Zatacznik nr 2 do SWz
Zatacznik nr 1 do umowy NZ.261.14.1.2023

Formularz cenowo - techniczny dla zadania nr 1

1. Przedmiotem zamdwienia sg sukcesywne dostawy stentow do tetnic obwodowych, nerkowych, stentéw na balonie oraz koszulek zbrojonych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach przemiotu umowy i jego cenie:
1) utworzy¢ w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiajgcego bank depozytowy wyrobdw w petnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiaréw.
2) uzupetnia¢ bank depozytowy niezwtocznie w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce raportu implantacji przestanego za posrednictwem faksu
na nr 61-868 70 28 lub pocztg elektroniczna na adres logistyka@biotronik.com
3. Wykonawca gwarantuje, ze wyroby objete przedmiotem zamowienia spetnia¢ bedg wszystkie — wskazane w niniejszym zatgczniku — wymagania eksploatacyjno — techniczne
i jakosciowe.
4. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczane zamawiajgcemu wyroby spetnia¢ bedg wtasciwe, ustalone w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do
uzytkowania przedmiotowych wyrobdw w polskich zaktadach opieki zdrowotnej.
5. Dostarczane zamawiajacemu poszczegdlne wyroby powinny znajdowac sie w trwatych — odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed dziataniem
szkodliwych czynnikdw zewnetrznych — opakowaniach, na ktérych umieszczona bedzie informacja zawierajaca, co najmniej nastepujace dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed uptywem ktdrej wyréb moze by¢ uzywany bezpiecznie, wyrazonej w latach i miesigcach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepisow.
Uwaga: Ok res waznosci wyrobdw powinien wynosi¢ minimum 12 miesigce od dnia dostawy do siedziby zamawiajgcego.
6. Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktérym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, ktére zostang niezwtocznie przekazane
zamawiajgcemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamdwienia.
7. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zadania zgodnie z nastepujgca kalkulacja:
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Stent samorozprezalny do tetnic obwodowych.

Pokrycie pasywne powtoka weglika krzemu. Materiat
konstrukcyjny: nitinol.

Dtugosci: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm.
Srednice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Dtugosci systemdw
dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. Grubos¢ strutéow: 140 um.
Szerokos$¢ strutow: 85 um. Skracalnos¢ ponizej 2%. 6 ztotych
markerow na kazdym z koricéw stentu. Kompatybilne z
introducerem 4F dla wszystkich srednic. System
umozliwiajacy precyzyjng implantacje, uwalnianie jedng
reka. Potgczenia typu ,,S” — lepsza elastycznosé. Konstrukcja
wieloelementowa - kazdy z segmentéw dziata niezaleznie.

szt.

30

2 100,00

63 000,00 zt

8%

2 268,00 zt

68 040,00 zt

Biotronik AG,
Szwajcaria/Pulsar -18 T3

Stent na balonie.

Pokrycie pasywne powtoka weglika krzemu. Materiat
konstrukcyjny: stop chromu i kobaltu — stent cienkoscienny .
Dtugosci 18, 28, 38, 58, 78 mm. Srednice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0,
9.0, 10.0 mm. Dtugosci systemow dostarczania 90 cm., 130
cm. oraz 170 cm. Kompatybilne z introducerem 6F dla
wszystkich srednic. Shaft 5.1 — 5.4 F, pokryty hydrofobowo,
Cisnienie nominalne 10 atm. RBP 14 atm (dla $rednic 5—8
mm.) i 12 atm (dla $rednic 9 — 10 mm.). Grubo$¢ strutow
stentu 110 um dla $rednic 5—7 mm. oraz 140 um dla
$rednic 8 — 10 mm:. Sita radialna: 0.128 N/mm2. Mozliwo$é
doprezenia stentu o Srednicy 5 mm. do $rednicy 7.5 mm.
Konstrukcja podwdjnej spirali umozliwiajgca apozycje stentu
do $ciany naczynia i jej wtasciwe podtrzymywanie oraz
zapobiegajaca naktadaniu sie i wystawaniu drutéw stentu.

szt.

20

1100,00

22 000,00 zt

8%

1188,00 zt

23 760,00 zt

Biotronik AG,
Szwajcaria/Dynetic-35




Stent na balonie do tetnic nerkowych.

Stenty nerkowe rozprezane na balonie, kompatybilne z
prowadnikiem 0,014”,

Pokrycie pasywne substancjg przyspieszajaca
endotelializacje, Materiat konstrukcyjny: CrCo

Dtugosci 12, 15, 19 mm.

Srednice 4.5 - 7.0 mm.

Dtugosci systemow dostarczania 80 cm. oraz 140 — Rx szt. 5 1 400,00 7 000,00 zt 8% 1512,00 zt 7 560,00 zt
jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na
systemie dostarczania

Kompatybilne z introducerem 4F i 5F

Profil przejscia: 0,053” dla 4.5 - 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 —
7.0.mm.

Biotronik AG,
Szwajcaria/Dynamic Renal

Konstrukcja podwdjnej spirali — optymalna elastycznosé i sita
radialna

Koszulka naczyniowa zbrojona.
Introducer zbrojony typu ,,crossover”
Dtugosci: 45 cm. (fabrycznie zagieta — cross over), 65 i 90

cm. (cross i prosta)

Srednica 4, 5, 6 F szt. 20 480,00 9600,00zt| 8% 518,40 7t 10 368,00 21| CONtract Medical

Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, International, Niemcy/Fortress
zapewniajgcym utrzymanie Srednicy wewnetrznej
Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”

Zastawka hemostatyczna i tréjdrozny kranik

RAZEM : 101 600,00 zt 109 728,00 zt

Signed by /
Podpisano przez:

Marta Natalia
Zjawin

Date / Data:
2023-04-06 13:12
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