Zatacznik nr 4 do SWz
Zatacznik nr 1 do umowy NZ.261.14.3.2023

Formularz cenowo — techniczny dla zadania nr 3

1. Przedmiotem zamowienia sg sukcesywne dostawy cewniki do udrozniania naczyn, prowadniki, mikrocewniki, spirale embolizacyjne oraz stenty, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach przemiotu umowy i jego cenie:
1) utworzy¢ w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiajacego bank depozytowy wyrobdw w petnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarow.
2) uzupetnia¢ bank depozytowy niezwtocznie w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce raportu implantacji przestanego za posrednictwem faksu
na nr (22) 120-16-02 lub pocztg elektroniczna na adres: obsluga.klienta@terumo-europe.com.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wyroby objete przedmiotem zamdwienia spetnia¢ bedg wszystkie — wskazane w niniejszym zatgczniku — wymagania eksploatacyjno — techniczne
i jakosciowe.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczane zamawiajgcemu wyroby spetnia¢ beda witasciwe, ustalone w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do
uzytkowania przedmiotowych wyrobéw w polskich zaktadach opieki zdrowotnej.

5. Dostarczane zamawiajgcemu poszczegélne wyroby powinny znajdowac sie w trwatych — odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed dziataniem
szkodliwych czynnikéw zewnetrznych — opakowaniach, na ktérych umieszczona bedzie informacja zawierajaca, co najmniej nastepujgce dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed uptywem ktdrej wyrdb moze by¢ uzywany bezpiecznie, wyrazonej w latach i miesigcach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

Uwaga: Okres waznosci wyrobdw powinien wynosi¢ minimum 12 miesigce od dnia dostawy do siedziby zamawiajgcego.

6. Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktérym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, ktére zostang niezwtocznie przekazane
zamawiajacemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamdwienia.

7. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zadania zgodnie z nastepujaca kalkulacja:



PRODUCENT/ Nazwa wiasna lub

X L, Cena jednostkowa Wartosé . L o
. L Jedn. L Cena jednostkowa Wartos¢ netto Stawka VAT inne okreslenie identyfikujace
Lp. Przedmiot zamdwienia . llos¢ brutto brutto ) L
miary netto 6=4x5 % 8=9/4 9=6+7 wyréb w sposéb jednoznaczny, np.
numer katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cewnik do udrozniania naczyn
e kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulkg 4 Fr
e dtugosci 65, 90, 135, 150 cm, trwata powtoka hydrofilna na
odcinku dystalnym 40 cm
« shaft wzmocniony podwdéjnym oplotem stalowym odporny Terumo
na zatamanie struktury Navicross
1. |podtuinej szt. 30 350,00 zt 10 500,00 zt 8% 378,00 zt 11 340,00 zt WS*NS350G3HM
e Koncowka dystalna taperowana o dtugosci 12 mm o
stozkowatym ksztatcie WS*NA35153HM
e Trzy markery: jeden marker 1 mm od koricéwki dystalnej
oraz kolejne dwa markery umieszczone odpowiednio na
dtugosci 40 i 60 mm
o Ksztatt prosty lub zagiety pod katem 30 stopni
Cewnik do udrozniania naczyn
e kompatybilny z prowadnikiem 0,018” i koszulka 2.6 Fr
e dtugosci 65, 90, 135, 150 cm, trwata powtoka hydrofilna na
odcinku dystalnym 40 cm
« shaft wzmocniony podwdéjnym oplotem stalowym odporny Terumo
na zatamanie struktury Navicross
2. |podtuznej szt. 15 400,00 zt 6 000,00 zt 8% 432,00 zt 6 480,00 zt PN*NS180G3HM
* Koncowka dystalna taperowana o dtugosci 12 mm o
stozkowatym ksztatcie PN*NA18153HM

e Trzy markery: jeden marker 1 mm od koricéwki dystalnej
oraz kolejne dwa markery umieszczone odpowiednio na
dtugosci 40 i 60 mm

o Ksztatt prosty lub zagiety pod katem 30 stopni




Prowadnik
e prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej czesci
pokrytej PTFE

i ] ] Terumo
oraz dys’t,alnej pol.<rytej p?wi?kq hyd’rc.Jfllna . Advantage
* dtugosc powtoki hydrofilnej w czesci dystainej 25 cm szt. 3 550,00 zt 1 650,00 zt 8% 594,00 zt 1782,00 zt RA*FA14181CM
e proksymalna cze$¢ prowadnika extra sztywna - nitinolowa
e dystalna koicéwka prowadnika zagieta lub prosta | |}  } —f 0o
« dostepne érednice 0,035”, 0,014”, 0,018” RA*CS35265CM
e wymagane dtugosci: 180, 260, oraz 300 cm dla $rednicy
0,014”i0,018”
Prowadnik
e prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej czesci
pokrytej PTFE Terumo
oraz dystalnej pokrytej powtoka hydrofilng Advantage Truck
e dtugos¢ powtoki hydrofilnej w czesci dystalnej 25 cm szt. 3 650,00 zt 1 950,00 zt 8% 702,00 zt 2 106,00 zt RA*GB14181CM
e proksymalna cze$¢ prowadnika extra sztywn@—-stal | | Vv 0
nierdzewna RA*GB18301CM
e dystalna koricéwka prowadnika zagieta
¢ dostepne Srednice 0,014”, 0,018”, dtugosci: 180, 300 cm
Prowadnik
e $rednice 0,012”,0,014”, 0,016" ; dtugos¢ 180, 200 cm
o dtugos¢ elastycznej koricéwki 25 cm (standard) lub 35 cm
(flexible) Terumo
¢ koricowka zagieta 45°, zagieta 90° x 4mm, podwajnie Radifocus Guidewire GT with
zagieta 90° + 150° gold coil
« zloty marker na koficu — 2 cm sprezynka — bardzo dobra szt. 10 700,00 zt 7 000,00 zt 8% 756,00 zt 7 560,00 zt RG*GA12185M
widoczno$¢ w skopii >0
¢ wykonany z jednego kawatka — kontrola trakgji 1:1, odporny RG*GW1620FM

na zatamanie
e hydrofilna otoczka
¢ zaokraglona, atraumatyczna koricowka




Mikrocewnik

e tréjwarstwowa budowa $ciany: wewnetrznie poliuretan
PTFE, srodkowo zbrojenie wolframowym oplotem,
zewnetrznie poliester elastomer, z powtoka hydrofilng

* wolframowy oplot w warstwie Srodkowej zmienia gestos¢
wraz z dtugoscig mikrocewnika: zapewnia doskonatg kontrole
trakcji 1:1, dobrg nawigacje i elastycznos¢ czesci dystalnej na
ostatnich 30 mm

e atraumatyczna, miekka koricéwka na ostatnich 0.9 mm
pozbawiona wolframowej spiralki, ksztattowalna mandrylem
¢ bardzo dobry przeptyw kontrastu przy duzych cisnieniach
(max. 750 - 900 psi)

do 4,2 ml/sek

e szeroka kompatybilnos¢ z wieloma srodkami
embolizacyjnymi,

takimi jak: czasteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol,

ptynne srodki embolizacyjne, mikrosfery, rézne srodki
kontrastowe oraz DMSO

e dtugosci 110, 130, 150 cm, wersja coaxial —dla 2.4,2.7i2.8
Fr

e duza $rednica wewnetrzna:

-0,019” (0,49 mm) dla 2.0 Fr (kompatybilny z prowadnikiem
0,016”)

-0,022” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem
0,018”)

-0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem
0,021")

-0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z prowadnikiem
0,021")

szt.

40

1 450,00 zt

58 000,00 zt

8%

1 566,00 zt

62 640,00 zt

Terumo
Progreat
MC-PC2013

MC-PV2815Y




Mikrocewnik

e tréjwarstwowa budowa $ciany: wewnetrznie poliuretan
PTFE, srodkowo zbrojenie wolframowym oplotem z
markerem, zewnetrznie poliester elastomer

¢ z powtoka hydrofilng, ksztatty koricdwek: prosta, zagieta i
potréjnie zagieta

o koncdwka z markerem platynowo-irydowym 0.6mm

e kompatybilny z prowadnikiem max. 0.016”

® asymetrycznie i gesto pleciony wolframowy oplot w
warstwie Srodkowe: zapewnia doskonata kontrole trakcji 1:1,
dobrg nawigacje i elastycznos¢

¢ bardzo dobry przeptyw kontrastu przy duzych cisnieniach
(max. 900 psi)

e szeroka kompatybilnos¢ z wieloma $rodkami
embolizacyjnymi, takimi jak: czasteczki PVA do 500 mikrondw,
NBCA, etanol, Lipiodol, ptynne srodki embolizacyjne,
mikrosfery do 500 mikrondw, rézne srodki kontrastowe oraz
DMSO, srodki chemioterapeutyczne (Epirubicina, Cisplatina,
Miriplatina, Doxorubicina)

e dtugosci 130, 150, 175 cm, duza Srednica wewnetrzna:
-0,017” (0,43 mm) dla 1.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem
0,016”)

-0,019” (0,48 mm) dla 1.9 Fr (kompatybilny z prowadnikiem
0,016”)

szt.

10

1 600,00 zt

16 000,00 zt

8%

1728,00 zt

17 280,00 zt

Terumo
Progreat Lambda
CC-M1713SN

CC-M1917DN

Spirala embolizacyjna

e spirale embolizujgce pokryte opatentowang technologia
hydrozelowg

e spirale samodzielnie uktadajace sie krzyzowo w naczyniu

e dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrozelem — petni
role ,kotwicy” (loop)

e spirale , odtaczalne” - w systemie 0,018” oraz 0,035” o
termoelektrycznym mechanizmie odfaczania

e system ,,odfaczalny” pozwala na lepsza kontrole i
repozycjonowanie coila

(30 min - w systemie 0,018” oraz 20 min w systemie 0,035”
e spirale o Srednicach: 4-20 mm i dtugosci: 7-40 cm, czas
odfaczenia 0,7 s,

kontroler odtgczania do max. 20 spiral

szt.

40

1 850,00 zt

74 000,00 zt

8%

1998,00 zt

79 920,00 zt

MicroVention
Azur Cx
45-780202

45-752039




Spirala embolizacyjna
e platynowe spirale embolizujace 3D odczepiane elektrycznie
o dtugos¢ systemu dostawczego 175 cm

MicroVention
Azur Framing coil

9. |* kompatybilne z cewnikiem dla $rednicy $wiatta 0,021” szt. 10 1 500,00 zt 15 000,00 zt 8% 1 620,00 zt 16 200,00 zt 45-680820

e rozmiar spiralio,018” 1t 9¢f V0

e rozmiar petli spirali 8, 10, 14 i 20 mm, dtugosci 20, 26, 34, 45-682050

50 cm

Spirala embolizacyjna

e platynowe spirale pokryte zwiekszajacym objetos¢

hydrozelowym polimerem

o spirale zwiekszajgce swoja objetos¢ maksymalnie 6-krotnie (

co jest jednoznaczne z mniejszym zuzyciem spiral ), ale tylko w MicroVention

kierunku dostepnej wolnej przestrzeni Azur Peripheral Hydrocoil

e czas zwiekszania objetosci ( pecznienia ) spiral: Detachable
10. |- do 80% w czasie 5 minut - do 100% w czasie 20 minut szt. 20 2 000,00 zt 40 000,00 zt 8% 2 160,00 zt 43 200,00 zt

) . L ; . 45-480202

e dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrozelem — petni

role kotwicy” (loop), 4V 01 1t e

zapobiega uszkodzeniu naczynia przy wyjsciu z cewnika 45-452030

-w systemie 0,018” oraz 0,035” o termoelektrycznym

mechanizmie odtgczania spirale o $rednicach: 2-20 mm i

dtugosci: 2-30 cm,

- dtugos¢ prowadnika w systemie ,,odczepialnym” - 150 cm

Spirala embolizacyjna

e platynowe spirale pokryte zwiekszajgcym objetos¢

hydrozelowym polimerem

o spirale zwiekszajgce swojg objetos¢ maksymalnie 6-krotnie (

co jest jednoznaczne z mniejszym zuzyciem spiral ), ale tylko w MicroVention

kierunku dostepnej wolnej przestrzeni Azur Peripheral Hydrocoil

« czas zwiekszania objetosci ( pecznienia ) spiral: Pushable
11. | do 80% w czasie 5 minut - do 100% w czasie 20 minut szt. 20 800,00 zt 16 000,00 zt 8% 864,00 zt 17 280,00 zt 45-280202

e dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrozelem-petni { (A

role , kotwicy” (loop), 45-251620

zapobiega uszkodzeniu naczynia przy wyjsciu z cewnika
- popychalny” (pushable), spirale o srednicach: 2-16 mm,
dtugosci: 2-20 cm

kompatybilne z prowadnikiem 0,018” oraz 0,035”




Urzadzenie do odpalania spiral embolizacyjnych

MicroVention

12. « System termoelektryczny, max 20 spiral szt. 30 200,00 zt 6 000,00 zt 8% 216,00 zt 6 480,00 zt Azur Detachment Controller
45-4001

Stent do angioplastyki tetnic szyjnych

e stent nitinolowy o strukturze plecionej

o dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczkg zapobiegajaca

mikroembolizacji

I;lbarlc(izo mate komérki stentu uniemozliwiajgce uwalnianie sie MicroVention

aszd Roadsaver

13, |Miazdzycowej o powierzchni 0,381 mm2 szt 10 3500,00 zt 35 000,00 zt 8% 3 780,00 zt 37 800,00 zt RDS-0520-143RX

e zakres $rednic:od 5 do 10 mm, zakres dtugosci: 22 do 47 mm

o stent w systemie RX , dtugos¢ segmentu RX 25 cm

o wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulkg 5 Fr RDS-1030-143RX

» system doprowadzajacy 143 cm, wspotpracuje z

prowadnikiem 0,014”

e Srednica zewnetrzna czesci proksymalnej 3.4 Fr, $rednica

zewnetrzna czesci dystalnej 5.2 Fr

RAZEM: 287 100,00 zt 310 068,00 zt
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