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Kable taczace do czujnikéw SpO2

Nr katalogowy | Opis

M1900B Przewdd tgczacy, dt. 3 m (12 pin do 9 pin D-sub)
M1940A Przewdd taczacy, dt. 2 m (12 pin do 8 pin)

M1941A Przewod przedtuzajacy, dt. 2 m (8 pin do 8pin)

M1943A Przewdd tgczacey, dt. 1,1 m (8 pin do 9 pin D-sub)
M1943AL Przewdd tgczacy, di. 3 m (8 pin do 9 pin D-sub)
M1943NL Przewdd tgczacy, dt. 3 m (8 pin do 9 pin D-sub)
M1627A Paski przytrzymujgce do czujnikow M1191A, 1op/10szt.

M1900B M1940A

M1941A
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SpO, Adapter and Extension Cables

M1900B
M1940A
M1941A
M1943A
M1943AL

M1943NL

PHILIPS



Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Kable stuzg do podlaczania zalecanego czujnika SpO, do
monitoréw pacjenta firm HP/Agilent/Philips, o ile zostaly
wymienione jako akcesoria w instrukcji obstugi monitora.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy dana kombinacja
urzadzenia/kabla laczacego/przediuzacza/czujnika zostata
podana w instrukcjach obslugi urzadzen firm HP/Agilent/
Philips. Kombinacja niezgodna z zaleceniami moze
spowodowaé obrazenia u pacjenta.

Opis do zdje¢ na stronie I

MI1940A (kabel taczacy 2 m) Z koncowkami 12-stykowg i

1 B-stykowa

MI1900B (kabel taczacy 3 m) Z koncowkami 12-stykowa i

9-stykowa D-sub

MI1941A (przediuzacz 2 m)

Z koncowkami 8-stykowymi

M1943A (kabel laczacy 1,1 m)
M1943AL (kabel taczacy 3 m)

Z koncowkami 8-stykowa i
9-stykowa D-sub
Z koficowkami 8-stykowaq i
9-stykowa D-sub

M1943NL (kabel taczacy 3 m)

(z niebiesko-fioletowa ostong wtyczki)

Z koncowkami 8-stykowa i
9-stykowa D-sub (OXIMAX)

OXIMAX ™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym
Nellcor Puritan Bennett Inc.
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Czyszczenie i dezynfekcja

Stosowa¢ wylacznie podane, zaakceptowane $rodki. Inne
preparaty mogg uszkodzié kabel lub jego przewody, skrocié
czas przydatnosci produktu do uzytku lub zagrazaé
bezpieczenstwu.

Nigdy nie nalezy zanurzaé ani namacza¢ kabli i ztaczy w
plynie, Nie nalezy pozostawiac resztek srodkow
czyszczacych lub odkazajacych na kablu. Nalezy je zetrzeé
natychmiast za pomocg zwilzonej woda $ciereczki.

W przypadku wykrycia §ladow fizycznego lub
elektrycznego zuzycia oraz uszkodzen kabel nalezy
wymieni€. Nie nalezy z niego korzystac do dalszego
monitorowania pacjenta. Kabel nalezy dezynfekowad,
podawa¢ dekontaminacji i pozbywac sig go zgodnie z
lokalnymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw
szpitalnych.

Czyszczenie

Nalezy czysci¢ za pomocag niestrzgpigcej si¢ §ciereczki,
zwilzonej ciepta woda (maks. temperatura 40°C/104°F) z
mydtem, rozcienczonym i niezracym detergentem lub 1%
roztworem soli.



Odkazanie

Nalezy uzywaé niestrzgpiacej si¢ Sciereczki, zwilzonej
jednym ze §rodkéw do dezynfekeji niskiego poziomu:

Na bazie alkoholu 70% etanol, 70% izopropanol, Microzid Liquid®

Na bazie aldehydu Roztwor Cidex® Opa

Przed dezynfekcja kabel nalezy wyczyscié. Dezynfekowaé
tylko w razie potrzeby zgodnie z procedurg szpitalng, aby
zapobiec trwalemu uszkodzeniu kabla.

Nie sterylizowa¢ kabla laczacego w autoklawie ani nie
stosowac Srodkéw wybielajgcych zawierajacych
podchloryn sodowy, takich jak Clorox.

Nie sterylizowa¢ ani nie wystawia¢ kabla faczacego na
dzialanie zadnego promieniowania, np. RTG.

Do usuwania 40°C
E zuzytych urzadzen 104°F

elektrycznych i

elektronicznych 0°C Y
M1900B zawsze nalezy 32°F
M1940A uzywaé oddzielnego

pojemnika (WEEE).

Temperatura robocza

Dalsze informacje na temat
A powyzszych kabli, w tym

dane techniczne, ostrzezenia i
przestrogi mozna znalezé w instrukceji
obstugi monitora.
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Cesky navod k obsluze

Tyto kabely jsou uréeny pro pfipojeni schvalenych snimaci
SpO, k pacientskym monitoram HP/Agilent/Philips, pokud
je kabel uveden jako pFisluenstvi v nidvodu k obsluze
monitoru.

NeZ je zaénete poZivat, ovéite si, Ze je kombinace piistroje /
prechodového kabelu / prodluZovaciho kabelu / snimage
uvedena v ndvodu k obsluze HP/Agilent/Philips.
Neuvedené kombinace mohou zpiisobit zranéni pacienta.

Kli¢ k zobrazen! na strané 1

1 |MI1940A (2m adaptér)

2 |MI1900B (3m adaptér)

3 |MI%941A (2m prodluZovaci kabel)
MI1943A (1,1m adaptér)

kabel s 12 vyvody na 8 vyvodi

12 vyvodii na 9 vyvodi, D-sub

8 vyvodi na 8 vyvodi

8 vyvodii na 9 vyvodii, D-sub

A MI1943AL (3m adaptér) 8 vyvodi na 9 vyvodi, D-sub
MI1943NL (3m adaptér) 8 vyvodi na 9 vyvodil, D-sub
5 |{s levandulov& modrym krytem (OXIMAX)
zastréky)

OXIMAX ™ je registrovanou obchodni znamkou
spole¢nosti Nellcor Puritan Bennett Inc.
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