Zatgcznik nr 1 formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET Nr 18 -STAPLERY CHIRURGICZNE
GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 30 %

Cena . Jesli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu
. . L. . . . L Stawka ., Producent i nr o
L.p. Opis przedmiotu zaméwienia jm. ilos¢ jednostkowa [ Warto$¢ netto Warto$¢ brutto dopuszczonego przez Zamawiajacego
VAT % katalogowy, nazwa produktu. . , .
netto na podstawie pytan / nr pytania
Jednorazowy stapler okrezny wygiety z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowana
wysokos$cig zamknigcia zszywki w zakresie od Imm do 2,5mm, zewngtrzna $rednica
kowadetka 21 mm,25 mm, 29 mm, 33 mm,obrotowe ostrze, sygnat dzwigko Touchstone
1 . i ’ ’ i » SY8 i Gowy szt 30 1102,47 zt 33 074,10 zt 8% 35 720,03 zt CSC21, CSC25, CSC29, CSC33
wystrzelenia zszywek, wbudowana automatyczna blokada bezpieczenstwa zapobiegajaca .
. . . i . Stapler okrezny
przypadkowemu oddaniu strzatu (Zamawiajacy kazdorazowo okresli rozmiar staplera
przy sktadaniu zamowienia).
Jednorazowy stapler zamykajaco tnacy z zakrzywiong gtowka (ksztalt potksigzyca),
dhugos¢ linii cigcia 40mm. Stapler umozliwia 5-krotne przetadowanie fadunku i 6
wystrzelen podczas jednego zabiegu, zawiera tadunek w kolorze niebieskim do tkanki Johnson&Johnson EES
standardowej o wysokosci zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknigciu 1,5 mm. Zszywki o GCS40B
2 zamykajg si¢ w wieloptaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. szt S 2163,68 24 10818,40 24 8% 1168387 21 Stapler liniowy ECHELON
Ladunek posiada chwytng powierzchnig, z wysunigtymi lozami zszywek ponad jego Contour
powierzchnig, nadajace dodatkowa kompresj¢ na tkanke i przytrzymujace ja przed i
podczas wystrzelenia zszywek.
Jednorazowy stapler zamykajaco tnacy z zakrzywiong gtowka (ksztalt potksigzyca),
dhugo$¢ linii cigcia 40mm. Staplerumozliwia 5-krotne przetadowanie fadunku i 6
wystrzelen podczas jednego zabiegu, zawiera tadunek w kolorze zielonym do tkanki Johnson&Johnson EES
grubej o wysokosci zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknigciu 2 mm. Zszywki zamykaja o GCS40G
3 si¢ w wieloptaszczyznowe;j techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ladunek szt 5 2163,68 2t 10 818,40 24 8% 1168387 21 Stapler liniowy ECHELON
posiada chwytng powierzchnig, zwysunigtymi lozami zszywek ponad jego powierzchnig, Contour
nadajace dodatkowa kompresj¢ na tkanke i przytrzymujace ja
przed i podczas wystrzelenia zszywek
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Ladunek w kolorze niebieskim do staplera z zakrzywiona glowica o dlugosci linii cigcia
40mm, do tkanki standardowej. Wysoko$¢ otwartej zszywki 3,5 mm, po zamknigciu 1,5 Johnson&Johnson EES
mm. Zszywki zamykaja sie w w1e10p{aszczyz'n0wej 'techologn 3D, Zszy\kal Wykonane ze szt 3 1 072,90 24 321870 4 8% 347620 74 GCR40B N
stopu tytanu. Ladunek posiada chwytna powierzchnie, z wysunigtymi lozami zszywek Ladunek do staplera liniowego
ponad jego powierzchnig, nadajace dodatkowa kompresje¢ na tkanke i przytrzymujace ja ECHELON Contour
przed i podczas wystrzelenia zszywek
Ladunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywiong gtowica o dtugosci linii cigcia
40mm, do tkanki grubej. Wysokos¢ otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknigciu 2,0 mm. Johnson&Johnson EES
Zszywki zamykaja si-c; A wielopiaszczyznowej‘ techologii '3D. Z.szy'wki- wykonane ze stopu szt 3 1 072,90 24 321870 21 8% 347620 21 GCR40G N
tytanu. Ladunek posiada chwytng powierzchnig, z wysunigtymi lozami zszywek ponad FLadunek do staplera liniowego
jego powierzchnie, nadajace dodatkowa kompresje na tkanke i przytrzymujace ja przed i ECHELON Contour
podczas wystrzelenia zszywek
Jednorazowa raczka staplera liniowego z nozem wbudowanym w tadunek, umozliwiajaca
sekwencyjng regulacje wysokosci zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 Johnson&Johnson EES
mm po zamknigciu), posredniej (1,8 mm po zamknigciu) i grubej (2 mm po zamknigciu). szt 10 402,02 zt 4 020,20 zt 8% 4341,82 zt NTLC55
Stapler kompatybilny z tadunkiem posiadajacym sze$¢ rzgdow zszywek wykonanych w Liniowy stapler tnacy
technologii przestrzennej 3D o dtugosci lini szwu 61 mm. (Raczka staplera bez tadunku)
Jednorazowa raczka staplera liniowego z nozem wbudowanym w tadunek, umozliwiajaca
sekwencyjna regulacje wysokosci zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 Johnson&Johnson EES
mm po zamknigciu), posredniej (1,8 mm po zamknigciu) i grubej (2 mm po zamknigciu). szt 10 402,02 zt 4 020,20 zt 8% 4341,82 zt NTLC75
Stapler kompatybilny z fadunkiem posiadajacym sze$¢ rzgdow zszywek wykonanych w Liniowy stapler tnacy
technologii przestrzennej 3D o dtugosci lini szwu 81 mm. (Raczka staplera bez tadunku)
Unlwersa!ny ladunelf do ]ednorya@wego staplera liniowego z nozem AposmdajqcegoA Johnson&Johnson EES
sekwencyjna regulacj¢ wysokosci zszywek przeznaczonych do tkanki standardowe;j (1,5 SRE5
mm po zamknigciu), po$redniej (1,8 mm po zamknigeiu) i grubej (2 mm po zamknigceiu). szt 16 381,60 zt 6 105,60 zt 8% 6 594,05 zt .

Lo . , .. . Ladunek do liniowego staplera
Ladunek posiadajacy sze$¢ rzgdow zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D tnacego
o dtugosci lini szwu 61 mm (ndz zintegrowany z tadunkiem).

Strona2z3




Zatgcznik nr 1 formularz asortymentowo - cenowy

Umwersal.ny ladunek. do Jednor,az'owego staplera liniowego z nozem Posmdajqcego‘ Johnson&Johnson EES
sekwencyjng regulacje wysokosci zszywek przeznaczonych do tkanki standardowe;j (1,5 SR75
mm po zamknigciu), posredniej (1,8 mm po zamknigciu) i grubej (2 mm po zamknigeiu). szt 16 481,60 zt 7 705,60 zt 8% 8322,05 zt ..
Lo . . . . Ladunek do liniowego staplera
Ladunek posiadajacy sze$¢ rzedow zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D
e O . tngcego
o dtugosci lini szwu 81 mm (n6z zintegrowany z tadunkiem).
OGOLEM 82 999,90 zt X 89 639,89 zt X

Zamawiajacy wymaga depozytu: poz. 1, 8,9 - 2 szt z kazdego rozmiaru; poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 - po 1 sztuce z kazdego rozmiaru
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