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Ochrona�przed�chemikaliami
i�cieczami

Naturalna�guma�lateksowa Zanurzenie

Dobra�ochrona�przed�bardziej�szkodliwymi
substancjami
OPIS

Unikalne �połączenie �wytrzymałości �oraz �elastyczności �w �celu
bezpiecznego�operowania�bardziej�niebezpiecznymi�substancjami.

•

Pozbawiona�dodatkowych�usztywnień,�nieflokowana�naturalna�guma.•
Zaledwie�0,43�mm�grubości, �co�zapewnia�wyjątkową�wrażliwość
dotykową�oraz �wydajność.

•

Zredukowane�ryzyko�reakcji�alergicznych.•
AQL�—�0,65�(EN374)•

INFORMACJE�O�PRODUKCIE

Materiał�powłoki Naturalna�guma�lateksowa

Materiał�wyściółki Nieflokowane

Chwytność Rybia�łuska

Rodzaje�mankietów Ząbkowany

Kolor Naturalne

AQL 0.65

Rozmiary�EN 6.5�-�7,7.5�-�8,8.5�-�9,9.5�-�10

Długość�(mm) 305

Opakowanie 1�para�w�woreczku;�12�par�w
zbiorczym�worku;�12�zbiorczych
worków�w�kartonie

NAJLEPSZE�ZASTOSOWANIA

Czyszczenie•
Manipulacja�włóknem�szklanym•
Prace�porządkowe•
Konserwacja•
Branża�farmaceutyczna•
Montaż�precyzyjny•
Ochrona�produktu•

PODSTAWOWE�BRANŻE
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KATEGORIA�III

DODATKOWE�WŁAŚCIWOŚCI
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