llo$¢ artykutéw w zestawie

Inne informacje

Kraj pochodzenia
llos¢ w kartonie posrednim
llos¢ w kartonie transportowym

Normy

Normy oznakowania

Instrukcja przewidywanego
uzytkowania

Metoda sterylizacji
Klasyfikacja MDD
Certyfikat CE

Instrukcja przechowywania

@ BARRIER’
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- 4 Reczniki chtonne 18x25cm
815332 1 Ostona na kamere 14x250cm, perforowana

koncowka

954225 1 Obtozenie do laparoskopii 175/250x325cm, otwor
samoprzylepny 25x30cm

996106 1 Ostona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chtonna
65x85cm

824098 1 Tasma samoprzylepna typu RZEP 2.5x30cm,
samoprzylepna
90190 1 Serweta na stot 150x190cm, warstwa chtonna
75x190cm
- 1 Tasma lepna 9x49cm
Usuwalna etykieta na opakowaniu jednostkowym

Tajlandia
5

10

EN 13795 Wysokie wymagania

EN 13795

ISO 11607-1

ISO 10993

ISO 14001

EN 980

CEE 93/42

ISO 15223

Sterylne obtozenia operacyjne sg przeznaczone do minimalizowania
rozprzestrzeniania sie mikroorganizmaow, po to by zredukowac ryzyko
infekcji rany operacyjne;.

Sterylizacja radiacyjna

Klasa | sterylna

01966

MoblInlycke Health Care zaleca by wyroby BARRIER byty przechowywane
w normalnych warunkach magazynowych. Wszystkie warstwy
opakowania powinny by¢ trzymane nietkniete do momentu, gdy jest


http://intranet.mhc.molnlycke.net/Files/Intranet/QA_RA/CE_01966.pdf

Instrukcja postepowania z
odpadami

Okres przydatnosci do uzycia

@ BARRIER’
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wymagany dostep do warstwy zasadniczej. Miejsca magazynowania
dla wyrobéw chronionych tylko poprzez systemy bariery sterylnej
powinny by¢ trzymane w warunkach gdzie panuje niski poziom
zanieczyszczenia powietrza pod wzgledem czgstek statych, a wiec nie
powinno tworzy¢ ryzyka dla pacjenta, kiedy opakowanie jest
otwierane i wyrdb jest uzywany.

Odpady nieszkodliwe wyrobéw BARRIER i systemy bariery sterylnej
powinny by¢, w wiekszosci przypadkow, sklasyfikowane jako odpady
nieszkodliwe. Zawierajg one wysokie ilosci energii i nadajg sie do
spalenia. Wyroby BARRIER nie zawierajg zadnych szkodliwych
substancji, ktdre mogg by¢ wymywane w trakcie sktadowania. Kartony
transportowe sg zaprojektowane tak, aby pasowaty do obecnych
systeméw odzysku. Nowy system opakowania BARRIER spetnia
wymagania dyrektywy odnoszace sie do odpadéw opakowaniowych.

5 lat



Dane produktu

Numery katalogowe sktadnikow

zestawu

Numery katalogowe sktadnikow

zestawu

@

- 1 Tasma samoprzylepna 9x49 cm

- 4 Recznik chtonne 18x25

Charakterystyka produktu wg normy EN 13795

BARRIER

NO COMPROMISE IN SECURITY

Charakterystyka

Jednostka

Wymagania wysokie

Wymagania nhormy

Charakterystyka produktu

Powierzchnia
krytyczna
wyrobu

Powierzchnia
mniej krytyczna
wyrobu

Powierzchnia
krytyczna
wyrobu

Powierzchnia
mniej krytyczna
wyrobu

Odpornosc na
przenikanie
drobnoustrojow- na
sucho

Logl0 (CFU)

Nie wymagane

<300

<300

Odpornosc na
przenikanie
drobnoustrojow-na
mokro

Bl

6b,c

Czystos¢-
mikrobiologiczna

Logl0
(CFU/dm2)

Czystosc¢ -wzgledem
czastek statych

IPM

2,1

2,1

Pylenie

Log10 (liczby
czastek)

2,1

2,1

Odpornosc na
przenikanie cieczy

cm H20

2100

2100

Wytrzymatosé na
wypychanie —na
sucho

kPa

Wytrzymatosé na
wypychanie --na
mokro

kPa

Wytrzymatosé na
rozcigganie-na
sucho

Wytrzymatosé na
rozcigganie — na
mokro

N

=20

=20

=20

=20

wynosi 30 minut.

a) Warunki badania: koncentracja przetrwalnikow bakterii wynosi 108 CFU/g talku, czas dziatania wibracji

b) Najmniejsza Réznica Znaczaca (LSD) dla Bl oszacowana wg EN ISO 22610, wyniosta 0,98 przy poziomie
ufnosci 95%. Jest to minimalna réznica wymagana do uznania, ze dwa materiaty mogga by¢ uwazane za
istotnie réznigce sie. Tak wiec, dwa materiaty dla ktérych wartosc réznicy pomiedzy wartosciami Bl jest
rowna 0,98 lub mniejsza sg prawdopodobnie nierozrdznialne, natomiast materiaty, dla ktérych wartosé
roéznicy miedzy wartosciami Bl jest wieksza niz 0,98 sg prawdopodobnie rozréznialne. (Poziomy ufnosci
95% oznaczajg ze obserwator mogtby 19 na 20 przypadkow miec stusznosé, wybierajac jedno lub drugie
alternatywne rozwigzanie).
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¢) W niniejszej Normie Europejskiej Bl = 6,0 oznacza brak przenikania. Bl = 6,0 jest maksymalng osiggalng
wartoscia.

Numery katalogowe sktadnikow 90190 1 Serweta na stot 150x190cm, warstwa chtonna 75x190cm

zestawu
Sktad
Strefy Strefa krytyczna Strefa mniej krytyczna
Materiaty
Materiat obtozenia Witdknina wiskozowa 23 g/m?2
Folia PE 55 mikrondw Folia PE 55 mikronéw

Charakterystyka produktu wg normy EN 13795

Wymagania wysokie

Wymagania normy Charakterystyka produktu
Charakterystyka Jednostka Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
krytyczna mniej krytyczna krytyczna mniej krytyczna
wyrobu wyrobu wyrobu wyrobu
Odpornosc¢ na
przenikanie
drobnoustrojow- na
sucho Logl0 (CFU) |[Nie wymagane |<2a <300 <300
Odpornosé na
przenikanie
drobnoustrojow-na
mokro BI 6b,c Nie wymagane |6 6
Czystos¢- Logl0
mikrobiologiczna |(CFU/dm2) |<2 <2 <4 <4
Czystos¢ -wzgledem
czastek statych  |IPM <3,5 <3,5 2,1 2,1
. Log10 (liczby
Pylenie czastek) <4,0 <4,0 2,1 2,1

Odpornos¢ na
przenikanie cieczy |cm H20 > 100 >10 2100 2100
Wytrzymatosé na
wypychanie — na

sucho kPa > 40 > 40 > 40 > 40
Wytrzymatosé na
wypychanie --na

mokro kPa 240 240 > 40 > 40
Wytrzymatosé na

rozcigganie-na
sucho N >20 > 20 > 20 >20
Wytrzymatosé na
rozcigganie —na

mokro N 220 220 220 220

a) Warunki badania: koncentracja przetrwalnikow bakterii wynosi 108 CFU/g talku, czas dziatania wibracji
wynosi 30 minut.
b) Najmniejsza Réznica Znaczgca (LSD) dla Bl oszacowana wg EN I1SO 22610, wyniosta 0,98 przy poziomie
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ufnosci 95%. Jest to minimalna réznica wymagana do uznania, ze dwa materiaty moga by¢ uwazane za
istotnie réznigce sie. Tak wigc, dwa materiaty dla ktérych warto$¢ réznicy pomiedzy wartosciami Bl jest
réowna 0,98 lub mniejsza sg prawdopodobnie nierozréznialne, natomiast materiaty, dla ktérych wartos¢
réznicy miedzy wartosciami Bl jest wieksza niz 0,98 sg prawdopodobnie rozrdznialne. (Poziomy ufnosci
95% oznaczajg ze obserwator mégtby 19 na 20 przypadkow miec stusznosé, wybierajac jedno lub drugie
alternatywne rozwigzanie).

¢) W niniejszej Normie Europejskiej Bl = 6,0 oznacza brak przenikania. Bl = 6,0 jest maksymalng osiggalna
wartoscia.
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Numery katalogowe 996106 1 Ostona nastolik MAYO 79x145cm, otwor
sktadnikéow zestawu 65x85cm

Sktad materiatu

Obszar materiatu Obszar krytyczny Obszar mniej krytyczny
Materiat obtozenia Wiéknina wiskozowa 27 g/m? Wibknina wiskozowa 27 g/m?
Folia PE 60 mikronow Folia PE 60 mikrondow
Razem 83,4 g/m? 83,4 g/m?

Charakterystyka produktu wg normy EN 13795

Wymagania wysokie

Wymagania normy Charakterystyka produktu
Charakterystyka Jednostka Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
krytyczna mniej krytyczna krytyczna mniej krytyczna
wyrobu wyrobu wyrobu wyrobu
Odpornosc na
przenikanie
drobnoustrojow- na
sucho Logl0 (CFU) |[Nie wymagane |<2a <300 <300
Odpornosé na
przenikanie
drobnoustrojow-na
mokro BI 6b,c Nie wymagane |6 6
Czystos¢- Logl0
mikrobiologiczna |(CFU/dm2) |<2 <2 <4 <4
Czystosc¢ -wzgledem
czastek statych  |[IPM <3,5 <3,5 2,1 2,1
. Log10 (liczby
Pylenie czastek) <4,0 <4,0 2,1 2,1

Odpornosc na
przenikanie cieczy {cm H20 > 100 >10 2100 2100
Wytrzymatosé na
wypychanie —na
sucho kPa > 40 > 40 > 40 > 40
Wytrzymatosé na
wypychanie --na
mokro kPa 240 240 240 240
Wytrzymatosé na
rozcigganie-na
sucho N >20 > 20 >20 >20
Wytrzymatosé na
rozcigganie —na
mokro N 220 220 220 220
a) Warunki badania: koncentracja przetrwalnikow bakterii wynosi 108 CFU/g talku, czas dziatania wibracji
wynosi 30 minut.
b) Najmniejsza Réznica Znaczaca (LSD) dla Bl oszacowana wg EN SO 22610, wyniosta 0,98 przy poziomie
ufnosci 95%. Jest to minimalna réznica wymagana do uznania, ze dwa materiaty moga by¢ uwazane za
istotnie rdznigce sie. Tak wiec, dwa materiaty dla ktérych wartos¢ réznicy pomiedzy wartosciami Bl jest
rowna 0,98 lub mniejsza sg prawdopodobnie nierozrdznialne, natomiast materiaty, dla ktérych wartosé
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roéznicy miedzy wartosciami Bl jest wieksza niz 0,98 sg prawdopodobnie rozréznialne. (Poziomy ufnosci
95% oznaczajg ze obserwator mégtby 19 na 20 przypadkéw mieé stusznosé, wybierajac jedno lub drugie
alternatywne rozwigzanie).
c) W niniejszej Normie Europejskiej Bl = 6,0 oznacza brak przenikania. Bl = 6,0 jest maksymalng osiggalng
wartoscia.

Testy dodatkowe

Wspétczynnik absorpcji: 2,2ml/dm2

Raport laboratoryjny: 20081104-006
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Numery katalogowe sktadnikow 815332 1 Ostona na kamere 14 x 250cm, perforowane zakorczenie

zestawu
Sktad
Obszar zastosowania Obszar krytyczny Obszar mniej krytyczny
. Folia PE 50 mikronéw Folia PE 50 mikronéw
Materiat
(transparentna) (transparentna)

Charakterystyka produktu wg normy EN 13795

Wymagania wysokie

Wymagania normy Charakterystyka produktu
Charakterystyka Jednostka Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
krytyczna mniej krytyczna krytyczna mniej krytyczna
wyrobu wyrobu wyrobu wyrobu
Odpornos¢ na
przenikanie
drobnoustrojow- na
sucho Logl0 (CFU) |[Nie wymagane |<2a <300 <300
Odpornosé na
przenikanie
drobnoustrojow-na
mokro BI 6b,c Nie wymagane |6 6
Czystos¢- Logl0
mikrobiologiczna |(CFU/dm2) |<2 <2 <4 <4
Czystos¢ -wzgledem
czastek statych  [IPM <3,5 <3,5 2,1 2,1
. Logl0 (liczby
Pylenie czastek) <4,0 <4,0 2,1 2,1

Odpornos¢ na
przenikanie cieczy |cm H20 > 100 >10 2100 2100
Wytrzymatosé na
wypychanie —na

sucho kPa > 40 > 40 > 40 > 40
Wytrzymatosé na
wypychanie --na

mokro kPa > 40 > 40 > 40 > 40
Wytrzymatosé na

rozcigganie-na
sucho N >20 > 20 220 >20
Wytrzymatosé na
rozcigganie —na

mokro N 220 220 220 220

a) Warunki badania: koncentracja przetrwalnikow bakterii wynosi 108 CFU/g talku, czas dziatania wibracji
wynosi 30 minut.

b) Najmniejsza Réznica Znaczgca (LSD) dla Bl oszacowana wg EN 1SO 22610, wyniosta 0,98 przy poziomie
ufnosci 95%. Jest to minimalna réznica wymagana do uznania, ze dwa materiaty moga by¢ uwazane za
istotnie réznigce sie. Tak wiec, dwa materiaty dla ktorych wartosc réznicy pomiedzy wartosciami Bl jest
réwna 0,98 lub mniejsza sg prawdopodobnie nierozréznialne, natomiast materiaty, dla ktérych wartos¢
réznicy miedzy wartosciami Bl jest wieksza niz 0,98 sg prawdopodobnie rozréznialne. (Poziomy ufnosci
95% oznaczajg ze obserwator mégtby 19 na 20 przypadkéow miec stusznosé, wybierajac jedno lub drugie
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alternatywne rozwigzanie).
¢) W niniejszej Normie Europejskiej Bl = 6,0 oznacza brak przenikania. Bl = 6,0 jest maksymalng osiaggalng
wartoscia.

Dodatkowe testy:
Absorpcja: ml/100cm2; 2,1ml
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Obtozenie do laparoskopii 175/250x325cm, otwor
samoprzylepny 25x30cm

Numery katalogowe sktadnikéw 954225 1
zestawu

Sktad materiatu

Obszar Obszar krytyczny Obszar mniej krytyczny
materiatu

Materiat Witdknina wiskozowa 23 g/m2/folia PE 50

obtozenia mikronéw laminat

Folia PE 50 mikronow
Wtdknina celulozowa 20 g/m?2

Folia PE 50 mikronow
Witdknina celulozowa 20 g/m?2

Charakterystyka produktu wg normy EN 13795

Wymagania wysokie
Wymagania normy Charakterystyka produktu

Charakterystyka

Jednostka

Powierzchnia
krytyczna
wyrobu

Powierzchnia
mniej krytyczna
wyrobu

Powierzchnia
krytyczna
wyrobu

Powierzchnia
mniej krytyczna
wyrobu

Odpornosc na
przenikanie
drobnoustrojow- na
sucho
Odpornosc na
przenikanie
drobnoustrojow-na

mokro BI
Czystosé- Logl0
mikrobiologiczna |(CFU/dm?2)
Czystos¢ -wzgledem
czastek statych

Logl10 (CFU) |Nie wymagane <300 <300

6b,c

IPM
Log10 (liczby
czastek)

2,1 2,1

Pylenie

2,1 2,1

Odpornosc na
przenikanie cieczy
Wytrzymatosé na
wypychanie —na

sucho
Wytrzymatosé na
wypychanie --na
mokro
Wytrzymatosé na
rozcigganie-na
sucho N
Wytrzymatosé na
rozcigganie —na
mokro N >20 >20 >20 >20
a) Warunki badania: koncentracja przetrwalnikow bakterii wynosi 108 CFU/g talku, czas dziatania wibracji
wynosi 30 minut.

cm H20 2100 2100

kPa

kPa
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b) Najmniejsza Rdznica Znaczgca (LSD) dla Bl oszacowana wg EN I1SO 22610, wyniosta 0,98 przy poziomie
ufnosci 95%. Jest to minimalna rdéznica wymagana do uznania, ze dwa materiaty moga by¢ uwazane za
istotnie réznigce sie. Tak wiec, dwa materiaty dla ktérych wartosc réznicy pomiedzy wartosciami Bl jest
rowna 0,98 lub mniejsza sg prawdopodobnie nierozrdznialne, natomiast materiaty, dla ktérych wartos¢
roznicy miedzy wartosciami Bl jest wieksza niz 0,98 sg prawdopodobnie rozréznialne. (Poziomy ufnosci
95% oznaczajg ze obserwator mégtby 19 na 20 przypadkéow miec stusznosé, wybierajac jedno lub drugie
alternatywne rozwigzanie).

¢) W niniejszej Normie Europejskiej Bl = 6,0 oznacza brak przenikania. Bl = 6,0 jest maksymalng osiggalng
wartoscia.
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