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Zatacznik nr 7 do SWz
Zatacznik nr 1 do umowy L1.262.3.6.2023

FORMULARZ CENOWO -TECHNICZNY - zadanie nr 6

A. Oferuje dostawe przedmiotu zamdwienia za cene:

. Cena Wartos¢ | Stawka |, Cena Wartos¢
Przedmiot Jednostka Lol . jednostkowa
Lp. zaméwienia miary llos¢ | jednostkowa netto V;AT brutto brutto
netto 6=4x5 % 8-9/4 9=6+7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stot operacyjny z 297 842,40
| | fotelem operatora szt. 2 137 890,00 | 275 780,00 8% 148 921,00
oraz asysty
Razem cena oferty | 275 780,00 ) ) 297 842,40
B. Oswiadczam, ze okres gwarancji na przedmiot zamdéwienia wynosi 24 miesiecy.

Oferowany przedmiot zamodwienia jest zgodny z nizej wskazanymi parametrami:

Typ: GENIUS EYE,
THRONUS T3, BALANCE

Model: Y1.01.12,

. . T3.00.00, S3.11.13.501.0
L Stot operacyjny z fotelem operatora oraz asysty — 2 szt.

Producent:
BRUMABA GMBH

Kraj pochodzenia: Niemcy

1. | Rok produkgji 2023

2. | Certyfikat CE

3. | Stoty przeznaczony do zabiegdw operacyjnych w zakresie chirurgii okulistycznej

4. | Stoty z hydraulicznie sktadanymi czteroma elementami blatu

5. | Mozliwosé zamontowania dodatkowego podgtdwka na juz istniejgcym

6. | Regulacja wzdtuzna, teleskopowa podgtéwka z mozliwoscig regulacji jego kata nachylenia pod kark pacjenta

7. | Dtugosc segmentu noznego min. 580 mm

8. | Dtugosé segmentu podudzia min. 470mm

9. | Dtugosé segmentu tutowia min. 540mm

10.| Zagtéwek z mozliwoscig wzdtuznej regulacji min 185 mm.

11 Regulacja hydrauliczna ruchu stotu géra / dot w zakresie od 580 do 870 mm +10 mm, predkos¢ regulacji 9,5 -
| 12,5 mm/s

12.| Zakres regulacji kata nachylenia zagtéwka od -45° do +25°, predkos¢ regulacji 4- 6 °/s

13.| Zakres regulacji kata nachylenia tutowia od -22¢2 do +80°, predkos¢ regulacji 1,7-7,6 °/s

14.| Zakres regulacji kata nachylenia podudzia od -9° do +25°, predko$¢ regulacji 2,1- 8,4 °/s

15.| Zakres regulacji kata nachylenia dolnej czesci ndg od -74 2 do + 282, predkos¢ regulacji 2,7 - 11,27 °/s
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16.| Maksymalna dtugos¢ catkowita stotu nie mniej niz 1983 mm

17.| Szerokos$¢ stotu min. 765 mm

18.| Waga stofu max. 160 kg

19.| Maksymalne obcigzenie stotu 250kg (+ 10kg)

20.| Maksymalne obcigzenie zagtéwka nie mniej niz 30 kg

21.| Maksymalne obcigzenie dolnej czesci ndg nie mniej niz 60 kg

22.| Zakres poprawnej pracy urzgdzenia w temperaturach +10°C - +40°C

23.| Mozliwosé regulacji pilotem ustawien stotu z mozliwoscig zapamietania 8 pozyc;ji stotu
Mozliwos¢ wyposazenia w opcjonalny sterownik nozny umozliwiajgcy sterowanie poszczegdlnymi

24.| segmentami, lub sterownik umozliwiajgcy sterowanie segmentami z mozliwoscig przywotania 1z 8
zapisanych pozycji stotu

25.| Mozliwosé szybkiego montazu wielu elementéw dodatkowych do czesci ruchomych stotu

26.| Gtéwny wytacznik pradu

27.| Pokrycie stotu umozliwiajgce szybka dezynfekcje — mozliwosc¢ zdjecia kazdego materaca na czas dezynfekcji

28.| Mozliwosé jednoczesnego zainstalowania przewodowego sterownika noznego i recznego

29.| Konstrukcja stotu wykonana ze stali nierdzewnej bez pokryw lakierniczych

30.| Konstrukcja blatu stotu wykonana z ptyty klejone;j

31.| Stét na podstawie jezdnej z manualng/nozng blokadg kot

32 Stét wyposazony w podstawe jezdng z 4 skretnymi , antystatycznymi kotami o srednicy 120 mm (+10 mm)

| wyposazonymi w 4 dzwignie blokujace.
33 Stét wyposazony w metolowe raczki rozmieszczone symetrycznie wzgledem osi stotu, na segmencie noznym,
"| oraz dodatkowe, chowane rgczki umieszczone symetrycznie wzgledem osi stotu pod segmentem tutowia

Bezszwowe obicie stotu operacyjnego wykonane z materiatu antystatycznego o grubosci min. 55 mm.

34.| Wszystkie elementy obicia indywidualnie demontowane. Materac czesci tutowia wypetniony tworzywem
typu wisko-elastycznym.

35.| Stét wyposazony w elastyczny patagk anestezjologiczny z mozliwoscig podtgczenia tlenu

36. Stét wyposazony w podtokietnik anestezjologiczny z pasem silikonowym umozliwiajgcym przypiecie ramienia
pacjenta

37.| W segmencie tutowia stét wyposazony w zintegrowane symetryczne podtokietniki

38.| Stét wyposazony w ring zagtéwkowy umozliwiajgcy podparcie nadgarstkdw operatora

39.| Stét wyposazony w silikonowe pasy umozliwiajgce przypiecie pacjenta — 2 szt.

40.| Stét wyposazony w magnetyczny uchwyt na sterownik reczny

41.| Stét wyposazony w stojak na kroplowki

42.| Diody informujgce o stanie baterii, koniecznosci tadowania oraz procesie tadowania.

43.| Wymienny akumulator 24V

44.| Czas pracy przy w petni natadowanej baterii co najmniej 1 tydzien

45.| Stét wyposazony w przewodowy sterownik reczny

46.| Kolor tapicerki: czarny
Fotel operatora

47.| Fotel chirurgiczny z podtokietnikami z elektryczng regulacjg wysokosci siedziska

48.| Konstrukcja ze stali nierdzewnej, bez pokryw lakierniczych

49.| Maksymalne obcigzenie 150 kg (£3 kg)
Podstawa jezdna na pieciu podwdjnych kétkach o srednicy min. 65 mm z centralnym hamulcem

50.| elektrycznym, kolorowa dioda
Informujgca o statusie pracy hamulca

51.| Regulacja wysokosci w zakresie 500 mm-=+750 mm ( £l0 mm) (bez tapicerki)

52.| Regulacja wysokosci za pomocg przyciskdw noznych umieszonych na podstawie fotela

53.| Pamie¢ dwdch pozycji wysokosci fotela

54, Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ w zakresie 270+370 mm, katowo +55°/-52° oraz wzdtuznie 110 mm z

mozliwoscig aktywacji regulacji przez chirurga za pomocg ramienia zwalniajgcego, bez utraty sterylnosci.
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55.| Regulacja podtokietnikdw bez blokad srubowych
56.| Regulacja pochylenia siedziska +5°/-8°
57.| Siedzisko o wymiarach 400x360mm (10 mm)
58.| Regulacja wysokosci oparcia 70 mm (£10 mm)
59.| Regulacja pochylnia oparcia -18°/+4°
60.| Zasilanie z akumulatora wbudowanego w podstawe fotela, z fatwg jego wymiang na akumulator zapasowy
61.| Sygnalizowanie stanu natadowania akumulatora: wizualnie (kolorowa dioda) oraz dZzwiekowo
62.| Drugi akumulator zapasowy
63.| tadowarka ze wskaznikiem stanu tadowania
64.| Bezszwowe obicie siedziska, oparcia oraz podtokietnikow
65 Mozliwos¢ zamontowania regulowanych wzdtuznie i kgtowo platform,. na sterowniki nozne do mikroskopu i
‘| aparatu fako
66.| Kolor tapicerki: niebieski/fioletowy
Fotel dla asysty
67.| Fotel chirurga przeznaczony do zabiegdw operacyjnych w zakresie okulistyki
68.| Fotel z nozng regulacjg wysokosci siedziska w zakresie 480- 680 mm ( = 2 %)
69.| Fotel z regulacjg obrotu oparcia w zakresie 0-25° i regulacjg wysokosci oparcia w zakresie 0-100 mm
70.| Fotel z regulacjg pochylenia oparcia w zakresie od +6° do -16°
71.| Fotel z ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem
72| Siedzisko fotela, o wymiarach 460x60x420 mm ( + 2 %), z manualng regulacja pochylenia w zakresie -8° - +5°
73.| Fotel bez podtokietnikéw
Fotel wyposazony w chromowang podstawe jezdng z piecioma podwdéjnymi antystatycznymi kétkami o roz-
74.| miarze min. 65 mm
z podwdjna centralna blokada
75.| Bezszwowe obicie fotela
76.| Maksymalne obcigzenie 120 kg (£3 kg)
77.| Kolor tapicerki: niebieski/fioletowy
78.| Informacje dodatkowe
79 Oferowany sprzet medyczny musi by¢ kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji
'| gotowy do uzycia zgodnie z jego przeznaczeniem
80.| Zamawiajgcy wymaga instalacji i uruchomienia sprzetu
81.| Okres gwarancji min. 24 miesigce
32 Wykonanie przegladdw serwisowych — wg zalecen producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w
'| ostatnim miesigcu gwarancji)
Weraz z dostarczonym sprzetem Wykonawca przekaze Instrukcje obstugi w jezyku polskim w wersji papierowej
83.| i elektronicznej, paszport techniczny, karte gwarancyjng oraz wykaz podmiotéw upowaznionych przez produ-
centa lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przegladdéw
84.| Szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi sprzetu w miejscu instalacji
85.| Czestos¢ przegladédw wymagana przez producenta zgodnie z instrukcjg obstugi. Czestotliwosc przegla-

déw: 1/ rok

C. Oswiadczam, ze dostarczony Zamawiajgcemu przedmiot zamodwienia spetnia¢ bedzie
wtasciwe, ustalone w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytko-
wania w polskich zaktadach opieki zdrowotne;.

D. Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktérym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, ktdre zostang niezwtocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pi-
semny whniosek.




Fundusze ) | buskic Unia Europejska | ,-*-,
Europejskie \\, Warte zachodu Europejski Fundusz « a
Program Regionalny Rozwoju Regionainego en®

Imie i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania
Wykonawcy

Stare Babice, dnia 30.05.2023r
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