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CryoConsole
System i akcesoria do krioablacji serca.
Parametry techniczne produktu

CryoConsole zawiera elektryczne i mechaniczne elementy skiadowe, jak rowniez firmowe
oprogramowanie do kontroli i rejestracji przebiegu procedury krioablacji z wykorzystaniem
cewnikéw Arctic Front® lub cewnikéw z rodziny Freezor®.

Konsola przechowuje i kontroluje dostarczanie ptynnego $rodka chtodzacego przez przewdd
wspdtosiowy poditaczony do cewnika, odzyskuje wyparowany srodek chtodzacy z cewnika
bedacego pod statym podcisnieniem i usuwa Srodek chtodzacy poprzez szpitalny system
odzyskiwania gazéw medycznych. Zaréwno kriokonsola jak i cewniki do krioablacji posiadaja
wiele wtasciwosci zapewniajacych bezpieczenstwo systemu.

Informacje dot. zamdwienia

Numer zamowienia
106E2 | CryoConsole

Parametry techniczne konsoli

Parametry fizyczne
Wysokos¢ (max) 157 cm
Wysokos¢ (min) 126 cm
Glebokosé 59 ¢cm
Szerokosé 55 cm
Waga 131 kg (bez zbiornika tlenku azotu})
Inne parametry techniczne
Parametry dziatania 15-30° C. Max wilgotnos¢ 75%
Parametry $rodka chiodzacego Ptynny tlenek azotu (N;O)
99,5% czystosci przy poziomie wilgotnosci <
50 ppm
Akcesoria

Przewdd wspdlosiowy zapewnia transport érodka chiodzacego do cewnika oraz odzyskanie
wyparowanego $rodka chtodzacego do konsoli. Przewdd elektryczny zapewnia elektryczne
potaczenie pomiedzy cewnikiem i konsola. Auto Connection Box (modut przytaczeniowy)

zapewnia sprzegniecie elektryczne z cewnikiem. Kabel EKG zapewnia sprzegnigcie pomiedzy
cewnikiem a standardowym monitorem EKG (poprzez 2 mm taczniki touch-proof). Przewéd




odprowadzajacy jest wykorzystywany do podiaczenia konsoli do szpitalnego systemu
odzyskiwania gazow technicznych.




Numer dia zamowienia | Opis
Akcesoria sterylne
203CX Przewod wspdlosiowy (kazdy)
203CXC Przewod wspdtosiowy (opakowanie 12 szt.)
2035U Przewod elektryczny (kazdy)
2035UC Przewdd elektryczny (opakowanie 12 szt.)
Inne akcesoria
2037A Modut przytagczeniowy (Auto Connection Box)
2035w Kabel EKG
Wykorzystywany wylacznie z rodzing cewnikow
Freezor
1035C(W) Przewod odprowadzajacy (Biaty) -6 m
1035D(W) Przewod odprowadzajacy (Biaty) = 7,5 m
1035E(W) Przewdd odprowadzajgacy (Biaty) —9 m
1035F(W) Przewdd odprowadzajacy (Bialy) — 12 m
1038E Kabel zasilajgcy UE
10380 Kabel zasilajacy UK
1038Y Kabel zasilajacy Wiochy
103NE Zbiornik na tlenek azotu

e CryoConsole oraz przewdd wspotosiowy — Klasa produktu — oznakowanie CE Klasa Ib
e Inne akcesoria - Klasa produktu — Oznakowanie CE Klasa 1
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CryoConsole
CARDIAC CRYOABLATION SYSTEM AND ACCESSORIES

PRODUCT SPECIFICATIONS

The CryoConsole houses the electrical and mechanical components as
well as proprietary software for controlling and recording a cryotherapy
procedure with Arctic Front® and/or the Freezor® family of catheters.

It stores and controls the delivery of the liquid refrigerant through the
coaxial umbilical to the catheter, recovers the refrigerant vapor from the
catheter under constant vacuum, and disposes of the refrigerant through
the hospital scavenging system. Multiple features are built into the
catheter and the CryoConsole system to ensure safety.

Ordering Information

Order Number
106E2 CryoConsole

Console Specifications

Size

Height (max) 157 cm

Height (min) 126 cm

Depth 59 cm

Width 55¢cm

Weight 131 kg (without nitrous oxide tank)

Other Specifications

Operational Parameters 15-30 °C. Maximum of 75% humidity
e L0 s

Accessories

The coaxial umbilical provides the refrigerant transport to the catheter and vapor recovery to the
CryoConsole. The electrical umbilical provides the electrical connection between the catheter and
the CryoConsole. The Auto Connection Box provides an electrical interface to the catheter. The ECG
cable provides an interface between the catheter and a standard ECG monitor (via 2 mm touch-proof
connectors). The scavenging hose is used to connect the CryoConsole to the hospital gas-scavenging
system.



Order Number ‘ Description

Sterile Accessories

203CX Coaxial Umbilical (each)

203CXC Coaxial Umbilical (case of 12)

2035U Electrical Umbilical (each)

2035UC Electrical Umbilical (case of 12)

Other Accessories

2037A Auto Connection Box

203N EJ(S:Sde?/?tlﬁ Freezor Family Only
1035C(W) Scavenging Hose Yellow (white) - 6.0 m
1035D(W) Scavenging Hose Yellow (white) = 7.5 m
T035E(W) Scavenging Hose Yellow (white) —=9.0 m
1035F(W) Scavenging Hose Yellow (white) = 12.0 m
1038E Power Cord CE

1038U Power Cord UK

1038Y Power Cord Italy

TO3NE N,O Refrigerant Tank

Electrical Umbilical

\ Connection Box

Arctic Front
Cryoablation Catheter

- CryoConsole and coaxial umbilical — Regulatory Class —

« Other accessories — Regulatory Class — CE Mark Class |
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