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ZAKLAD BADAN I WDROZEN PRZEMYSLU MEBLARSKIEGO
Spoétka z o0.0.
Gruszczyn, ul. Lesna 12 e-mail: biuro@remodex.com.pl tel./fax 061 817-49-97
62-006 Kobylnica KRS 0000099068 tel. kom. 601 391 825
NASZ ZNAK: BW/JK/183/18 GRUSZCZYN 2018-08-30

Zlecenie - zamdwienie Nr: b/n-ru
z dnia: 2018-07-27

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 131/18/W

badari: wytrzymaloSciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania.

1. Nazwa i typ (symbol) wyrobu - Krzesto Lab
(obrotowe laboratoryjne z siedziskiem i oparciem
poliuretanowym; na kotkach)

2. Producent - Zleceniodawca - GROSPOL
Jedruch Spoétka Jawna
ul. I-ej Brygady 1
05-091 ZABKI
3. Dokumenty identyfikujgce wyrob - zlecenie + zdjecie.
4. Rodzaj i zakres badan: wytrzymatos¢, trwatos¢ i statecznosc.
5. Sposob przeprowadzenia badan — wg: PN-EN 16139:2013

PN-EN 1728:2012
PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007

6. Wynik badania - POZYTYWNY

Prowadzacy badania

lers
/migrinz. Jacek IZ;Dczny/

PREZES ZARZADU

Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Jakubas

Date / Data:
2023-06-19
10:12

Atest zawiera 3 strony
Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego/ych/ wyrobu/ow/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest
nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.
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SIEDZISKA UZYTKOWANE POZA MIESZKANIEM

Nazwa wyrobu — Krzesto Lab

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA

pidt Rodzaj badani Wymagani Wynik
PN-EN J a ymagania badania
dostepne krawedzie i narozniki fazowane lub zaokraglone pozytywny
zadziory, ostre krawedzie niedopuszczalne pozytywny
41 |Otwarte konce rur zamkniete lub zakryte nie dotyczy
’ czesci ruchome i nastawne nie powodujg urazéw pozytywny
polaczenia czgsci nosnych nie poluzowuja sie pozytywny
smarowanie czesci przesuwnych nie powoduja plamienia pozytywny
punkty przyciecia lub scisniecia przy skta- .
daniu i rozktadaniu dkcepiovalne niedofyezy
punkty przyciecia lub $cisnigcia podczas .
4.2 AN I S niedopuszczalne pozytywny
punkty przycigcia lub $cisnigcia podczas .
nomalnego nytowania niedopuszczalne pozytywny
STATECZNOSC
Nr Rodzaj badania Obcigzenie Wynil§
badania
, . sita pionowa 600 N
1 Utrata r6wnowagi do przodu sita pozioma 20 N pozytywny
, . sita pionowa 600 N
2 Utrata rownowagi na bok krzesta bez poreczy sifa pozioma 20 N pozytywny
, . sita pionowa F; 600 N
3 Utrata réwnowagi do tytu sifa pozioma Fa — 167 N pozytywny
Wymiary (w mm)
Wymiar |  wgPN-EN 16139 | w wyrobie [ wynik
Wysokos¢ siedziska 400 — 500 415 pozytywny
Glebokos¢ siedziska 380 -470 450 pozytywny
Szerokos¢ siedziska min. 400 465 pozytywny
Odlegtos¢ pomigdzy poreczami min. 460 - nie dotyczy

Badania przeprowadzit: ..............

RATSRIUM
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Nazwa wyrobu — Krzeslo Lab

Poziom badan: 1

str. 3

pkt B . Wy- .
PN-EN Rodzaj badania Wagoilc sity Llczkt|>_a - ben”f
1728:2012 (N) CykIi ganie | Padania
Statyczne obcigzenie
6.4 - siedziska 1600 10 pozytywny
- oparcia 560 10 pozytywny
Statyczne obcigzenie przedniej
6.5 krawedzi siedziska 1300 10 pozytywny
Statyczne obcigzenie pionowe na ) '6(.)0 o
6.6 oparcie obcsllgelngg gl;dzx- 10 pozytywny
Statyczne obcigzenie poprzeczki na .
6.8,6.9 stopy 1300 10 nie dotyczy
Statyczne obcigzenie poreczy na .
6.10 boki 400 10 nie dotyczy
Statyczne obcigzenie poreczy silg .
G skierowang do dotu =0 0 nie dotyczy
e s 250
6.13.1, | Statyczne obcigzenie pionowe w albo podnosic stos z | podnosié 10 razy, siies
6.13.2 gore porgczy krzeset sztaplowanych | max. 8 krzesel W czasie > 10's © dotyczy
max. 25 kg “Z
Trwalos¢: ﬁ
6.17 |- siedziska 1000 100 000 A | pozytywny
- oparcia 300 a pozytywny
Trwalo$¢ przedniej krawedzi sie- N
6.18 . 800 50 000 % pozytywny
6.20 Trwatos¢ poreczy 400 30 000 nie dotyczy
6.21 Trwatos¢ poprzeczki na stopy 1000 50 000 nie dotyczy
o _ 500 N
6.15 Statyczne obcigzenie przednich ndg | obciazenie siedzi- 10 g pozytywny
ska 1000 N
) ) 400
6.16 Statyczne obcigzenie bocznych ndg | obciazenie siedzi- 10 pozytywny
ska 1000 N
wysokos¢ spadku
6.24 Udarowe siedziska - 240 mm pozytywny
10x
spadek z wysokos$ci
6.25 Udarowe oparcia - 210 mm/38° pozytywny
10x
spadek z wysokosci
6.26 Udarowe porgczy - 210 mm/38° nie dotyczy
10x
Badanie odpornosci na spadek (sie- | Wysokose spadku, : .
6.27.1 dziska wieloosobowe) 22“5',( nie dotyczy BIE dotyezy
Statyczne obcigzenie pomocniczej .
6.14 powierzchni do pisania ] 10 e dotyozy
Trwalos¢ pomocniczej powierzchni .
6.22 do pismia 150 10 000 nie dotyczy
Badania przeprowadzit: ..{....0.. 2N
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