Zatgcznik nr 4/1

Wymagania i parametry techniczne

Meble o konstrukc;ji profil aluminiowy wypetniony ptyta meblowa

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

STOLMAC SP. Z o.0.

meble w stelazu aluminiowym wykonane wg indywidualnego projektu

Lp.

Parametry graniczne (wymagane)

Oferowane parametry (opisa¢ podac)

Meble wykonane w oparciu o stelaz aluminiowy —
kompozycyjnie dopasowany do wyposazenia danego
pomieszczenia. Konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych
taczonych za pomocg ztaczy z wysoko-udarowego tworzywa
ABS, oraz mocowanie czgsci szkieletow konstrukeyjnych za

Meble wykonane w oparciu o stelaz aluminiowy —
kompozycyjnie dopasowany do wyposazenia danego
pomieszczenia. Konstrukcja szkieletowa z profili
aluminiowych faczonych za pomoca ztaczy z wysoko-
udarowego tworzywa ABS, oraz mocowanie czgSci

1. pomocg elementéw drewnianych lub ptycinowych. Przekrd szkieletow konstrukcyjnych za pomoca elementéw
profili nie mniejszy niz 25x25 mm. Na ndzkach o wysoko$ci 100 | drewnianych lub ptycinowych. Przekrdj profili nie mniejszy
mm z regulacjg wysokosci. Wypetnienie ptyta dwustronnie niz 25x25 mm. Na ndzkach o wysokosci 100 mm z regulacjg
laminowana w klasie higieny E1. wysokosci. Wypetnienie ptyta dwustronnie laminowana w
klasie higieny E1.
Meble posadowione na ndzkach tgczonych za pomoca ztaczy z
wysoko-udarowego tworzywa ABS z konstrukcjg nosng mebla | Meble posadowione na nézkach fgczonych za pomoca
2 Wszystkie n6zki mebli wykonane z jednolitego profilu ztaczy z wysoko-udarowego tworzywa ABS z konstrukcjg,
" | aluminiowego. Nie dopuszcza si¢ zastosowania nézek z no$ng mebla .Wszystkie n6zki mebli wykonane z
wystajacymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawedziami, | jednolitego profilu aluminiowego.
oraz jako dodatkowo montowane wyposazenie.
Fronty mebli wykonane z ptyt meblowych laminowanych o Fronty mebli wykonane z ptyt meblowych laminowanych o
3 grubosci 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru grubosci 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do
" | przez Zamawiajacego na podstawie dostarczonych wzornikéw. | wyboru przez Zamawiajacego na podstawie dostarczonych
wzornikow.
Zawiasy frontoéw: stalowe, o kacie otwarcia co najmniej 95 Zawiasy frontow: stalowe, o kacie otwarcia 95 stopni, z
4. | stopni, zmechanizmem cichego domyku zintegrowanym w mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce
puszce zawiasu. zawiasu.
Krawedzie frontéw szufladowych, drzwi, pétek, oraz inne Krawedzie frontéw szufladowych, drzwi, pétek, oraz inne
5 elementy konstrukcyjne nie ostoniete przez profil aluminiowy elementy konstrukcyjne nie ostoniete przez profil aluminiowy
" | musza by¢ zabezpieczone minimum przez okleinowanie zabezpieczone przez okleinowanie obrzezem ABS o
obrzezem ABS o grubo$ci 1 mm. grubo$ci 1 mm.
6 Szuflady wyposazone w prowadnice kulowe z samo dociagiem. | Szuflady wyposazone w prowadnice kulowe z samo
) dociggiem.
Szuflady o zréznicowanej szerokosci i gtebokosci z mozliwoscig, | Szuflady o zréznicowanej szerokosci i gtebokosci z
7. | dostosowania do réznych indywidualnych potrzeb Uzytkownika. | mozliwoscig dostosowania do réznych indywidualnych
potrzeb Uzytkownika.
8 Zamki patentowe, centralne i trzypunktowe wg zestawienia Zamki patentowe, centralne i trzypunktowe wg zestawienia
' |ilo$ciowego. ilo$ciowego.
9. | Fronty mebli z uchwytem metalowym w ksztatcie litery C Fronty mebli z uchwytem metalowym w ksztatcie litery C
Gama kolorystyczna pozwalajaca na indywidualny dobor Gama kolorystyczna pozwalajaca na indywidualny dobor
10. | koloréw zapewniajacy harmonie mebli z kolorystyka wnetrza — | koloréw zapewniajacy harmonie mebli z kolorystyka wnetrza
uzgodniona z zamawiajacym po wyborze wykonawcy. — uzgodniona z zamawiajgcym po wyborze wykonawcy.
11. | Grubos¢ potek 18 mm. Grubos¢ potek 18 mm.
12 Blaty mineralno-akrylowe o grubo$ci min 38mm. Krawedzie Blaty mineralno-akrylowe o grubo$ci min 38mm. Krawedzie
" | styku blatu ze $ciang wykoniczone listwg nad blatowg styku blatu ze $ciang wykoriczone listwa nad blatowg
Zlewozmywaki, umywalki, baterie nablatowe nierdzewne wg Zlewozmywaki, umywalki, baterie nablatowe nierdzewne wg
13. | zestawienia ilosciowego, zamontowane w blatach i podtaczone | zestawienia ilo$ciowego, zamontowane w blatach i

do instalacji wod-kan.

podtaczone do instalacji wod-kan.




14.
15.
16.
15.
UWAGA

1.

2.

3.

Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm)

Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10
mm)

Materialy uzyte do wykonania mebli muszg posiadac atesty
higieniczne potwierdzajace przeznaczenie oferowanych mebli
medycznych do wyposazenia szpitali, gabinetdw medycznych,
zabiegowych, opatrunkowych, stomatologicznych oraz
laboratoriow.

Materiaty uzyte do wykonania mebli posiadajg atesty
higieniczne potwierdzajace przeznaczenie oferowanych
mebli medycznych do wyposazenia szpitali, gabinetow
medycznych, zabiegowych, opatrunkowych,
stomatologicznych oraz laboratoriow. Meble posiadajg atest
higienicznosci.

Materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku
polskim potwierdzajace spetnienie parametréw oferowanych
wyrobéw — dotgczy¢ do oferty.

Materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w
jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametrow
oferowanych wyrobéw — dotgczy¢ do oferty.

Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o
dostepnosci czesci zamiennych przez okres minimum 5 lat

Producent zapewnia dostepno$c czesci zamiennych przez
okres 5 lat

Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkoéw spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego
parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawa odrzucenia oferty.

Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spetnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i bedzie
gotowe do uzytku bez Zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycji.

Zatgcznik nr 4/2
Wymagania i parametry techniczne

Meble ze stali nierdzewnej

Nazwa producenta:
Nazwa i typ:

ALVO Medical Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig
zabudowa meblowa w pomieszczeniu Sali sekcyjnej, wg indywidualnego projektu

Lp.

Parametry graniczne (wymagane)

Oferowane parametry (opisa¢ podac)

Meble przeznaczone do uzytkowania w pomieszczeniach, w
ktérych wykonywane sg procedury medyczne. Meble, ktore ze
wzgledu na swoje przeznaczenie umozliwiajg zachowanie ich

Meble przeznaczone do uzytkowania w
pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sg
procedury medyczne. Meble, ktére ze wzgledu na

1 aseptycznosci poprzez mycie i dezynfekcje w warunkach swoje przeznaczenie umozliwiajg zachowanie ich
szpitalnych aseptyczno$ci poprzez mycie i dezynfekcje w
warunkach szpitalnych
Meble wykonane z materiatow posiadajacych wymagane Meble wykonane z materiatdw posiadajgcych
2. | $wiadectwa dopuszczajace do eksploatacji w pomieszczeniach, | wymagane $wiadectwa dopuszczajace do
eksploatacji w pomieszczeniach,
3 Szafki w uktadzie zgodnym ze specyfikacjg asortymentowa; Szafki w uktadzie zgodnym ze specyfikacja,
) asortymentowa:
Korpusy szafek w catosci wykonane ze stali kwasoodpornejw | Korpusy szafek w catosci wykonane ze stali
gatunku OH18N9 (AISI 304). Korpus z blachy stalowej o kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (AISI 304).
grubosci min. 1 mm. Korpusy szafek powinny by¢ spawane - Korpus z blachy stalowej 0 grubosci 1 mm. Korpusy
4. | nie dopuszcza sie nitowania, Klejenia lub skrecania elementéw | SZafek spawane —brak nitowania, klejenia lub

korpuséw. Konstrukcja korpuséw samono$na, spawana — bez
ram wewnetrznych i nitdw. Tylna $ciana wzmocniona
dodatkowym profilem trapezowym zapobiegajacym

skrecania elementéw korpuséw. Konstrukcja
korpuséw samono$na, spawana — bez ram
wewnetrznych i nitéw. Tylna $ciana wzmocniona




uwypuklaniu sie blachy.

dodatkowym profilem trapezowym zapobiegajacym
uwypuklaniu sie blachy.

Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9 (AISI 304) o grubosci blachy nie mniejszej niz 1,5 mm
Miejsca potaczenia zlewow i umywalek z blatem wypolerowane,
gtadkie bez zagtebien i ostrych krawedzi.

Komory zlewdw/umywalek wykonane z tego samego materiatu

Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 (AISI 304) o grubosci blachy 1,5
mm. Miejsca potaczenia zlewow i umywalek z
blatem wypolerowane, gtadkie bez zagtebien i
ostrych krawedzi. Komory zlewow/umywalek

S. co blat. Wszystkie szafki stojace, wystepujace w zestawach \\I/vvyskz?/r;m: zzt:g(? :ti;;igov[/r;zttee:i;;; eo vslié stawach
przy$ciennych wyposazone w blaty robocze ciggte na catej przyéciennych wyposaic;ne w blaty robocze ciagte
diugosci zabudowy. Blaty wykonane ze stali kwasoodpornejw | 4 calej diugosci zabudowy. Blaty wykonane ze stali
gatunku OH18N9 z fartuchem przys$ciennym zintegrowanym o kwasoodpornej w gatunku OH18N9 z fartuchem
wysokosci min. 40 mm. przy$ciennym zintegrowanym o wysokosci 40 mm.
Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych. \I/DJZWl(;fzklhs;afel;knar]z gvgaszch §amodhomykowych.
W szafach i szafkach jednodrzwiowych standardowo otwierane st aizd?dcom; OS f;tawi:?a nJ: Zn:rar\z\gjl?]vggwq strone (na
z prawej na lewa strong (na zyczenie Zamawiajacego - z lewe;j 7yczenie Zamawiajacego — z lewej na prawa). W
na prawg). W szafach i szafkach dwudrzwiowych otwierane szafach i szafkach dwudrzwiowych otwierane
skrzydtowo. Dla wybranych szeroko$ci szafki powinny mie¢ skrzydtowo. Dla wybranych szerokosci szafki z
mozliwo$¢ otwierania za pomocg drzwi przesuwnych. mozliwo$cig otwierania za pomocg drzwi

6. |Fronty petne wykonane w technologii podwojnych $cianek z przesuwnych. Fronty petne wykonane w technologii
wypetnieniem typu plaster miodu. Opcjonalnie fronty podwdjnych $cianek z wypetnieniem typu plaster
przeszklone — szklo przezroczyste, bezpieczne. Fronty miodu. Opcjonalnie fronty przeszklone - szko
wyposazone w uszczelki gumowe montowane poprzez wcisk — | Przezroczyste, bezpieczne. Fronty wyposazone w
nie dopuszcza sie uszczelek przyklejanych. Fronty wyposazone | UsZczelki gumowe montowane poprzez wcisk — brak
w zamki oraz uchwyt typu ,C” wykonany ze stali nierdzewnej o uszc;elek przyklejanych, Fr onty Wyposazone w
rozstawie min. 96 mm zgmk| oraz gchwyt typg ,C" wykonany ze stali

nierdzewnej o rozstawie 96 mm
Fronty szuflad wykonane w technologii podwéjnych $cianek z gFéioaan; iuvf\:sse\?:]);zzinear:etyvgljep;gz?;??n"iggngrgct;
wypetnieniem typu plaster miodu. Fronty szuflad wyposazone szuflad wyposazone w uszczelki gumowe '
w uszczelki gumowe montowane poprzez wcisk — nie .

1. dopuszcza sie uszczelek przyklejanych do frontu. montovyane poprzez wcisk — brak uszczelek
Uchwyt typu ,C” wykonany ze stali nierdzewnej o rozstawie min. przyklejanych d,f) frontu. - .

96 mm. Pod uchwytem owalne wgtebienie we froncie Uchwyt .typu ,C" wykonany ze stall merdzewnejp .
ulatwiajace chwytanie rozstawu? 96 mm. .Pod uchwyte.m owalne wgtebienie
we froncie utatwiajace chwytanie
Szuflady zastosowane w meblach typu
Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego w catosci skizynkowego W caloSci wykonane ze stali
wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI kwasoodporqej W gatunku 0H1,8N9 (AIS.I 304).
304). Szuflady opcjonalnie mogg by¢ wyposazone w gniazda SZ.U flady opqor.]alme moga bYC Wyposazone w
montazowe pozwalajace na wewnetrzny podziat szuflady — gmaz@a montazowe po;wglajqce na wewnetrzny
o . podziat szuflady — podziatki wykonane z blachy

8, podziatki wykonane z blachy kwasoodpornej w gatunku kwasoodporne] w gatunku OH18N9, podziat
0H18N9, podziat szuflady dopasowany do jej wymiarow. L L
Szuflady pracujg na prowadnicach kulkowych, z petnym szufiady dopasp wany do jej Wymiarow.
wysuwem, wyposazonych w mechanizm samodociggu Szuftady pracuja na prowancach kquowych, z
zapewniajacym ciche i ptynne domykanie z systemem ttumienia pefnym wysuwem, wypqsazonyph w.mechamzm
odgtosu koricowego domkniecia. samodoc!agu Zapewniajacym C'.Che I plynne

domykanie z systemem tlumienia odgtosu
koficowego domkniecia.
Potki w szafach i szafkach ze skokowg regulacjg wysokosci Polki w §;afach_| s;afkach ze Sk°',‘°Yva» regulacia
ofozenia min. co 45mm. Pétki wykonane ze stali wyspkosm po’fozemg co 45mm. Potki wykonane ze

9. P _ y . stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (AISI 304) o
kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (AISI 304) o grubo$ci min. 1 grubosci 1 mm od spodu wzmocnione profilem
mm od spodu wzmocnione profilem trapezowym. trapezowym.

Szafy oraz szafki posadowione na nézkach o wysokosci 140 Szafy oraz szafid posadowm_)ne na nozkach o
10. | mm +5 mm, wyposazonych w regulowane, tworzywowe stopki wysokosci 140 mm wyposazonych w regulowane,

umozliwiajace regulacje w zakresie 20 mm.

tworzywowe stopki umozliwiajace regulacje w
zakresie 20 mm.




1.

Wszystkie szafy z drzwiami wyposazone w zamki typu baskwil
Wszystkie szafki z szufladami wyposazone w zamek centralny
do zamykania kilku szuflad naraz.

Wszystkie szafy z drzwiami wyposazone w zamki
typu baskwil. Wszystkie szafki z szufladami
wyposazone w zamek centralny do zamykania kilku
szuflad naraz.

12.

Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary
sg wymiarami przyblizonymi. Konstrukcja mebli powinna
umozliwia¢ wykonanie zabudowy ,na miare” z zachowaniem
oczekiwanych funkgji i warunkéw technicznych poszczegélnych
pomieszczen. Zamawiajacy dopuszcza odchytki wymiarowe od
podanych wymiaréw gabarytowych w zakresie £10% lub
podane w specyfikacji.

Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe)
wymiary sg wymiarami przyblizonymi. Konstrukcja
mebli umozliwia wykonanie zabudowy ,na miare” z
zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunkéw
technicznych poszczegdlnych pomieszczen.
Zamawiajacy dopuszcza odchytki wymiarowe od
podanych wymiaréw gabarytowych w zakresie
+10% lub podane w specyfikagji.

14.

Materialy informacyjne producenta lub dystrybutora w
jezyku polskim potwierdzajace spetnienie parametrow
oferowanych wyrobow — dotaczy¢ do oferty.

Materialy informacyjne producenta w jezyku polskim
potwierdzajace spetnienie parametrow oferowanych
wyrobéw — dotaczone do oferty.

15.

Zapewnienie producenta lub autoryzowanego
dystrybutora o dostepnosci czg$ci zamiennych przez okres
minimum 5 lat

Oswiadczenie producenta o dostepnosci czesci
zamiennych przez okres 5 lat

UWAGA

1. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkdw spowoduje odrzucenie oferty.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego
parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawa odrzucenia oferty.

3. Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spetnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i
bedzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycji.

Zatgcznik nr 4/3

Wymagania i parametry techniczne

Szafa ubraniowa 3 segmentowa (3 osobowa)

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

. C + P Systemy Meblowe Sp. z 0.0..

szafa ubraniowa 3-modutowa na cokole: 88020-30 (1800x 900x 500mm)

Lp.

Parametry graniczne (wymagane)

Oferowane parametry (opisa¢ podac)

Korpus szaf wykonany z blachy stalowej weglowej DC01,
ptytko tlocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie
zelazawe, malowanej proszkowo o grubosci nie mniej niz 0,8
mm. Typ, jakosci blachy min. DCO1/DIN EN 10130/10131.

Korpus szaf wykonany z blachy stalowej weglowej
DCO01, ptytko ttocznej, obrabianej chemicznie
poprzez fosforanowanie zelazawe, malowanej
proszkowo o grubosci 0,8 mm. Typ, jakosci blachy
DCO1/DIN EN 10130/10131.

Korpus o szeroko$ci 30 cm, szafa 3 segmentowa.

Korpus o szeroko$ci 30 cm, szafa 3 segmentowa.

Metalowe drzwi w wykonaniu gwarantujacym zabezpieczenie
antywtamaniowe. Szafa wyposazona w dodatkowe
wzmocnienie drzwi od wewnatrz po srodku drzwi. Drzwi
osadzone na zawiasach kolkowych.

Metalowe drzwi w wykonaniu gwarantujacym
zabezpieczenie antywtamaniowe. Szafa wyposazona
w dodatkowe wzmocnienie drzwi od wewnatrz po
$rodku drzwi. Drzwi osadzone na zawiasach
kolkowych.

W $rodku szafy u gory pétka, pod nig drazek z 3 haczykami

W $rodku szafy u gory pétka, pod nig drazek z 3
haczykami




Wymiary szer. 900, gt. 500 i wys. 1800 mm ( +/- 10 mm, -
brak mozliwosci zmiany wymiaréw, ze wzgledu na
uwarunkowania pomieszczenia).

Wymiary szer. 900, gt. 500 , wys. 1800 mm .

Brak mozliwosci zmiany wymiaréw, ze wzgledu na
uwarunkowania pomieszczenia.

Brak mozliwosci zmiany wymiaréw, ze wzgledu na
uwarunkowania pomieszczenia.

Wykonanie szafy w postaci jednego modutu skladajacego sie
z trzech segmentow.

Wykonanie szafy w postaci jednego modutu
sktadajgcego sie z trzech segmentow.

Szafka na cokole o wysokosci min 100 mm.

Szafka na cokole o wysokosci 100 mm.

Zamek cylindryczny, ryglowany w min 1 pkt. z 2 kluczykami.
Wokot zamka szyld z mozliwo$cig montazu numeraciji. W tym
wypadku numeracja 1 - 3.

Zamek cylindryczny, ryglowany 1 pkt.z 2
kluczykami. Wokét zamka szyld z mozliwo$cig
montazu numeracji./numeracja 1 - 3.

10.

Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne. Grubosé
lakieru min 0,8 mm. Kolor korpusu: szary metalik DB 703 g,
kolor drzwi do ustalenia.

Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne.
Grubos¢ lakieru 0,8 mm. Kolor korpusu: szary
metalik DB 703 g, kolor drzwi do ustalenia.

1.

Szafka musi posiada¢ certyfikat TUV GS - sprawdzone
bezpiecznego uzytkowania lub réwnowazny

Szafka posiada certyfikat TUV GS - sprawdzone
bezpiecznego uzytkowania lub réwnowazny

12.

Materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku
polskim potwierdzajace spetnienie parametréw oferowanych
wyrobéw — dotaczy¢ do oferty.

Materialy informacyjne producenta lub dystrybutora
w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie
parametréw oferowanych wyrobow — dotaczy¢ do
oferty.

13.

Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o
dostepnosci czesci zamiennych przez okres minimum 5 lat

Producent zapewnia dostepnosci czesci zamiennych
przez okres 5 lat

15.

Zapewnienie producenta lub autoryzowanego
dystrybutora o dostepnosci czg$ci zamiennych przez
okres minimum 5 lat

Producent zapewnia dostepnosci czesci zamiennych
przez okres 5 lat

UWAGA
Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego
parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawa odrzucenia oferty.

Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spetnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i
bedzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycji.

1.
2.

3.

Zatacznik nr 4/4

Wymagania i parametry techniczne

Szafa metalowa dwudrzwiowa

Nazwa producenta: C + P Systemy Meblowe Sp. z 0.0..
Nazwa i typ: ESG 8911-00 (1950x700x 400 mm)
Lp. Parametry graniczne (wymagane) Oferowane parametry (opisa¢ podac)

Korpus wykonany z blachy stalowej weglowej DC01, ptytko
ttocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie
zelazawe, malowanej proszkowo o grubo$ci nie mniej niz 0,8
mm. Typ, jakosci blachy min. DCO1/DIN EN 10130/10131.

Korpus wykonany z blachy stalowej weglowej DC01,
ptytko ttocznej, obrabianej chemicznie poprzez
fosforanowanie zelazawe, malowanej proszkowo o
grubosci 0,8 mm. Typ, jakosci blachy min.
DCO1/DIN EN 10130/10131.

Trwata konstrukcja metalowa, zintegrowany cokét o wys. min 90

Trwata konstrukcja metalowa, zintegrowany cokét o

akrylowe wymienne.

2 mm. wys 90 mm.
Drzwi szafy wykonane w postaci ramy stalowej z wypetnieniem z | Drzwi szafy wykonane w postaci ramy stalowej z
3. | akrylowego szkta bezpiecznego min ESG 3 mm. Wypetnienie wypetnieniem z akrylowego szkta bezpiecznego

ESG 3 mm. Wypetnienie akrylowe wymienne.




W $rodku 4 potki ocynkowane, przestawialne co najmniej w

kg.

Drzwi na zewngtrznych zawiasach z katem otwarcia 180 stopni.

czterech punktach dla kazdej z potek. Obcigzenie potki min. 70

Drzwi na zewnetrznych zawiasach z katem otwarcia
180 stopni. W $rodku 4 pétki ocynkowane,
przestawialne w czterech punktach dla kazdej z
potek. Obcigzenie potki 70 kg.

Wymienny zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujacy w 3
punktach, z blokada drazkéw ryglujacych w pozycji otwarte,
szafy poprzez wysunigte rygle w pozycji otwartej. Obudowa
zamka typu ,Ergo-Lock”, uchwyt niklowany matowo.

Wymienny zamek cylindryczny z 2 kluczykami,
ryglujacy w 3 punktach z blokadg drazkéw
ryglujgcych w pozycji otwarte, szafy poprzez
wysuniete rygle w pozycji otwartej. Obudowa zamka
typu ,Ergo-Lock”, uchwyt niklowany matowo.

Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne. Grubo$¢
lakieru min 0.8 mm

Kolor korpusu: biaty RAL 9016, drzwi szkio akrylowe
przezroczyste

Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne.
Grubos¢ lakieru 0.8 mm

Kolor korpusu: biaty RAL 9016, drzwi szkto akrylowe
przezroczyste

Wymiary szaf: W 1950 S 700 x G 500 mm +/- 10 mm
Szafa musi posiadac certyfikat TUV GS - sprawdzone
bezpiecznego uzytkowania lub réwnowazny

Wymiary szaf: W 1950 S 700 x G 400 mm

Materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku
polskim potwierdzajace spetnienie parametréw oferowanych
wyrobéw — dotgczy¢ do oferty.

Katalog producenta

Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o
dostepnosci czesci zamiennych przez okres minimum 5 lat

Producent zapewnia dostep czesci zamiennych
przez okres 5 lat.

UWAGA

1. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego
parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawa odrzucenia oferty.

3. Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spetnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i
bedzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycji.

Zatgcznik nr 4/5

Wymagania i parametry techniczne

Krzesto obrotowe z regulacja wysokosci

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

BEJOT SP. z 0.0.

Corr CJ102

Lp.

Parametry graniczne

Oferowane parametry (opisa¢ podac)

Krzesto obrotowe na kétkach z mechanizmem synchronicznym,
na podno$niku gazowym, o wymiarach:

- Wysokos¢ catkowita: 990 — 1200 mm,

- Szeroko$¢ oparcia: 445 mm,

- Wysoko$¢ oparcia: 575 — 660 mm,

- Szerokos¢ siedziska: 490 mm,

- Gleboko$¢ siedziska: 430 — 490 mm,

- Wysokos¢ siedziska: 425 — 535 mm,

- Wysokos¢ podtokietnikéw nad siedziskiem: 185 mm — 260 mm,
- szeroko$¢ catkowita: 685 mm,

- gteboko$¢ catkowita: 670 mm.

Krzesto obrotowe na kétkach z mechanizmem
synchronicznym, na podnos$niku gazowym, o
wymiarach:

- Wysokos¢ catkowita: 1025 — 1235 mm,

- Szeroko$¢ oparcia: 445 mm,

- Wysoko$¢ oparcia: 575 — 660 mm,

- Szerokos¢ siedziska: 490 mm,

- Glebokos¢ siedziska: 430 — 490 mm,

- Wysokos¢ siedziska: 415 — 530 mm,

- Wysokos¢ podtokietnikdw nad siedziskiem: 185 mm
- 260 mm,

- szeroko$¢ catkowita: 695 mm,




Od powyzszych wymiaréw dopuszcza sie tolerancje w zakresie
+/- 35 mm

- gteboko$¢ catkowita: 680 mm.

Krzesto musi posiada¢ oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning.

Krzesto posiada oparcie i siedzisko tapicerowane

2 tkanina,
3 Oparcie powinno posiada¢ ostone wykonang z polipropylenu w Oparcie posiada ostone wykonang z polipropylenu w
" | kolorze czarnym. kolorze czarnym.
4 Oparcie i siedzisko powinno by¢ w ksztatcie zblizonym do Oparcie i siedzisko w ksztalcie zblizonym do
" | prostokata z wyraznymi naroznikami. prostokata z wyraznymi naroznikami.
5. | Szkielet oparcia powinien by¢ wykonany z polipropylenu. Szkielet oparcia wykonany z polipropylenu.
6 Szkielet siedziska powinien by¢ wykonany ze sklejki o grubosci Szkielet siedziska wykonany ze sklejki o grubosci 11
" |min. 11 mm mm
Pianka na oparciu powinna mie¢ grubo$¢ min. 20 mm i Pianka na oparciu powinna mie¢ grubo$¢ 20 mm i
7. | whasciwosci trudnopalne. Pianka na siedzisku powinna mie¢ wiasciwosci trudnopalne. Pianka na siedzisku powinna
grubos¢ min. 50 mm i whasciwosci trudnopalne mie¢ grubos¢ 50 mm i wiasciwosci trudnopalne
Tapicerka oparcia powinna by¢ wykonana z osobnymi Tapicerka oparcia wykonana z osobnymi
8. | ptaszczyznami po bokach, nie dopuszcza sie tapicerowania z ptaszczyznami po bokach, .
jednego kawatka tkaniny.
Lacznik oparcia z mechanizmem powinien by¢ wykonany z Lacznik oparcia z mechanizmem wykonany z metalu
9. | metalu oraz zakryty z kazdej strony ostong z tworzywa oraz zakryty z kazdej strony osfong z tworzywa
sztucznego. sztucznego.
10 Konstrukcja podtokietnika nylonowa czarna naktadka Konstrukpja podtokietnika nylonowa czarna naktadka
" | termopoliuretanowa (TPU) termopoliuretanowa (TPU)
1" Podstawa pigcioramienna wykonana z polerowanego aluminium Pods.ta.wa piecioramienna wykonana z polerowanego
" | efekt chrom. Nie dopuszcza sie podstawy stalowej chromowanej. | aluminium efekt chrom.
12 | Kotka migkkie Fi 65 mm przeznaczone na twarde podtoze. Ké(*jlia_miekkie Fi 65 mm przeznaczone na twarde
podtoze.
W 1/3 tylu siedziska powinien znajdowac sie wciag tapicerski W 1/3 tylu siedziska znajduje sig wciag tapicerski
13. | zapobiegajacy marszczeniu tkaniny oraz poprawiajacy komfort | Zapobiegajacy marszczeniu tkaniny oraz poprawiajacy
uzytkownika. komfort uzytkownika.
Oparcie powinno byc¢ z regulacjg wysoko$ci za pomoca przycisku | z regulacjg wysoko$ci za pomocg przycisku w dolne;
14. | w dolnej czesci oparcia. Nie dopuszcza sig regulacji wysokosci czeSci oparcia. .
oparcia bez przycisku .
Krzesto musi posiada¢ mechanizm Synchro z blokada oparciaw | Krzesto musi posiada Synchro z blokada oparcia w 4
15. | 4 pozycjach, ptynna regulacje sity odchylania oparcia,i regulacje | Pozycjach, ptynng regulacie sity odchylania oparcia,i
wysokosci siedziska gora-dot. regulacje wysokosci siedziska gora-dot.
Krzesta tapicerowane materiatem powlekanym zmywalnym z Krzesta tapicerowane materiatem - SILVERTEX
wyttoczona fakturg zewnetrzng o wygladzie tkaniny plecionej z powlekanym zmywalnym z wyttoczong fakturg,
nici (nie dopuszcza sie materiatu powlekanego o wygladzie zewnetrzng o wygladzie tkaniny plecionej z nici o
skory) i parametrach nie gorszych niz: parametrach
+ Scieralno$é: 300 000 cykli, + Scieralno$é: 300 000 cykli,
* Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2), * Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2),
+ Odporno$¢ na $wiatto minimum >7, + Odporno$¢ na $wiatto minimum >7,
16. | * Gramatura: min. 680 g/m2, + Gramatura: 680 g/m2,
« Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester, + Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100%
+ Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi, | poliester,
+ Duza odporno$¢ na réznice temperatury, + Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami
+ Odporno$¢ na uryne i krew i pot, chemicznymi,
+ Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i + Duza odporno$¢ na réznice temperatury,
przeciwgrzybicza + Odporno$¢ na uryne i krew i pot,
+ Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i
przeciwgrzybicza
Krzesto powinno posiada¢ dokument potwierdzajacy ocene | Krzesto posiada dokument potwierdzajacy ocene
17| zg0dnosci wyrobu z wymaganiami norm: PN-EN 1022:2019-03; | 2godnosci wyrobu z wymaganiami norm: PN-EN

PN-EN  1335-1:2020-09; PN-EN  1335-2:2019-3; PN-EN

1022:2019-03; PN-EN 1335-1:2020-09; PN-EN 1335-
2:2019-3; PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09.




16139:2013-07/AC:2013-09.
Wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ o$wiadczenie producenta, ze w | oswiadczenie producenta, ze w danej partii krzeset
18. | danej partii krzeset zastosuje pianke o wlaéciwosciach zastosuje pianke o wiasciwosciach trudnopalnych.
trudnopalnych.
Firmowe materiaty informacyjne producenta lub autoryzowanego | Firmowe materiaty informacyjne producenta w jezyku
19, | dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie polskim potwierdzajace spetnienie wymaganych
" | wymaganych parametréw oferowanego wyrobu — dotaczy¢ do parametrow oferowanego wyrobu — dotgczy¢ do oferty
oferty
20 Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o Producent zapeyvnia dostepno$¢ czesci zamiennych
" | dostepnosci czeéci zamiennych przez okres minimum 5 lat przez okres minimum 5 lat
UWAGA
1. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.
2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego
parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawa odrzucenia oferty.
3. Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spetnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i

bedzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycji.

Zatgcznik nr 4/6

Wymagania i parametry techniczne

Krzesto laboratoryjne

Nazwa producenta:

GROSPOL

Nazwa i typ: krzesto Laboratoryjne — LAB BP RB

Lp. Parametry graniczne Oferowane parametry (opisa¢ podac)

1. | Specjalistyczne krzesto z okragtym podnézkiem. Specijalistyczne krzesto z okragtym podno6zkiem.

2. | Wykonane z trwatego i tatwo zmywalnego poliuretanu. Wykonane z trwatego i tatwo zmywalnego poliuretanu.

Mechanizm typu Proxy zastosowany w krzesle posiadajacy 2
dzwignie:
- jedna do ptynnej regulujemy wysoko$¢ siedziska,

Mechanizm typu Proxy zastosowany w krzesle
posiadajacy 2 dzwignie:
- jedna do ptynnej regulujemy wysoko$¢ siedziska,

1. druga do blokady wybranego kata wychylenia oparcia - druga do blokady wybranego kata wychylenia oparcia
wzgledem siedziska lub uruchamiania ruch oparcia podazajacy | wzgledem siedziska lub uruchamiania ruch oparcia
za ruchem plecéw Uzytkownika. podazajacy za ruchem plecow Uzytkownika.

y
. s ) - Oparcie posiadajace regulacje wysokosci typu

4. Oparcie p03|adaquce regylgqe wysoll<osm typu Up&Down, Up&Down, dostepng bez konieczno$ci wstawania z
dostepng bez konieczno$ci wstawania z krzesta. krzesla

5. | Krzesto wyposazone w podnézek o regulowanej wysokosci. v}f/;/zsislig évgiyposazone W podnozek o regulowanej

6. | Trwala, piecioramienna podstawa jezdna w kolorze czarnym. I;\;vrz:\r:f;,np@0|oramlenna podstawa jezdna w kolorze

7. | Krzesto posiadajace miekkie kotka niebrudzace posadzki. Egzzzkzak?osmdajqce migkkie kofka niebrudzace

8. | Krzesto posiadajace Atest Wytrzymatosci, Statecznosci i Kizesto posiada Atest Wytrzymalosci, Statecznosei

Bezpieczenstwa Uzytkowania wydany . przez PUR




Bezpieczenstwa Uzytkowania wydany np. przez PUR "Remodex" Zaktad Badan i Wdrozen Przemystu
"Remodex" Zaktad Badar i Wdrozen Przemystu Meblarskiego. | Meblarskiego.
(lub réwnowazny)

A ; - Y . ”
9. | wdanejpartitkrzesel zastosuje pianke-o-wiasciwoseiach Punkt wykre$lony przez Zamawiajgcego

frudnopalnyech
10. | Wymiary siedziska sz. 460 gt 450 mm +/- 10 mm Wymiary siedziska sz. 460 gt 450 mm
11. | Szeroko$¢ max catego krzesta 650 mm +/- 10 mm Szeroko$¢ max catego krzesta 650 mm

12. | Zakres regulacji wysokosci siedziska 570 — 830 mm +/- 10 mm | Zakres regulacji wysokoéci siedziska 570 — 830 mm

13. | Zakres regulacji wysokos$ci oparcia 960 — 1290 mm +/- 10 mm | Zakres regulacji wysoko$ci oparcia 960 — 1290 mm

Firmowe materiaty informacyjne producenta lub Firmowe materiaty informacyjne producenta w jezyku
14 autoryzowanego dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace | polskim potwierdzajace spetnienie wymaganych
" | spetnienie wymaganych parametréw oferowanego wyrobu — parametrow oferowanego wyrobu — dotgczone do
dotaczy¢ do oferty oferty
UWAGA

1. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego
parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawa odrzucenia oferty.

3. Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spetnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i
bedzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycji.
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