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MEBLE NA PROFILU ALUMINIOWYM

Meble na profilu aluminiowym - korpus o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z zamknigtych profili
aluminiowych, kazdy mebel wykonany w konstrukcji stelazu aluminiowego wyposazony w wieniec gorny wykonany w
stelazu. Poszczegdlne meble stanowiace samonosne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych taczonych za pomoca
zlaczy z wysoko-udarowego tworzywa ABS bez mocowania czgsci szkieletow konstrukcyjnych za pomoca elementéw
drewnianych lub ptycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekroj profili 25 x 25 mm .
Wypehienie konstrukcji z ptyt meblowych laminowanych o grubosci 18 mm, w klasie higieny E1. Wypekienie szkieletu
mebla ptyta umozliwiajace wyjecie danego elementu bez uszkadzania go i umozliwiajace ponowne go zatozenie bez
koniecznosci wymiany na nowy oraz bez widocznych $ladéw uszkodzen.

Wszystkie plaskie powierzchnie mebla gladkie i latwe do utrzymania czystosci, powierzchnie pozbawione wystajacych
elementow konstrukcyjnych profili i mocujacych, takich jak $ruby i wkrety.

Meble posadowione na nozkach integralnie zwigzanych z konstrukcja no$ng mebla za pomocg ztaczy z wysoko-udarowego
tworzywa ABS o wysokosci 10 cm, wyposazone w regulatory wysokosci + 4 cm, umozliwiajace ich wypoziomowanie
wysoko$¢ mebli podawana z uwzglgdnieniem wysokosci noézek. Wszystkie nézki mebli wykonane z jednolitego profilu
aluminiowego. No6zki bez wystajacych elementéw konstrukcyjnych i ostrych krawedzi, oraz bez - jako dodatkowo
montowane wyposazenie.

Fronty mebli wykonane z plyt meblowych laminowanych o grubosci 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajacego..

Krawedzie frontdw, oraz inne elementy konstrukcyjne nie ostonigte przez profil aluminiowy zabezpieczone przez
okleinowanie obrzezem ABS o grubo$ci minimum 1 mm.

Zawiasy do drzwi: stalowe, clip top, z powloka galwanizowana, o kacie otwarcia co 90 stopni, z mechanizmem cichego
domyku zintegrowanym w puszce zawiasu.

Drzwi przeszklone wykonane ze szkla bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama drzwi o szer.50 mm
zapewniajaca jej odpowiednig sztywnos¢.

Szuflady wyposazone w prowadnice typu Tandembox. Szuflady o zréznicowanej szerokosci i glebokosci z mozliwoscia
dostosowania do réznych indywidualnych potrzeb Uzytkownika.

Blaty robocze wykonane z ptyty wiorowej zgodnie z EN 312. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakosci HPL, spod
zabezpieczony papierem przeciwpreznym. Od spodu na potaczeniu HPL i papieru na calej dlugosci blatu rowek
antyzaciekowy.
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