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Zatacznik nr 2 do SWz
Zatacznik nr 1 do umowy L1.262.4.1.2023

FORMULARZ CENOWO -TECHNICZNY - zadanie nr 1

A. Oferuje dostawe przedmiotu zamdwienia za cene:

. Cena Wartos¢ Stawka . Cena Wartos¢
Przedmiot Jednostk o . jednostkowa
Lp. . R llos¢ jednostkowa netto VAT brutto
zamoOwienia a miary netto 6=dx5 % brutto 9=6+7
8=9/4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

| Aparat USG szt. 1 337 962,96 337 962,96 8 365 000,00 365 000,00
Razem cena oferty | 337 962,96 - - 365 000,00

B. Oswiadczam, ze okres gwarancji na przedmiot zamowienia wynosi 24 miesiecy.

Oferowany przedmiot zamowienia jest zgodny z nizej wskazanymi parametrami:

Typ Arietta 750VE

Model FUJIFILM Arietta 750VE
I. Aparat USG - 1 szt. Producent FUJIFILM Healthcare
Corporation

Kraj pochodzenia Japonia

1. Rok produkcji 2023
2. Certyfikat CE
3. Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem.
4, Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy
5. Cyfrowy system formowania wigzki ultradZzwiekowej
6. Ilo$¢ niezaleznych aktywnych kanatéw przetwarzania min. 4 500 000
7. llo$¢ aktywnych gniazd gtowic obrazowych min. 4
8. llo$¢ gniazd parkingowych min. 2
9. Dynamika systemu min. 310 dB
10. Monitor LCD o wysokiej rozdzielczosci bez przeplotu. Przekatna ekranu min. 21 cali
11 Konsola aparatu z kubeczkami na gtowice po obydwu stronach ruchoma w dwdch ptaszczyznach:
) gbra-dét, lewo-prawo
12. Dotykowy, programowalny panel sterujgcy LCD o przekatnej min. 10 cali wbudowany w konsole
13. Wysuwana klawiatura alfanumeryczna
14. Modut EKG z funkcjg wykrywania regularnego pulsu z arytmii (RRp/RRp
15. Funkcja oceny regionalnego ruchu $ciany z wykorzystaniem funkcji $ledzenia plamek
Zakres czestotliwosci pracy min. od 2 MHz do 20 MHz 2-20 MHz — 0 pkt.
Powyzej — 10 pkt.
16. Wykonawca oferuje aparat usg z
zakresem czestotliwosci pracy 1-
20 MHz
17. Liczba obrazéw pamieci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 72 000
18. Mozliwos¢ regulacji predkosci odtwarzania w petli pamieci dynamicznej obrazéw (tzw. Cineloop)
19. Mozliwosc¢ uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezaleznych sekwencji Cineloop jednoczesnie na jednym obrazie
20. Pamie¢ dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 700 s
Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamieci Cineloop z min. 2 | 2 kursory — 0 pkt.
kursoréw Powyzej — 5 pkt.
21. .
Wykonawca oferuje aparat usg z
3 kursorami
22. Regulacja gtebokosci pola obrazowania
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23. Ilo$¢ ustawien wstepnych (tzw. Presetdéw) programowanych przez uzytkownika
24, Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kotami z mozliwoscig blokowania kazdego z két oraz blokadg kierunku jazdy
Kombinacje prezentowanych jednoczesnie obrazéw. Min.

e BB+B,4B

e M

e B+ M

e D
25. e B+D

e B+ C (Color Doppler)

e B+ PD (Power Doppler)

e 4B (Color Doppler)

e 4 B (Power Doppler)

e B+ Color+M

26. Obrazowanie kontrastowe

27. Odswiezanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 3500 obrazéw/s

28. Odswiezanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 600 obrazéw/s

29. Odswiezanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDImin. 1400 obrazéw/s

Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm czestotliwosci 10 pasm — 0 pkt.

30, Powyzej — 10 pkt.
Wykonawca oferuje aparat z 15
pasmami czestotliwosci

31. Technologia umozliwiajaca ciggte ogniskowanie wzdtuz wigzki ultradzwiekowej na petnej gtebokosci obrazowania

32. Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)

33. Zakres predkosci Dopplera Kolorowego (CD) min. + 4,0 m/s

34, Zakres czestotliwo$¢ PRF dla Dopplera Kolorowego min. 0,05 — 20 kHz

35. Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy

36 Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czutosci i rozdzielczosci z mozliwoscig wizualizacji bardzo

’ wolnych przeptywow w matych naczyniach

37. Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej czestotliwosci powtarzania)

38. Zakres predkosci Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kacie bramki) + 15,0 m/s

39. Zakres czestotliwo$¢ PRF dla Dopplera pulsacyjnego min. 0,05 do 38 kHz

40. Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5 mm do 20 mm

41. Mozliwos¢ odchylenia wigzki Dopplerowskiej min. 30 stopni

42. Mozliwosc¢ korekcji kata bramki dopplerowskiej £80 stopni

43, Automatyczna korekcja kata bramki dopplerowskiej za pomocg jednego przycisku w zakresie +80 stopni

a4 Mozliwosc¢ jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwdch spectréw przeptywu z dwdch niezaleznych bramek

) dopplerowskich (tzw.dual doppler) mozliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI
45 Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciggty (CWD) dostepne na gtowicy kardiologicznych Phased Array min. 19 m/s (przy
" | zerowym kacie bramki)

46. Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciggty (CWD) dostepne na gtowicach Convex i Liniowej

47. Zakres czestotliwos¢ PRF dla Dopplera Ciggtego min. 1 — 40 kHz

48. Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy

49, Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy dziatajgce na sondach Convex i Liniowej

50 Obrazowanie typu ,,Compound” w ukfadzie wigzek ultradzwiekéw wysytanych pod wieloma katami i z réznymi czestotliwosciami

) (tzw. skrzyzowane ultradzwieki)

51. Liczba wigzek tworzacych obraz w obrazowaniu typu ,,Compound” min. 8

52. System obrazowania wyostrzajacy kontury i redukujacy artefakty szumowe — dostepny na wszystkich gtowicach

53. Obrazowanie w trybie Triplex — (B+CD/PD +PWD)

54. Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym

55. Obrazowanie trapezowe i rombowe na gtowicach liniowych

56. Obrazowanie trapezowe wspotpracujace jednoczesnie z obrazowaniem typu ,Compound”

57. Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocg jednego przycisku

58. Mozliwos$¢ zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map

59. Mozliwosc¢ regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrozeniu

60. Automatyczny pomiar IMT

61. Wewnetrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem HDD o pojemnosci min. 1 TB

62. Zainstalowany modut DICOM 3.0 umozliwiajgcy zapis i przesytanie obrazéw w standardzie DICOM

63 Zapis obrazow w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz petli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z mozliwoscig eksportu na

) zewnetrzne nosniki typu PenDrvie lub ptyty CD/DVD
6a. Mozliwosc¢ jednoczesnego zapisu obrazu na wewnetrznym dysku HDD i nosniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze.

Wszystkie 3 akcje dostepne po nacisnieciu jednego przycisku




Fundusze _ ) | ubuskie Unia Europejska | «*-,
Europejskie \\, Warte zachodu Europejski Fundusz . e
Program Regionalny Rozwoju Regionainego S

65. Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnetrzne nosniki
66. Videoprinter czarno-biaty
67. Whbudowane wyjscie USB 2.0 do podtaczenia nosnikéw typu PenDrive
68. Whbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps
69 Mozliwos¢ podtgczenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysytania danych (obrazy,
’ raporty)
70. Powiekszenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x35
71. Powiekszenie obrazu po zamrozeniu min. x20
72. Ilos¢ pomiaréw mozliwych na jednym obrazie min. 10
73. Przetaczanie gtowic z klawiatury. Mozliwos¢ przypisania gtowic do poszczegdlnych presetéw
74. Podswietlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach
75, Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesuniecie linii bazowej i korekcja kata bramki Dopplerowskiej - dostepne w czasie
rzeczywistym i po zamrozeniu
76. Raporty z badan z mozliwoscia zapamietywania raportdw w systemie
Petne oprogramowanie do badan:
e Brzusznych
e  Ginekologiczno-potozniczych
e  Matych narzaddéw
77 . Naczyniowych
’ e  Srédoperacyjnych
e  Miesniowo-szkieletowych
e  Ortopedycznych
e  Kardiologicznych
e  Pediatrycznych
78. Gtlowica Convex, szerokopasmowa, ze zmiang czestotliwosci pracy.
79. Zakres czestotliwosci pracy min. 1,0 — 5,0 MHz
80. Liczba elementédw min. 600
81. Kat skanowania min. 70 st.
Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm czestotliwosci 8 pasm — 0 pkt.
32 Powyzej — 5 pkt.
’ Wykonawca oferuje gtowice z
10 pasmami czestotliwosci
83. Ogniskowanie na petnej gtebokosci obrazowania
84. Obrazowanie trapezowe
85. Ogniskowanie na petnej gtebokosci obrazowania
86. Gtlowica kardiologiczna Phased Array, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmiang czestotliwosci pracy.
87. Zakres czestotliwosci pracy min. 1,0- 5,0 MHz
88. Liczba elementéw min. 120
89. Kat skanowania min. 90 st.
Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma czestotliwosci 4 pasma — 0 pkt.
Powyzej — 5 pkt.
90. . .
Wykonawca oferuje gtowice z
5 pasmami czestotliwosci
91. Ogniskowanie na petnej gtebokosci obrazowania
92. Glowica kardiologiczna przezprzetykowa , szerokopasmowa, ze zmiang czestotliwosci pracy.
93. Zakres czestotliwosci pracy min. 2,0 - 8,0 MHz
94. Kat skanowania min. 95 stopni
Mozliwosci rozbudowy — opcje (dostepne w dniu sktadania oferty)
95. Mozliwos¢ rozbudowy o liniowg sonde sréddoperacyjna laparoskopowa typu gietkiego o szerokosci pola skanowania max. 36 mm
96. Mozliwos¢ rozbudowy o gtowice proktologiczng, radialng o kacie obrazowania 360 stopni
97. Mozliwosc¢ rozbudowy o oprogramowanie oceniajace stopien zwidknienia watroby typu Shear Wave.
Mozliwos¢ rozbudowy systemu na dzien sktadania ofert o obrazowanie panoramiczne min. 190 190 cm — 0 pkt.
cm 200 cm i wiecej — 5 pkt.
98. Wykonawca oferuje
obrazowanie panoramiczne
200 cm
99 Mozliwos$¢ rozbudowy o funkcja umozliwiajgcg poréwnanie (fuzje) dwdch sprzezonych obrazéw w czasie rzeczywistym: USG / CT /
) MRI / PET dostepne z trybami obrazowan: B / B+C / B + elastografia
100. | Informacje dodatkowe
101. Oferowany sprzet medyczny musi by¢ kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do uzycia

zgodnie z jego przeznaczeniem
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102. | Zamawiajacy wymaga instalacji i uruchomienia sprzetu
103. | Okres gwarancji min. 24 miesigce
104 Wykonanie przeglagdéw serwisowych — wg zalecen producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesigcu
" | gwarancji)

Wraz z dostarczonym sprzetem Wykonawca przekaze Instrukcje obstugi w jezyku polskim w wersji papierowej i elektronicznej,
105. | paszport techniczny, karte gwarancyjng oraz wykaz podmiotéw upowaznionych przez producenta lub autoryzowanego

przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglagddéw
106. | Szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi sprzetu w miejscu instalacji

‘s . L . . liwosé lgdé

107. | Czestosé przegladéw wymagana przez producenta zgodnie z instrukcjg obstugi. Czestotliwosc przegladow

Raz na 12 miesiecy

C. Oswiadczam, e dostarczony Zamawiajgcemu przedmiot zamdwienia  spetnia¢  bedzie
wtasciwe, ustalone w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkowania
w polskich zaktadach opieki zdrowotne;.

D. Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktorym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, ktére zostang niezwtocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pisemny
whniosek. Elektronicznie

JOANNA podpisany przez

JOANNA
KRYSTYN KRYSTYNA PALUCH
A PALUCH Data: 2023.07.12
Imie i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania
Wykonawcy
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