KD — FIX SAFETY ®

Kaniula bezpieczna

Wiasciwosci:
poliuretan
jatowa
ze skrzydetkami i portem bocznym
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(]
[ ]
e 6lini RTG ‘6
e samodomykajacy sie korek .. #
o ostrze w ksztalcie litery V

e filtr hydrofobowy

e  okres trwafosci: 5 lat

Normy:

DIN EN ISO 13485

ISO 10555-1, 10555-5

1ISO 14971:2012

1ISO 15223-1, ISO 1041

CE 0123

urzadzenie medyczne klasy Il a

Opis produktu:

e jednorazowego uzytku, nietoksyczna, niepirogenna

e do krétkoterminowego uzytku

e przeznaczona do umieszczenia w zyle (z wyjatkiem Zzyt klatki piersiowej i brzucha) w celu
zapewnienia dostepu do uktadu krwionosnego czlowieka
umozliwia dostarczanie ptynéw lub lekéw lub pobranie probek krwi
wbudowany element bezpieczenstwa pasywnego, nakrywajacy igte po wyjeciu w celu
zapobiegania przypadkowemu zaktuciu, zadrapaniu igtg
element bezpieczenstwa uniemozliwiajgcy powtérne uzycie kaniuli

e przezroczysta komora kontrolna umozliwiajgca fatwe wzrokowe potwierdzenie
prawidtowego wkiucia do zyty.
wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO)
nazwa producenta na korku portu bocznego

Materiaty:

Igta: Stal nierdzewna

Ostona igty: Polipropylen

Cewnik: poliuretan

Uchwyt cewnika: Polioksymetylen (POM)
Rurka silikonowa: Silikon

Nasadka portu: Polietylen liniowy o niskiej gestosci
Korpus cewnika: Polipropylen

Tiok: Polipropylen

Ostona ttoka: Polipropylen

Kielich igty: Polipropylen

Ostona korpusu (oprawa otworu): Polipropylen
Zacisk bezpieczenstwa koncowki:

Korek: Polipropylen wysokiej gestosci

Filtr: polietylen

Opakowania:
e Opakowanie Tyvek: 1 sztuka
e  Opakowanie wewnetrzne: 50 sztuk
e Opakowanie zewnetrzne: 500 sztuk

KDM®




Kaniula bezpieczna

Rozmiary standardowe

. Sredn. zewn. x dtugoéé¢  Natezenie Przeptywu Nr artykutu
Rozmiar .
mm ml/min [279]
2,1x45 305 767177
1,7x45 200 767184
1,5x45 142 767191
1,3x45 100 767207
1,3x32 105 769102
1,1x32 61 767214
1,1x25 65 769270
0,9x25 36 767221
24G 0,7x19 23 767238
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