I KD-FIX SAFESET®

Kaniula dozylna z elementem zabezpieczajagcym i przedtuzka (system zamkniety)

Wiasciwosci:

jatowa

3 linie RTG

wysterylizowane tlenkiem etylenu (EO)
okres trwatosci: 5 lat

wielojezyczne opakowanie

Normy:

DIN EN ISO 13485

ISO 10555

CE 0123

urzgdzenie medyczne klasy Il a

Opis produktu:

jednorazowego uzytku, nietoksyczna, niepirogenna

do krétkoterminowego uzytku

minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia, infekcji krwiobiegu zwigzanych z kaniulacjg oraz podaniem
leku

konstrukcja igty uwidocznia obraz krwi w cewniku, przez co utatwia prawidtowe zaktucie zyty
wbudowany element bezpieczenstwa pasywnego, nakrywajacy igte po wyjeciu w celu zapobieganiu
przypadkowemu zaktuciu igtg

przeznaczona do umieszczenia w zyle (z wyjatkiem zyt klatki piersiowej i brzucha) w celu
zapewnienia dostepu do uktadu krwiono$nego cztowieka

umozliwia podanie lekow oraz ptynéw infuzyjnych, roztwordw, zywienia pozajelitowego oraz
transfuzje krwi

zakonczenie typu Y z zaworem bezigtowym i ztgczem zenskim L/L z dotgczong nasadkg kornncowag



I KD-FIX SAFESET®

Kaniula dozylna z elementem zabezpieczajagcym i przedtuzka (system zamkniety)

Materiaty:

Kaniula dozylna (system zamkniety) z czescia typu Y i ztagczem beziglowym:

Kaniula dozylna (system zamkniety) ze ztagczem Luer lock: Szczegotowe dane igty:
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Pozycja
na Komponent Materiat
rysunku
) Cewnik Poliuretan (PUR) z zamknietym siarczanem(VI) baru (3 linie nieprzepuszczajace
promieniowania)
G Uchwyt cewnika/ skrzydetka Polipropylen (PP) Octanoftalan celuzlozy (CAP)
stabilizujgce Termoplastyczny elastomer poliestrowy (skrzydetka)

- Komora kontrolna Polipropylen (PP)

- Filtr Polietylen (o duzej gestosci /HDPE/ XM-1347)

- Rurka przedtuzajaca Poliuretan (PUR)

D Zacisk rurki wydtuzajacej / zacisk C Poli(oksymetylen) (POM)

Y Zakonczgnle WA Aeie ) Akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS)/ Poliester MX711

ztgczami Luer lock

H Ztacze zenskie Luer lock Poliester MX711

J Korek odpowietrzajacy Polipropylen (PP)

K Nasadka Luer Polietylen o duzej gestosci (HDPE)

L Ztacze bezigtowe Akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS)/ Poliweglan (PC)
E Igta Stal nierdzewna

Z Nasadka igty Akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS)

F Element zabezpieczajacy Poliweglan (PC)

. Polietylen o matej gestosci (LDPE
) OB B ! Polipropyjlegr?(PP) ( !
- Smar Olej silikonowy
Opakowania:

=  Opakowanie Tyvek + folia PCV: 1 sztuka
=  Opakowanie wewnetrzne: 20 sztuk
=  Opakowanie zewnetrzne: 80 sztuk




I KD-FIX SAFESET®

Kaniula dozylna z elementem zabezpieczajagcym i przedtuzka (system zamkniety)

Wersje:
Srednica zewnetrzna (OD,
. < (D) Konfiguracja koncowki Wymiary rurki przedtuzajacej
cewnika z PUR
Natezenie | czes¢ typu Y zdwoma srednica srednica L.
) .. ) ztacze Dtugosc
Nr artykutu | Rozmiar x cal mm przeptywu |zenskimi ztgczami Luer . wewnetrzna (mm [zewnegtrzna (mm
A bezigtowe (mm £5 mm)
(ml/min) lock + 0,05 mm) + 0,05 mm)
1,30x 32 v
781913 | 18Gx11/4" 84 v 1,63 2,57
mm
1,10 x 32 v
781920 | 20Gx11/4" 58 v 1,63 2,57 95
mm
0,90 x 25 v
781937 22G x 1" 33 v 1,20 2,20
mm
0,7X19 v
781944 24G x 3/4" mm 18 v 1,20 2,20
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