STERIGAT

Nasza Pasja To Twoj Sukces!

WSKAZNIK ZINTEGROWANY MI-TYP 5
STERYLIZACJA PAROWA - GETINGE ASSURED

= OPIS: <
Wskaznik zintegrowany Ml reaguje na wszystkie zmienne
krytyczne procesu sterylizacji parowej. Kontroluje procesy w

zakresie temperatur pomiedzy 121 °C i 135 °C. Daje wizualne o ® R O
potwierdzenie, ze parametry sterylizacji (czas, temperatura (16'(\2\\ %
oraz para) zostaty spetnione. =TINGE 3¢ el Lot

= NORMA: S ®
PN-EN ISO 11140-1:2015 'ZT;;;% .
(Sterylizacja produktow stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskazniki
chemiczne -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne). Pass

®
=  WYNIKI | PRZECHOWYWANIE: .

Podczas procesu granulat chemiczny topi sie i przemieszcza w
postaci niebieskiej barwy wzdtuz oznaczonych pdl FAIL (btad)
lub PASS (wynik prawidtowy). Rdéznice w odcieniach
niebieskiego paska sg normalne i dopuszczalne, o ile
niebieska barwa wystepuje w oknie PASS (wynik prawidtowy).

nr kat. G.6005500510
opak. 250 szt.

Przechowywaé w dostarczonym opakowaniu w temperaturze
pokojowej 10-30 °C, wilgotnos¢ wzgledna 10-60 %, z dala od
Swiatfa, wilgoci i sSrodkéw utleniajgcych.

Okres przydatnosci do uzycia na opakowaniu.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie czesci lub catosci informacji, zdje¢, grafik i innych zawartych tej ulotce w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez
zgody autora zabronione pod rygorem odpowiedzialnosci karnej.

Sterigat Sp. z o.0. N +48 22 3797160

= sterigat@sterigat.pl
Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa = sterigat@sterigat.p
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