STERIGAT

Nasza Pasja To Twdj Sukces!

WSKAZNIK KONTROLI PROCESU MYCIA
MYINIE DEZYNFEKTORY | MYJNIE ULTRADZWIEKOWE

= OPIS:
Wskaznik do rutynowej kontroli proceséw mycia w
myjniach dezynfektorach oraz myjniach
ultradzwiekowych, ktore dziatajg z czestotliwosciami
réwnymi lub wiekszymi niz 35 kHz, w temperaturach od
30°Cdo 70 °C.

= NORMA:
Spetnia wymagania ISO/TS 15883-5:2005.

=  UCHYT DO WSKAZNIKA MYCIA, TR.CDWAH: nr kat. TR.CDWA4
Uchwyt ze stali nierdzewnej mocowany do tacy. Konstrukcja opak. 200 szt.
uchwytu utrudnia dostep detergentu do umieszczonego
wskaznika.

Uchwyt moze by¢ réwniez stosowany ze wskaznikami
dezynfekcji termicznej TR.IT27W.

=  WYNIKI | PRZECHOWYWANIE:
Sprawdza skutecznos$¢ mycia poprzez usuniecie catego
zabrudzenia testowego.

Przechowywaé w dostarczonym opakowaniu w temp.

10 - 30 °C, wilgotnos¢ wzgledna 30 — 80 %. Trzymadé z dala od
Swiatfa. Nie dotykaé atramentu wskaznika.

Okres przydatnosci do uzycia na opakowaniu.

nr kat. TR.CDWAH

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie czesci lub catosci informaciji, zdje¢, grafik i innych zawartych tej ulotce w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez
zgody autora zabronione pod rygorem odpowiedzialnosci karnej.
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