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KARTA TECHNICZNA 

OSŁONA NA KAMERĘ SKŁADANA TELESKOPOWA 17X240 CM 

30100005032  

1. OSŁONA NA KAMERĘ 

1.1. OPIS 
Jednorazowa osłona na kamerę, składana teleskopowo 17x240cm, 45 mic.(PE). Osłona 
wykonana jest z przezroczystej folii polietylenowej z kartonikiem.  
 
1.2. KATEGORIA 
Jednorazowa osłona na kamerę marki Baymed firmy Bayteks klasyfikujemy do kategorii 
sterylnej. 
 
1.3. GWARANCJA JAKOŚCI 
Jednorazowa osłona na kamerę zgodnie z normą EN ISO 13485. Zapewnia to, że dostarczamy 
produkty i usługi, które konsekwentnie spełniają wymagania klientów, gwarantując im pełną 
satysfakcję. 
Wszystkie nasze produkty posiadają oznaczenie CE i spełniają wymagania dyrektywy 
93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. 
 
1.4. OPAKOWANIE 
Jednorazowe osłony na kamerę pakowane są w torebki sterylizacyjne.  
Podwójnie zapakowane jednorazowe osłony na kamerę są umieszczane w kartonie Baymed  
o standardowych wymiarach, które wynoszą: Wysokość = 44 cm; Długość = 40 cm  
i Szerokość = 60 cm. 
 

2. DATA WAŻNOŚCI 

Jednorazowa osłona na kamerę ma 5-letni okres przydatności. 
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3. PROCES STERYLIZACJI 
Jednorazowe osłony na kamerę są sterylizowane przy użyciu tlenku etylenu (sterylizacja EO). 
Dane są następnie zapisywane w naszym systemie SAP w celu zapewnienia 
identyfikowalności. Dane te mogą być dostarczone dla każdego sterylnego produktu poprzez 
podanie numeru partii, numeru referencyjnego i kodu produktu. 

4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Przechowywać w temperaturze otoczenia i w suchym miejscu. 

5. REGULACJE 
 
Klasa IS Reguła 1 MDD 93/42/EEC / IX MDD 93/42/EEC 
ISO 9001 
ISO 13485:2016 
OEKO-TEX STANDARD 100 
EN: 13795 

6. KRAJ POCHODZENIA 

Jednorazowa osłona na kamerę BAYMED jest w całości produkowana w TURCJI. 

 

 

 

1 PE 17x240 cm 
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