Zadanie 3

Pakiet Bowie-Dick stericlin® do testowania jednorazowego
Bardzo tatwe postugiwanie sie testem penetracji pary wodnej — DIN EN

ISO 11140-4

TN
Karta testowa dia niepowodzenia

Nasz test Bowie-Dick stericlin® jednokrotnego uzytku pozwala na
codzienng kontrole poprawnego funkcjonowania i jakosci posiadanego
sterylizatora parowego. Na szczegdlng uwage zastuguje prostota
postugiwania sie testem:

* Pakiet testowy umiesci¢ w sterylizatorze
* Przeprowadzi¢ program Bowie-Dick

* Wyja¢ arkusz testowy

e Sprawdzi¢ wynik

Przy catkowitej penetracji wodnej wskaznik zmienia rdwnomiernie barwe
z niebieskiej na rézowq. Gdy urzadzenie funkcjonuje wadliwie, zmiana
barwy jest nierdwnomierna.

Wskazniki stericlin® nie zawierajg metali ciezkich ani substancii
toksycznych. Po zmianie koloru barwa wskaznika nie ulega dalszej
zmianie. Pozwala to na prowadzenie absolutnie pewnej dokumentacii.

Znak jakosci Kitemark brytyjskiego instytutu British Standards Institution
(BSI)

Renomowany, miedzynarodowy instytut badawczy potwierdza
zgodnos¢ naszego pakietu Bowie-Dick jednokrotnego uzytku ze Scistymi
wymogami normy DIN EN ISO 11140-4.

Zawartosé
kartonu
(szt.)
3FSKS611102 Pakiet Bowie-Dick do testowania 40
jednorazowego
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Zadanie nr 1

Testy zgrzewow stericlin® Seal Test
Do rutynowej kontroli zgrzewdw wedtug DIN EN ISO 11607

Test zgrzewodw stericlin® Seal Test znajduje zastosowanie w rutynowej
kontroli zgrzewarek i pokazuje jednoznacznie i wyraznie wady i
uszkodzenia zgrzewu. W potgczeniu z testem szczelnosci zgrzewu test ten

stanowi kompleksowq i pewna, rutynowa kontrole procesu zgrzewania
na ciepto.

Zawartosc
kartonu
(szt)
3FSZB830106 Papier Seal Test, 250
DIN EN ISO 11607
3FSZB830108 Seal Test dla DuPont™ Tyvek®, 125

DIN EN ISO 11607

Test uszczelnienia podczas aplikaciji

74 Tel +48 68 4114676 | contact@stericlin.pl | www.stericlin.pl



		2023-07-19T14:00:37+0200




