Testy do kontroli skutecznosci mycia

iA=L

Wymiary testu:

* 28 mm x 28 mm - test do
kontroli skutecznosci mycia
w myjni-dezynfektorze

* 125 mm x 56 mm - test do
kontroli skutecznosci mycia w
myjni ultradzwiekowej

Przechowywanie:

* W oryginalnym opakowaniu,
w suchym, czystym i chtodnym
miejscu

Termin waznosci:
* 12 miesiecy, umieszczony na
opakowaniu

Sposob uzycia:

* Oderwac test do kontroli
skutecznosci mycia w myjni -
dezynfektorze lub w myjni-
dezynfektorze do basenow
i kaczek lub myjni
ultradzwiekowej ze zbiorczej
karty

*\Wsung¢ test mycia w srodkowg
cze$¢ przyrzadu HO-PCD
lub

Odkreci¢ zakretke w przyrzadzie
testowym rurowym HF-PCD,
umiescic test w kapsule
i zakreci¢ zakretke przyrzadu,
lub
Umiesci¢ test w uchwycie
przyrzgdu testowego procesu
HU-PCD (pionowo lub poziomo)
lub
Nakleic test mycia na basen lub
kaczke

» Zawiesi¢ przyrzad HO-PCD na
tacy z narzedziami
lub
Podtaczy¢ przyrzad testowy
HF-PCD do jednego
z kanatéw mycia narzedzi
sztywnych rurowych wozka

wsadowego myjni-dezynfektora
lub

Podtaczy¢ przyrzad testowy
HF-PCD do wolnego przytacza
w myjni do endoskopow gietkich,
jesli nie ma wolnego przytacza
przyrzad mozna podtgczyc¢
miedzy przytgcze w myjni a
jeden

z kanatéw endoskopu gietkiego

lub

Umiesci¢ przyrzad testowy

procesu HU-PCD w myjni

ultradzwiekowej

* Wigczy¢ program mycia
i dezynfekciji.

* Po skonczonym procesie mycia
wyjac test z przyrzadu PCD oraz
dokona¢ oceny wzrokowe;j
skutecznosci mycia:

— Wynik prawidtowy: brak
substancji wskaznikowej na
nosniku z tworzywa
sztucznego (pozostaje tylko
szesciokgtna ramka wokot
substancji wskaznikowej),

Testy do kontroli skuteczno$ci mycia
Clean-Record
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Zastosowanie:

Zestaw do kontroli skutecznosci mycia Clean-Record przeznaczony jest do walidac;ji
i rutynowej kontroli skutecznoéci proceséw mycia. Moze by¢ uzywany zaréwno
w myjniach-dezynfektorach do kontroli procesu mycia narzedzi, jak réwniez
w myjniach-dezynfektorach do basendw i kaczek oraz myjniach ultradzwiekowych.

Po uzyciu narzedzia chirurgiczne posiadajg rézne zabrudzenia. Cze$¢ z nich mozna
usung¢ zimng wodg inne ciepta wodg przy uzyciu $rodkow do mycia. Stopien
trudno$ci usuwania zalezy od rodzaju zabrudzen i wstepnej ich obrobeki.

Firma gke oferuje pie¢ rodzajow testow kontroli skutecznosci mycia Clean-Record,
dajgce pie¢ roznych poziomdw trudnosci usuwania zabrudzenh z narzedzi.

Wiasciwy test kontroli skutecznosci mycia Clean-Record powinien zostaé
indywidualnie dobrany do posiadanej myjni-dezynfektora, programu mycia,
konfiguracji wsadu w myjni oraz uzywanych srodkéw chemicznych.

Budowa:

System kontroli skuteczno$ci mycia Clean-Record skfada sie z przyrzadu testowego
procesu HO-PCD symulujgcego narzedzia chirurgiczne, przyrzadu testowego
procesu HF-PCD symulujacego narzedzia do chirurgii matoinwazyjnej, przyrzadu
testowego procesu HU-PCD symulujgcego narzedzia chirurgiczne oraz
samoprzylepnych testéw kontroli skutecznosci mycia z naniesionym syntetyczym
zabrudzeniem testowym.

Przyrzad testowy procesu HO-PCD wykonany jest w catosci ze stali kwasoodporne;j
lub termicznie odpornego tworzywa sztucznego. Posiada miejsce na umieszczenie
do dwéch testow skutecznosci mycia jednoczes$nie (sprawdzenie dwdch réznych
ptaszczyzn mycia) oraz uchwyt do zawieszenia natacy.

Przyrzad testowy procesu HF-PCD posiada kapsute z termicznie odpornego
tworzywa sztucznego na test kontroli skutecznosci mycia i ztgcze typu Luer-Lock
(meskie oraz damskie) ze stali kwasoodpornej potgczone ze sobg silikonowa rurka.
Standardowo kapsuta wyposazona jest w dwie rézne zakretki o szczelinach 2 mm
i 4 mm. Mata szczelina stwarza przy tym samym ci$nieniu wody, zwiekszenie
predkosci przeptywu przez przyrzad co utatwia usuwanie zabrudzenia, wieksza
szczelina zmniejsza predkos¢ przeptywu co utrudnia usuwanie zabrudzenia. Dzigki
takiej budowie przyrzad moze symulowaé zaréwno sztywne narzedzia rurowe do
chirurgii matoinwazyjnej jak rowniez endoskopy gietkie.

Przyrzad testowy procesu HU-PCD skfada sie ze stojaka wysoko$ci7 cm, 20 cmi40
cm ze stali kwasoodpornej oraz regulowanego uchwytu z miejscem na
umieszczenie dwdch testow skutecznosci mycia jednoczesnie (sprawdzenie dwéch
ptaszczyzn mycia).

Samoprzylepne testy kontroli skutecznosci mycia Clean-Record skiadajg sie
z odpornego na wysokg temperature no$nika z tworzywa sztucznego z naniesionym
syntetycznym zabrudzeniem testowym. Test do kontroli myjni-dezynfektorow
do basenéw i kaczek (poziom 0) zostat opracowany przez firme gke specjalnie
do kontroli proceséw mycia bez uzycia srodkéw chemicznych.
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— Wynik nieprawidtowy: Dziatanie:
na nosniku z tworzywa Specyfikacja techniczna normy EN ISO 15883-5 opisuje okoto dwadziescia roznych
sztucznego (wewnatrz zabrudzen testowych o r6znych charakterystykach trudnoéci oczyszczania bez

szesciokatnej ramki)

SCIOKal M podania zadnych odniesien do prawdziwych zabrudzen moggcych znajdowac sie na
znajdujg sie pozostatosci

S R O narzedziach po uzyciu. Dlatego obecnie nie istnieje zadne zabrudzenie referencyjne
e wyr{iki i formularjz.a zgodne z normg, poniewaz nie ma mozliwosci jego poréwnania.
dokumentacji proceséw Firma gke opracowata unikalny sprzet do badan, aby moéc przeprowadzi¢ takie
mycia. badania porownawcze. Cztery testy gke Clean-Record sg zgodne z zabrudzeniami
testowymi opisanymiw normie EN ISO TS 15883-5:
e poziom 1 = zatgcznik A - odpowiednik krwi owczej
* poziom 2 = zatgcznik C - odpowiednik nigrozyny z maka, jajkiem i skrobig
ziemniaczang
e poziom 3 = zatgcznik G - odpowiednik puddingu z grysiku (z semoliny)
* poziom 4 = zatgcznik Q - odpowiednik krwi owczej z jajkiem, klejem do tapet
i atramentem

Zalety:

* Mozliwo$¢ badania kilku poziomdéw trudnosci usuwania zabrudzen podczas
jednego procesu mycia dzieki pieciu roznym testom kontroli mycia o réznym
stopniu utrudnienia oczyszczania.

* Uzycie nosnika z tworzywa sztucznego z naniesiong syntetyczng substancjg
wskaznikowg zamiast naturalnych substancji testowych, ktére sg w stanie
przenosi¢ bakterie chorobotworcze i nie wykazujg statej charakterystyki
oczyszczania.

* Mozliwos¢ wklejenia do dokumentacji kontroli procesu mycia.

Nazwa wyrobu Symbol Jednostka opakowaniowa Zastosowanie Producent
katalogowy
Test skuteczno$ci mycia Rutynowa kontrola
Clean-Record-L0 810-001 320 szt. testdéw, poziom 0 |podstawowych proceséw mycia
(pomaranczowy) w myjni-dezynfektorze
do basenoéw i kaczek
Test skuteczno$ci mycia Rutynowa kontrola
Clean-Record-L1 810-101 320 szt. testow, poziom 1 |podstawowych proceséw mycia
(zotty) w myjni-dezynfektorze
Test skutecznosci mycia Rutynowa kontrola
Clean-Record-L2 810-201 320 szt. testdéw, poziom 2 [podstawowych proceséw mycia
(zielony) w myjni-dezynfektorze
Test skutecznosci mycia Rutynowa kontrola trudnych
Clean-Record-L3 810-301 320 szt. testdéw, poziom 3 proces6w mycia
(niebieski) w myjni-dezynfektorze
Test skutecznosci mycia Rutynowa kontrola bardzo
Clean-Record-L4 810-401 320 szt. testoéw, poziom 4 trudnych proceséw mycia GKE
(czerwony) w myjni-dezynfektorze Niemcy
Test skutecznosci mycia 320 szt. testow, Walidacja i rutynowa kontrola
Clean-Record-MLC 810-901 wielopoziomowy proces6w mycia
(zielony, niebieski, czerwony) (na 1 tescie poziom 2, 3 i 4) w myjni-dezynfektorze
810-111 | 40 szt. testéw L1, poziom 1

Rutynowa kontrola na réznych
poziomach proceséw mycia
40 szt. testow L3, poziom 3 W myjni ultradzwigkowej

810-411 40 szt. testow L4, poziom 4

Test skutecznos$ci mycia 810-211 40 szt. testow L2, poziom 2
w myjni ultradzwiekowej 810-311

Symulacja narzedzi

Przyrzad testowy procesu 800-100 |1 szt. (stal kwasoodporna) chirurgicznych

HO-PCD 800-102 |10 szt. (tworzywo sztuczne w myjni-dezynfektorze
Symulacja narzedzi do (MIS)
Przyrzad testowy procesu | g5 444 1 kpl. chirurgii matoinwazyjnej
HF-PCD 2
w myjni-dezynfektorze
Przyrzad testowy procesu 800-115 1 szt., wysoko$¢ 7 cm Symulacja narzedzi
U-PCD 800-116 1 szt., wysoko$¢ 20 cm chirurgicznych
800-117 1 szt., wysoko$¢ 40 cm w myjni ultradzwigkowej
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