Kanat

Srednica zewn. Dtugos¢ robocza Rozmiar igty endoskopu

(mm) (mm) (mm) (mm)

JHY-IN-18-120-2205-A 1.8 1200 22G, 5mm 22.0

1 JHY-IN-18-180-1904-A 1.8 1800 19G, 4mm 22.0

Slgnature NOt JHY-IN-18-180-1905-A 1.8 1800 19G, 5mm 22.0

Verified JHY-IN-18-180-1906-A 1.8 1800 19G, 6mm 220

JHY-IN-18-180-2204-A 1.8 1800 22G, 4mm 22.0

DO |Sa.ny JHY-IN-18-180-2205-A 1.8 1800 22G, 5mm 22.0

przez Be gian JHY-IN-18-180-2206-A 1.8 1800 22G, 6mm 22.0

Data: 2023 ff5.01 JHY-IN-18-180-2304-A 1.8 1800 23G, 4mm 220

14:49:397CLST JHY-IN-18-180-2305-A 18 1800 23G, 5mm 220

Powod: Zatlvierdzam JHY-IN-18-180-2306-A 18 1800 23G, 6mm 220

dokume JHY-IN-18-180-2504-A 1.8 1800 25G, 4mm 22.0

JHY-IN-18-180-2505-A 1.8 1800 25G, 5mm 22.0

JHY-IN-18-180-2506-A 1.8 1800 25G, 6mm 22.0

JHY-IN-23-180-1904-A 2.3 1800 19G, 4mm 22.8

JHY-IN-23-180-1905-A 2.3 1800 19G, 5mm 22.8

JHY-IN-23-180-1906-A 2.3 1800 19G, 6mm 22.8

JHY-IN-23-180-2204-A 2.3 1800 22G, 4mm 22.8

JHY-IN-23-180-2205-A 2.3 1800 22G, 5mm 22.8

JHY-IN-23-180-2206-A 2.3 1800 22G, 6mm 22.8

JHY-IN-23-180-2304-A 2.3 1800 23G, 4mm 22.8

JHY-IN-23-180-2305-A 2.3 1800 23G, 5mm 22.8

Wskazania do endoskopii w celu wprowadzenia czynnika obliterujacego lub zwezajgcego JHY-IN-23-180-2306-A 23 1800 23G, 6mm >2.8

naczynia krwionosne w wybrane miejsca w celu kontrolowania ewentualnych krwawien w JHY-IN-23-180-2504-A 23 1800 25G, 4mm =28

uktadzie pokarmowym; oraz wstrzykniecie soli fizjologicznej, aby poméc w endoskopowej JHY-IN-23-180-2505-A 23 1800 25G, 5mm s28

resekcji blolny :?Iu'zowej (EMR), procedurach polipektomii i kontrolowaniu krwawienia TR A oY P 25G, 6mm Y

pochodzenia niezylakowego. JHY-IN-23-230-1904-A 2.3 2300 19G, 4mm 22.8

JHY-IN-23-230-1905-A 2.3 2300 19G, 5mm 22.8

JHY-IN-23-230-1906-A 2.3 2300 19G, 6mm 22.8

JHY-IN-23-230-2204-A 2.3 2300 22G, 4mm 22.8

JHY-IN-23-230-2205-A 2.3 2300 22G, 5mm 22.8

. Innowacyjna konstrukcja metalowej koncowki, skutecznie zapobiega uszkodzeniom JHY-IN-23-230-2206-A 23 2300 22G, 6mm =28

cewnika i kanafu roboczego. » _ JHY-IN-23-230-2304-A 23 2300 23G, 4mm 228

° Sztlywny i super-srﬂarulacyi (.:ewmkl, IatW|erzY w ;.)rgechodlzgﬁlu pr.ze.:z kanat robogy. TR Y 00 23G, 5mm Y
e Unikalna konstrukcja sekcji iglowej, o odpowiedniej ostrosci i tatwiejsza do przebicia.

«  Ergonomiczny uchwyt, fatwiejszy w obstudze. JHY-IN-23-230-2306-A 23 2300 23G, 6mm 22.8

JHY-IN-23-230-2504-A 2.3 2300 25G, 4mm 22.8

JHY-IN-23-230-2505-A 2.3 2300 25G, 5mm 22.8

JHY-IN-23-230-2506-A 2.3 2300 25G, 6mm 22.8
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