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Zatacznik nr 2 do SWz
Zatacznik nr 1 do umowy L1.262.5.1.2023

FORMULARZ CENOWO —TECHNICZNY - zadanie nr 1

A. Oferuje dostawe przedmiotu zamowienia za cene:

Cena
Cena > Stawka | . Wartos¢
Lp. Przedmiot zamdwienia Jedn.ostka llos¢ | jednostkowa Wartos¢ VAT Jednostkowa brutto
miary netto netto % brutto 9=6+7
6=4x5 8=9/4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| | System pomp infuzyjnych szt. 9 | 43450,00 | 391050,00 8 46926,00 | 42233400
na 10 pomp
y | System pomp infuzyjnych szt. 1 | 19060,00 | 19060,00 8 2058480 | 2038480
na 4 pompy
Razem cena oferty | 62 510,00 410 110,00 8 67 510,80 442 918,80

B. Oswiadczam, ze okres gwarancji na przedmiot zamoéwienia wynosi 24 miesiecy.

Oferowany przedmiot zamowienia jest zgodny z nizej wskazanymi parametrami:

Typ Stacja dokujaca, Pompa
infuzyjna strzykawkowa,

L System pomp infuzyjnych na 10 pomp — 9 szt. pompa infuzyjna objeto-
Sciowa

Model DS304z Lan, DS306 z
Lan, S300, P300

Producent Medima

Kraj pochodzenia ...Polska

1.

Rok produkcji 2023

2

Certyfikat CE

Kazdy system na 10 pomp sktada sie z 2 stacji dokujgcych, 8 pomp infuzyjnych strzykawkowych i 2 pomp infuzyjnych objetosciowych

- zgodny z ponizszym opisem

Stacja dokujaca 2 szt. (na 4 pompy i na 6 pomp)

3. Instalacja 4i6 szt. pomp typu (strzykawkowe, objetosciowe),
4, Oferowane stacje dokujgce kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiajgcego pompami infuzyjnymi produkcji: MEDIMA
5. tatwy i szybki montaz/demontaz pomp w/ze stacji
6. Brak koniecznosci odtaczania klemy mocujacej/uchwytu do przenoszenia od pompy, w momencie instalacji pompy w stacji
7. Zatrzaskowy mechanizm mocowania pomp
8. Niepoprawna instalacja pompy w stacji, wyzwala w pompie alarm
9. Automatyczne podtgczenie zasilania do pomp
10. Przewodowa lub bezprzewodowa, dwukierunkowa komunikacja z serwerem
11. Zasilanie 100 — 240 V AC, 50 — 60Hz, 4,5 W + 13W dla kazdej pompy
12. Warunki pracy: +5°C - +40°C, wilgotnos¢ maks. 90%.
13. Wykonana z politereftalan butylenu + poliweglan (PBT + PC)
14. Mocowanie do pionowych kolumn o $rednicy 8 — 36 mm.
Pompa infuzyjna strzykawkowa - 8 szt.
15. Pompa umozliwia infuzje dozylne i dotetnicze, zywienie pozajelitowe i dojelitowe, podaz krwi i preparatéow krwiopochodnych
16. Whbudowany zasilacz, uchwyt i obrotowa klema mocujaca
17. Ramie pompy niewychodzace poza gabaryt obudowy
18. Kolorowy ekran dotykowy o przekagtnej min. 3,2 cala
19. Wysoki kontrast i rozdzielczos$¢ ekranu
20. Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyswietlana na ekranie) umozliwiajgca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz
obstuge pompy
21. Automatyczna instalacja i rozpoznawanie strzykawki
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22. Mechanizm blokujacy ttok zabezpieczajgcy przed samoczynnym oprdznieniem strzykawki podczas wymiany

23. Szybki start infuzji

24, Inteligentny algorytm unikania okluzji, w trakcie podazy bolusa

25. Zmiana progu cisnienia okluzji bez przerywania infuzji

26. Bolus manualny i automatyczny

27. System wspierania podazy bolusa

28. Wszystkie popularne jednostki infuzji

29. Dodatkowe typy infuzji

30. Mozliwos¢ wgrania biblioteki lekow lub biblioteki etykiet

31. Wyodrebniony ekran do zywienia dojelitowego

32. Limity twarde lub miekkie miareczkowania

33. Zaawansowany system alarmowy

34. Min. 2 poziomy ochrony dostepu zabezpieczone hastem

35. Tryb dzienny i nocny pracy pompy

36. Automatyczny proces aktualizacji oprogramowania, konfiguracji i bibliotek pompy, bez przerywania infuzji, za pomoca
oprogramowania medycznego

37. Integracja ze szpitalnymi systemami informatycznymi PDMS/HIS za pomoca protokotu HL7

38. Polskojezyczna wersja oprogramowania pompy

39. Rozmiary strzykawek od 2 - 60 ml , wszystkich gtéwnych producentéw

40. WIlew infuzji w zakresie 0,01 — 2000 ml/h, przy czym : 0,01 - 99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h; 100 - 999,9 ml/h z przyrostem 0,1
ml/h; 1000 - 2000 ml/h z przyrostem 1 ml/h

41. Objetosc i czas infuzji: 0,1 - 20000 ml; 1 min - 200 h

42. Doktadnos¢ infuzji + 2%

43, Bolus, bolus wstepny (dawka indukcyjna) wlew: 0,01 - 2000 ml/h, objetosé: 0,1 - 60 ml

44, Progi alarméw okluzji: 12 progdéw (75 - 900 mmHg)

45. Jednostki: ng, ug, mg, g, mL, L, uEq, mEq, Eq, mlU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kI / -, kg, m? / min, h, 24h

46. Typy infuzji: ciggta, okresowa, profilowa, wzrost/spadek

47. Alarmy: min. 3 poziomy alarméw, pre-alarmy, przypomnienia, ostrzezenia

48. Historia infuzji: min. 2000 zapiséw petnych infuzji. ok. 10000 zdarzen

49. Zasilanie: 100 - 240 VAC; 12,4 - 15,5 VDC, maks. 1 A

50. Akumulator: typu Ni-MH, czas pracy min. 24h dla predkosci infuzji 5 ml/h; czas do natadowania: 100% < 5 h; 90% < 3h

51. Waga maks. 2,3 kg

52. Bezpieczna i gotowa do uzycia lista procedur dozowania lekéw

53. Procedury dozowania lekéw i konfiguracja dla wybranego oddziatu (CCA)

54, Do 40 CCA, do 40 kategorii lekdw, do 5000 procedur dozowania lekdéw

55. Do 10 koncentracji statych i 1 zmiennej programowanej przez uzytkownika

56. Kategoria leku wyodrebniona kolorem na ekranie infuzji

57. Wartosci domysine oraz limity miekkie i twarde wybranych parametréow

58. Dodatkowe poziomy ochrony zabezpieczone hastem dla CCA i procedur dozowania leku

59. 2 poziomy notatek doradczych

60. 3 poziomy intensywnosci alarmoéw dla wybranych procedur dozowania

Pompa infuzyjna objetosciowa — 2 szt.

61. Pompa umozliwia infuzje dozylne i dotetnicze, zywienie pozajelitowe i dojelitowe, podaz krwi i preparatéw krwiopochodnych

62. Whbudowany zasilacz, uchwyt i obrotowa klema mocujaca

63. Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 3,2 cala

64. Wysoki kontrast i rozdzielczos$¢ ekranu

65. Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyswietlana na ekranie) umozliwiajgca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz
obstuge pompy

66. Szybki i bezpieczny proces instalacji zestawu infuzyjnego

67. Mechanizm blokujacy ttok zabezpieczajacy przed samoczynnym oprdznieniem strzykawki podczas wymiany

68. Szybki start infuzji

69. Inteligentny algorytm unikania okluzji, w trakcie podazy bolusa

70. Zmiana progu cisnienia okluzji bez przerywania infuzji

71. Bolus manualny i automatyczny

72. System wspierania podazy bolusa

73. Wszystkie popularne jednostki infuzji

74. Dodatkowe typy infuzji

75. Mozliwos$¢ wgrania biblioteki lekdw lub biblioteki etykiet

76. Wyodrebniony ekran do zywienia dojelitowego

77. Limity twarde lub miekkie miareczkowania

78. Zaawansowany system alarmowy

79. Min. 2 poziomy ochrony dostepu zabezpieczone hastem
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80. Tryb dzienny i nocny pracy pompy
81. Automatyczny proces aktualizacji oprogramowania, konfiguracji i bibliotek pompy, bez przerywania infuzji, za pomoca
oprogramowania medycznego
82. Integracja ze szpitalnymi systemami informatycznymi PDMS/HIS za pomoca protokotu HL7
83. Polskojezyczna wersja oprogramowania pompy
84. Wlew infuzji w zakresie 0,1 — 1200 ml/h, przy czym : 0,1 - 99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h; 100 - 999,9 ml/h z przyrostem 0,1
ml/h; 1000 - 1200 ml/h z przyrostem 1 ml/h
85. Objetosc i czas infuzji: 0,1 - 20000 ml; 1 min - 200 h
86. Doktadnos¢ infuzji + 5%
87. Bolus, bolus wstepny (dawka indukcyjna) wlew: 0, 1 - 1200 ml/h, objetos¢: 0,1 - 500 ml
88. Progi alarméw okluzji: 12 progdw (75 - 900 mmHg)
89. Jednostki: ng, ug, mg, g, mL, L, uEq, mEq, Eq, mlU, IU, kiU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, k) / --, kg, m? / min, h, 24h
90. Typy infuzji: ciggta, okresowa, profilowa, wzrost/spadek
91. Alarmy: 3 poziomy alarmow, pre-alarmy, przypomnienia, ostrzezenia
92. Historia infuzji: min. 2000 zapiséw petnych infuzji. ok. 10000 zdarzen
93. Zasilanie: 100 - 240 VAC; 12,4 - 15,5 VDC, maks. 1 A
94. Akumulator: typu Ni-MH, czas pracy: min. 15 h dla predkosci infuzji 25 ml/h; czas do natadowania: 100% < 5 h; 90% < 3h
95. Waga maks. 2,4 kg
96. Bezpieczna i gotowa do uzycia lista procedur dozowania lekéw
97. Procedury dozowania lekéw i konfiguracja dla wybranego oddziatu (CCA)
98. Do 40 CCA, do 40 kategorii lekdw, do 5000 procedur dozowania lekéw
99. Do 10 koncentracji statych i 1 zmiennej programowanej przez uzytkownika
100. | Kategoria leku wyodrebniona kolorem na ekranie infuzji
101. | Wartosci domysine oraz limity miekkie i twarde wybranych parametréw
102. | Dodatkowe poziomy ochrony zabezpieczone hastem dla CCA i procedur dozowania leku
103. | 2 poziomy notatek doradczych
104. | 3 poziomy intensywnosci alarmow dla wybranych procedur dozowania
Typ Stacja dokujgca, Pompa infuzyjna
strzykawkowa, Pompa infuzyjna objeto-
Sciowa, Statyw do stacji dokujacej
. System pomp infuzyjnych na 4 pompy— 1 szt. Model DS304 2 Lan, $300, P300, STOL
Producent Medima
Kraj pochodzenia Polska
105. | Rok produkcji 2023
106. | Certyfikat CE
System pomp sktada sie ze stacji dokujacej na 4 pompy, statywu, 3 pomp infuzyjnych strzykawkowych i 1 pompy infuzyjnej
objetosciowej - zgodnie z ponizszym opisem
Stacja dokujaca 1 szt. (na 4 pompy)
107. | Instalacja 4 szt. pomp typu (strzykawkowe, objetosciowe)
108. | tatwy i szybki montaz/demontaz pomp w/ze stacji
109. | Brak koniecznosci odtgczania klemy mocujgcej/uchwytu do przenoszenia od pompy, w momencie instalacji pompy w stacji
110. | Zatrzaskowy mechanizm mocowania pomp
111. | Niepoprawna instalacja pompy w stacji, wyzwala w pompie alarm
112. | Automatyczne podtaczenie zasilania do pomp
113. | Przewodowa lub bezprzewodowa, dwukierunkowa komunikacja z serwerem
114. | Zasilanie 100 — 240V AC, 50 — 60Hz, 4,5 W + 13W dla kazdej pompy
115. | Warunki pracy: +5°C - +40°C, wilgotno$¢ maks. 90%.
116. | Wykonana z politereftalan butylenu + poliweglan (PBT + PC)
117. | Mocowanie do pionowych kolumn o $rednicy 8 — 36 mm.
Pompa infuzyjna strzykawkowa - 3 szt.
118. | Pompa umozliwia infuzje dozylne i dotetnicze, zywienie pozajelitowe i dojelitowe, podaz krwi i preparatéw krwiopochodnych
119. | Wbudowany zasilacz, uchwyt i obrotowa klema mocujaca
120. | Ramie pompy niewychodzace poza gabaryt obudowy
121. | Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej min. 3,2 cala
122. | Wysoki kontrast i rozdzielczo$¢ ekranu
123. | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyswietlana na ekranie) umozliwiajaca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz
obstuge pompy
124. | Automatyczna instalacja i rozpoznawanie strzykawki
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125. | Mechanizm blokujacy ttok zabezpieczajacy przed samoczynnym oproéznieniem strzykawki podczas wymiany

126. | Szybki start infuzji

127. | Inteligentny algorytm unikania okluzji, w trakcie podazy bolusa

128. | Zmiana progu ci$nienia okluzji bez przerywania infuzji

129. | Bolus manualny i automatyczny

130. | System wspierania podazy bolusa

131. | Wszystkie popularne jednostki infuzji

132. | Dodatkowe typy infuzji

133. | Mozliwos¢ wgrania biblioteki lekdw lub biblioteki etykiet

134. | Wyodrebniony ekran do zywienia dojelitowego

135. | Limity twarde lub miekkie miareczkowania

136. | Zaawansowany system alarmowy

137. | Min. 2 poziomy ochrony dostepu zabezpieczone hastem

138. | Tryb dzienny i nocny pracy pompy

139. | Automatyczny proces aktualizacji oprogramowania, konfiguracji i bibliotek pompy, bez przerywania infuzji, za pomoca
oprogramowania medycznego

140. | Integracja ze szpitalnymi systemami informatycznymi PDMS/HIS za pomocg protokotu HL7

141. | Polskojezyczna wersja oprogramowania pompy

142. | Rozmiary strzykawek od 2 - 60 ml, wszystkich gtéwnych producentow

143. | Wlew infuzji w zakresie 0,01 — 2000 ml/h, przy czym : 0,01 - 99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h; 100 - 999,9 ml/h z przyrostem 0,1
ml/h; 1000 - 2000 ml/h z przyrostem 1 ml/h

144. | Objetosc i czas infuzji: 0,1 - 20000 ml; 1 min - 200 h

145. | Doktadnos¢ infuzji + 2%

146. | Bolus, bolus wstepny (dawka indukcyjna) wlew: 0,01 - 2000 ml/h, objeto$¢: 0,1 - 60 ml

147. | Progi alarmow okluzji: 12 progéw (75 - 900 mmHg)

148. | Jednostki: ng, ug, mg, g, mL, L, uEq, mEq, Eq, mlIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kI / --, kg, m? / min, h, 24h

149. | Typy infuzji: ciggta, okresowa, profilowa, wzrost/spadek

150. | Alarmy: min. 3 poziomy alarméw, pre-alarmy, przypomnienia, ostrzezenia

151. | Historia infuzji: min. 2000 zapiséw petnych infuzji. ok. 10000 zdarzen

152. | Zasilanie: 100 - 240 VAC; 12,4 - 15,5 VDC, maks. 1 A

153. | Akumulator: typu Ni-MH, czas pracy min. 24h dla predkosci infuzji 5 ml/h; czas do natadowania: 100% < 5 h; 90% < 3h

154. | Waga maks. 2,3 kg

155. | Bezpieczna i gotowa do uzycia lista procedur dozowania lekéw

156. | Procedury dozowania lekéw i konfiguracja dla wybranego oddziatu (CCA)

157. | Do 40 CCA, do 40 kategorii lekéw, do 5000 procedur dozowania lekdw

158. | Do 10 koncentracji statych i 1 zmiennej programowanej przez uzytkownika

159. | Kategoria leku wyodrebniona kolorem na ekranie infuzji

160. | Wartosci domyslne oraz limity miekkie i twarde wybranych parametrow

161. | Dodatkowe poziomy ochrony zabezpieczone hastem dla CCA i procedur dozowania leku

162. | 2 poziomy notatek doradczych

163. | 3 poziomy intensywnosci alarméw dla wybranych procedur dozowania

Pompa infuzyjna objetosciowa — 1 szt.

164. | Pompa umozliwia infuzje dozylne i dotetnicze, zywienie pozajelitowe i dojelitowe, podaz krwi i preparatéw krwiopochodnych

165. | Wbudowany zasilacz, uchwyt i obrotowa klema mocujaca

166. | Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 3,2 cala

167. | Wysoki kontrast i rozdzielczos¢ ekranu

168. | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyswietlana na ekranie) umozliwiajgca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz
obstuge pompy

169. | Szybkii bezpieczny proces instalacji zestawu infuzyjnego

170. | Mechanizm blokujacy ttok zabezpieczajgcy przed samoczynnym oprdznieniem strzykawki podczas wymiany

171. | Szybki start infuzji

172. | Inteligentny algorytm unikania okluzji, w trakcie podazy bolusa

173. | Zmiana progu cis$nienia okluzji bez przerywania infuzji

174. | Bolus manualny i automatyczny

175. | System wspierania podazy bolusa

176. | Wszystkie popularne jednostki infuzji

177. | Dodatkowe typy infuzji

178. | Mozliwos¢ wgrania biblioteki lekow lub biblioteki etykiet

179. | Wyodrebniony ekran do zywienia dojelitowego

180. | Limity twarde lub miekkie miareczkowania

181. | Zaawansowany system alarmowy

182. | Min. 2 poziomy ochrony dostepu zabezpieczone hastem
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183. | Tryb dzienny i nocny pracy pompy

184. | Automatyczny proces aktualizacji oprogramowania, konfiguracji i bibliotek pompy, bez przerywania infuzji, za pomoca
oprogramowania medycznego

185. | Integracja ze szpitalnymi systemami informatycznymi PDMS/HIS za pomocg protokotu HL7

186. | Polskojezyczna wersja oprogramowania pompy

187. | Wlew infuzji w zakresie 0,1 — 1200 ml/h, przy czym : 0,1 - 99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h; 100 - 999,9 ml/h z przyrostem 0,1
ml/h; 1000 - 1200 ml/h z przyrostem 1 ml/h

188. | Objetosc i czas infuzji: 0,1 - 20000 ml; 1 min - 200 h

189. | Doktadnos¢ infuzji + 5%

190. | Bolus, bolus wstepny (dawka indukcyjna) wlew: 0, 1 - 1200 ml/h, objeto$¢: 0,1 - 500 ml

191. | Progi alarmoéw okluzji: 12 progéw (75 - 900 mmHg)

192. | Jednostki: ng, ug, mg, g, mL, L, uEq, mEq, Eq, mlU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ / --, kg, m? / min, h, 24h

193. | Typy infuzji: ciggta, okresowa, profilowa, wzrost/spadek

194. | Alarmy: 3 poziomy alarméw, pre-alarmy, przypomnienia, ostrzezenia

195. | Historia infuzji: min. 2000 zapisow petnych infuzji. ok. 10000 zdarzen

196. | Zasilanie: 100 - 240 VAC; 12,4 - 15,5 VDC, maks. 1 A

197. | Akumulator: typu Ni-MH, czas pracy: min. 15 h dla predkosci infuzji 25 ml/h; czas do natadowania: 100% < 5 h; 90% < 3h

198. | Waga maks. 2,4 kg

199. | Bezpieczna i gotowa do uzycia lista procedur dozowania lekdw

200. | Procedury dozowania lekdw i konfiguracja dla wybranego oddziatu (CCA)

201. | Do 40 CCA, do 40 kategorii lekéw, do 5000 procedur dozowania lekow

202. | Do 10 koncentracji statych i 1 zmiennej programowanej przez uzytkownika

203. | Kategoria leku wyodrebniona kolorem na ekranie infuzji

204. | Wartosci domysine oraz limity miekkie i twarde wybranych parametrow

205. | Dodatkowe poziomy ochrony zabezpieczone hastem dla CCA i procedur dozowania leku

206. | 2 poziomy notatek doradczych

207. | 3 poziomy intensywnosci alarméw dla wybranych procedur dozowania

208. Statyw - 1 szt.

209. | Stabilna metalowa konstrukcja zapewnia wygodne i bezpieczne mocowanie stacji dokujgcych i pomp

210. | Maksymalne obcigzenie do 35 kg

211. | Podstawa statywu w ksztatcie H
Informacje dodatkowe

212. | Oferowany sprzet medyczny musi by¢ kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do uzycia
zgodnie z jego przeznaczeniem

213. | Zamawiajacy wymaga instalacji i uruchomienia sprzetu

214. | Okres gwarancji min. 24 miesigce

215. | Wykonanie przegladdw serwisowych — wg zalecen producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesigcu
gwarancji)

216. | Wraz z dostarczonym sprzetem Wykonawca przekaze Instrukcje obstugi w jezyku polskim w wersji papierowe;j i elektronicznej,
paszport techniczny, karte gwarancyjng oraz wykaz podmiotéw upowaznionych przez producenta lub autoryzowanego przedsta-
wiciela do wykonywania napraw i przeglagdow

217. | Szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi sprzetu w miejscu instalacji

218. | Czestos¢ przegladdw wymagana przez producenta zgodnie z instrukcja obstugi. Czestotliwos¢ przegladdéw 1 przeglad do 3 lat,

kolejne co 2 lata
C. Oswiadczam, e dostarczony Zamawiajgcemu  przedmiot zamodwienia  spetnia¢c  bedzie

wtasciwe, ustalone w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkowania
w polskich zaktadach opieki zdrowotne;j.

D. Wykonawca zapewnia, Zze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktdrym mowa w pkt B i C posiada stosowne
dokumenty, ktére zostang niezwtocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pisemny wniosek.

Imie i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania
Wykonawcy
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