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PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA

1.1. Podstawy formalne

Niniejsze opracowanie sporzadzono na podstawie umowy nr 290/2022 z dnia 20.09.2022 r.,

zawarte] z Wojewddztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole — Zarzagdem Drég
Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

1.2. Podstawy prawne

[7]

[8]

9]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 ze zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U.2022.1029 ze zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 ze zm.).

Zmiany w postgpowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziatywania na §rodowisko - Generalna Dyrekcja

Ochrony Srodowiska, Warszawa 2011.

[10] Przedsiewzigcia mogace znaczaco oddziatywac na $rodowisko — przewodnik po rozporzadzeniu Rady Ministrow-

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Warszawa 2011.
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2. RODZAJ, CEL I KLASYFIKACJA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w zwiazku z przebudowg mostu usytuowanego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421
w miejscowosci Dzielawy wraz z odcinkami drég na dojazdach oraz techniczng infrastrukturg
towarzyszaca.

Celem inwestycji jest usuniecie kolizji wodno — kanalizacyjnych z projektowang inwestycja,
jakim jest most w ciggu drogi publiczne;j.

Inwestycja bedzie realizowana w trybie ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych.
3. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Usytuowanie terytorialne: wojewddztwo: opolskie, powiat: kedzierzynsko-kozielski, gmina:
Polska Cerekiew, miejscowos¢: Dzielawy. Doktadny przebieg granic terenu, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie oraz obszaru, na ktory begdzie oddziatywac przedsigwzigcie oznaczono
na mapie stanowigcej zalacznik do wniosku o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Usytuowanie obiektu przedstawiono na ponizszej mapie.
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Przedmiotowy most usytuowany jest na cieku Cisek w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421
w miejscowosci Dzielawy. Budynki mieszkalne i gospodarcze znajduja si¢ w bezposrednim otoczeniu
mostu.

Dla terenu inwestycji nie ma obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1. Sie¢ wodociagowa
Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ przebudowe sieci wodociggowej z rur
Dz160PEHD PE100 SDR17 PNI10 faczonych za pomoca zgrzewania doczotowego lub muf
elektrooporowych. Projektowany wodociag podtaczony bedzie do istniejgcego przewodu w punkcie

W1 oraz W5. Na odcinku dtugosci 26m, pod drogg umieszony zostanie w rurze ostonowe;j.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej

ZASUWY

Zaprojektowano migkkouszczelniajacg zasuwe klinowg z zeliwa sferoidalnego DN150 oraz
DNS80 do zabudowy podziemnej, na ci$nienie nominalne minimum PN 10, z obudowg i skrzynka
uliczng do zasuw. Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkiem betonowym.

Typy obudowy do zasuw i przedtuzenie trzpienia nalezy dostosowa¢ w trakcie realizacji, po
ostatecznym usytuowaniu projektowanych sieci.

Montowane zasuwy powinny posiada¢ karte katalogowa, atest PZH oraz certyfikat SVGW 1
GSK RAL.

Wokét skrzynki zasuwy nalezy wykonac ptyte betonowg o wymiarach 0,5x0,5x0,10m.

HYDRANT

Na projektowanym wodociagu zaprojektowano przelozenie istniejacego hydrantu w nowa
lokalizacje¢. Nalezy zastosowa¢ hydrant pozarowy nadziemny DN80, PN10. Nominalna wydajnos¢
hydrantu 10dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863.

Hydrant musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie k. Otwocka oraz certyfikat DVGW 1 GSK RAL.

Nawierzchnia woko6t hydrantu nadziemnego powinna by¢ umocniona tak, aby jej nie rozmyta
woda wyptywajaca z hydrantu.

Kolanko hydrantowe posadowi¢ na bloczku betonowym.

Strona 4



PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w zwigzku z realizacjg zadania pt.:
LPrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Oznakowanie armatury

Armatura zabudowana na sieci (zasuwy, hydranty) powinny by¢ oznakowane zgodnie z
normg PN-86/B-09700.

Trase wodociggu oznakowac tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato — niebieskiego
z wtopionym drutem miedzianym, o szerokosci 200mm.

Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim

wprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw.

Préba ci$nienia wodociagdw

Probe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN- B -10725:1981
na cisnienie 1,0 MPa. Wodg¢ do préby pobierac z istniejacej czynnej sieci wodociggowej poprzez
opomiarowany stojak hydrantowy. Pobér wody na roboczo winien by¢ uzgodniony
z Zaktadem Ustug Komunalnych.

Badany odcinek po doktadnym odpowietrzeniu i napetnieniu woda nalezy zamknaé za
pomoca, zamontowanych na obu jego koncach, tymczasowych zaworéw. Od strony pompy nalezy
zamontowa¢ manometr z dokladna podziatkag (min 0,01 MPa). Nastgpnie za pomoca pompy
ci$nieniowej mechanicznej nalezy uzyskac¢ cisnienie odpowiednie do wykonania proby.

Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Nowo utozone wodociaggi winne by¢ przed wilaczeniem do obiegu czynnych sieci poddane

dezynfekcji, ktéra sktada si¢ z nastgpujacych etapdw:

* z plukania wstepnego z predkoscia przeptywu wody w rurociggu ptukanym V =2 m/s;

* dezynfekcji wtasciwej woda chlorowang z zawartoscig chloru ok. 30 mg/l Cl,. Na
krétkich odcinkach rurociggéw chlorowanie moze by¢ przeprowadzone wapnem
chlorowanym lub podchlorynem sodu. W celu przeprowadzenia dezynfekcji, odcinek
wodociggu nalezy z jednej strony podiaczy¢ do instalacji dezynfekujacej, z drugiej strony,
za pomocg tymczasowego rurociggu ulozonego na powierzchni terenu, sprowadzi¢ do
zbiornika prowizorycznego. Napetnianie wodociggu roztworem nalezy przerwa¢ gdy do
zbiornika prowizorycznego zacznie wypltywa¢ woda o wyraznym zapachu chloru.

* czas przetrzymywania wody chlorowanej w rurociggach wynosi min. 24 godziny. Wode
chlorowang nalezy odprowadzi¢ po uprzedniej dechloracji tiosiarczanem sodu
w zbiorniku prowizorycznym o pojemnosci ok. 2,0 m?. Ilo§¢ chloru i tiosiarczanu bedzie
ustalona na roboczo, stosownie do wielkosci dezynfekowanego odcinka wodociggu. Na
okres wprowadzenia wody chlorowanej do kanalizacji nalezy przerwaé roboty

eksploatacyjne;
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* plukania wtérnego dla wyptukania resztek wody chlorowanej z rurociagu. Wodociag
nalezy ptuka¢ wodag pobierang z istniejgcego hydrantu do momentu zaniku zapachu
chloru.

Termin ptukania i1 dezynfekcji winien by¢ uzgodniony z Zaktadem Ustug Komunalnych.
Warunkiem wtaczenia kazdego odcinka sieci do obiegu bedzie pozytywna préba bakteriologiczna i
fizyko-chemiczna wykonana przez akredytowane laboratorium oraz uzyskanie decyzji (zgody)
wlasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wydanej na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) na kazdy zastosowany material, wyrdb 1 preparat, w
tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody.
Czynnosci poboru wody do ptukania i chlorowania oraz spigcia sieci winne by¢ na roboczo

uzgadniane z Zaktadem Ustug Komunalnych.

4.2, Kanalizacja sanitarna

Kanat sanitarny

Projektuje si¢ przebudowe kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur 200PVC SN8 lite tagczonych
za pomocy kielichow z uszczelkg. Na odcinku dlugosci 26m, pod droga kolektor umieszony zostanie

w rurze ostonowe;j.

Studnie rewizyjine

Projektuje si¢ wykonanie studni rewizyjnych z prefabrykowanych elementéw betonowych kl.
C35/45 (wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwos¢ ponizej 4%, mrozoodpornos¢ F-50, klasa ekspozycji
XA3) z fabrycznie wykonanymi przejSciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z
wmontowanymi stopniami pokrytymi tworzywem sztucznym.

Prefabrykowane elementy uszczelnia si¢ uszczelkami gumowymi SBR lub EPDM spetniajace
wymagania PN-EN681-1.

Dno studzienne powinno posiada¢ fabrycznie wykonang kinete, ktorej niweleta dna powinna
by¢ dostosowana do spadkéw kanatéw.

Studnie zaopatrzy¢ we wilazy kanatowe zeliwne niewentylowane fi600mm na zawiasie z
wktadka wygluszajaca klasy D400 wg PN-EN 124:2000.

Regulacje wysokosci osadzenia wtazu nalezy wykonac przy pomocy pierscieni dystansowych
betonowych o tacznej wysoko$ci mniejszej niz 0,45 m.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.

4.3. Likwidacja wodociagu i kanalizacji sanitarnej

Wylaczone z eksploatacji odcinki sieci nalezy zdemontowac i zutylizowac.
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4.4. Wytyczne realizacji

Uktadanie rurociagdéw — roboty ziemne

Rurociagi nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m utozonej na
gruncie rodzimym.

Podsypka piaskowa winna by¢ zagegszczona do wskaznika min. 0,95 wedtug Proctora.

Rury posadowione na dnie wykopu nalezy zasypywa¢ warstwowo. Do wysokosci 0,3 m
ponad lico rury obsypke zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych, do
wsk. zageszczenia wg Proctora min. 0,95 po obu jej stronach, zwracajac uwage by nie zageszczac
bezposrednio dotykajac rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdowac si¢ kamienie lub inne
twarde przedmioty.

Pozostalg cze$s¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy s$rednich i cigzkich
urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajac go do wsk.
0,97 wg Proctora.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien
by¢ wyciggany rownoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa.

Wytyczenie przewodow

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia w terenie miejsca

projektowanych prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego geodetg.

Metody realizacji sieci

Rury nalezy uktada¢ w wykopie a nastgpnie zasypywaé zgodnie z normami PN-B-
10725:1997, PN-B-10728:1991, PN-B-10736:1999 oraz instrukcjami dostarczonymi przez

producenta przy jednoczesnym starannym zabezpieczeniu istniejacych sieci.

Kolizje sieci z istniejacym uzbrojeniem

Na czas budowy wystepujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie pokazane na planach
sytuacyjnych oraz profilach podtuznych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownikow.
Zaglebienie istniejagcego uzbrojenia przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej do
celow projektowych. W przypadku gdy niemozliwe bylo jednoznaczne okres$lenie posadowienia

istniejagcych sieci zalozono orientacyjne ich zaglebienie. Po wykonaniu odkrywek, w przypadku
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koniecznosci, uktad projektowanych sieci nalezy dostosowa¢ do stanu faktycznego. Korektg tras i
posadowienia nalezy wykona¢ w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac przebiegu

kabli, sieci kanalizacyjnej i innych oraz sprawdzenia gtebokosci ich posadowienia.

Roboty ziemne - wykopy

Projektowane rurociagi realizowane beda w wykopach otwartych o $cianach pionowych,
szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia
w porozumieniu z jego wiascicielem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, a
w poblizu istniejagcego uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
wilasciciela.

W przypadku wystapienia wod gruntowych obnizenie poziomu wdéd powinno byé
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego
rurociggu ani w podtozu sagsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catlodobowe ze wzgledu na

szkodliwe oddzialywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na struktur¢ gruntu na dnie wykopu.

QOdbidr techniczny

Przed zasypaniem rur nalezy dokona¢ ich odbioru technicznego i geodezyjnego utozenia sieci.
W ramach odbioréw dokonywanych z udzialem Inwestora wykonywane sa nastgpujace
czynnosci:
* préba szczelnosci
* sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem z ZUK oraz dokladnosé

utozenia rurociggu w pionie i poziomie, jakosci polaczen, zastosowania odpowiednich rur i

innych wbudowanych materiatéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci).
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ZAL ACZNIKI
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ZAKY AD USLUG KOMUNALNYCH W POLSKIEJ CEREKWI
47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4

tel/fax.: +48 77 487 52 23

e-mail: zuk@polskacerekiew.pl

www.polskacerekiew.pl

Polska Cerekiew 20.01.2023r.

ZUK 4110.3.2023
PRO inzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 4/3
—~ 49-300 Brzeg

W zwigzku z przebudows mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w
miejscowosci Dzielawy Zaktad Ustug Komunalnych w Polskiej Cerekwi jako zarzadea sieci wod-
kan w Gminie Polska Cerekiew okresla ponizsze warunki techniczne do spelienia w trakcie robét
budowlanych:

1. W zwigzku z tym ze zaréwno sie¢ wodociagowa i sieé kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sg w
poblizu planowanych robot budowlanych, podezas prac budowlanych zwracaé szczegdlna uwage na
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym tych urzadzen.

Obie sieci sg czynne i pracujg w trybie cigglym w zwiazku z czym prace budowlane zwigzane z
wymiang mostu prowadzi¢ z nalezyts starannoscia i zabezpieczeniem podezas robdt ziemnych

odkrywkowych.

2. W przypadku braku mozliwosci zachowania obecnej lokalizacji w/w sieci, przesuniecie ich
“raprojektowaé i wykonaé z tych samych materiatéw z ktorych sg wykonane. Przed przystgpieniem
do robdt zmieniajgcych lokalizacje zatozyé na sieci wodociggowej zasuwe do wody pitnej srednicy
160 mm dla bezpiecznego odcigcia wymienianego odcinka. Ewentualny nowy przecisk pod rzeka
zabezpieczy¢ rurg ostonowa w ktérej mozna bedzie umiesci¢ nowy odcinek wodociagu.

3. W przypadku d{uzszego jak osiem godzin zamkniecia sieci wodociagowej przygotowaé i wykonaé
polgczenie awaryjne nad rzeka w celu zasilania w wodg miejscowosci lezacych ponizej planowanej
inwestycji.

4. W przypadku zmiany lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej , wymieniony odcinek utozyé na tej
samej glebokosci z zachowaniem odpowiedniego spadku dla ptynacych $ciekéw sanitarnych.

5. Przed przystapieniem do prac w terenie powiadomié¢ Zaktad Ustug Komunalnych z 7 dniowym
wyprzedzeniem o dacie rozpoczecia robét, )\
I
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w zwigzku z realizacjg zadania pt.:
LPrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w zwigzku z realizacjg zadania pt.:
LPrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Spis rysunkow

01 — plan sytuacyjny

02 — Profil kanalizacji sanitarnej

03 — Profil wodociggu

04 — Schematy weztow wodociggowych
05 — Schemat studni DN1000

06 — Schemat posadowienia rurociggéw
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UWAGI:
1. Wtazy studzienek kanalizacyjnych dostosowaé
do rzeczywistych rzednych terenu

2. Dokfadnie wyprofilowaé kinety
uwzgledniajqc kierunki przepfywu kanafow
bocznych zgodnie ze schematem w tabeli.
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Tab.1  ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE

Nr Element Tlos¢ Uwagi

)i Dolna cze$¢ studni -ztacze z uszczelka 1 beton wodoszczelny
DN1000, z kinetg, wysoko$¢ /1 (C35/45
Krag betonowy DN1000, h=500 mm "

2 n -
zlacze z uszczelka

3 Krag betonowy DN1000, h=250 mm
ztacze z uszczelkg q
Zwezka redukcyjna KONUS 1000/625 mm "

4 | 1 -
h= h3

5 Pierscienie dystansowe betonowe o

Suma h=h2

Tab.2 ELEMENTY DO OSADZENIA

DLA

JEDNEJ STUDNI

Nr Element llos¢ Uwagi
6 Wiaz Zeliwny kanatowy okragly
o prze$wicie 600mm, wys. korpusu 150 mm. 1
klasy D400
7 | Stopnie Ztazowe

Wojewddztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
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Zarzqd Drég Wojewsdzkich w Opalu ul. Qleska 127, 45-231 Opole
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Rosbuudow crogi wojewddzkie] nr 421 7 rozbierkq istriejacego mostu
W km 5+307 1 budowq nowego mostu wraz z budowq | przebudonq
niezbedne] infrostruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania
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SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGOW

zasypka z piasku
zageszczac
warstwami 30—40 cm do wsk.
zageszczenia wg Proctora min. 0,97

trefa ochronna rury (obsypka) z piasku
zageszczac warstwami 15-20 cm

ecznie lub przy u Zyciu lekkiego sprz ¢

do wsk. zaggszczenia wgq
Proctora min. 0,95

<

podsypka piaskowa
zageszczona do wsk. zageszczenia
wg Proctora min. 0,95

0,2 m
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Wojewddztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
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