Wzmocnienie i ucigglenie nawierzchni
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Warstwa Scieralna

Siatka do zbrojenia nawierzchni pod warstwg scieralng (wytrzmato$¢ na rozcigganie
min.100 kN/m) = np. typu S&P CARBOPHALT G200/200kN lub réwnowazna

Warstwa wigzgca

Podbudowa zasadnicza

Warstwa wyréwnawcza z gruntu stabilizowanego cem. gr. max. 50 cm
Zabezpieczenie izolacji — bet. C12/15 gr. 5 cm
Izolacja zywiczna z posypkq kwarcowq (“uszorstnienie”)

Ptyta przejsciowa z C30/37 gr. 30 cm

Folia glizgowa (wspofczynnik tarcia max. 0,1) z warstwg ochronng z widkniny
lub 2 x folia PVC o matym wspdfczynniku tarcia na betonie (/1)

Podbudowa z bet. C12/15 gr. 5 cm
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Warstwa Scieralna

Siatka do zbrojenia nawierzchni pod warstwq Scieralng (wytrzmafos¢ na rozcigganie
min.100 kN/m) = np. typu S&P CARBOPHALT G200/200kN lub réwnowazna

Warstwa wigzgca

Papa zgrzewalna nie doklejona do podfoza na dfugosci odcinka kompensacyjnego

Izolacja piyty pomostowej/piyty przejsciowe]

Beton zagruntowan

Uwaga:

1. Siatki do zbrojenia na kierunku wzdfuz drogi powinny by¢ ciggfe (nie dopuszcza sie
fqczenia na zakfad). Sgsiednie arkusze siatki fqczy¢ na zakiad wg zalecen Producenta.
2. Warunki ukfadania siatek zbrojgcych (zaktady poprzeczne, moment rozfozenia i
inne) wg wytycznych izalecen Producenta.
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Inwestor / Zamawiajgcy:

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Zarzqd Wojewddztwa Opolskiego —Zarzqd Drég Wojewddzkich w Opolu

Jednostka projektowa:

PROinzynieria Sp. z o.0.

ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentacji:

JRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkg istniejgcego mostu
w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowg
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
JPrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421
w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

e Szczegdty — dylatacje i uszczelnienia
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