694x27=108410 1=3480

Rzut z gory

skala 1:50

6b)2x27=54410 L=5700

3430

Kraweznik kamienn

5700

\

43 Nr2 co 300/Hﬁ’/jr

(30Nr1 co 120 + 15Nr3 co 240)
30Nr1 co 120 dofem

1
(49Nr1 co 120 + §5Nr1 co 240) gorq

49Nr1 co 1120 dofem

Deska gzymsowa h=50cm

L=13,0m

Kapa od strony WG

Przekrdj poprzeczny

(na przesle)
skala 1:25

Uszczelnienie mas I
trwale plastyczng

1590
SNrbb co

Kapa od strony WD

I Uszczelnienie masg I

trwale plastyczng
Nr2 co 300

Nrbb

Prefabrykowana &
polimerobetonowa S
deska gzymsowa L

40%
230—430

Kapa od strony WG

1
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+Nr1 co 24
A

1590
SNrdb co
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0959 9 Rop125*
¥
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1 100 I
Nr1 co 120 gor =
+Nr1 co 240 gérg Nr5b
) A
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L0 NrSb 00" 150————4
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ﬁ 250J

Nri

Kotwy talerzowe

Grys otoczon
co 120 dofem

650

Zywic

Przekrdj poprzeczny

(na skrzydtach)
skala 1:25

Uszczelnienie mas I
trwale plastyczng

1590

15Nrba co 100
T Nr1 co 120 qor
+Nr3 co 240 gorq 2xROB125*
1

e 10 Nr5b co 150+

LZBO I

650

Kotwy talerzowe

Nr1

co 120 dofem

2xR0®125

Kapa od strony WD

I Uszczelnienie masg I
trwale plastyczng \

Nr?2 co 300
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Prefabrykowana

1590
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/brojenie ujete w zbrojeniu skrzydet

o (1)2x(2x60+123)=486412 L=1750

- %
o (3)4x15=60414 L=1750
N <

[@a]

Q% 2x43=86414 L=350

350

(4)4x9=36416 L=870
100

461

95200

(6)2x6x9=108410 L=560

S
= 200
% 200

=
1

Podbudowa z bet. C16/20

10Nr&e-fco 150—@—l

=9 Nr6-¢co {150 od czofa
M

2xR08125

Uwaga:

@ 0N

©

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
/_!’_‘ 1 Dlugosé B Dtugos¢ catkowita [m]
T . . . Nr Sred.[mm] mm llo$é [szt.] B500C 4H13
I | ¢ ) ’,/&J #10 #12 #14 #16 #14
B 2 L g - 1 12 1750 486 - 850,5 - - -
= 2 S 2 14 350 86 - - 30,1 - 30,1
3 S = — — — — — — —o— 3 14 1750 60 - - - - 105
(30Nr1 co 120 + 15Nr3 co 240) gorg = 4 16 870 36 _ _ N 31.32 _
E = 30Nr1 co 120 dotem o 5a 10 3480 108 375,84 N N N B
T T L 5b 10 5700 54 307.8 - - - -
6 10 560 108 60,48 - - - -
: Diugo$é wg srednic [m] 744,120 | 850,500 | 30,100 | 31,320 | 135,100
3000 ﬁ/‘ Masa 1 m preta [kg/m] 0746 | 1042 | 1208 | 1578 | 1,208
Dylatacja pozorna Dylatacjo pefna Masa faczna wg Srednic [kg] 55512 | 886,18 | 36,37 | 4943 | 163,26
Masa taczna wg gatunkéw stali [kg] 1690,36
Ogdlem [kg] 1690

Zestawienie materiatow dla wszytkich kap:

Materiaty:
Beton:
Podbudowa:

Stal zbrojeniowa
Stal nierdzewna:
Deska gzymsowa
Kotwy talerzowe:

Wymiary pretow podana w osiach.

Otulina = 30mm

Zabezpieczenie antykorozyjne — wg OT.

/brojenie i gabaryty obu kap chodnikowych sg identyczne.

Sposdb stabilizacji pfaszczyzn zbrojenia wg rozwigzania Wykonawcy.

* Prety Nr2, ze stali nierdzewnej, nalezy kotwi¢ w krawezniku w otworach ©16
na zywice epoksydowg. Nalezy zastosowa¢ stal nierdzewnq typu 4H13 (1.4034)
lub innego gatunku stal nierdzewng o nie nizszych parametrach
wytrzymafosciowych i nie gorszych parametrach antykorozyjnych.

** Prety nr 4 nalezy kotwi¢ w podbudowie betonowej w rozstawie co 250mm
na odcinku 1,5m od kofAca przesfa i co 500mm na dalszym odcinku kap. Ich
pofozenie wysokosciowe dowiqza¢ do zbrojenia gérnego kap (wyznaczyé
geodezynie). Gabaryty pierwszych kilku pretéw od kofica przesta, dopasowaé do
goérnej powierzchni pfyty przejsciowej, skaracajgc dfugos¢ odcinka pionowego
preta.

Prety podfuzne nr 5a i 5b dopasowa¢ do krzywizny kapy w planie.

W kapach wykona¢ dylatacje pozorne oraz pefne. Dylatacje wykona¢ w miejscu
styku sgsiednich kraweznikéw/desek gzymsowych.

Dylatacje pozorne wykonywaé co ~5m (lub w miejscach wskazanych) po ok 35
godzinach od zabetonowania poprzez nacigcie kap na gtebokosé ok. 2cm.
dylatacje pefne wykona¢ maksymalnie co 15m (lub w miejscach wskazanych).
Dylatacje uszczelnic masq trwale plastyczng.

Dylatacje pefne kap wykonywa¢ w odlegfosci nie mniejszej niz 25cm od osi
stupkow barier i kotew talerzawych.

Kotwy talerzowe mocowa¢ w rozstawie podfuznym co 50cm, z uzyciem pretow
kotwigcych srednicy min. 16mm ze stali o fy=min. 500 MPa, wklejanych na
zywice kotwigecq na glebokogsé min. 150 mm (zweryfikowaé w zalezynosci od
producenta zywicy). W zestawieniu materiaféw nie ujeto pretéw kotwigcych
deski gzymsowe.

W kapach nalezy umiesci¢ rury osfonowe, we wskazanych miejscach i
zastabilizowa¢ je w przed wypfynieciem podczas betonowania.

Rury ostonowe, przed korficem kap nalezy skierowa¢ w dof, w taki sposdéb aby
konstrukcja nawierzchni na dojsciach znalazta sie w catosci nad rurami.
Rozstaw kotew barier energochfonnych zalezny od wybranego producenta.
Bariery nalezy montowa¢ do konstrukcji za pomocg kotew wklejanych, zgodnie
z wymaganiami producenta barier. Podstawa sfupka bariery powinna by¢
dostosowana do spadku poprzecznego kapy chodnikowej. Nie nalezy stosowac
zaprawy niskoskurczowej pod podstawy sfupkdw barier. Sfupki barier nalezy
osadzat po wykonaniu kompletnej nawierzchnioizolacji na kapie.

Bariera w planie przebiega w fuku stqd, kotwy sfupkdw barier nalezy umiescic¢
w stafej odlegfosci od krawedzi kap.

Zestawienie materiafow podano dla wszystkich kap.

C35/45 — 2x4,6m>=9,2m?3
C16/20 — 4,5m?3
B500C

4H13 (1.4034)

h=50cm:

2x13,0m=26,0mb

4x11szt.=44szt.

Szczeqdt dyliatacji petnej
skala 1:5
Faza 5x5

Trwale plastyczn

materiat uszczelniajacy
na polipropylenowym
watku o srednicy >1,2 f

Wbetanowana zewnetrzna

tasma dylatacyjna

Wkfadka z polistyrenu
ekstrudowanego

Promienie wygie¢ pretéw (zgodne z EC2) wg ponizsze] tabeli:

SREDNICA PRETA [rm] 10

12 14]16]18]20]22]25| 28] 52

MINIMALNA SREDNICA WALKA [mm] | 40

48| 56| 64 |126]140) 154 175 196] 224

PROMIER W 05 PRETA [mm] | 25

30| 35|40 72| 80) 88100] 112/ 12§

Inwestor / Zamawiajacy:

Zarzqd Wojewddztwa Opolskiego —Zarzqd Drég Wojewddzkich w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Jednostka projektowa:

PRQinzynieria Sp.

Z 0.0.

ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentacji:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu
w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowgq i przebudowq
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421
w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojozdami”

Tytut rysunku:

Zbrojenie — kapy chodnikowe
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