Zalacznik nr 2 do SWZ

Nexus Polska Sp. z 0.0.

nazwa Wykonawcy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprzetu i oprogramowania dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim
podnoszacego poziom bezpieczenstwa teleinformatycznego u Swiadczeniodawcow.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje dostawe urzadzen i uslug zwigzanych z systemem kopii zapasowych:

1.

aprwd

2.

Ustuga rekonfiguracji systemu kopii zapasowych — 1 szt.

Dysk sieciowy NAS- 1 szt.

Biblioteka tasmowa — 1 szt.

Serwer odtworzenia wraz z serwerowym systemem operacyjnym — 1 szt.

Usluga odtworzenia systemow aplikacyjnych z kopii zapasowych na srodowisku odtworzeniowym
Zamawiajacego

Usluga odtworzenia systemow HIS/ERP z kopii zapasowych na $rodowisku odtworzeniowym
Zamawiajacego

Oprogramowanie wirtualizacyjne

Wymagania dotyczace dostawy i ustug

Wszelkie dostarczane urzadzenia:

1) Musza by¢ fabrycznie nowe, pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta i
reprezentowa¢ model biezacej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza si¢ urzadzen: odnawianych,
demonstracyjnych lub powystawowych.

2) Nie dopuszcza sie urzadzen posiadajacych wade prawng w zakresie pochodzenia sprzetu,
wsparcia technicznego i gwarancji producenta.

3) Elementy, z ktoérych zbudowane sg urzadzenia musza by¢ produktami producenta urzadzen lub
by¢ przez niego certyfikowane oraz cate muszg by¢ objete gwarancjg producenta.

4) Urzadzenia i ich komponenty musza by¢ oznakowane w taki sposob, aby mozliwa byla
identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta.

5) Urzadzenia muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu w oryginalnych opakowaniach producenta.

6) Do kazdego urzagdzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji uzytkownika
w jezyku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej.

Wymagania w zakresie ustug:

1) Wykonawca zorganizuje prace tak, aby w maksymalnym stopniu nie zaklocaé cigglosci
funkcjonowania prac u Zamawiajacego. Obiekty podlegajace inwestycji (obiekty stuzby zdrowia w
ktérych $wiadczone sa ustugi medyczne) s uzytkowane w trybie ciaggtlym w czasie godzin pracy
przez caty okres wykonywania Przedmiotu Zaméwienia, co moze powodowac utrudnienia w miejscu
prowadzenia prac. Nie ma mozliwosci catkowitego wylaczenia i zamknigcia w/w obiektow lub ich
czeg$ci na czas realizacji Przedmiotu Zamowienia. Poszczegolne prace beda realizowane etapowo,
tak aby zachowac¢ cigglo$¢ §wiadczenia ustug medycznych.

Opis przedmiotu zamowienia

Ustuga rekonfiguracji systemu kopii zapasowych

Ustuga rekonfiguracji sSrodowiska kopii zapasowych istniejacej infrastruktury kopii zapasowych. W ramach ustugi
odbedzie si¢ rekonfiguracja m.in. serwera kopii zapasowych, rekonfiguracja oprogramowania dedykowanego oraz
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konfiguracja zewnetrznych zasobow dyskowych. Srodowisko zostanie skonfigurowane na infrastrukturze
dostarczonej przez Zamawiajacego.

Dysk Sieciowy NAS — 1 szt.

Parametry_ Oferowane parametry
oferowane:
PRSI (VD Wymagane minimalne parametry techniczne (podaé, opisac)
warunek ymag P y TAK/NIE P » OP!
(okreslic)
Obudowa Rack o
Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwos$cia wysokosci max 2U z
Obudowa | instalacji min. 8 dyskow 3.5" Hot-Plug wraz z TAK umozliwia instalacje min. 8
kompletem szyn. dyskow 3.5" Hot-Plug wraz
z kompletem szyn.
Zainstalowany jeden procesor 4 rdzeniowy o taktowaniu Jeden procesor 4 rdzeniowy
Procesor minimum 1.7Ghz TAK o taktowaniu min. 1.7 GHZ
RAM Min. 4GB DDR4, na ptycie gtdwnej. Plyta glowna TAK 4b(iB D.DI;4'II;1C}/;§ gk;n\x;nai
powinna obstugiwa¢ do 16GB pamieci RAM. obstuglye Fc; AM pafige
Whbudowane minimum 2 porty typu 2.5 Gigabit Ethernet 2 porty 2.5 Gigabit Ethernet
Base-T. Base-T, dwa porty 10GBe
. SFP+. Wraz z urzadzeniem
+
.Int-erfejsy Whbudowane dwa porty 10GbE SFP+. TAK dostarczone beda 2 kable
sieciowe/FC ] ) . .
Wraz z urzadzeniem nalezy dostarczy¢ 2 kable DAC min DAC mi. 3m lub 4 Wk%adk_l
3M lub 4 wkiadki SFP+ SR wraz z 2 kablami LC-LC 0 SFP+ SR wraz z 2 kablami
dtugosci min. 3M. LC-LC o dhugo$ci min. 3M.
Zainstalowane 8 dyskow klasy enterprise o pojemnosci 8 dyskow klasy enterprise o
8TB kazdy. pojemnosci 8TB kazdy,
Dyski twarde TAK ktore znajduja si¢ na liscie
Dyski muszg znajdowac si¢ na liScie kompatybilno$ci kompatybilnosci
oferowanego urzadzenia. oferowanego urzadzenia.
. .| Urzadzenie musi umozliwia¢ uruchomienie ustug: FTP, ustugi: FTP, DHCP Server,
Funkejonalno$€l by ep server, NFS, SMB TAK NFS, SMB
- . . ) . konfiguracja pozioméw
Obstuga RAID gﬁfgvge fogﬁguigcjgopgg‘omow RAID: JBOD, Single, TAK RAID: JBOD, Single,
P RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
4 porty USB 3.2 oraz 1
Whudowane | 4Porty USB 3.2 TAK nieobsadzony slot PCle
porty 1 nieobsadzony slot PCle
. . Zasilanie redundantne Hot-
Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 250W. TAK Plug maksymalnie 250W.
Warunk_l .| gwarancja producenta TAK 36 miesiecy
gwarancji




Biblioteka tasmowa — 1 szt.

Parametry
oferowane:
1 Element Wymagane minimalne parametry Oferowane parametry
-P- konfiguracji techniczne TAK/NIE (podaé, opisac)
(okreslic)
LTO Ultrium, ktory wspiera
1 Wykorzystana | LTO Ultrium wspierajaca technologi¢ TAK technologi¢ partycjonowania
' technologia partycjonowania no$nikow. nosnikow( Qualstar Q24 2U
LTO Tape Library)
Typu rack 19”. Wysokos$¢ maksymalnie ObUdOW?,typu rack 19 "
. . (Wysokos¢ 2U - wszystkie
2U - wszystkie elementy do montazu elementy do montazu
musza by¢ dostarczone wraz z y
urzadzeniem dostarczone zostang wraz z
urzadzeniem
2. Obudowa Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$é TAK mozliwosé instalowania w tei
instalowania w tej samej obudowie i w . o !
. .. samej obudowie i w tym
tym samym czasie réznych generacji amvm czasic réznveh
nap¢dow LTO (minimum od LTO-6 ym© , 4
wzwy?) generacji napedow LTO
yz). (minimum od LTO-6 wzwyz).
Minimum jeden naped LTO-8
wyposazony w ztagcze SAS SFF8088. Jeden ne.lpc;d LTO-8
Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$é wyposazony w zlacze SAS
instalowania w tej samej obudowie i w SFF8O88'.( ‘1X LT08 SAS .
tym samym czasie takze napedow LTO z 6Gb) Mozliwos¢ instalowania
interfejsem FC oraz wspierac W te) same} (_)bUdO_W'e w t}/m
technologi¢ LTFS (Linear Tape File Samym czasie takze napedow
System) umozliwiajacg kopiowanie LTOz mt?rfejsem F('_:’
danych na tasme bez koniecznosci teChnOI_Og'a LTFS _(Lmear
uzycia oprogramowania do backupu Tape File _Syst’e’m), .
kompatybilng z systemami Linux, MAC k(_)mpatybllnosc z sys_temaml
Whudowane OS i Microsoft. Predko$¢ zapisu Linux, MAC QS : MICfOSOft.
3. pojedynczego napedu bez kompres;ji — TAK Predkosc zapisu poj e?(‘iynczego
napedy napedu bez kompresji —

minimum 300 MB/sek. Zainstalowany
napgd musi mie¢ mozliwos¢
dynamicznego i ptynnego dopasowania
predkosci do naptywajacych danych
(speed matching) w przedziale od 100 do
300 MB/sek. oferowa¢ funkcje SkipSync
zapewniajaca duzg szybkos¢ zapisu
matych plikow bez koniecznos$ci
zatrzymywania i przewijania kasety oraz
stosowac szyfrowanie danych metoda
AES 256-bit zgodng ze standardem FIPS
140-2

minimum 300 MB/sek.

INaped ma mozliwo$¢
dynamicznego i ptynnego
dopasowania predkosci do
naptywajacych danych (speed
matching) w przedziale od 100
do 300 MB/sek. Funkcja
SkipSync; szyfrowanie danych
imetoda AES 256-bit zgodng
ze standardem FIPS 140-2




Parametry

oferowane:
n Element Wymagane minimalne parametry Oferowane parametry
P- konfiguracji techniczne TAK/NIE (podaé, opisac)
(okreslic)
Minimum 24 kieszenie na taSmy
(urzadzenie musi by¢ dostarczone z
kompletem magazynkow). Jezeli 24 kieszenie z kompletem
licencjonowana jest liczba slotow - magazynkow
Y .. | wymagane aktywowanie wszystkich
4. Ilr;)]s; leofz ! slotéw 1 magazynkow zainstalowanych TAK HOS'C'. mail slot (I/E): min. 1.
gazy w urzadzeniu. Wymagana ilo$¢ mail slot Wym1an'f1 tasm przez Ma1lSl‘ot
(/E): min. 1. Wymiana ta$m przez bez konieczno$ci wysuwania
MailSlot musi odbywac si¢ bez catego magazynka.
koniecznos$ci wysuwania catego
magazynka.
Pojemnos¢ bez kOIan'.eSJl - m|n|_mum b88TB przy obsadzeniu
. L 288TB przy obsadzeniu wszystkich . ] ,
5. Pojemnos¢ , , . L. . TAK wszystkich slotow na tasmy
slotow na tasmy wylacznie no$nikami ) . .
LTO-8 wyltacznie nosnikami LTO-8
Zarzadzanie za pomocg panelu
Za pomocg panelu kontrolnego o .
ey . . . kontrolnego znajdujacego si¢
znajdujacego si¢ na froncie urzadzenia na froncie urzadzenia oraz
oraz zdalne przez sie¢ poprzez sdalne przez :(iec' oDIZCZ
przegladarke internetowa (web GUI) za prze pop
. . przegladarke internetowa (web
pomocg interfejsu FastEthernet. GUI) za pomoca interfejsu
Wymagane wsparcie SNTP, protokotow p a merte)
SSL/TLS i IPv6 oraz definiowanie FastEthernet; wsparcie SNTP,
minimum 4 poziomdw zarzadzania P rg;?};ﬁi%ii%ﬁﬁ;;gzﬁ
urzadzeniem i dostgpem do niego. ozioméw zarzadzania
6. Zarzadzanie Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$é TAK urg dzeniem i dosa%[ em do
zabezpieczania swojej konfiguracji na \rza . P
digczony, poprzez slot USB niego. Zabezpieczanie poprzez
pociaczony, . . o slot USB, PenDrive, mozliwe
PenDrive. Operacja powinna by¢ oprzez web GUI iak i
mozliwa zaréwna poprzez web GUI jak i F:) azez anel kon tJroIn
poprzez panel kontrolny urzadzenia. pu?z dzé)nia' sdalne oy
Wymagana mozliwoé¢ zdalnego W SU\?vanie rr;a ar ngc’)w
wysuwania magazynkow, restartowania rest)z/a rtowanie bitf);lioi/eki Or;Z
biblioteki oraz wylaczania zasilania . o ,
napedéw poprzez webGUI wylaczanie zasilania napedow
' poprzez webGUI.
Dodatkowe Biblioteka musi by¢ wyposazone w . . . .
[£ interfejsy interfejs sieciowy, interfejs USB oraz TAK interfejs sieciowy, interfejs

interfejs ADI

USB oraz interfejs ADI




Parametry

n Element Wymagane minimalne parametry oferowane: Oferowane parametry
P- konfiguracji techniczne TAK/NIE (podaé, opisac)
(okreslic)
Wymagana mozliwos¢ wymiany Wymiana napedow, zasilacza,
napedow, zasilacza, modutu portow modutu portéw zarzadzania u
zarzadzania u uzytkownika bez uzytkownika bez koniecznosci
koniecznosci demontazu urzadzenia z demontazu urzadzenia z szafy
szafy przemystowej oraz bez przemystowej oraz bez
koniecznoéci zdejmowania pokrywy koniecznosci zdejmowania
8. Obsiuga. glownej. Mozliwo$¢ wyjmowania TAK pokrywy gltowne;.
urzadzenia magazynkow z urzadzenia nawet przy Wyjmowanie magazynkow z
braku zasilania. Zaré6wno naped jak i urzadzenia przy braku
zasilacz oraz modut portéw zarzadzania zasilania; wyposazone w
powinny by¢ wyposazone w lamki lampki kontrolne, informujace
kontrolne, informujace o stanie o stanie technicznym,
technicznym i widoczne na tylnej stronie widoczne na tylnej stronie
biblioteki. biblioteki.
Wymagane jest dostarczenie urzadzenia
z funkcja partycjonowania, czyli
9. | Partycjonowanie .st\{vorzenia.z Iogicz'r.1ych _bibliotgk - TAK funkcja partyg‘ongwania wraz
jezeli do tej operacji konieczna jest z licencja
dodatkowa licencja, nalezy ja dostarczy¢
wraz z urzadzeniem
Urzadzenie musi by¢ standardowo
wyposazone w czytnik kodow
kreskowych, 1x kabel zasilajac oraz 1x
kabel komunikacyjny konieczny do Czytnik kodow kreskowych
podiaczenia urzadzenia do 1x kabel zasilai ora\;}llx ’
odpowiedniego kontrolera serwera [ajacy oraz .
umozliwiajacego komunikacje z tabfl Tom_uglk?(glxg ,:lenéebl’fEJ 3
urzadzeniem — dtugo$¢ kabla min. 2m. S%Srlz grg' dl:Ja?l port 12Gb (
W przypadku, gdyby serwer nie
dysponowat odpowiednim kontrolerem, ge':;_ggg‘)l’ PCle 3.0 x8 (9300-
nalezy taki dostarczy¢ wraz z estaw 2 4’ identycznych
urzadzeniem — interfejs kontrolera: dual \ o s
.. SAS 12Gb). Wraz z urzadzeniem nalezy nolsmkovsrl ha dane o .
10. Wyposazenie dostarczy¢ takze zestaw 24-tu TAK gg} Z?;;l(::szcelgr(l)aggzgfﬁa
identycznych no$nikéw na dane o 12TB( LTO-8 Data Cartridge
ojemnosci natywnej pojedynczego -
ons’nika min. 12yTB cgrgzjjed}lllego Eos’nika RW’ 12/:,30.TB incl. BCL) oraz
. o jeden nosnik czyszczacy
czyszczacego wyposazonych w naklejki wyposazony w nakleiki z
z kodem kreskowym. Wszystkie kyé) K }I/< IjTO cc
dostarczone nosniki musza by¢ odem kreskowym(LTO-
kompatybilne i dedykowane do !Jnlversal C.Iea}nl‘n g Cartrldge
wspotpracy z oferowanym urzadzeniem, mc'd BCL); osw1acl1<cz_en1e
co nalezy potwierdzi¢ odpowiednim Pro ucenta,, .InStru caw
oswiadczeniem producenta urzadzenia iczyku polskim
dotaczonym do oferty — Instrukcja
instalacji - w jezyku polskim lub
angielskim
Normy i Urzadzenie musi by¢ wyprodukowany
11. standardy zgodnie z norma [SO-9001:2015 oraz TAK 1SO-9001:2015, deklaracja CE

posiada¢ deklaracja CE




Parametry

Lp. Element Wymagane minimaine parametry oferowane: Oferowane parametry
konfiguracji techniczne TAK/NIE (podaé, opisac)
(okreslic)
36 miesiecy NBD z szybka
wymiang urzadzenia lub
komponentow w czasie do
48godz. (dni robocze) od
............. miesi¢ey z szybka wymiang Lr;(;r;fél;gnzigloézsla
urzadzenia lub komponentéw w czasie . . ) ,
do 48godz. (dni robocze) od momentu Is) :xizowacrﬁaxtgr OSiZ:g Ax7
zgtoszenia uszkodzenia. Czas Gwaran\tl\(l)ywana m)(:ZIiwos'é '
przyjmowania zgloszen serwisowych w rozszerzenia oferowanego
trybie 24x7. Gwarantowana mozliwo$¢ . .
rozszerzenia oferowanego serwisu do 84 perwisu d.o 84 HUesieey.
miesi¢cy. Zglaszania awarii wylgcznie /elaszania :awarn wy%q?zme
poprzez ogdlnopolska lini¢ telefoniczna poprzez ogblnopolska linie
. telefoniczng producenta lub
producenta lub autoryzowany serwis Lutoryzowany serwis
producenta posiadajacy certyfikat ISO- d A adaiac
9001 na ustugi serwisowe — kontakt z E(re?tyfuflf{;lt ?Sp 8?9 0 qun;/us%ugi
serwisem wylacznie w jezyku polskim. serwisowe — kontakt z
Gwarangja | Pisemne o$wiadczenia wystawione przez serwi_sem wylacznie w jezyku
12. . . producenta o gwarancji $wiadczonej w TAK polskim.
oswiadczenia . -
rygorze 5x9xXNBD realizowanej przez Pisemne oéwiadczenia
producenta lub jego autoryzowany -
serwis posiadajacy ISO9001 na ustugi WyStanon.? Pr;e(zi produ-centa
serwisowe wraz z potwierdzeniem ° gwarar;q; stngczonej W
mozliwosci przedhuzenia gwarancji do Zgﬁ;éiva)r:exprzez producenta
84 miesi¢cy. W oswiadczeniu wymagane lub jego autoryzowany serwis
jest podanie wszystkich danych S
kontaktowych z serwisem (mail, telefon, pom(.iajqcy. 1569001 na
adres). uskugl serwisowe wrazz
potwierdzeniem mozliwosci
Wymaga sie, aby wdrozenie i przedtuzenia gwarancji do 84
konfiguracje urzadzenia przeprowadzita miesicey.
osoba posiadajaca certyfikat techniczny Wdrozenie i konfiguracja
producenta urzadzenia wystawiony w .
roku wdrozenia systemu. urzqdz_e nia przeprowadzone
zostanie przez osobe
posiadajaca certyfikat
techniczny producenta
urzadzenia wystawiony w
roku wdrozenia systemu.
Serwer odtwarzania — 1 szt.
Parametr (l;ziiwg:g: Oferowane parametry
b warunek Minimalne wymagania TAK/NIE (poda¢, opisac)
(okreslic)




-Typu Rack, wysoko$¢ maksimum 2U;

- Dostarczona wraz z szynami
umozliwiajacymi pelne wysunigcie

Obudowa typu Rack, 2U
wraz z szynami. Mozliwo$¢
instalacji minimum 12
dyskow 3.5”/ typu Hot-Plug

Obudowa TAK i
serwera z szafy rack (2288H V6 (12*3_-5'”Ch
HDD EXP Chassis B)H22H-
- Mozliwo$¢ instalacji minimum 12 06(For oversea))
dyskow 3.5”/ typu Hot-Plug.
- Ptyta gtéwna
wieloprocesorowa
wyprodukowana i
zaprojektowana przez
producenta serwera,
- Wieloprocesorowa wyprodukowana i mozliwos¢ instalacji
zaprojektowana przez producenta procesorow 40-rdzeniowych
serwera, mozliwos$¢ instalacji
procesorow 40-rdzeniowych;
. . -W Z 32 gniazda
- Wyposazona w minimum 32 gniazda ypo.sazona W o< ghiaz
L .. pamieci RAM DDR4,
pamigci RAM DDR4, obstuga minimum obstuga minimum 4TB
4TB ieci RAM DDR4 3200 MHz. ..
> patitlect - Rz pamicci RAM DDR4 3200
Mozliwo$¢ rozbudowy do minimum MHz. Mozliwosé
1024GB pamieci RAM bez koniecznos$ci ) -
miany zaoferowanych modulow rozbudowy do minimum
Wy Y Y 1024GB pamigci RAM bez
DDR4; . o .
koniecznoéci wymiany
- Obstuga pamigci nieulotnej zaoferowanych modutow
instalowanej w gniazdach pamigci DDR4;
Plyta glowna 1w pamicct (przez TAK

pami¢¢ nieulotng rozumie si¢ moduty
pamigci zachowujace swoj stan np. w
przypadku naglej awarii zasilania, nie
dopuszcza si¢ podtrzymania bateryjnego
stanu pamigci);

- Minimum 3 ztacza PCI Express
generacji 4 w tym min. 1 zlacze x16.

- Zainstalowane 2 dyski M.2 o rozmiarze
min. 240GB kazdy na plycie gtdéwnej
(lub dedykowanej karcie PCI Express)
nie zajmujace klatek dla dyskoéw hot-
plug; dyski M.2 musza by¢ chronione
poziomem RAID1.

- Obstuga pamigci nieulotne;j
instalowanej w gniazdach
pamieci

- 3 ztacza PCI Express
generacji 4 w tym min. 1
ztacze x16.

- 2 dyski M.2 o rozmiarze
240GB kazdy na plycie
gtownej (lub dedykowane;j
karcie PCI Express) nie
zajmujace klatek dla dyskow
hot-plug; dyski M.2
chronione poziomem
RAID1. (M.2 SSD,SATA
6Gb/s-240GB,Hot-
Swappable)




Zainstalowane 2 procesory min. 12-
rdzeniowe kazdy klasy x86 do pracy z
zaoferowanym serwerem umozliwiajace

2 procesory 12 rdzeniowe
klasy x86 (2x Intel Xeon
Silver 4310(2.1GHz/12-

Core/18MB/120W)Ice lake

Procesory osiggniecie wyniku min. 181 punktow w TAK - i
tescie SPECrate2017_int_base dostepny Processor(with 2U Profile
m na stronie www.spec.org dla dwoch heatsink))
procesorow.
256 GB pamigci RAM typu
- Zainstalowane minimum 256 GB DDR4 Registered, 3200
pamieci RAM typu DDR4 Registered, MHz ECC, Memory
3200 MHz Mirroring, Memory Single
. B Device Data Correction
- Wsparcie dla technologii (SDDC), Failed DIMM
zabezpieczania pami¢ci ECC, Memory Isolation, Memory Thermal
Pamie¢ RAM Mirroring, Memory Single Device Data TAK Throttling,
Correction (SDDC), Failed DIMM Command/Address Parity
Isolation, Memory Thermal Throttling, Check and Retry, Memory
Command/Address Parity Check and Demand/Patrol Scrubbing,
Retry, Memory Demand/Patrol Memory Data Scrambling,
Scrubbing, Memory Data Scrambling, Memory Multi Rank Sparing
Memory Multi Rank Sparing
kontroler SAS 3.0, RAID: 0,
1,5, 6, 10, 50, 60; 2GB
pamigci cache z
- Zainstalowany dedykowany sprz¢towy podtrzymaniem zawarto$ci
kontroler SAS 3.0 ze wsparciem dla pamieci cache na wypadek
Kontrolery dyskowe, | poziomow RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 TAK awarii zasilania (XR470C-
110 min. 2GB pamieci cache z M-8i 4G-(SAS3908)
podtrzymaniem zawarto$ci pamigci SAS/SATA RAID Card-
cache na wypadek awarii zasilania RAIDO,1,5,6,10,50,60,-
12Gh/s-4G Cache)
4 dyski HDD o pojemnosci
min. 480 GB SSD dziatajace
w trybie HotSwap (4x
SSD,480GB,SATA
Zainstalowane minimum: 6Gb/s,Read
intensive,PM893
Min. 4 dyski HDD o pojemnosci min. Series,2.5inch(3.5inch Drive
Dyski twarde 480 GB SSD dziatajace w trybie TAK Bay)

HotSwap

Min. 4 dyski SAS o pojemnosci min.
2400GB dziatajgce w trybie HotSwap

4 dyski SAS o pojemnosci
min. 2400GB dziatajgce w
trybie HotSwap (4x
HDD,2400GB,SAS
12Gb/s,10K
rpm,256MB,2.5inch(3.5inch
Drive Bay)




2 X RJ-45, 1000Base-T, 1Gb/s

2 X RJ-45, 1000Base-T,

Interfejsy TAK 1Gb/s; 2 x SFP+, 10Gb/s z
2 x SFP+, 10Gb/s z wktadkami typu MM wkladkami typu MM
-2 x VGA (przod i tyt)
- 2x USB 3.0 dostepne na froncie
obudowy: -2 x VGA (przdd i tyt)
- 2x USB 3.0 dostgpne z tytu serwera; - 2x I_JSB 3.0 dostepne na
froncie obudowy;
- 1x USB 3.0 wewnatrz serwera;
-2 B 3. t t
Porty TAK x USB 3.0 dostepne z tytu
- 1 x zlacze szeregowe serwera,;
- Wszystkie wymagane ztacza VGA i - 1x USB 3.0 wewnatrz
USB nie mogg by¢ osiagnigte poprzez serwera;
stosowanie zewnetrznych przejscidowek,
rozgaleziaczy czy dodatkowych kart - 1 X zlgeze szeregowe
rozszerzen zajmujacych jakikolwiek slot
PCI Express serwera.
- Redundantne zasilacze
Hot-Plug o mocy 900W
- Redundantne zasilacze Hot-Plug o kazdy i sprawnosci
mocy minimum 900W kazdy i Titanium(900W Titanium
o ) sprawnosci Titanium AC Power Module Spare
Zasilanie, chtodzenie TAK Part)
- Redundantne wentylatory Hot-Plug;
kablami - Redundantne wentylatory
- Dostarczone wraz z kablami C13 Hot-Plug;
- kable C13
- Wbudowany na froncie obudo .
. y . wy - Wbudowany na froncie
wyswietlacz informujacy o stanie .
I obudowy wys$wietlacz
serwera w tym awarlli: procesora, . . .
o . informujacy o stanie serwera
pamigci, temperaturze, zasilacza, ..
, . w tym awarli: procesora,
wentylatora, ptyty glownej, dysk ..
pamigci, temperaturze,
- Zintegrowany z ptyta gtdéwna serwera zasilacza, wentylatora, ptyty
kontroler sprzetowy zdalnego glownej, dysk
zarzadzania zgodny z IPMI 2.0 o .
. . - Zint t
funkcjonalno$ciach: ’m cgrowany z piyta
gldwng serwera kontroler
Zarzadzanie e Niezalezny od systemu TAK sprzgtowy zdalnego

operacyjnego, sprzgtowy kontroler
umozliwiajacy pelne zarzadzanie,
zdalny restart serwera;

e Dedykowana karta LAN 1 Gb/s
(dedykowane zlacze RJ-45 z tytu
obudowy) do komunikacji wytgcznie
z kontrolerem zdalnego zarzadzania
z mozliwoscia przeniesienia tej
komunikacji na inng karte¢ sieciowa
wspotdzielong z systemem
operacyjnym;

zarzadzania zgodny z IPMI
2.0 o funkcjonalnosciach:

e Niezalezny od systemu
operacyjnego, sprzetowy
kontroler umozliwiajacy
peine zarzadzanie,
zdalny restart serwera;

e karta LAN 1 Gb/s
(dedykowane ztacze RJ-
45 z tylu obudowy




e Dostep poprzez przegladarke Web

(takze SSL, SSH);

e Zarzadzanie mocg i jej zuzyciem

oraz monitoring zuzycia energii;

e Zarzadzanie alarmami (zdarzenia

poprzez SNMP);

e  Mozliwos$¢ przejecia konsoli

tekstowej;

e Przekierowanie konsoli graficznej na

poziomie sprz¢towym oraz
mozliwo$¢ montowania zdalnych
napgdow i ich obrazéw na poziomie
sprzetowym (cyfrowy KVM);

e  Sprzetowy monitoring serwera w

tym stanu dyskow twardych i
kontrolera RAID (bez posrednictwa
agentow systemowych);

e Mozliwos¢ zapisu i przechowywania

informacji i logéw o pelnym stanie
maszyny, w tym usterki i sytuacje
krytyczne w obrebie wbudowanej
pamigci karty zarzadzajacej - dostep
do tych informacji musi by¢
niezalezny od stanu wlaczenia
serwera oraz stanu sprzetowego w
tym np. usterki elementéw poza karta
zarzadzajaca;

e Dostegp poprzez
przegladarke Web (takze
SSL, SSH);

e Zarzadzanie mocg i jej
zuzyciem oraz
monitoring zuzycia
energii;

e  Zarzadzanie alarmami
(zdarzenia poprzez
SNMP);

e Mozliwos¢ przejecia
konsoli tekstowej;

e Przekierowanie konsoli
graficznej na poziomie
sprz¢towym oraz
montowanie zdalnych
napedow i ich obrazow
na poziomie sprzgtowym
(cyfrowy KVM);

e  Sprzgtowy monitoring
serwera w tym stanu
dyskow twardych i
kontrolera RAID (bez
posrednictwa agentow
systemowych);

Mozliwo$¢ zapisu i
przechowywania informacji
i logdw o pelnym stanie
maszyny, w tym usterki i
sytuacje krytyczne w
obrebie wbudowane;j
pamigci karty zarzadzajacej
- dostep do tych informacji
niezaleznie od stanu
wlgczenia serwera oraz
stanu sprzgtowego

- Windows 2022 Hyper-V;
- Windows 2019 Hyper-V;
- Windows 2016 R2 Hyper-V;

Potwierdzenie kompatybilno$ci na

- Windows 2022 Hyper-V;
- Windows 2019 Hyper-V;

- Windows 2016 R2 Hyper-
V;

Wspierane OS stronie TAK
https://www.windowsservercatalog.com - VMWare;
- VMWare; - SUSE:
- SUSE; - RHEL.
- RHEL.
Gwarancja - gwarancja producenta serwera w trybie TAK 36 miesiccy NBD onsite

onsite z gwarantowanym czasem
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https://www.windowsservercatalog.com/

skutecznej naprawy serwera najpozniej
w nastepnym dniu roboczym od
zgloszenia usterki (tzw. NBD Fixtime);

Dokumentacja inne

- Producent musi posiada¢ norme ISO-
9001 oraz 1SO-14001

- Serwer musi posiada¢ deklaracje CE

- Elementy, z ktérych zbudowane sa
serwery muszg by¢ produktami
producenta tych serwerdéw lub by¢ przez
niego certyfikowane oraz cate musza by¢
objete gwarancja producenta, o
wymaganym w specyfikacji poziomie
SLA

- Serwer musi by¢ fabrycznie nowy i
pochodzi¢ z oficjalnego kanatu
dystrybucyjnego w Polsce;

- Mozliwo$¢ aktualizacji i pobrania
sterownikéw do oferowanego modelu
serwera w najnowszych certyfikowanych
wersjach bezposrednio z sieci Internet za
posrednictwem strony www producenta
serwera.

TAK

1SO-9001 oraz 1SO-14001;
deklaracja CE serwera,
gwarancja producenta,
serwer fabrycznie nowy

Mozliwo$¢ aktualizacji i
pobrania sterownikéw do
oferowanego modelu
serwera W najnowszych
certyfikowanych wersjach
bezposrednio z sieci Internet
za posrednictwem strony
www producenta serwera.

Serwerowy System Operacyjny — 1 szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne

Parametry oferowane:
TAK/NIE

(okreslic)

Oferowane parametry

(podaé, opisac)

Licencja musi uprawnia¢ do uruchomiania Serwerowy | TAK

System  Operacyjny

za pomocg wbudowanych mechanizméw wirtualizacji.

na dostarczanym serwerze w
srodowisku fizycznym i dwoch wirtualnych srodowisk SSO

Zgodnie z OPZ

Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada | TAK

nastepujace, wbudowane cechy.

Zgodnie z OPZ

1

Posiada mozliwo$¢ wykorzystania 320 logicznych
procesoréw oraz 4 TB pamigci RAM w §rodowisku
fizycznym.

TAK

Zgodnie z OPZ

Posiada  mozliwo$¢  wykorzystywania 64
procesoréw wirtualnych oraz 1TB pamigci RAM i
dysku o pojemnosci 64TB przez kazdy wirtualny
Serwerowy system operacyjny.

TAK

Zgodnie z OPZ

Posiada mozliwosé budowania klastrow
sktadajacych si¢ z 64 weztdow, z mozliwoscia
uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych.

TAK

Zgodnie z OPZ
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Posiada mozliwo§¢ migracji maszyn wirtualnych
bez zatrzymywania ich pracy miedzy fizycznymi
serwerami  z  uruchomionym  mechanizmem
wirtualizacji (hypervisor) przez sie¢ Ethernet, bez
koniecznosci stosowania dodatkowych
mechanizmoéw wspoéldzielenia pamigci.

TAK

Zgodnie z OPZ

Posiada wsparcie (na umozliwiajgcym to sprzecie)
dodawania 1 wymiany pami¢ci RAM bez
przerywania pracy.

TAK

Zgodnie z OPZ

Posiada wsparcie (na umozliwiajacym to sprzgcie)
dodawania i wymiany procesoréOw bez przerywania

pracy.

TAK

Zgodnie z OPZ

Posiada automatyczng weryfikacj¢ cyfrowych
sygnatur sterownikow w celu sprawdzenia czy
sterownik przeszedt testy jakosSci przeprowadzone
przez producenta systemu operacyjnego.

TAK

Zgodnie z OPZ

Posiada mozliwo$§¢ dynamicznego obnizania
poboru energii przez rdzenie procesorow
niewykorzystywane w biezgcej pracy.

TAK

Zgodnie z OPZ

Whbudowane wsparcie instalacji i pracy na
wolumenach, ktore:

e pozwalajg na zmiang rozmiaru w czasie pracy
systemu,

e umozliwiaja tworzenie w czasie pracy
systemu migawek, dajacych uzytkownikom
koncowym (lokalnym i sieciowym) prosty
wglad w poprzednie wersje plikow i folderow,

e umozliwiaja kompresj¢ "w locie" dla
wybranych plikow i/lub folderow,

umozliwiaja zdefiniowanie list kontroli dostgpu

(ACL).

TAK

Zgodnie z OPZ

10

Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i
indeksowania plikow (dokumentéw) w oparciu o
ich zawartosc¢.

TAK

Zgodnie z OPZ

11

Posiada wbudowane szyfrowanie dyskow przy
pomocy mechanizméw posiadajacych certyfikat
FIPS 140-2 lub rownowazny wydany przez NIST
lub inng agende rzadowa zajmujaca si¢
bezpieczenstwem informacji.

TAK

Zgodnie z OPZ

12

Posiada mozliwo$¢  uruchamianie  aplikacji
internetowych  wykorzystujacych  technologie
ASP.NET

TAK

Zgodnie z OPZ

13

Posiada mozliwos¢ dystrybucji ruchu sieciowego
HTTP pomigdzy kilka serwerow.

TAK

Zgodnie z OPZ
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14

Posiada wbudowang zaporg internetowa (firewall) z
obstugg definiowanych regut dla ochrony polaczen
internetowych i intranetowych.

TAK

Zgodnie z OPZ

15

Graficzny interfejs uzytkownika.

TAK

Zgodnie z OPZ

16

Zlokalizowane w jezyku polskim, nastepujace
elementy:

e Mmenu,
e przegladarka internetowa,
e pomoc,

komunikaty systemowe.

TAK

Zgodnie z OPZ

17

Posiada wsparcie dla wigkszosci powszechnie
uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek,
urzadzen sieciowych, standardow USB,
Plug&Play).

TAK

Zgodnie z OPZ

18

Posiada  mozliwo§¢  zdalnej  konfiguraciji,
administrowania oraz aktualizowania systemu.

TAK

Zgodnie z OPZ

19

Dostgpnos$¢  bezptatnych narzedzi producenta
systemu umozliwiajacych badanie i wdrazanie
zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczenstwa.

TAK

Zgodnie z OPZ

20

Pochodzacy od producenta systemu serwis
zarzadzania polityka konsumpcji informacji w
dokumentach (Digital Rights Management).

TAK

Zgodnie z OPZ

21

Posiada mozliwo§¢ implementacji nastepujacych
funkcjonalno$ci  bez  potrzeby instalowania
dodatkowych produktéw (oprogramowania) innych
producentéw wymagajacych dodatkowych licencji:

e Podstawowe uslugi sieciowe: DHCP oraz
DNS wspierajacy DNSSEC,

e Ustugi katalogowe oparte o LDAP i
pozwalajace na uwierzytelnianie
uzytkownikow stacji roboczych, pozwalajace
na  zarzadzanie  zasobami w  sieci
(uzytkownicy, komputery, drukarki, udziaty
sieciowe), z mozliwoscia wykorzystania
nastepujacych funkcji:

e Podlaczenie SSO do domeny w trybie
offline — bez dostepnego potaczenia
sieciowego z domena,

e Ustanawianie praw dostepu do zasobow
domeny na bazie sposobu logowania
uzytkownika — na przyklad typu
certyfikatu uzytego do logowania,

e  Odzyskiwanie przypadkowo
skasowanych obiektow ustugi
katalogowej z mechanizmu kosza.

TAK

Zgodnie z OPZ
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e Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje
robocze.

e Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem
terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio
skonfigurowanej stacji roboczej

e Centrum Certyfikatow (CA), obstuga klucza
publicznego i prywatnego) umozliwiajace:

e Dystrybucje certyfikatow poprzez http

e Konsolidacje CA dla wielu lasow
domeny,

e Automatyczne rejestrowania certyfikatow
pomiedzy réznymi lasami domen.

e Szyfrowanie plikéw i folderdéw.

e Szyfrowanie polaczen sieciowych pomiedzy
serwerami oraz serwerami i stacjami
roboczymi (IPSec).

e Posiada mozliwos¢ tworzenia systemow
wysokiej dostepnosci (klastry typu failover)
oraz roztozenia obcigzenia serwerow.

e Serwis udostgpniania stron WWW.

o Wsparcie dla protokotu IP w wersji 6 (IPv6),

e Wbudowane ustugi VPN pozwalajace na
zestawienie nielimitowanej liczby
rownoczesnych polaczen 1 niewymagajace
instalacji dodatkowego oprogramowania na
komputerach z systemem Windows,

e Whbudowane  mechanizmy  wirtualizacji
(Hypervisor) pozwalajace na uruchamianie
1000 aktywnych s$rodowisk wirtualnych
systemOw operacyjnych. Wirtulne maszyny w
trakcie pracy i bez zauwazalnego zmniejszenia
ich dostepnosci moga by¢ przenoszone
pomiedzy serwerami klastra typu failover z
jednoczesnym  zachowaniem  pozostalej
funkcjonalno$ci. Mechanizmy wirtualizacji
zapewniajg wsparcie dla:

e Dynamicznego podiaczania zasobow
dyskowych typu hot-plug do maszyn
wirtualnych,

e Obstugi ramek typu jumbo frames dla
maszyn wirtualnych,

e  Obstugi 4-KB sektorow dyskow,

e Nielimitowanej liczby jednoczesnie
przenoszonych maszyn wirtualnych
pomig¢dzy weztami klastra,

e Posiada mozliwosci  kierowania  ruchu
sieciowego z wielu sieci VLAN bezposrednio
do pojedynczej karty sieciowej maszyny
wirtualnej (tzw. trunk model)

Posiada mozliwo$¢ automatycznej aktualizacji w
oparciu o poprawki publikowane przez producenta
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wraz z dostepnoscia bezplatnego rozwigzania
producenta  SSO  umozliwiajacego  lokalng
dystrybucj¢ poprawek zatwierdzonych przez
administratora, bez potaczenia z siecig Internet.

22 Wsparcie dostepu do zasobu dyskowego SSO TAK Zgodnie z OPZ
poprzez wiele $ciezek (Multipath).

23 Posiada mozliwo$¢ instalacji poprawek poprzez TAK Zgodnie z OPZ
wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

24 Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz TAK Zgodnie z OPZ
mechanizmy (réwniez dziatajace zdalnie)
administracji przez skrypty.

25 Posiada mozliwos$¢ zarzadzania przez wbudowane | TAK Zgodnie z OPZ
mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz
WS-Management organizacji DMTF.

Ustuga odtworzenia systemoéw aplikacyjnych z kopii zapasowych na $rodowisku
odtworzeniowym Zamawiajgcego

Wymagania ogdlne

Ustuga polega na zbudowania §rodowiska odtworzeniowego elementéw srodowiska aplikacyjnego, z posiadanych
przez Zamawiajacego kopii zapasowych, na dodatkowym, odseparowanym od produkcyjnego, dedykowanym
srodowisku odtworzeniowym.

Wykonywana wdrozy i przeszkoli Zamawiajacego w sposdb umozliwiajacy samodzielne odtwarzanie §rodowiska
przez Zamawiajacego. Prace realizowana bedzie przy uzyciu dostarczanych mechanizméw w ramach
postepowania u Zamawiajacego kopii zapasowych. Wykonawca przekaze wymagana dokumentacj¢ Srodowiska
kopii zapasowych, srodowiska odtworzeniowego oraz niezbedne dane dostgpowe.

Wykonawca wdrozy rozwigzanie, ktore umozliwi weryfikacji poprawnosci wykonywanych kopii zapasowych
srodowiska aplikacyjnego Zamawiajgcego.

Wymagania szczegotowe
1. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ montazu dostarczonej Infrastruktury Serwerowej oraz
oprogramowania w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
2.  Wszystkie elementy Infrastruktury serwerowej powinny zosta¢ zamontowane w szafach serwerowych rack,
w sposOb umozliwiajacy ich prawidlowa wentylacje.
3. Szczegoély dotyczace instalacji i uruchomienia Infrastruktury serwerowej zostang ustalone w trakcie
wdrozenia.
4. Na wszystkich serwerach zostanie zainstalowane oraz skonfigurowane §rodowisko wirtualne.
5. W ramach postgpowania wymagane jest wykonanie nast¢pujacych ushug:
» Przygotowanie planu instalacji:
- Zestawienie dostarczanych urzadzen
- Propozycje rozmieszczenia elementéw w istniejacych szafach rackowych
- konfiguracja interfejsow sieciowych oraz interfejsu do zarzadzania.
» Instalacja, montaz i uruchomienie serwera:
- Montaz serwera w istniejacej szafie rackowej
- Podlaczenie serweréw do sieci LAN
- Podlaczenie serweréw do zasilania
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- Inicjalne uruchomienie serwerow
» Instalacja, montaz i uruchomienie dysku sieciowego
» Implementacja zgodna z projektem:
- Instalacja oprogramowania wirtualizacyjnego
- Konfiguracja oprogramowania wirtualizacyjnego
- Aktywacja dostarczonego oprogramowania
» Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Winna zawierac:
- Zestawienie adresacji wdrozonych urzadzen
- Zestawienie danych dostgpowych
- Zestawienie nazewnictwa poszczegdlnych elementow systemu
- Zestawienie wersji zainstalowanego oprogramowania
Ustuga odtworzenia systeméw HIS/ERP z kopii zapasowych na srodowisku odtworzeniowym Zamawiajacego
Wymagania ogdlne
Ustuga polega na odtwarzaniu elementéow Srodowiska HIS/ERP, z posiadanych przez Zamawiajacego kopii
zapasowych, na dodatkowym, odseparowanym od produkcyjnego, dedykowanym srodowisku odtworzeniowym.
W terminie 12 miesigcy od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, w ramach §wiadczen gwarancyjnych,
Wykonawca zobowigzany jest do 4-krotnego odtworzenia $rodowiska HIS/ERP z posiadanych przez
Zamawiajacego kopii zapasowych na dodatkowym, odseparowanym od produkcyjnego, dedykowanym
srodowisku odtworzeniowym, zapewnionym przez Zamawiajacego zgodnie z warunkami opisanymi w OPZ.

Pierwsza usluga zostanie zrealizowana w terminie do 3 miesi¢gcy od dnia poinformowania Wykonawcy o
prawidtowo skonfigurowanym $rodowisku kopii zapasowych. Realizowana bedzie przy uzyciu wdrozonych juz u
Zamawiajacego mechanizméw kopii zapasowych, ktore sa tak skonfigurowane, ze umozliwiajg odtworzenie
danych bezposrednio na srodowisku odtworzeniowym.

Zamawiajacy przekaze wymagang dokumentacje srodowiska kopii zapasowych, srodowiska odtworzeniowego
oraz niezbedne dane dostgpowe. Po kazdym odtworzeniu Wykonawca musi sporzadzi¢ raport, ktory zawierat
bedzie informacje o przeprowadzonych pracach a w szczegdlnosci z ktorych kopii zostato wykonane odtworzenie,
ile czasu trwato odtworzenie oraz ktére elementy HIS podlegaly testowi odtworzenia. Po odtworzeniu
Zamawiajacy dokona weryfikacji §rodowiska i potwierdzi poprawno$¢ prac Wykonawcy.

Wymagania szczegotowe
W ramach ustugi, Wykonawca po przeprowadzeniu odtworzenia, musi przeprowadzi¢ nastgpujace testy:

1. weryfikacja podtaczenia odtworzonych ustug do bazy danych systemu HIS
2. logowanie do systemu HIS (EskulapNT, EskulapNG)

3. weryfikacja uprawnien eWUS

4. generacja nowego dokumentu EDM

5. podglad istniejacych dokumentow EDM

6. przyjecie pacjenta do szpitala

7. logowanie do systemu ERP (aplikacja Impuls)

8. logowanie do systemu ERP (Portal Pracowniczy)

Po odtworzeniu zostanie przygotowany raport, ktory bedzie zawierat co najmniej informacje:
1. wykaz elementéw podlegajacych testowi odtworzenia

informacje o zrédtowych kopiach danych

opis zastosowanej procedury/mechanizmu odtworzenia

wykaz czaséw odtworzenia poszczegdlnych elementéw HIS/ERP

aprwn

wykaz niezbednych czynnosci, jakie trzeba wykona¢ po odtworzeniu w podziale
a. serwery aplikacyjne
b. bazy danych
Kazdy test odtworzenia, musi zawsze zawiera¢ odtworzenie baz danych systeméw HIS i ERP.
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Oprogramowanie Wirtualizacyjne

Wymagane minimalne parametry techniczne

Parametry
oferowane:

TAK/NIE

(okreslic)

Oferowane parametry

(podad¢, opisac)

Licencje oprogramowania VMware vSphere 8 Essentials Kit, 3
lat wsparcia licencja wieczysta — lub oprogramowanie
rOwnowazne.

Opis rownowaznosci:

Konsolidacja

1.

Warstwa wirtualizacji musi by¢ rozwiazaniem
systemowym tzn. musi by¢ zainstalowana
bezposrednio na sprzecie fizycznym i nie moze by¢
czgécig innego systemu operacyjnego.

Rozwigzanie musi zapewni¢ wymog obstugi wielu
instancji systemow operacyjnych na jednym serwerze
fizycznym. Wymagana jest wymog przydzielenia
maszynie wickszej iloSci wirtualnej pamigci
operacyjnej niz jest zainstalowana w serwerze
fizycznym oraz wigkszej ilosci przestrzeni dyskowe;j
niz jest fizycznie dostepna.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnié
wymog skonfigurowania maszyn wirtualnych z
mozliwo$cig dostepu do 4TB pamieci operacyjnej.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnic¢
wymog przydzielenia maszynom wirtualnym do 128
procesoréw wirtualnych.

Rozwigzanie musi umozliwiaé tatwa i szybka
rozbudowe infrastruktury o nowe ustugi bez spadku
wydajnosci i dostepnos$ci pozostatych wybranych
ustug.

Rozwigzanie musi w mozliwie najwickszym stopniu
by¢ niezalezne od producenta platformy sprzetowe;.

Rozwigzanie musi wspieraé nastepujace systemy
operacyjne: Windows XP, Windows Vista, MS
Windows 7/8/10) , Windows NT, Windows 2000,
Windows Server 2003, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,
Windows Server 2012R2, Windows Server 2016,
SLES 11, SLES 10, SLES9, SLESS8, Ubuntu 7.04,
RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris wersja
10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0,
NetWare 6.1, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux,

TAK
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Ubuntu 7.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac
OS X.

7. Rozwiazanie musi posiada¢ centralng konsole
graficzng do zarzadzania srodowiskiem serwerow
wirtualnych.

8. Dostep do konsoli graficznej musi by¢ skalowalny tj.
powinien umozliwiaé¢ rozdzielenie komponentéw na
wiele instancji w przypadku zapotrzebowania na duza
liczbg jednoczesnych dostepoéw administracyjnych do
srodowiska.

9. Rozwigzanie musi zapewnia¢ zdalny i lokalny dostep
administracyjny do wszystkich serweréw fizycznych
poprzez protokét SSH, z mozliwoscig nadawania
uprawnien do takiego dostepu nazwanym
uzytkownikom bez koniecznosci wykorzystania konta
root.

10. Rozwiazanie musi umozliwia¢ sktadowanie logow ze
wszystkich serwerdow fizycznych i konsoli
zarzadzajacej na serwerze Syslog. Serwer Syslog w
dowolnej implementacji musi stanowi¢ integralna
czg$¢ rozwigzania.

11. Rozwiazanie musi zapewni¢ wymdg monitorowania
wykorzystania zasobow fizycznych infrastruktury
wirtualnej i zdefiniowania alertow informujacych o
przekroczeniu warto$ci progowych.

12. Rozwiazanie musi zapewnia¢ wymog konfigurowania
polityk separacji sieci w warstwie trzeciej, tak aby
zapewni¢ oddzielne grupy wzajemnej komunikacji
pomigdzy maszynami wirtualnymi.

13. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢
wymog klonowania systemow operacyjnych wraz
z ich petng konfiguracja i danymi.

Oprogramowanie zarzadzajace musi posiada¢ wymog
przydzielania i konfiguracji uprawnien z mozliwoscia integracji
z ushugami katalogowymi, w szczegolnosci: Active Directory,
Open LDAP.

Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka Zofia
Smuszkiewicz

Date / Data:
2023-10-13 10:35
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