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System wktadow w'ie'l:drazowegb
uzytku do wstrzykiwacza Stellant®
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Rozwigzanie MP - Multi Patient

Pewnos¢ do 12 godzin*

Trzy nowe zabezpieczenia w jednym
zestawie wktaddw do wstrzykiwacza
Stellant®.

MERall’® Stellant

CT Injection System
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MmepnRran - Stellant

CT Injection System

Nowy system wktadow
wielorazowego uzytku [
do wstrzykiwacza Stellant® —

Mozliwosc wykonywania badan orzy uzyciu pejedynczego :\t —
zestawu wktaddw - do 17 goazin*

Zawory antyzwrotne

Testaw wielorazowego uiythu jesi
wyposazony w dwa antyzwratne zawory
zabezpieczajace, zapobiegajace przeptywowi

wsteczremu od pacienta
Konstrukcja drendw

= . . Konstrukejs drenow chrani naclenta: e '/"
Rozwigzanie Multi-Guard » Dren wielorazowego uzytku o dtugosci : i
" | g - 15 ¢m rie ma kentaktu z pacjentem ==
Zabezpieczony tacznik. ktdry chroni droge + Polaczony z nim dren jednarazowega 1—‘
nrzeplywu ptyndw praed przypadkowym "yt ma dbugose 250 cm 1 jest ,/ ¥
Zanieczyszczeniem przez dotyk wymieniany po‘kaiﬂym CECELTD - -

Splke wielokretnego uzytku

Spike jest dostasowany do naktuwania
kolejnych butelek ze $rodkiem
kantrastowym podczas catege czasu
pracy zestawu {12h).

* stiukee obs\ug systrmu Wktadtw wie Grazawsya iVl
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Dane techniczne

Zestaw wktadow wielorazowego uzytku oraz jednorazowy
dren do wstrzykiwacza Stellant®

Zestaw wktadow wielorazowego uzytku
Numer katalogowy: SDS MP1
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Dren jEdnoraZOWEQO uzytku Numer Element Materiat Inne informacje

Numer katalogowy: SPD 250 Polichlarek winylu (PVC),
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2idrenywigiokigthego
LIk EakoficTone
spike"ami (multi-patient
transter sets, MPTS)

kopolimer akrylonitrylo=butadieno-
styrenowy {(ABS), polistyren (RS},
poliweglan (PC), palictylen {HDPE],

Cz255urywania: 12 godzin
Plugodt= 115 ¢m
Dwa zawnry antyewrotng na kazdy MPTS

pelipropylen (PP), kalitzuk sitikanowy

Ceas uzywania: 12 godzin
Pojemnisg: 200 mi

Paliester {PET), PC, PP 1w rzywo

2 Whiady witloktonego
Sanitoprene silikon

napetnianks (wraz z trokitm)

Etykiets 2 83tz watnosci Winyl powlekany Brak

Dren wiglorazaweqo waytiy
(miilti-gatient tubing sel MPT3)

PYC PC PR Czas uzywanin: 12 godzin

Czas urywania: Linigkcja
Diugosd: 250 Ll po'catknwitym rozziagnigiu
Enwa zawary antyswratne

steryiny drenjednomzowsgo
gzytkn (sinale-patient tukhig
szt SPIS)

PUC poliveeglan, daugauk
sllikanowy. siltkon

Informacje ogélne

Dikres waznoio & tata Wyttt nigestankatany  Litdksu natumnego

Wetadassterylizac)l: radiacyjna Opitkowanie bezpodredie SH5 MPL: polistyrer 2 powtoka Tyvel*

Dopuszzzalne cisnienie 350 psl Opakowanie bezposrednie SUS 250: polistyren = pontpky Ty

Nig zawiera falanu di=2-etyloheksidu (DEHP) Opakvwaniewtdme karton '.\"'S_\JEHW\"

Droga preeptywu phynde bez wtasciwostl pirogennych

Bayer

Firma Bayer zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji

i wtadciwosci opisanych w niniejszej broszurze oraz do zaprzestania
pradukeji wyrabu w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia
i ponoszenia odpowiedzialnosci. W celu uzyskania aktualnych
informacji nalezy skontaktowaé sie z autoryzowanym
przedstawicielem Bayer.

Dystrybutor w Polsce

Bayer Sp. z o0.0.

Al Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Polska

Telefon: +48 (22) 5723500
Faks: +48 (22) 5723555

Wytwérca

Bayer Medical Care Inc.

1 Bayer Drive

Indianola, PA 15051-0780, USA

Tel.: +1(412) 767-2400
+1 (800) 633-7231

Faks: +1 (412) 767-4120

Radiology.bayer.com
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