1 |

2 |

Karta wyrobu: Stup o§wietleniowy CN 3+9/3/60/F160

2.3. Rysunek numer IE - 03 - widok elewacji stupa

V WNEKA REWIZYINA KONCOWKA SLUPA
N, 2 3
~ 3 %60
@)
wneka
rewizyjna
nakretki przesuwne M6 8 otworow M 10
drzwiczki .
rewizyjne Szyna montazowa
PODSTAWA Stup o$wietleniowy
1 ”
nazwa w]zl[io[l;c]) ]SC \E? gg]al fundament**
CN 3/3/60/F160 3 22 D16/100
CN 3,5/3/60/F160 3,5 25 D16/100
CN 4/3/60/F160 4 29 D16/100
CN 4,5/3/60/F160 4,5 33 D16/120
CN 5/3/60/F160 5 37 D16/120
CN 6/3/60/F160 6 47 D16/120
E CN 7/3/60/F160 7 58 D16/120
CN 8/3/60/F160 8 70 D16/140
CN 9/3/60/F160 9 82 D16/140
Tabela obcigzen*
. L 2
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m”~]
nazwa oprawy .
supa strefa wiatrowa
[ke] oy | ME6ms] | SR
CN 3/3/60/F160 40 0,99 0,68 0,82
CN 3,5/3/60/F160 40 0,98 0,67 0,80
CN 4/3/60/F160 40 0,94 0,63 0,76
CN 4,5/3/60/F160 40 0,90 0,59 0,72
CN 5/3/60/F160 40 0,69 0,43 0,54
CN 6/3/60/F160 40 0,63 0,39 0,50
CN 7/3/60/F160 40 0,59 0,35 0,45
CN 8/3/60/F160 40 0,54 0,30 0,40
fshlp stoZkowy typu CN CN 9/3/60/F160 40 0,49 0,27 0,37 &
«—blacha
3 mm
- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
ek - Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
85(70***) - Materiak: stal $235, $355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
8 > - Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL
< b - Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgscia produktu
vy - Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy o$wietleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
8 - Wyréb budowlany oznakowany znakiem
[T9)
r1 *Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sg zastrzezone i naleza do firmy Elmonter-Oswietlenie.
Ten rysunek/projekt jest wlasno$cia firmy Elmonter-O$wietlenie i nie moze by¢ udostgpniany,
rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czgéci bez pisemnej zgody whasciciela.
Zabrania sig takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody wlasciciela.
Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.

Wydanie 1/2020 CN 3-9/3/60/F160/01

* Oprawa montowana bezposrednio na stupie

** Fundament dobrany dla max. obcigzenia

**#% CN 3/3/60/F160, CN 3,5/3/60/F160
CN 4/3/60/F160, CN 4,5/3/60/F160
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