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Zawartos¢ Opracowania

INSTALACJA C.O. 1 C.W.U
W BUDYNKU OSP W MROCZNIE

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Stan istniejgcy

4. Zatozenia projektowe

5. Opis techniczny .~

6.Czesc¢ rysunkowa

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania —rzut parteru skalal:100 rys. nrS-1
6.2. Instalacja centralnego ogrzewania — rzut poddasza skalal:100 rys. nr S-2
6.3. Instalacja centralnego ogrzewania — rozwiniecie rys. nrS-3
6.4. Instalacja centralnego ogrzewania — rozwiniecie rys. nr S-4
6.5. Instalacja c.w.u. — rzut parteru skalal:100 rys. nr S-5

6.6. Instalacja c.w.u. — rzut poddasza skalal:100 rys. nr S-6
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OPIS TECHNICZNY

Do dokumentacji technicznej instalacji centralnego ogrzewania, oraz instalacji cieptej
wody uzytkowej dla budynku OSP w Mrocznie potozonego na dziatce nr 180/2, obreb nr
0009 Mroczno, jednostka ewidencyjna 281203 2 Grodziczno, Gmina Grodziczno, powiat

nowomiejski; woj. warminsko-mazurskie.

1. Podstawa opracowania.

* Umowa z Inwestorem..

* Dane Inwestora.

* Uproszczona inwentaryzacja do celdw projektowych branzy sanitarne;j.
e Uzgodnienia z Inwestorem.

¢ Instrukcje i zalecenia producentéw materiatow i urzadzen.

e Obowigzujgce Normy i Przepisy.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace rozwigzania techniczne:
* Instalacja c.w.u. w budynku

* Instalacja c.0. w budynku

3. Stan istniejqcy.

Z danych Inwestora, wizji lokalnej i uproszczonej inwentaryzacji do celéow
projektowych branzy sanitarnej, budynek OSP wykonano w technologii tradycyjnej. Budynek
nie jest podpiwniczony. Budynek dwukondygnacyjny. W budynku znajduje sie instalacja
elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna.

Ogrzewanie budynku przy pomocy istniejacej wymiennikowni , ktdrg nalezy
przebudowaé wg odrebnego opracowania. W budynku Zrédtem cieptej wody uzytkowej sg

przeptywowe podgrzewacze wody.
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4. Zafozenia projektowe.

Dla catego budynku przewidziano nowg instalacje c.o. i czesciowg instalacje c.w.u..
Zasilenie instalacji centralnego ogrzewania i zasobnika c.w.u. z istniejgcego wezta, ktéry
nalezy przebudowac¢ wg odrebnego opracowania. Rozprowadzenie przewodéw grzewczych
poziomych i pionowych do nowo projektowanych grzejnikdw z rur stalowych zewnetrznie
ocynkowanych w systemie ksztattek zaciskowych. Instalacja c.w.u. zistniejgcego
pojemnosciowego p.w.u. o poj. 114 litrow znajdujgcego sie w pomieszczeniu wezfa.
Instalacje cieptej wody i cyrkulacje c.w.u. od zasobnika do istniejgcych instalacji w
pomieszczeniu nr 0.2 na parterze i w pomieszczeniach nr 1.6 i 1.7 na pietrze wykonac¢ z rur
polipropylenowych, miejsca przepiec za istniejgcymi przeptywowymi podgrzewaczami wody,
ktdre po wykonaniu obejs¢ z zaworami odcinajgcymi nalezy zachowac¢ jako alternatywne

zrodto zasilenia.

5. Opis Techniczny

5.1. Wprowadzenie.

Ewentualne nazwy wyrobdéw i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z
producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego
producenta, lecz wskazanie na wyréb materiat lub element, ktéry powinien posiadac cechy -
parametry techniczne nie gorsze od podanego w dokumentacji technicznej. Projektant
dopuszcza zastosowanie rownowaznych zamiennikdw wyrobow i urzadzen okreslonych w
dokumentacji nazwg producenta i / lub znakiem towarowym jesli oferowane wyroby
rownowazne posiadajg parametry, cechy jakosSciowo-uzytkowe nie gorsze tzw. identyczne
lub wyzsze od wyroboéw i urzadzen wymienionych w dokumentacji. Oferent / Wykonawca
powinien przedstawi¢ (pod rygorem odrzucenia oferty) liste oferowanych urzadzen wraz z
ich szczegdotowym opisem (w jezyku polskim) zawierajgcym m.in. parametry i dane
techniczne urzadzen. Jednoczesnie projektant zastrzega, i w przypadku skierowania do jego
akceptacji dokumentacji dotyczacej urzadzen réwnowaznych mozliwy czas odpowiedzi
bedzie wynosit do 10 dni roboczych. Aprobata techniczna, certyfikat, opis techniczny, karta
katalogowa lub inny dokument dotyczgcy oferowanego urzgdzenia lub zamiennika,

okreslajagcy jego podstawowe parametry techniczno-jakosciowe i potwierdzajacy, ze
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oferowany wyrdb réwnowazny jest co najmniej odpowiednikiem zaprojektowanego wyrobu
lub urzadzenia.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje w budynku:

e centralne ogrzewanie- tz/tp = 75°C/60°C, pmax = 0,6MPa

Zapotrzebowanie ciepta

e centralne ogrzewanie Q, =0k 29,0kW

Zrédtem ciepta bedzie istniejacy wezet , ktdéry nalezy przebudowaé w/g odrebnego
opracowania. W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac armature odcinajaca,
regulujgcg i pomiarowa o parametrach T=90°C p=0.4MPa. Grzejniki tgczyé z instalacja
poprzez armature potfgczeniowg i odcinajacg. Zawory grzejnikowe z zaworami
termostatycznymi  dostosowane do projektowanej temperatury poszczegdlnych
pomieszczen. Przewody rozprowadzajgce czynnik ciepta od wezta do grzejnikéw wykonac z
rur stalowych zewnetrzne ocynkowanych o potgczeniach zaciskowych. Nalezy zastosowac
kompletny system instalacyjny sktadajacy sie z precyzyjnych rur i ztgczek produkowanych z
wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych na zewngatrz antykorozyjng warstwg cynku) w
zakresie Srednic 15 - 28 mm. Montaz instalacji z zastosowaniem techniki zaprasowywania
ksztattek na rurze. Instalacje prowadzi¢ w posadzkach i na scianach za pomocg uchwytow
systemowych. Przejscia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych stalowych.

Projektant dopuszcza zastosowanie rownowaznych zamiennikow wyrobdw i urzadzen
okreslonych w dokumentacji nazwg producenta i / lub znakiem towarowym jesli oferowane
wyroby réwnowazne posiadajg parametry, cechy jakosciowo-uzytkowe nie gorsze tzw.
identyczne lub wyzsze od wyrobdw i urzadzen wymienionych w dokumentacji.

Jako aparaty grzejne zastosowano grzejniki niskotemperaturowe ptytowe, panelowe
stalowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie. W budynku OSP montowac grzejniki
typu CV22 i CV33 , natomiast w fazienkach nalezy zamontowac przystosowane do
eksploatacji w pomieszczeniach o podwyzszone] wilgotnosci, grzejniki typu C lub grzejniki

tazienkowe typu SAN. Grzejniki do $cian, ewentualnie na podtodze mocowac systemowo.
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Przewody prowadzi¢ i montowa¢ wg. tras i spadkow podanych na rysunkach.
Odpowietrzenie instalacji c.0. nastgpi za pomocg automatycznych zawordow
odpowietrzajgcych na pionach c.o. i w najwyzszych punktach instalacji c.o.. Natomiast
odpowietrzenie grzejnikdw odpowietrzniki recznymi systemowymi.

Montaz i proby szczelnosci wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas robot
wykonawczych jest mozliwos¢ zmiany trasy i lokalizacji grzejnikéw, ze wzgledu na
ewentualne wystgpienie kolidujgcych urzadzen , instalacji lub innej nieprzewidzianej
przeszkody.

Regulacja instalacji c.0. przy pomocy zawordw termostatycznych. Ustawienia nastaw
zaworow termostatycznych zgodnie z wartosciami okreslonymi na profilach instalacji c.o. .
Przy ustawieniu N zawor bedzie catkowicie otwarty. Po zamontowaniu termostatu wartosc
ustawienia staje sie niewidoczna , co zabezpieczy jg przed zmiang przez osoby
nieupowaznione. Na podejsciach do grzejnikdw typu V zamontowac zawory odcinajgce
podwajne, przy grzejnikach fazienkowych pojedyncze na powrocie. Instalacje po wykonaniu

poddac probie szczelnosci na ci$nienie p = 6,0 atn.

Obliczenia cieplne

Obliczenia cieplne przeprowadzono na podstawie obowigzujgcych norm:

e PN-EN ISO 6946:1999- komponenty budowlane i elementy budynku- Opér cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta- Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 12831:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

e PN-EN ISO 13370:2008 Wtasciwosci cieplne budynkow- wymiana ciepta przez grunt-
Metody obliczania.

e PN-82/B-02402- Temperatura ogrzewczych pomieszczen w budynkach.

* PN-82/B02403- Ogrzewnictwo- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

* temperatura zewnetrzna dla strefy Ill

» temperatura pomieszczen do statego przebywania ludzi +20°C
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Wartosci obliczeniowe wspdtczynnikdw przenikania ciepta oraz zapotrzebowanie mocy
cieplnej potrzebnej do wyrédwnania strat ciepta obliczono przy pomocy komputerowego
programu O.Z.C.
Obliczen zapotrzebowania na ciepto dokonano przy nastepujacych zatozeniach:
e |l strefa klimatyczna
e Temperatura zewnetrzna -20 °C
e Temperatura wody grzewczej 75/60 °C
¢ Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla C.O wynosi: Q.= ok 29,00 kW

* Zapotrzebowanie na moc cieplng dla C.W.U. wynosi: Q.= 0k 23,00 kW

5.3. Instalacja wody zimne, cieptej i cyrkulacyjnej.

Instalacja c.w.u. zistniejgcego pojemnosciowego podgrzewacza wody uzytkowej o
poj. 114 litrow znajdujacego sie w pomieszczeniu wezta. Projektowane zabezpieczenie
podgrzewacza:

* przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex typu DD8
e zawor bezpieczenstwa SYR typu 2115 DN15.

Rurociagi rozprowadzajgce wode zimng, ciepta i cyrkulacyjng wykona¢ z rur
polipropylenowych warstwowych (stablizowanych) typu PP-R STABI ALU PN20 zgrzewanych
na gorgco. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ po scianie i w bruzdach w ostonowych
rurach izolacyjnych z pianki polietylenowej typu , Thermaflex” lub typu , Thermo Compact-S”.
W instalacji zastosowaé armature odcinajacg i regulacyjng o czynniku ci$nienia do 0,6MPa i
temp. do 120°C. Instalacje zimnej wody zasilajgcg zasobnik c.w.u. wykonac¢ z rur PP25 STABI
ALU PN 20. Instalacje cieptej wody i cyrkulacje c.w.u. od zasobnika do istniejgcych instalacji
w pomieszczeniu nr 0.2 na parterze i w pomieszczeniach nr 1.6 i 1.7 na pietrze wykonac¢ z rur
polipropylenowych PP20 i PP25. Projektowane miejsca przepie¢ za istniejgcymi
przeptywowymi podgrzewaczami wody. Po wykonani przepie¢ nalezy wykonaé obejscia
przeptywowych podgrzewaczy wody z zaworami odcinajgcymi , podgrzewacze zachowac jako
alternatywne Zrédto zasilenia.

Do cyrkulacji cieptej wody uzytkowej zastosowac¢ pompe typu Wilo-Star-Z NOVA z
przyfaczem gwintowanym , zintegrowanym zaworem zwrotnym i odcinajgcym, silnikiem

synchronicznym odpornym na prad przy zablokowaniu, o poborze mocy 3-5W, z odpornoscia
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na twarda wode do 20 °dH. Pompe wyposazy¢ w komplet oryginalnych srubunkéw . Zestaw
powinien zawierac:

e 2 ztgczki gwintowane z mosigdzu Rp %A/D/15i x G1i,

e 2 nakretki zeliwne,

e 2 uszczelki.

5.4. Uwagi koricowe
* Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania urzadzen i materiatdw zamiennych o
parametrach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w
projekcie budowlanym.
* Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagaja

zgody i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych
producentdéw zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajgc jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
03.07.2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.NR 120
poz 1133) ,Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji” . Mozliwe jest przyjecie innych
materiatdw i urzadzend niz zaprojektowane pod warunkiem iz zastosowane materiaty i
urzgdzenia bedg miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na
rysunkach. Zastosowane materiaty i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty

techniczne.

Projektowat:



