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1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wodociggowego,
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanaliza-

cyjnej, c.o. i cieptej wody uzytkowej oraz instalacji klimatyzacji.

L.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Zrédtem doprowadzenia wody bedzie projektowane na dzialce przylacze wodociggowe
DN 40 zasilane =z gminnej sieci wodociaggowej. Podlaczenie projektowanego
budynku nalezy dokona¢ przy zastosowaniu rur PE @ 40 mm PN10.

Przej$cie przylacza przez fundament podstawy budynku wykona¢ w tulei ochronne;j.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania przylacza powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci
1 dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do wody pitnej.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewngtrznych sieci wodociggowych.

Projektowany odcinek przytacza uktada¢ w wykopie umocnionym na gltebokosci zgodnej
z zaprojektowanymi rzgdnymi, nie mniejszej niz 1,5 m.

Na gruntach niespoistych (piaskow srednich) rura moze by¢
posadowiona bezposrednio na rodzimym podtozu oraz zasypa¢ 30cm warstwg piasku ponad
zwienczenie rury. Pozostalg cz¢$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym.

W trakcie wykonywania przylacza (przed zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

Po zakonczeniu uktadania przytacza wodociggowego przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci.

Trasy projektowanych kanaléw 1 lokalizacje obiektow pokazano na planach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500.

Odbiornikiem instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie zbiornik bezodplywowy o pojemnosci
czynnej 10,0 m’.

Projektuje si¢ zbiornik bezodptywowy o wymiarach 3000 x 2400 x 1900 mm zakonczony
wlazem typu lekkiego B -125 ¢ 600 mm.

Odcinki  projektowanej instalacji ~ wewng¢trznej budynku  przylaczone  zostang
do projektowanego zbiornika bezodptywowego $ciekéw sanitarnych o pojemnosci 10,00 m’
co gwarantuje oproznianie zbiornika maksymalnie jeden raz na miesigc.

Przej$cia projektowanej instalacji przez fundament budynku wykona¢ w tulei ochronne;j.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ deklaracje zgodnos$ci

1 dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania sciekow bytowych.



Do budowy zbiornika bezodptywowego mogg by¢ wykorzystane typowe zbiorniki zelbetowe
z betonu klasy C-25/30, wibroprasowanego, wodoszczelnego i mrozoodpornego.

Do zwienczenia zbiornika zastosowa¢ nalezy prefabrykowane zelbetowe ptyty pokrywowe
typ ciezki z otworem na wiaz @ 600 mm . Wiaz zeliwny @ 600 typ lekki klasy B-125.
Izolacja zewngtrzna $cian zbiornika Bitizol 2R + 2P.

Trasy projektowanych kanatéw i lokalizacj¢ obiektéw pokazano na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

Instalacje zewnetrzna kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SN8 faczonych
na uszczelki gumowe o srednicy 160 mm ze spadkiem min 1,5% w kierunku odbiornika.
Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $ciekow
bytowych.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewngetrznych instalacji kanalizacyjnych. Projektowang instalacje¢ nalezy uktada¢ w wykopie
umocnionym w  szalunkach stalowych systemowych na  glgbokosci  zgodnej
z zaprojektowanymi rz¢dnymi. W gruntach piaszczystych jakie wystepuja na terenie
projektowanej instalacji rura nie wymaga podsypki w pelnym zakresie piaskiem
dowiezionym, jak réwniez grunt do obsypania rurociggu do 30 cm ponad wierzch rury
i do zasypania wykopdw nie wymaga dowiezienia, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym .
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Po zakonczeniu uktadania kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

W trakcie wykonywania instalacji (przed zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji

geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

I.3. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspo6tzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi .

Projektowana instalacja wody zimnej bedzie zasilana z projektowanego przytacza
wodociggowego. Wezel pomiarowy zuzycia wody (zwory odcinajagce, wodomierz
skrzydetkowy, zawor antyskazeniowy) nalezy zlokalizowa¢ wewnatrz budynku w kuchni.
Rozprowadzenie przewodow cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ w posadzce oraz $cianach
z rur PP typoszeregu ci$nieniowego PN16 o srednicach @16 — @332 mm (dla takich rur dobra-
no srednice) lub rurami PEX (nalezy przeliczy¢ srednice rur ponownie ze wzgledu na grubos¢
scianki rur). Przewody prowadzone w posadzce nalezy umiesci¢ w peszlu ochronnym oraz w
izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac,
przeptuka¢ i podda¢ probie szczelnosci na 1,5 ci$nienia roboczego. W miejscach przejsé
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przewodow przez Sciany nosne stosowac tuleje ochronne z rur PVC. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie. Ze wzgledu na wystepowanie wydtu-
zen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw wykorzystujac w tym celu natu-
ralne zatamania tras przewodow — zapewni to samokompensacje. Po zamontowaniu instalacjg
zdezynfekowac, przeptukac 1 poddac probie szczelnosci

na 1,5 ci$nienia roboczego.

Projektuje si¢ przygotowanie cieplej wody uzytkowej w elektrycznym pojemnosciowym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 80 1 o mocy 2000 W zlokalizowanym w pomieszczeniu
tazienki dla niepetnosprawnych.

Rozprowadzenie przewodow cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ w posadzce oraz Scianach
z rur PP typoszeregu ci$nieniowego PN16 o $rednicy @16 mm (dla takich rur dobrano $redni-
ce) lub rurami PEX-AL.-PEX (nalezy przeliczy¢ Srednice rur ponownie ze wzgledu na gru-
bos¢ $cianki rur). Przewody prowadzone w posadzce nalezy umiesci¢ w peszlu ochronnym
oraz w izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfe-
kowa¢, przeptuka¢ i1 podda¢ probie szczelnosci na 1,5 cisnienia roboczego. W miejscach
przejs¢ przewodow przez sciany nosne stosowac tuleje ochronne z rur PVC. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Ze wzgledu na wystepowanie wy-
dluzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw wykorzystujac w tym celu
naturalne zatamania tras przewodéw — zapewni to samokompensacje.

Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowal, przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci

na 1,5 ci$nienia roboczego.

Budynek nalezy wyposazy¢ w armatur¢ i przybory sanitarne. Projektuje si¢ nastepujace
przybory sanitarne:
- dwie umywalki ceramiczne pojedyncze,
- dwie miski ustgpowe wiszace,
- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem,
- wpust podtogowy DN5O0.
Przybory sanitarne wyposazy¢ w nastepujaca armature:
- baterie umywalkowe mieszaczowe stojace,
- Dbaterie zlewozmywakowe,
- zawory czerpalne.
Nalezy zapewni¢ podczas eksploatacji podgrzewacza czasowe podgrzanie wody

do temperatury 75°C przez okres 1 godziny.



Instalacje¢ klimatyzacji zaprojektowano w wybranych pomieszczeniach projektowanego
budynku. W oparciu o przekazane przez Inwestora wytyczne, projektuje si¢ system
klimatyzatoréw $ciennych o mocach chiodniczych min 5,0 kW oraz 2,5 kW oparty o techno-
logi¢ inverterowg. System wyposazony w tryb pracy: chtodzenie, ogrzewanie, cyrkulacja
(wentylator), osuszanie. Dobdér wydajnosci chtodniczej jednostek wewngetrznych oraz agrega-
téw skraplajacych dokonano na podstawie wykonanego bilansu zapotrzebowania na ciepto i
chtéd  kazdego z  pomieszczen. Instalacje¢  zaprojektowano 1 wykonano
na podktadach architektonicznych. Zastosowano konfiguracj¢, ktéra pozwala na ogrzewanie
jak i schtadzanie powietrza w wybranych pomieszczeniach. Zamontowane urzadzenia klima-
tyzacyjne maja wydajnos¢ odpowiednig do zapotrzebowania na ciepto/chtéd w rozpatrywa-
nych pomieszczeniach.
Do zapewnienia odpowiedniej i stalej temperatury projektuje si¢ nascienne klimatyzatory
typu Split z jednostkami zewngtrznymi umieszczonymi na zewnatrz budynku na poziomie
gruntu o mocach od 2,5 do 5,0 kW mocy chtodnicze;.
Klimatyzator jest kompletnym systemem kontroli temperatury powietrza. Moze chtodzi¢,
odwilza¢ 1 w razie potrzeby grza¢ powietrze.
Klimatyzatory wyposazone bedg w filtr plazmowy oczyszczajacy cyrkulujagce w pomieszcze-
niu powietrze. Filtr wychwytuje z powietrza alergeny takie jak bakterie, kurz i pytki oraz bak-
terie i drobnoustroje z wydajnoscig do 99,6% w ciggu 60 min pracy. Neutralizacja wiruséw,
bakterii 1 alergendw mozliwa jest dzigki temu, ze aktywny wodér wraz z jonem tlenowym
,doklejaja” si¢ do powierzchni krazacych w powietrzu patogenéw. Nastepnie biatka szkodli-
wych czastek sg niszczone poprzez powigzanie atomow i jondw na powierzchni patogendw.
Atomy wodoru biatek z btony wraz z jonami tlenu wigzg si¢ z atomami wodoru, powstaje
para wodna, nieszkodliwa dla cztowieka.
Minimalne wymagania:

v Moc chtodzenia — warto$ci minimalne okre$lone w cze$ci rysunkowe;.

v’ Klasa energetyczna min A++.

v' Poziom hatasu jed. wewnetrzna (max) 40-46 dB.

v Poziom hatasu jed. zewnetrzna (max) 60 dB.

v’ Zakres temperatur dziatania -10 - 45°C
Klimatyzator nalezy montowac¢ zgodnie z DTR producenta urzadzenia.
Jednostki zewnetrzne nalezy zlokalizowa¢ na konstrukcjach stalowych przymocowanych
do elewacji budynku. Jednostki wewng¢trzne lokalizuje si¢ w pomieszczeniu sali
oraz zaplecza. Umiejscowienie klimatyzatorOw oraz rozprowadzenie przewodow zasilaja-
cych czynnikiem chtodniczym,
oraz odprowadzajacych skropliny przedstawia cz¢s¢ rysunkowa dotaczona do dokumentacji.
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W trakcie montazu rury chtodnicze nalezy prowadzi¢ w korytach z tworzywa sztucznego,
ktére to posiadaja odpowiedni przekrdj niezbedny do prac montazowych lub bruzdach
w S$cianach. Nalezy zwréci¢ uwage na minimalizacje wymiarow przejs¢ przez S$ciany.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewngtrznych realizowa¢ nalezy rurami z tworzywa
sztucznego oraz gumowymi wezykami do kondensatu. Skropliny odprowadzane bedg grawi-
tacyjnie wyprowadzone na zewnatrz budynku. Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z
rur PVC o S$rednicy 34 taczonych przez klejenie lub wezykiem gumowym
6/9 mm. Kazdy skraplacz (jednostka zewnetrzna) bedzie potaczona z jednostkami wewnetrz-
nymi za pomocg przewodoéw chlodniczych, kabli zasilajacych i sterowniczych. Wszystkie
przewody chlodnicze rozpatrywanego ukladu klimatyzacji nalezy wykona¢é z rur
miedzianych, rury taczy¢ lutem twardym. Przewody freonowe nalezy zaizolowac
paroszczelng izolacja chtodniczg typu AF/Armaflex lub réwnowazng o grubo$ci Scianki
min. 9 mm. Po montazu nalezy wykona¢ 24 — godzinng probg szczelnosci instalacji
chtodniczej pod ci$nieniem minimum 40 bar oraz sprawdzi¢ poprawng prace i szczelno$¢
instalacji chtodniczej. Wraz z instalacja chtodniczg nalezy prowadzi¢ przewody sterujace i
zasilajace. Dyspozycje prowadzenia przewodow chtodniczych i odptywu skroplin przedsta-
wia czes¢ graficzna opracowania. Miedziane przewody freonowe od zewnatrz
izolowa¢ otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035W/m2K
o zamknigtych porach o grubosci minimum 9 mm. Instalacja chtodnicza powinna zosta¢
oczyszczona, nalezy wykona¢ probe szczelnosci, wytworzy¢ prézni¢ i ostatecznie napetnic¢
ekologicznym czynnikiem chtodniczym R32. Ilo$¢ czynnika chlodniczego dla kazdej
instalacji zalezy od jej dlugosci.

Montaz i uruchomienie instalacji chlodniczej nalezy zleci¢ firmie z odpowiednimi
kwalifikacjami, doswiadczeniem i autoryzacjg dla danego typu urzadzen.

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej jest wlasciwa
eksploatacja, zaleca si¢ wykonywanie regularnych przegladéw serwisowych minimum dwa
razy w roku.

Zasilanie oraz sterowanie jednostek klimatyzacyjnych w/g oddzielnego opracowania.

1.4. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego.
Wytyczenie trasy przytacza wodociggowego, kanalizacji  sanitarnej, zbiornika
bezodptywowego wykonac nalezy zgodnie z projektem technicznym
przez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskaza¢ przebieg
w/w instalacji oraz urzadzen zgodnie z dokumentacjg techniczna, z zachowaniem
minimalnych normatywnych odleglo$ci od istniejacego uzbrojenia.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z przyboréw budynku.
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Zaprojektowano kanalizacje z rur PVC o érednicach @ 50 — @ 160 mm taczonych
na uszczelki gumowe. Przewody prowadzone pod posadzkg uktada¢ na podsypce piaskowe;j
gr. 10 cm. Rurg¢ wywiewng nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami rzutu instalacji. Przebieg
projektowanej instalacji 1 Srednice pokazano w czgsci rysunkowe;.

Instalacje¢ klimatyzacji zaprojektowano w wybranych pomieszczeniach projektowanego
budynku. W oparciu o przekazane przez Inwestora wytyczne, projektuje si¢ system
klimatyzatoréw $ciennych o mocach chiodniczych min 5,0 kW oraz 2,5 kW oparty o techno-
logi¢ inverterowg. System wyposazony w tryb pracy: chtodzenie, ogrzewanie, cyrkulacja
(wentylator), osuszanie. Dobdr wydajnosci chtodniczej jednostek wewngetrznych oraz agrega-
téw skraplajacych dokonano na podstawie wykonanego bilansu zapotrzebowania na ciepto i
chtéd  kazdego z  pomieszczen. Instalacje¢  zaprojektowano 1 wykonano
na podktadach architektonicznych. Zastosowano konfiguracj¢, ktéra pozwala na ogrzewanie
jak i schtadzanie powietrza w wybranych pomieszczeniach. Zamontowane urzadzenia klima-
tyzacyjne maja wydajnos¢ odpowiednig do zapotrzebowania na ciepto/chtéd w rozpatrywa-
nych pomieszczeniach.

Do zapewnienia odpowiedniej i stalej temperatury projektuje si¢ nascienne klimatyzatory
typu Split z jednostkami zewngtrznymi umieszczonymi na zewnatrz budynku na poziomie
gruntu o mocach od 2,5 do 5,0 kW mocy chtodnicze;.

Projektowana instalacja wody zimnej bedzie zasilana z projektowanego przylacza
wodociggowego. Wezel pomiarowy zuzycia wody (zwory odcinajagce, wodomierz
skrzydetkowy, zawor antyskazeniowy) nalezy zlokalizowa¢ wewnatrz budynku w kuchni.
Rozprowadzenie przewodow cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ w posadzce oraz $cianach
z rur PP typoszeregu ci$nieniowego PN16 o srednicach @16 — @332 mm (dla takich rur dobra-
no $rednice) lub rurami PEX (nalezy przeliczy¢ $rednice rur ponownie ze wzgledu na grubo$¢
scianki rur). Przewody prowadzone w posadzce nalezy umiesci¢ w peszlu ochronnym oraz w
izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac,
przeptukac¢ 1 podda¢ probie szczelnosci na 1,5 ciSnienia roboczego. W miejscach przejs¢
przewodow przez $ciany nosne stosowac tuleje ochronne z rur PVC. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie. Ze wzgledu na wystepowanie wydtu-
zen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje¢ przewodoéw wykorzystujac w tym celu natu-
ralne zatamania tras przewodow — zapewni to samokompensacj¢. Po zamontowaniu instalacj¢
zdezynfekowac, przeptukac 1 poddac probie szczelnosci

na 1,5 ci$nienia roboczego.
Projektuje si¢ przygotowanie cieplej wody uzytkowej w elektrycznym pojemnosciowym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 80 1 o mocy 2000 W zlokalizowanym w pomieszczeniu

fazienki dla niepetnosprawnych.



Rozprowadzenie przewodow cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ w posadzce oraz Scianach
z rur PP typoszeregu ci$nieniowego PN16 o $rednicy @16 mm (dla takich rur dobrano $redni-
ce) lub rurami PEX-AL.-PEX (nalezy przeliczy¢ Srednice rur ponownie ze wzgledu na gru-
bos¢ scianki rur). Przewody prowadzone w posadzce nalezy umies$ci¢ w peszlu ochronnym
oraz w izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfe-
kowa¢, przeptuka¢ i podda¢ probie szczelnosci na 1,5 cisnienia roboczego. W miejscach
przejs¢ przewoddw przez Sciany nos$ne stosowac tuleje ochronne z rur PVC. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Ze wzgledu na wystepowanie wy-
dluzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw wykorzystujac w tym celu
naturalne zatamania tras przewodéw — zapewni to samokompensacje.

Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowal, przepluka¢ i1 podda¢ prébie szczelnosci

na 1,5 ci$nienia roboczego.

Zaprojektowano instalacje c.o. wodng dwururowg pompowa systemu zamknigtego o parame-
trach pracy 45/30 °C. Projektuje sic pompe ciepta powietrze/woda typu Split VITOCAL 100-
S typ BO6 Firmy VIESSMANN. Modut wewnetrzny ze zintegrowang pompa obiegowa klasy
A i zaworem przetgczajagcym c.o./c.w.u. oraz naczyniem przeponowym o pojemnosci 10 li-
trow. Do sterowania zastosowa¢ pogodowy regulator pompy ciepta Vitotronic 200 z czujni-
kiem temperatury zewnetrzne;j.
Inwestor moze dobra¢ pompg ciepta dowolnego producenta o parametrach nie gorszych od
zaprojektowanych.
Modut zewnetrzny z czynnikiem chtodniczym R32, sprezarka sterowang inwerterem oraz
elektronicznym zaworem rozpr¢znym. Modut zewnetrzny posiada fabrycznie zabudowany
przewod ogrzewania wanny kondensatu oraz posiada mozliwo$¢ wspétpracy z drugim zré-
diem ciepta. Podtaczenie jednostki zewnetrznej przewodami miedzianymi o Srednicy dobrane;j
do mocy i typu pompy.
Pomieszczenie, w ktory bedzie montowana pompa ciepta powinno posiada¢ kanat wentylacji
wywiewnej o wymiarach min. 140 mm x 140 mm, z wylotem umieszczonym pod sufitem.
Podtoze, na ktérym, bedzie stata pompa ciepta powinno by¢ wystarczajaco wytrzymate i po-
siada¢ réwng powierzchnig.
Odstep pompy ciepta od $ciany nie powinien by¢ mniejszy niz 30cm.
Podtaczenie polega na:

- zainstalowaniu rury zasilajacej c.o.

- zainstalowaniu rury powrotnej wody z instalacji c.o.

- podiaczenia zasilania wodg instalacji i pompy

- podtaczeniu urzadzen sterujacych do sieci 220V, 5S0Hz

- zamontowaniu sprawnego zaworu bezpieczenstwa na 0,15MPa,



Najwyzsza temperatura wody w pompie ciepta wynosi 55°C. zaproponowana pompa ciepta
przeznaczona jest do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z obiegiem wy-
muszonym systemu zamkni¢tego, posiadajacych zabezpieczenia zgodne z wymogami normy
PN-91/B-02413 dotyczacymi zabezpieczen ogrzewan wodnych systemu zamknigtego.
Jako zabezpieczenia systemu grzewczego pompa posiada naczynie wzbiorcze przeponowe
przejmujace zmiany obje¢tosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrze-
wania wodnego oraz zapewnia izolacj¢ z atmosferg przestrzeni wodnej instalacji - naczynia
wzbiorczego systemu zamknigtego.
Gléwny poziom, pion oraz gatazki nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych
PP typoszeregu ci$nieniowego PN20 o $rednicach @ 16 — @ 40 mm (dla takich rur dobrano
srednice) lub rurami PEX-AL.-PEX (nalezy przeliczy¢ Srednice rur ponownie ze wzgledu
na inna Srednic¢ wewnetrzng rur). Przewody prowadzi¢ w posadce i $cianach w warstwie
izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody prowadzone w posadce nalezy
umiesci¢ w peszlu ochronnym.
Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowa¢, przeptuka¢ i podda¢ probie szczelnosSci
na 1,5 ci$nienia roboczego W miejscach przej$¢ przewoddw przez S$ciany nosne stosowac
tuleje ochronne z rur PVC umozliwiajagce swobodne przemieszczanie przewodu.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie. Ze wzgledu
na wystepowanie wydluzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow
wykorzystujac  w tym celu naturalne zalamania tras przewodéw — zapewni
to samokompensacj¢. Odpowietrzanie instalacji odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca
odpowietrznikéw zamontowanych na rozdzielaczach.
Do ogrzewania pomieszczen budynku projektuje si¢ niskotemperaturowe ogrzewanie
podtogowe np. firmy Wavin Tempower, ktére zapewni rownomierny rozkiad temperatury
w ogrzewanym pomieszczeniach dzigki przekazywaniu ciepta gtéwnie poprzez promieniowa-
nie.
Wodne ogrzewanie podtogowe dziata na zasadzie przekazywania ciepta do jastrychu poprzez
umiejscowione w nim rury w ktorych ptynie czynnik grzewczy .
Energia emitowana z podiogi jest absorbowana przez inne powierzchnie w pomieszczeniu,
ktére sg podgrzewane 1 staja si¢ dodatkowymi emiterami ciepta. Cieplo przemieszcza
si¢ na zasadzie promieniowania, ograniczone sg konwekcyjne ruchy powietrza.
PARAMETRY PRACY OGRZEWANIA PODEOGOWEGO
Maksymalna temperatura wody zasilajacej wynosi 45°C

— Najczesciej stosowane parametry temp. zasilania i powrotu czynnika grzewczego

tz/tp to 55/45, 50/40, 45/35,
— Maksymalny spadek temperatury pomiedzy zasilaniem i powrotem to 10°C

10



— Maksymalna temperatura podltogi dla ogrzewania podtogowego pomieszczen
mieszkalnych maksymalnie 29°C.

— Predkosci przeptywu wody w instalacji ogrzewania podtogowego to 0,1 do 0,6 m/s.

— Stosowane rozstawy rur w ogrzewaniu podtogowym (uzaleznione od zapotrzebo-
wania na ciepto i oporu cieplnego podtogi i max dop. Temp podtogi) wynosza: 10,
15, 20, 25, 30, 35 cm.

— Minimalne odlegtosci uktadania wezownicy od Sciany (wg PN-EN 1264-4) wyno-
szg odpowiednio:

v" min 50mm od konstrukcji pionowych (powszechnie 150mm)
v" min. 200mm od przewodéw dymowych i otwartych kominkéw, obu-
dowanych kominow czy szyboéw wind.
WARSTWY IZOLACYJNE PODLOGI

— Materialy izolacyjne najcze¢sciej stosowane to styropian (min gestos¢ 20kg/m3)
lub polistyren ekstrudowany (XPS)

— Podltoga na catej swojej powierzchni musi by¢ wytozona warstwg izolacji cieplnej

— W pomieszczeniach usytuowanych nad pomieszczeniami ogrzewanymi zalecane
grubos$ci warstwy styropianu wynosza 3 do 5 cm

— W pomieszczeniach usytuowanych nad pomieszczeniami nie ogrzewanymi
lub na gruncie zalecane grubosci warstwy styropianu wynosi 8 do 10 cm

Konstrukcja warstw posadzki umozliwiajgca montaz ogrzewania podiogowego powinna
by¢ uwzgledniona w projekcie budowlanym projekcie budowlanym czy zostato uwzglednio-
ne ogrzewanie podlogowe.

Wavin Tempower jest kompletnym rozwigzaniem instalacji wodnego ogrzewania podtogo-
wego. Projektowany system zapewni realizacje¢ instalacji zarowno w zakresie podtogi, jak i
uktadéw sterowania.

ELEMENTY SKEADOWE WAVIN TEMPOWER :

1. Prefabrykowane, specjalnie przycinane i frezowane (na podstawie opracowania
technicznego, dla kazdego pomieszczenia indywidualnie) panele systemowe Wavin
Tempower w zaleznosci od konstrukcji podtogi grzewczej:

v" panele do podlogi z wylewka jastrychowg mokrg, wykonane z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, o wymiarach: 2400 x 600 x (30, 50, 70, 100) mm,
v' panele do podlogi z suchym jastrychem, wykonane z polistyrenu
ekstrudowanego XPS z wbudowang lamelg aluminiowa, wymiary paneli:
1200 x 600 x (30, 50, 70, 100) mm,
2. Rura grzewcza Tigris Alupex 16 x 2,0 mm,

3. Rozdzielacze i szafki instalacyjne,
11



4. Systemy regulacji temperatury zasilania:
— zestawy do regulacji temperatury zasilania — zestawy pompowo-mieszajace,
zawory RTL,
— automatyka sterujagca temperaturag poszczegllnych pomieszczeh w  wersji
przewodowej i bezprzewodowe;j,
— akcesoria dodatkowe w postaci elementéw dylatacyjnych i komponentéw
do jastrychu.
Panele oprécz funkcji montazowych stanowig kompletng izolacj¢ termiczng podtogi zgodnie
z wymogami normy PN-EN 1264, panele moga by¢ montowane z dodatkowa izolacja
cieplng/akustyczna.
Dopuszcza si¢ zastosowanie ogrzewania podtogowego innego producenta o poréwnywalnych

parametrach.

L5. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewngtrznymi.

Zrédtem doprowadzenia wody do projektowanego budynku bedzie projektowane przytacze
wody z istniejacej sieci wodociggowe] znajdujacej si¢ w dzialce Inwestora. Odprowadzenie

sciekéw zaprojektowano do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

I.6. Rozwigzania 1 sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,

w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych catos$¢ techniczno-uzytkowa.

Odcinki  projektowanej  instalacji ~ wewng¢trznej  budynku  przylaczone  zostang
do projektowanego zbiornika bezodptywowego $ciekéw sanitarnych o pojemnosci 10,00 m’
co gwarantuje opréznianie zbiornika maksymalnie jeden raz na miesigc.

Rozprowadzenie przewodow cieplej wody uzytkowej projektuje si¢ w posadzce oraz $cianach
z rur PP typoszeregu ci$nieniowego PN16 o $rednicach @16 — ¥32 mm (dla takich rur dobra-
no $rednice) lub rurami PEX (nalezy przeliczy¢ $rednice rur ponownie ze wzglgdu na grubos¢
Scianki rur). Przewody prowadzone w posadzce nalezy umiesci¢ w peszlu ochronnym oraz w
izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur

Projektuje si¢ przygotowanie cieplej wody uzytkowej w elektrycznym pojemnosciowym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 80 1 o mocy 2000 W zlokalizowanym w pomieszczeniu
fazienki dla niepetnosprawnych.

Rozprowadzenie przewodéw cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ w posadzce oraz $cianach
z rur PP typoszeregu ci$nieniowego PN16 o $rednicy @16 mm (dla takich rur dobrano $redni-

ce) lub rurami PEX-AL.-PEX (nalezy przeliczy¢ srednice rur ponownie ze wzgledu na gru-
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bos$¢ $cianki rur). Przewody prowadzone w posadzce nalezy umiesci¢ w peszlu ochronnym
oraz w izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W oparciu o przekazane przez Inwestora wytyczne, projektuje si¢ system klimatyzatorow
sciennych o mocach chtodniczych min 5,0 kW oraz 2,5 kW oparty o technologi¢ inverterowa.
System wyposazony w tryb pracy: chtodzenie, ogrzewanie, cyrkulacja (wentylator), osusza-
nie. Dob6r wydajnosci chlodniczej jednostek wewngtrznych oraz agregatéw skraplajacych
dokonano na podstawie wykonanego bilansu zapotrzebowania na ciepto i chtéd kazdego z
pomieszczen

Do zapewnienia odpowiedniej i stalej temperatury projektuje si¢ nascienne klimatyzatory
typu Split z jednostkami zewnetrznymi umieszczonymi na zewnatrz budynku na §cianie bu-

dynku o mocach od 2,5 do 5,0 kW mocy chtodniczej.

L.7.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

I1.8. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”. Montaz i rozruch
urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne deklaracje
zgodnosci, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Przewody 1 armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny. Urzadzenia i armature podiaczy¢ zgodnie z DTR producenta tych urzadzen.
Sposéb uktadania i mocowania przewodéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Typy poszczegdlnych przyboréw sanitarnych 1 armatury okresli¢ w uzgodnieniu
z Inwestorem. Biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni
pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta
urzadzen. Przed przystgpieniem do wykonywania zewn¢trznej instalacji kanalizacji sanitarne;j

i przytacza wodociggowego nalezy zleci¢ wytyczne trasy uprawnionemu geodecie;

[.9.Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.
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[.10. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia ~ geotechnicznych ~ warunkéw  posadawiania  obiektéw  budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463).

OPINIA GEOTECHNICZNA.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych

W trakcie przeprowadzanych odkrywek stwierdzono:

* Brak wystepowania gruntéw stabonos$nych

* Brak wystepowania wody gruntowej do gltebokosci wiercenia

* Do glebokosci ok. 3,0 m zalegajg piaski Srednie.

* Giebokos¢ strefy przemarzania h = 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynier-
skiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki sg
proste, a obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Dokumentacje
geologiczno-inzynierska opracowuje si¢ dla projektowanych obiektow budowlanych zaliczo-
nych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej w zto-
zonych warunkach gruntowych.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Podtoze gruntowe projektowanej budowy przytacza wodociggowego 1 kanalizacji sanitarne;j
stanowi no$na warstwa piaskéw Srednich. Na poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzono
gruntéw stabonos$nych ani niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Wtasciwos$ci podtoza
gruntowego nie zmienig si¢ podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji sys-
temu, jesli:

1. Prace wykopowe zostang wykonane zgodnie z projektem .

2. Zasypka przewoddw zostanie wykonana zgodnie ze sztukg budowlang i prawidlowo za-
geszczona.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy stwierdzi¢, ze propo-
nowana lokalizacja obiektu jest wtasciwa dla przedmiotowej inwestycji.

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy sg :

- obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu

- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami

Obciazenia od cigzaru i parcia gruntu zostaly przewidziane przez producenta elementéw wo-

dociggowych i kanalizacyjnych oraz zbiornika bezodptywowego $ciekéw. Obcigzenia od par-
14



cia gruntu sg zréwnowazone przez nadklad zasypki gruntowej. Przemieszczenia podtoza wy-
wotane osiadaniami dotyczg zasypki przewodéw. Przemieszczenia te sg minimalizowane
przez staranne — warstwowe zageszczenie zasypki.

Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bedzie o elementy prefabrykowane. Obiekt posa-

dowiony bedzie na piaskach Srednich.

Projektowat:

Inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07
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Zal. I1.2. Ostrow Mazowiecka. 30.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6z zm.)

oswiadczam, ze wykonany projekt techniczny:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU
STARA ZE.OTORIA, GMINA ZAREBY KOSCIELNE
dziatka nr ew. 84/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

podpis projektanta
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