PRZEKROJ A—A
skala 1:50 _I_MO_MZ _U>
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JEZDNIA CHODNIK w—wa scieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm (AC8S)| 4cm
| warstwa wigqzqca z betonu asfaltowego 0/16 mm 8em
_ | _ (AC16W)
| . | _ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/32mm | 10cm
_ 8 . _ (AC32P)
| 007% 0055 0.02 1wg. profilu 0.02 _0.0555" 085 002 +0.106 podbudowa pomocnicza z ttucznia 0/45,0 mm, 15¢m
, , . , e stab. mech.
TSRS EIR L“M warstwa z kruszywa naturalnego 0/45,0mm, 15ecm
y stab. mech.,

warstwa z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym | 25¢m
o Rm=2,5 MPa (uktadana w dwdch warstwach)

RAZEM | 77cm
pobocze
gruntowe @
w—wa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane;j Bem
bezfazowe]
podsypka cem.—piask. 1:4 3em
w—wa podbudowy zasadniczej z tlucznia o uziarnieniu | 30cm
_UEN_M_AEOL W|w 0/45mm (ukladana w dwdch warstwach)
kala 150 nasyp budowlany -
skala 1:
RAZEM | 39cm
) 2.00 Q.19 5.50 , 075 | @
JEZDNIA
CHODNIK _ kraweznik betonowy 15x30 c¢m na podsypce cem.—piask. gr. 5
| cm i tawie z betonu C12/15, z wyniesieniem 10 cm
_ |
| | 8 ®
_ +0 00! N opornik betonowy 8x30 cm na pods. cem.—piask. 1:4 gr. 5 cm
40,105 0,02 +0,065 P ¥ 0,08 i tawie z betonu C12/5, z wyniesieniem 0 cm

pobocze
@ gruntowe

Predkosc projektowa — Vp=40 km/h B M Robert Buczek i Agnieszka Buczek

PrROJERT 5.C.  Ul. Rzemieslnicza 1 pok.201 30-363 Krakéw, tel. kom. 572 981 506, 507 052 265, e-mail biuro@bm-projekt.eu, buczek.biuro@op.pl
KATEGORIA RUCHU — KR3 PROJEKT Rozbudowa drogi gminnej nr 560810K, ul. Reformackiej, w Wieliczce wraz z

_ . fezbedng infrastrukt

O_NCZ._. X>Hm®om__ OAV PROJEKTOWAL: Dz. nr (w nawiasach podano nr n_N_.o_o_q,M‘w&@uoﬂmna,.ﬂvwmw\*\x{o %@mﬁw@v. 897/1 (697), 495/1 (495), 494/8
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1) poditoze pod konstrukcje — grunt o grupie nosnosci G4, powinno charakteryzowa¢ sig wtérnym modutem odksztatcenia upr. MAP,/0069,/P00D/06 mww\m&%m\%\%\\m%@\%4Mw\m%wm,am\ﬁ\wmMww@ w&&o\ﬁmu@aw%\mgm\%\w_@%\m, mww
25 MPa. Na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni wtorny modut odksztatcenia powinien wynosi¢c 100 MPa. W specjalnosci drogowej ADRES sm\@,omﬁ@ (E2yfe) iz .%r\.msaw\w_w m_w\m._ﬁw\ﬁAwm%\u\%iNWm\&ouwﬁm_.wwhn\m B m%_gﬁ
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Jezeli badania kontrolne wykazq, ze grupa no$nosci podfoza gruntoweqo, okreslona w czasie robdt, jest gorsza od przyjetej INWESTOR Gminny Zorzqd Drog w Wieliczce
do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza, to nalezy przeprojekotwaé dolne warstwy konstrukcji SPRAWDZIL: ADRES ul. Lednicka 16A
nawierzchni i warstwe ulepszonego podloza z uwzglednieniem nizszej nosnosi podloza gruntowego nawierzchni. Jezeli badania inz. >aw== Kacki e 32020 Wieliczko
. . . - . . . A upr.268/73
_.Ao:ﬁ_\o_sm wykazq zwigkszong nosnos¢ podloza gruntowego w stosunku do zalozen projektowych, to nie nalezy wprowadzac sﬂ,%@e.o_sma drogowe] RYSUNKU PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY A—A, B-B
zadnych zmian w projekcie.
BRANZA DROGOWA UMOWA SKALA 1:50
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2) Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania mar in2. Borbora Grzesik STADIUM DATA PAZDZIERNIK 2019 D OOM
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