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I Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania

1.1 Podstawa opracowania

a. Umowa z Inwestorem,

b. Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana przez Geoprofil, Ustugi Geologiczne
i Inzynierskie we wrzesniu 2019 .

c. Wizja w terenie, pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysokosciowe

d. Aktualne podktady sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1:500

e. Uchwata nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Wieliczka

f. Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia budowlane

.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wielobranzowy projekt budowlany majgcy na
celu rozbudowe ulicy Reformackiej w Wieliczce.
W zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ opracowania dokumentacji projektowej w zakresie:

rozbudowy drogi gminnej publicznej, ul. Reformackiej (droga klasy L),
przebudowy wlotu skrzyzowania z ul. Pitsudskiego (droga klasy Z),
przebudowy wlotu skrzyzowania z ul. tgkowg (droga klasy D),
przebudowy wlotu skrzyzowania z ul. Kraszewskiego (droga klasy D),
przebudowy wlotu skrzyzowania z ul. Siemiradzkiego (droga klasy D),
przebudowy zjazddow,

budowy sieci kanalizacji deszczowej,

budowy kanatu technologicznego,

rozbudowy sieci oswietlenia ulicznego,

przebudowy odcinkow sieci elektroenergetyczne;j,

przebudowy odcinkéw sieci wodociggowej,

przebudowy odcinkow sieci gazowej,

przebudowy odcinkdw sieci teletechniczne;j.

1.3  Charakterystyka Inwestycji
1.3.1 Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pdinocnej czesci miasta Wieliczka.
W bezposrednim sasiedztwie ul. Reformackiej zlokalizowana jest zabudowa o charakterze
mieszkaniowo-ustugowym, mieszkaniowym jednorodzinnym i zieleni urzgadzonej. Analizowany
odcinek ul. Reformackiej rozcigga sie od skrzyzowania z ul. Pitsudskiego do skrzyzowania z ul.
takowa.

Ulica Reformacka to droga jednojezdniowa klasy L o szerokosci ok. 4,50 m i nawierzchni
bitumicznej. Obramowana jest kraweznikiem betonowym, natomiast na odcinku od skrzyzowania
z ul. Kraszewskiego do konca zakresu opracowania, przy prawej krawedzi jezdni, znajduje sie
opaska z betonowych ptyt chodnikowych.

Skrzyzowanie z ul. Pitsudskiego jest skrzyzowaniem zwyklym, wyposazonym w sygnalizacje
swietlng. Na wlocie ul. Reformackiej, zlokalizowane jest przejscie dla pieszych. Promienie
wyokraglajgce krawedz jezdni wynoszg R=5,00i 9,00 m.

Potnocna cze$¢ skrzyzowania z ul. tgkowag zostanie przebudowana w ramach rozbudowy ul.
Reformackiej (decyzja znak: BGN.6740.1.3.2019 z dnia 04.09.2019 r. wraz ze sprostowaniem
oczywistej omytki z dnia 19.09.2019 r.) - tuk wyokraglajacy krawedz jezdni o promieniu R=6,00 m.
Na odcinku objetym opracowaniem, zlokalizowane sg skrzyzowania z innymi drogami publicznymi:
drogg gminng nr 560816K (ul. Siemiradzkiego) oraz drogg gminng nr 560781K (ul.
Kraszewskiego).

Wody opadowe z analizowanej drogi gminnej sg odprowadzane, poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej (na odcinku od skrzyzowania z ul.
Pitsudskiego do skrzyzowania z ul. Siemiradzkiego) oraz na przylegty teren.




1.3.2 Stan projektowany

W ramach opracowania niniejszej dokumentacji zaprojektowana zostanie rozbudowa
odcinka drogi gminnej publicznej, przebudowa i zabezpieczenie sieci kolidujgcych z planowang
inwestycjg oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej.

Projektowany uktad drogowy:

Dla poprawy jakosci istniejgcego ukfadu drogowego =zaprojektowano rozbudowe ul.
Reformackiej (droga gminna publiczna klasy L nr 560810K) na odcinku od skrzyzowania z ul.
Pitsudskiego do skrzyZzowania z ul. £gkowa, na dtugosci 495,67 m.

Droga wykonana zostanie jako bitumiczna, o szerokosci 5,50 m, z prawostronnym chodnikiem
z betonowej kostki brukowej, szerokosci 2,00 m. Obramowanie jezdni zostanie wykonane
z kraweznikow betonowych z wyniesieniem 12 cm (2 cm na zjazdach), natomiast chodnik od
zielehca zostanie oddzielony za pomocg obrzeza betonowego 8x30 cm, z wyniesieniem 2 cm.
Trasa uktadu przebiega¢ bedzie w odcinkach prostych, wyokrgglonych fukami kotowymi
o promieniach R=182m, 203 m, 55 m, 180 m, 160 m, 155 m, 200 m.

Zostang utrzymane zjazdy do przylegtych posesji, ktore wymagaly bedg przebudowy.
Zjazdy indywidualne dostosowane zostaty do istniejgcej szerokosci i potgczone z drogg za pomoca
skosow najazdowych 1:1. Zjazd w km 0+142,75 zostanie potgczony z jezdnig za pomocg tukéw
wyokraglajgcych krawedz o promieniach R=3,00 m oraz R=5,00 m. Zjazd publiczny w km 0+445,25
zostanie potgczony z jednig za pomoca tukéw wyokraglajgcych krawedz o promieniach R=5,0m.

Wilot na skrzyzowaniu ul. Reformackiej z ul. Pitsudskiego zostanie przebudowany
z zastosowaniem tukéw kotowych, wyokraglajacych krawedz jezdni o promieniach R=8,00 m oraz
R=6,00 m. Zmiana lokalizacji sygnalizatorow - wg odrebnego opracowania.

Zaprojektowano korekte geometrii wlotu na skrzyzowaniu z ul. tgkowg: zmieniono kat
najazdu osi drogi do kata 90°, wprowadzono tuk wyokraglajgcy jezdnie o promieniu R=10,00m.

Wiloty na skrzyzowaniach z ul. Kraszewskiego oraz ul. Siemiradzkiego zostang
przebudowane, z dostosowaniem do projektowanej jezdni ul. Reformackiej. tuki kotowe
wyokraglajgce krawedzie jezdni wynoszg R=6,00 m oraz R=8,00 m. W ramach opracowania,
zaprojektowano umocnienie istniejgcych skarp koszami gabionowymi w km 0+162,75 - 0+377,75.

Rozwigzanie projektowe opisane zostato w pkt. Il.1 czesci opisowej do projektu budowlanego.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Na poczgtkowym odcinku drogi, zlokalizowana jest istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej,
wykonana z rur @400. Zaprojektowano zmiane lokalizacji studzienek wodosciekowych,
z dostosowaniem do nowego uktadu drogowego oraz wbudowanie 4 nowych studzienek
z przykanalikami @200. Od km 0+174,51, zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej, na
dtugosci ok. 329 m. Projektuje sie wykonanie odprowadzenia wéd deszczowych z drogi za pomocg
studzienek drogowych @1000mm, wpustow ulicznych @500 mm z osadnikiem z wtazami, rusztami
zeliwnymi typu ciezkiego.

Wody opadowe lub roztopowe z omawianego odcinka drogi odprowadzane bedg za pomaca
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy @315 zlokalizowanej w projektowanej
drodze. Kanalizacja deszczowa biegnie w kierunku pétnocnym gdzie poprzez istniejgca studzienke
drogowg zostanie wigczona do sieci instalacji deszczowej ul. tgkowej z zastosowaniem retencji.
Rzedna dna studzienki wynosi 231,95 m n.p.m. Zaprojektowano retencje kanatowa dla rury @1400
na odcinku (S4-S8).

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stuzy wytgcznie drodze. Nie dopuszcza sige, w dalszym
uzytkowaniu, wpiecia odwodnienia dziatek przylegtych do przedmiotowej kanalizaciji.

Rozwigzanie projektowe opisane zostato w pkt. Il.2 czesci opisowej do projektu budowlanego.

Budowa kanatu technologicznego

W zwigzku z planowang inwestycjg, zachodzi konieczno$¢ budowy kanatu technologicznego
dwuotworowego diugosci 498,65 m, z zastosowaniem rur AROTA fi 110/5, na analizowanym
odcinku drogi. Na dtugosci kanatu, zlokalizowane zostang studnie kablowe SK-1 (9 szt.).

Rozwigzanie projektowe opisane zostato w pkt. Il.7 czesci opisowej do projektu budowlanego.

Rozbudowa sieci oswietlenia ulicznego




Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi, zaprojektowano rozbudowe odcinka sieci
oswietlenia ulicznego, na poczatku zakresu opracowania. Zaprojektowano montaz 3 stupow o
wysokosci h=8,0 m wraz z oprawami wyposazonymi w zrodia swiatta typu LED. Stupy bedg
montowane w poboczu z wykorzystaniem ustoi betonowych. Zasilanie oswietlenia ulicznego bedzie
realizowane przewodem napowietrznym AsXSn 2x25 stanowigcym przediuzenie istniejgcego
obwodu oswietlenia ulicznego. Przewidywane zapotrzebowanie mocy dla rozbudowywanego
oswietlenia ulicznego wyniesie P=0,312 kW. Projektowane oprawy beda zalgczane razem z
istniejgcymi oprawami o$wietlenia ulicznego ul. Reformackiej. Dla potrzeb o$wietlenia przejscia dla
pieszych, zlokalizowanego na wysokosci dziatki nr 622/7 (622/2) projektuje sie oprawy typu LED
montowane na projektowanych stupach stalowych okrggtych o wysokosci h=6m.

Przewidywane zapotrzebowanie mocy w wysokosci P=0.312kW dla rozbudowywanego oswietlenia
ulicznego miesci sie w przydzielonej przez TAURON mocy przytgczeniowej dla istniejgcego
oswietlenia ulicznego.

Rozwigzanie projektowe opisane zostato w pkt. 1.3 czesci opisowej do projektu budowlanego.

Przebudowa odcinkéw sieci elektroenergetycznej
Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym, zachodzi konieczno$¢ przebudowy
istniejgcych odcinkow sieci elektroenergetycznej. Zaprojektowano:

- przebudowe trasy linii kablowych SN

Ze wzgledu na kolizje projektowanego uktadu drogowego, z linig kablowg SN,
zaprojektowano przetozenie jej poza obszar ul. Reformackiej. Nowa trasa kabla zostanie wykonana
na dtugosci ok. 85 m, za pomocg kabli 3xXRUHAKXS 120, utozonych w wigzce kablowe;j.

Przebudowa skrzyzowania ulicy Reformackiej z ulica Pitsudskiego wymaga réwniez
przebudowy linii kablowej SN. Istniejgca linia kablowa zostanie rozcieta na odcinku ok. 27m.
Nastepnie poprzez mufy kablowe przejsciowe zostanie podtgczony nowy odcinek linii kablowej
wykonany kablami utozonymi w wigzce kablowej. Mufy kablowe bedg zlokalizowane pod
chodnikami ul. Pitsudskiego.

- przebudowe trasy linii kablowych Nn

W zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejgcego stupa S4, istniejgca linia kablowa wymaga
przebudowy. Do istniejgcego kabla, za pomocg mufy kablowej przelotowej, zostanie podtgczony
nowy odcinek kabla NA2XY-J4x120. Kabel bedzie uktadany w rurze ostonowej pod ul. Reformackg
i podtgczony do istniejgcej linii napowietrznej AsXSn 4*95 obw.2 zamontowanej na nowo
projektowanym stupie S4. Istniejgcy odcinek kabla zostanie zdemontowany.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejacego stupa S3, istniejgca linia kablowa przytgcza
oraz ztgcze kablowe wymaga przebudowy. Istniejgcy przytacz kablowy zostanie odtgczony od linii
napowietrznej oraz zigcza kablowego i zdemontowany. Istniejgce trzy wewnetrzne linie kablowe
wlz, zostang odtgczone od zigcza kablowego. Zigcze kablowe zostanie zdemontowane
i posadowione w nowej lokalizacji. Do ztgcza kablowego zostang poditgczone przytgcza kablowe.
Nadmiar kabli wlz zostanie utozony w ziemi w postaci petli. Zdemontowany kabel przytgcza
zostanie podigczony do ztgcza kablowego i nowej izolowanej linii napowietrzne;.

Istniejgca linia kablowa na odcinku ok. 21m od stupa S2 linii napowietrznej zostanie
odkopana i rozcieta. Do istniejgcego kabla za pomocg mufy kablowej przelotowej zostanie
podfgczony nowy odcinek kabla NA2XY-J4x35. Kabel bedzie uktadany poza obszarem
projektowanej rozbudowy ulicy i podtgczony do istniejgcej linii napowietrznej. Istniejgcy odcinek
kabla zostanie zdemontowany.

- przebudowe trasy linii napowietrznej Nn

Linia napowietrzna Nn zasilana ze st. nr 33867

Projektowana rozbudowa ulicy Reformackiej w czesci potnocnej, wymusza przesuniecie
dwoch istniejgcych stupow linii napowietrznej Nn. Projektuje sie réwniez wymine istniejgcej linii
napowietrznej, na linie napowietrzng wykonang przewodami izolowanymi AsXSn4x70 +
AsXSn2x25. Wymiana przewodow linii bedzie wykonana na odcinku czterech przeset linii
napowietrznej. Na istniejgcych i projektowanych stupach zostanie utozona linia napowietrzna oraz
zamontowane istniejgce oprawy oswietleniowe.

Linia napowietrzna Nn zasilana ze st. nr 3854

Projektowana rozbudowa ulicy Reformackiej w czesci potudniowej, wymusza przesuniecie
dwoch istniejgcych stupow linii napowietrznej Nn. Projektuje sie posadowienie przy istniejgcych
stupach nowych Zerdzi wirowanych i uzbrojenie je w odpowiedni osprzet dla linii napowietrznej. Na




projektowane zerdzie zostang przetozone istniejgce kable i oprawy oswietleniowe oraz podigczone
przytacza napowietrzne.

- wykonanie osfon rurowych na kablach

Przejscia kabli pod jezdnig oraz zjazdami zostanie zabezpieczone za pomocg rur ostonowych
DVK160.

Rozwigzanie projektowe opisane zostato w pkt. Il.4 czesci opisowej do projektu budowlanego

Projektowana przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej

Zaprojektowano przebudowe odcinka sieci wodociggowej, poza zakres jezdni ul. Reformackiej, na
ditugosci 278,42 m. W ramach inwestycji wykonano przebudowe sieci polegajagcg na
przebudowaniu istniejgcej sieci @250 stal (od ul. Kraszewskiego do ul. Siemiradzkiego) oraz @110
zel. (od ul. Siemiradzkiego do ul. Pitsudskiego) poza jezdnie, na chodnik. W ramach opracowania
wykonano wigczenie do istniejgcego wodociggu na skrzyzowaniu z ul. Kraszewskiego km
0+249,82 oraz przy skrzyzowaniu z ul. Brata Alberta Kosiby. Jako materiat do budowy wodociggu
zastosowano rury PE 100 SDR11 (PN16) w sztangach (rury Wavin, szereg SDR-11) odporne na
skutki zarysowan i naciski punktowe, o parametrach dopuszczajgcych do stosowania w metodzie
bezwykopowej, z mozliwoscig zgrzewania i tgczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw
ochronnych. Do projektowanego wodociggu nalezy podigczy¢ wszystkie istniejgce przytgcza
wodociggowe. Na odejsciu (wezet W6) projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydrant
HP przeciwpozarowy nadziemny DN8O.

Rozwigzanie projektowe opisane zostato w pkt. Il.5 czesci opisowej do projektu budowlanego.

Projektowana przebudowa odcinkéw sieci gazowej

Zaprojektowano przebudowe sieci gazowej, zgodnie z warunkami otrzymanymi z Polskiej Spotki
Gazownictwa. Dtugos¢ projektowanych odcinkéw sieci gazowej: L=8,80 m, L= 11,10 m, L=110,45
m, L=11,56 m, L=12,85 m. Projektowana sie¢ zostanie wykonana w sposob, okreslony
w warunkach technicznych, uzyskanych od Polskiej Spotki Gazownictwa (materiat: PE dn 90 PE
100 RC SDR 17 (17,6), PE dn 110 PE 100 RC SDR 17 (17,6) oraz PE dn 160 PE 100 RC SDR 17
(17,8)).

Rozwigzanie projektowe opisane zostato w pkt. 1.6 czesci opisowej do projektu budowlanego.

Projektowana przebudowa odcinkéw sieci teletechnicznej

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym, istniejgca sie¢ teletechniczna zostanie
przebudowana, na dtugosci ok. 99,45 m.

Studnia, znajdujgca sie w km 0+258,75 zostanie zdemontowana, a rury fi 110 potgczone rurami
dwudzielnymi RHDPE fi 140/8. Zaprojektowano réwniez przestawienie stupa, znajdujgcego sie na
wysokosci dziatki nr 494/12 (494/5).

Kable pod jezdnig zostang zabezpieczone za pomoca zbrojonych taw betonowych, natomiast pod
zjazdami za pomocg zbrojonych faw betonowych lub rurg dwudzielng RHDPE fi 140/8.

Rozwigzanie projektowe opisane zostato w pkt. Il.7 czesci opisowej do projektu budowlanego.

Rozbiérka ogrodzen:
Wykonane zostang rozbiorki ogrodzen o tacznej dtugosci 452,0 mb (numery dziatek przed
podziatem dz. nr 494/5, 697, 1543/1, 696/3, 495, 494/4, 493, 492/2, 693/1, 500/14, 500/6, 500/13,
1548, 500/10, 643/4, 621/7, 543/4 jedn. ew. 21905_4 obr. ew. 0002 Wieliczka - Miasto) w km:
e po lewej stronie drogi:
- 0+005,00 - 0+010,06
- 0+030,80 - 0+067,59
- 0+079, 25 - 0+140,53
- 0+146,83 - 0+181,89
- 0+360,17 - 0+375,13
- 0+430,59 - 0+495,06
e po prawej stronie drogi:
- 0+005,48 - 0+120,20
- 0+138,14 - 0+143,07




- 0+164,15 - 0+246,86

- 0+450,37 - 0+455,33
Ogrodzenie, nalezace do Kopali Soli ,Wieliczka” S.A. (dz. nr 500/10 oraz 500/14), likwidowane w
ramach zadania inwestycyjnego zostanie uwzglednione w projekcie do odtworzenia (koszty
budowy ogrodzenia w ramach przyznanego odszkodowania poniesie Kopalnia Soli Wieliczka)
wraz z zabezpieczeniem skarp na dtugosci ogrodzenia.

Rozbidrka istniejgcej infrastruktury technicznej.
Infrastruktura techniczna przewidziana do przebudowy zostanie rozebrana.
Przewidziane do rozbidrki sieci:

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Sie¢ gazowa

Sie¢ elektroenergetyczna
Sie¢ teletechniczna

.4 Gospodarka zielenia
W korytarzu planowanej drogi zlokalizowana jest zieleh nieurzadzona (drzewa, krzewy),
przeznaczona do wycinki, w zatgczeniu do projektu zestawienie tabelaryczne drzew.

.5 Warunki posadowienia obiektu

Dla terenu inwestycji, w pazdzierniku 2019 zostata opracowana przez Geoprofil Ustugi
Geologiczne i Inzynierskie Pawet Rozanski dokumentacja geologiczno-inzynierska. Na
przedmiotowym terenie rozpoznano grunty spoiste wyksztatcone jako pyty, lokalnie pyty
préchniczne i gliny pylaste, gtownie w stanie twardoplastycznym, sporadycznie poétzwartym lub
plastycznym. W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Szczegotowe
parametry warunkéw gruntowo-wodnych zawarte zostaty w opinii geologiczne;.

.6 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Na podstawie przeprowadzonych badanh geologicznych stwierdzono: | kategorie geotechniczng
przy prostych warunkach gruntowych (dla uktadu drogowego, sieci gazowej, elektroenergetyczne;j i
teletechnicznej) i 1l kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych (dla sieci
kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowe;j).

.7  Bilans zajetosci terenu
Bilans powierzchni zajetosci terenu: 6153,7 m2

e jezdnie o nawierzchni bitumicznej: 2818,4 m2
chodniki: 798,7 m2
zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 52,4 m2
zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego: 28,6 m2.
zjazdy z kostki betonowej: 168,6 m2.

1.8 Ocena zgodnosci zamierzania inwestycyjnego z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszaru

w miescie Wieliczka.
W analizowanym obszarze obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
z 10 listopada 2010 r. zatwierdzony uchwatg nr XLV1/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce.
W Swietle art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1474 ) przepiséw
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje sie w sprawach dotyczgcych
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j.




1.9 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do
warunkéw terenu, wystepujacych wzdluz trasy oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych Ilub
o0 szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne
ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych

a) rozwigzania projektowe - budowlane

Niweleta projektowanego uktadu drogowego zostata dostosowana do rzednych istniejgcych
na wigczeniu do innych drég publicznych (ul. Lakowej, ul. Pitsudskiego oraz rzednych wlotu na
skrzyzowaniach z ul. Siemiradzkiego oraz ul. Kraszewskiego). Ze wzgledu na istniejgce pochylenia
drogi oraz rzedne przylegtego terenu, uzyskano zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych dla projektowanego pochylenia niwelety jezdni, promieni krzywych wypuktych oraz
pochylenia podtuznego chodnika. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na projekt
zamierzenia budowlanego objetego wnioskiem oraz podpisanie umowy z Inwestorem nastgpito
przed wejsciem w zycie nowelizacji przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. W zwigzku z tym, stosuje sie przepisy Rozporzadzenia objete tekstem
jednolitym Dz.U. 2016 poz. 124.
Odstepstwo moze zosta¢ udzielone, zgodnie z postanowieniem znak BGN.670.3.2.2020.W z dnia
24.03.2020 r., pod nastepujgcymi warunkami:
- wykonanie poboczy gruntowych na projektowanym odcinku, zgodnie z §37 ust. 1 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z
2016 r. poz. 124 z pdézn. zm.) - zaprojektowano pobocza gruntowe, zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem
- zastosowania balustrad z poreczami na odcinku chodnika o nienormatywnym pochyleniu —
lokalizacja balustrad zostata okreslona w projekcie docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowej
inwestycji. Przedmiotowy projekt nie stanowi elementu projektu budowlanego.
- wykonania oznakowania pionowego i poziomego spetniajgcego warunki okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegofowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczernistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.) na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, sporzgdzonego zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.
U. 2017 r. poz. 784) — dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizaciji
ruchu zgodnie z w/w rozporzadzeniami.
Przedmiotowe odstepstwo nie powoduje zagrozenia zycia ludzi lub niebezpieczenstwa mienia. Nie
ogranicza tez dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz nie powoduje pogorszenia warunkow
zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu srodowiska.

W zwigzku ze znaczng réznicg, pomiedzy istniejgcym terenem, a projektowanym ukfadem
drogowym, w km 0+162,75 - 0+377,75 zaprojektowano umocnienie istniejgcych skarp przy lewej
krawedzi drogi, koszami gabionowymi.

Wszystkie elementy drogi pokazano i zwymiarowano na rysunku projektu zagospodarowania
terenu (rys. Z-001). Rozwigzanie wysokosciowe zostato przedstawione na rysunku D-003.
Geometrie drogi i konstrukcje nawierzchni przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

b) rozwigzania techniczno-instalacyjne w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotnych ze wzgledu bezpieczenstwa

Dla sieci gazowej, zostata wyznaczona strefa kontrolowana gazociggu, po 0,5 m od osi gazociagu.
W wyznaczonej strefie nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac¢ statych skiadow
i magazynow oraz podejmowac dziatan moggcych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania.

Zgodnie z Rozdziatem 4, art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 470), wzdtuz projektowanego odcinka drogi, zaprojektowany zostat
kanat technologiczny.

Roboty ziemne w bezposrednim sagsiedztwie sieci nalezy wykonaé w sposéb podany
w §144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. - w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 —
poz. 401).

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela wiasciciela sieci, ktérego nalezy
o tym powiadomi¢ z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Nalezy zachowac istniejgce przekrycie sieci
podziemnych, jednak nie mniej niz wynika z odrebnych przepiséw i norm.

.10 Sposob spetnienia wymagan obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
1) Speitnienie wymagan podstawowych, dotyczacych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji - wymagania zostang spetnione dzieki zastosowaniu
materiatdbw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne oraz wykonaniu prac budowlanych
przez specjalistyczng firme;

b) bezpieczenstwa pozarowego - nie dotyczy;

c) higieny, zdrowia i $rodowiska - nawierzchnie bedga wykonane w catosci
z surowcow i prefabrykatéw pochodzenia naturalnego, ktére nie bedg stanowity trwatych zagrozenh
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi i jej otoczenia;

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektoéw - zaprojektowany uktad drogowy nie
bedzie powodowaé zagrozenia Zzycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz ograniczenia
dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych oraz nie powoduje pogorszenia warunkéow zdrowotno-
sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu srodowiska. Projektowany uktad drogowy nie powoduje
pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych. Bezposrednie i chwilowe
oddziatywanie moze mie¢ miejsce jedynie w fazie budowy. Budowa drogi wraz z chodnikiem
znacznie poprawi ptynnos¢ ruchu, a poprzez ograniczenie manewréw hamowania (wystepujgcych
w stanie istniejgcym ze wzgledu na niedostateczng szerokos¢ odcinka drogi oraz ruch pieszych na
jezdni) spowoduje zmniejszenie emisji spalin oraz zredukuje hatas, co korzystnie wptynie na stan
Srodowiska. Réwnoczesnie znacznie poprawi sie bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.

e) ochrony przed hatasem - nie dotyczy;

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej - nie dotyczy;

g) zrownowazonedgo wykorzystania zasobow naturalnych - obiekt projektowany jest w taki
sposob, by byt trwaty, a w przypadku jego rozbiérki, cze$¢ materiatbw mozna byto wykorzystaé
wtornie lub poddac recyklingowi.

2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegéinosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping,
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw - nie dotyczy

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw - woda opadowa z powierzchni uktadu drogowego
zostanie odprowadzona poprzez studzienki sciekowe do projektowanego odcinka sieci kanalizacji
deszczowej.

2a) Mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu - rozwigzanie projektowe zapewnia mozliwosc
dostepu do ustug telekomunikacyjnych poprzez wykonanie wzdtuz drogi kanatu technologicznego.

3) Mozliwosé utrzymania wilasciwego stanu technicznego - rozwigzanie projektowe zapewnia
mozliwosc¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu
budownictwa ogdlnego oraz instalacji, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektéw nalezy utrzymania
wiasciwego stanu technicznego obiektéw, po przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie
odpowiednich przegladdw, ocen oraz biezgcych remontéw, wymaganych przez prawo.

4) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeftnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace
sie na wozkach.

W dokumentacji projektowej zastosowano rozwigzania projektowe spetniajace warunki
Rozporzadzenia MT i GM nr 430 z dnia 2-03-1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z pézn. zm.). Rozwigzanie projektowe
spetnia warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

5) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - nie dotyczy.
6) Ochrona ludnos$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej - nie dotyczy
7) Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochronag
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konserwatorska - nie dotyczy.

8) Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej - ukiad komunikacyjny zostat
zaprojektowany z jak najlepszym dostosowaniem do ksztattu dziatek inwestycyjnych oraz
w nawigzaniu do istniejgcego uktadu drogowego.

9) Poszanowanie wystepujagcych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesOw o0so6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - inwestycja nie
narusza interesow osob trzecich. Zapewniono dostep do drég gminnych poprzez przebudowane
zjazdy do posesji. Na zjazdach kraweznik zostat obnizony do 2 cm, dzieki czemu dostep do drogi
gminnej nie zostat utrudniony.

10) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osé6b przebywajacych na terenie budowy -
podstawowym, wystepujagcym podczas realizacji robot zagrozeniem, jest fakt, iz roboty
wykonywane bedg na drodze gminnej, po ktorej odbywa si¢ komunikacja samochodowa oraz
w bezposrednim jej sgsiedztwie. Srodkiem technicznym i zapobiegajgcym niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robét jest wiasciwe oznakowanie wynikajgce z Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

.11 Wplyw inwestycji na srodowisko i higiene zycia uzytkownikow

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)
planowana inwestycja nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie moggce zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Nie jest zatem wymagane przeprowadzanie oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Realizacja przedsiewziecia bedzie charakteryzowaé sie emisjami pylu i hatasu
pochodzacymi gtéwnie ze srodkéw transportu oraz pracy maszyn budowlanych. Oddziatywania te
beda jednak krotkotrwate i ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji nie
wystgpig oddziatywania przekraczajgce dopuszczalne wartosci.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw. Najblizszy specjalny obszar ochrony NATURA 2000 o nazwie taki
Nowohuckie PLH120069 znajduje sie ok.7,8 km na pétnocny zachdéd od planowanej inwestyciji,
natomiast najblizszy rezerwat — Groty Krysztatowe znajduje sie ok. 1,8 km na potudniowy wschéd.
Inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska w zakresie emisji hatasu. Odprowadzenie
wod opadowych nie wplynie na pogorszenie stanu wdd powierzchniowych. Wykonawca ma
obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob trzecich, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg
spetniaC wymagania aktualnie obowigzujgcych przedmiotowych norm, zatwierdzonych Iub
zalecanych administracyjnie przepiséw technicznych lub by¢ dopuszczone na podstawie swiadectw
lub aprobat technicznych wydanych przez uprawnione do tego instytucje aby nie ulegt pogorszeniu
obecny stan $rodowiska i jako$¢ wéd. Rozwigzania projektowe nie powodujg pogorszenia stanu
wody na przylegtych do drogi nieruchomosciach.

.12 Obszar oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr (w nawiasie nr dziatek przed
podziatem): 494/10 (494/5), 697/1 (697), 495/1 (495), 494/8 (494/4), 494/6 (494/3), 696/5 (696/3),
493/1 (493), 1516/5 (1516/2), 1516/3 (1516/1), 492/4 (492/2), 491/8 (491/7), 500/28 (500/14),
693/3 (693/1), 500/30 (500/13), 500/27 (500/14), 623/9 (623/8), 500/25 (500/10), 622/4 (622/3),
543/5 (543/4), 622/6 (622/2), 621/24 (621/7), 623/11 (623/7), 1543/1, 500/6, 623/2 jedn. ew.
21905 4 obr. ew. 0002 Wieliczka - Miasto.

Dz. nr (w nawiasie nr dziatek przed podziatem): 1537, 494/9 (494/4), 494/7 (494/3), 1549, 693/4
(693/1), 491/9 (491/7), 500/29 (500/14), 500/31 (500/13), 492/5 (492/2), 623/10 (623/8), 542,
621/25 (621/7), 543/6 (543/4), 1542, 544/2, 1555/1, 1548, 621/2 jedn. ew. 21905 _4 obr. ew. 0002
Wieliczka - Miasto, dz. nr 1816/1 jedn. ew. 21905 _4 obr. ew. 0001 Wieliczka - Miasto objete sg
obowigzkiem przebudowy i budowy sieci, przebudowy zjazdéw oraz przebudowy innych drég
publicznych.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza w/w dziafki.
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Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem

Uwagi
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.)

Projektowana inwestycja nie bedzie przyczyng ucigzliwej dla
otoczenia emisji hatasu lub drgan. Poziom emitowanych hataséow
i drgan przenikajacych do otoczenia nie bedzie przekraczat
wartosci dopuszczalnych okreslonych w odrebnych przepisach.
Projektowana inwestycja nie ogranicza dziatkom sagsiednim
dostepu do drogi publiczne;j.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych

z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U.
2018 poz. 1876)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z
dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty
budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce
obronno$ci panstwa i ich usytuowanie (Dz.U.
2017 poz. 711)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20
kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007
r., Nr 86, poz. 579)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz. U.z2014 r., poz. 81)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
(Dz.U. 2018 poz. 1183 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk
cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859 z pdzn.
zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.)

Parametry projektowanego ukfadu drogowego sg zgodne z
wymaganiami ujetymi w Dz. U. Nr 43, poz. 430

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pézn.
zmianami)

Nie dotyczy
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21
listopada 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i
stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej
i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z
2014 r., poz. 1853 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe (Dz. U. 22013 r., poz. 640)

Zostata wyznaczona strefa kontrolowana gazociggu, po 0,5 m od
osi gazociggu. W wyznaczonej strefie nie nalezy wznosic¢
obiektéw budowlanych, urzgdza¢ statych sktadéw i magazynow
oraz podejmowac dziatan moggcych spowodowaé uszkodzenia
gazociggu podczas jego uzytkowania.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z
dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie
(Dz.U. 2018 poz. 113)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16
stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych.
(Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116 z p6zn.zm.)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz.
1473)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej
z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg
odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959 nr 52 poz.
315)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pézn. zm.)

Zgodnie z wust. 1 art.39 .w pasie drogowym nie beda
wykonywane czynnosci, ktére mogtyby powodowaé niszczenie
lub uszkodzenie drogi i jej urzgdzen albo
zmniejszenie jej trwatosci oraz zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu
drogowego

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw
bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz.U. 2015
poz. 2120)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1792)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10
sierpnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu
jadrowego, przypadkow wykluczajgcych
mozliwo$¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi
lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie
wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla
obiektu jgdrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1396 z
p6zn.zm.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839)

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie
mogace znaczgco oddziatywac na srodowisko
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Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz.U. 2014 poz. 112)

Przedsiewziecie nie bedzie naruszato obowigzujgcych pozioméw
dopuszczalnych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
produkgiji, transporcie wewngtrzzaktadowym oraz
obrocie materiatow wybuchowych, w tym wyrobdéw
pirotechnicznych (Dz.U. 2016 poz. 262)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2019 poz. 701 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

Warunki zostaty spetnione

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw
(Dz. U. 22013 r., poz. 523)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. 2018 poz. 2268)

Zasieg oddziatywania miesci sie w granicach terenu objetego
inwestycja.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719 z p6zn. zmianami)

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty spetnione

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz.U. 2019 poz. 710 z pdzn.
zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych
oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1227)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018
poz. 2067 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych zostaty spetnione.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474
z poézn. zm.)

Warunki zostaty spetnione

W zwigzku z powyzszym, obszar oddzialywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dziatkach,

na ktérych zostal zaprojektowany.

.13 Wplyw inwestycji na osoby trzecie.
Teren planowanego zamierzenia stanowig tereny potozone pomiedzy drogami gminnymi:
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ul. Pitsudskiego i ul. Lgkowa, na terenach zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i komunikacyjnej
(drogowej).

Infrastruktura zostanie zrealizowana technologiami typowymi dla poszczegdlnych typéw
sieci. Wszelkie materiaty uzyte do budowy posiadaty bedag aprobaty techniczne i odpowiadaty bedg
odpowiednim normom technicznym, technologia wykonania gwarantowata bedzie szczelno$é
uktadu. Realizacja inwestycji nie spowoduje koniecznosci wykorzystania surowcow i paliw, poza
materiatami uzytymi do budowy, energia elektryczna wykorzystana zostanie dla zasilania lamp
oswietlenia drogowego. llos¢ wykorzystanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw i energii w trakcie
budowy wynika¢ bedg z rodzaju zastosowanej technologii prac oraz rodzaju zastosowanego
sprzetu. W czasie budowy stosowane bedg wytgcznie materiaty i technologie wykluczajgce
skazenie wody i powietrza. Podczas prowadzenia robot budowlanych wystepowac bedzie emisja
hatasu, zanieczyszczeh powietrza, wibracje wynikajgce z pracy sprzetu jednakze bedg one miaty
charakter krétkotrwaty i odwracalny po zakonczeniu prac budowlanych. Obstuge komunikacyjng
nalezy prowadzi¢ tak aby nie powodowac utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich.

.14 Rejestr zabytkéw i ochrona archeologiczna.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg podlegajgce ochronie dobra kultury wspodtczesnej lub
zabytki znajdujgce sie w rejestrze zabytkow.

.15 Wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji
Teren inwestycji nie zawiera sie w granicach terenu gérniczego — nie wystepuje tu wiec
zagrozenie wptywem eksploatacji gérniczej.

.16 Informacja o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

1.16.1 Informacja o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) planowana
inwestycja nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko. Nie jest zatem wymagane przeprowadzanie oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Realizacja przedsiewziecia bedzie charakteryzowaé sie wzmozonymi emisjami pytu
i hatasu pochodzgcymi gtownie ze s$rodkoéw transportu oraz pracy maszyn budowlanych.
Oddziatywania te bedg jednak krotkotrwate i ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych. Na etapie
eksploatacji nie wystgpig oddziatywania przekraczajgce dopuszczalne wartosci.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

1.16.2 Informacja o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownika

Nie przewiduje sie szczegoélnych zagrozen dla uzytkownikow drogi podczas jej eksploatacii.
Informacje dotyczgce zagrozen podczas budowy wymieniono w informacji BIOZ zatgczonej do
niniejszej dokumentaciji

.17 Dane wynikajgce ze specyfiki planowanego przedsiewziecia

a) Projekt nie wymaga uzgodnien w zakresie BHP oraz SANEPID. Projekt zostat uzgodniony
w zakresie p.poz.

b) Wszelkie znaleziska moggce mie¢ cechy zabytku, odkryte w trakcie prac ziemnych, nalezy
niezwtocznie zgtasza¢ do wiasciwego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
przerywajac prace ziemne,

c) W razie pojawienia sie watpliwosci lub okolicznosci, ktérych nie uwzgledniono w niniejszej
dokumentacji lub nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania, nalezy zawiadomié
autora przedmiotowego projektu w celu uzyskania jego opinii,

d) Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,
normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.,

e) Wszystkie elementy przychodzgce na budowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty
o certyfikaty oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie
Polski,
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f) Zastosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla
ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

g) Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoly odbiorcow zachowac¢ do kontroli
i odbioru,

h) Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementdw instalac;ji
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz., dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzgdzen
i elementéw urzgdzen przychodzacych na budowe oraz instrukcjami producenta,

i) Wszystkie roboty wykona¢ scisle wedtug dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych pod nadzorem osoby uprawnionej,

j) Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw
BHP i p.poz.

.18 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

.19 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
e« podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
o unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, a wynikajgcych ze skazenia terenu
budowy, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania

.20 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy oraz
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

.21 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.

.22 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnos¢é sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

.23 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone do ruchu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
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drog na koszt Wykonawcy tych robét. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco - na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

.24 Sposoéb postepowania z masami ziemnymi

Przed przystgpieniem do robot budowlanych warstwa humusu winna zostaé zebrana
i skladowana na terenie wlasnym Inwestora, a po zakonhczeniu inwestycji wykorzystana do celow
zagospodarowania zielenig. Nie wykorzystane masy ziemne winny zosta¢ wywiezione przez
uprawnionego wykonawce na legalnie wyznaczone do tego sktadowisko.
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I Czes¢ opisowa do projektu budowlanego
Il.1 Rozwigzania budowlane - drogi

I.1.1 Podstawa opracowania
a) umowa z Inwestorem,
b) wizja w terenie,
c¢) podktady sytuacyjno-wysokosciowe,
d) Rozporzadzenie MT i GM nr 430 z dnia 2-03-1999r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z p6zn. zm.),
e) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych 2014 GDDKIA,
f) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. 2019 poz. 1186),
g) aktualnie obowigzujgce normy, przepisy prawne oraz dostepna literatura,
h) wytyczne Inwestora.

11.1.2 Zakres opracowania

W zwigzku z realizacjg inwestycji pod nazwg ,Rozbudowa drogi gminnej nr 560810K, ul.
Reformackiej w Wieliczce wraz z niezbedng infrastrukturg (od skrzyzowania z ul. Pitsudskiego do
skrzyzowania z ul. tgkowg)” zachodzi konieczno$¢ opracowania dokumentacji projektowej branzy
drogowej. Zakres projektu obejmuje wykonanie budowy odcinka drogi gminnej publicznej oraz
przebudowe zjazddw.

1.1.3 Sytuacja — stan projektowany

Rozbudowa uktadu drogowego obejmuje odcinek drogi gminnej publicznej pomiedzy
skrzyzowaniem z z drogg gminng nr 560864K (ul. Narutowicza), a drogg gminng nr 560787K (ul.
takowa), na dlugosci 495,67 m.

Droga wykonana zostanie jako bitumiczna, o szerokosci 5,50 m, z prawostronnym
chodnikiem z betonowej kostki brukowej, szerokosci 2,00 m. Obramowanie jezdni zostanie
wykonane z kraweznikéw betonowych z wyniesieniem 12 cm (2 cm na zjazdach), natomiast
chodnik od zielenca zostanie oddzielony za pomocg obrzeza betonowego 8x30 cm, z wyniesieniem
2cm.

Trasa ukifadu przebiega¢ bedzie w odcinkach prostych, wyokraglonych tukami kotowymi
o promieniach R=182m, 203 m, 55 m, 180 m, 160 m, 155 m, 200 m.

Zostang utrzymane zjazdy do przylegtych posesji, ktore wymagaly bedg przebudowy.
Zjazdy indywidualne dostosowane zostaty do istniejgcej szerokosci i potgczone z drogg za pomoca
skosow najazdowych 1:1. Zjazd w km 0+142,75 zostanie potgczony z jezdnig za pomocg tukéw
wyokraglajgcych krawedz o promieniach R=3,00 m oraz R=5,00 m.

Wilot na skrzyzowaniu ul. Reformackiej z ul. Pitsudskiego zostanie przebudowany
z zastosowaniem tukow kotowych, wyokraglajacych krawedz jezdni o promieniach R=8,00m oraz
R=6,00 m. Zmiana lokalizacji sygnalizatorow - wg odrebnego opracowania.

Zaprojektowano korekte geometrii wlotu na skrzyzowaniu z ul. Lgkowa: zmieniono kat
najazdu osi drogi do kgta 90°, wprowadzono tuk wyokraglajagcy jezdnie o promieniu R=10,00m.

Wiloty na skrzyzowaniach z ul. Kraszewskiego oraz ul. Siemiradzkiego zostang
przebudowane, z dostosowaniem do projektowanej jezdni ul. Reformackiej. tuki kotowe
wyokraglajgce krawedzie jezdni wynoszg R=6,00 m oraz R=8,00 m.

Nawierzchnia
Na podstawie przeprowadzonej dokumentacji geologicznej przyjeto kategorie gruntu G4, kategorie
ruchu KR3.
W oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA przyjeto
dla kategorii ruchu KR3 i grupy podifoza G4 nastepujace zatozenia.
Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni z uwzglednieniem warunku na mrozoodpornosc
(przyjeta w oparciu o tabl. 10.1.):
dla G4 i KR3 Hwym > 0,70 H zam. H zam.=1,00 m

Hwym >0,70 x 1,00 m

Hwym > 0,70 m

Zgodnie z Katalogiem oraz rozpoznanymi warunkami geotechnicznymi terenu, konstrukcje
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nawierzchni dla jezdni o kategorii ruchu KR3-KR4, wymagana nosnos¢ na powierzchni dolnych
warstw konstrukcji nawierzchni powinna wynosi¢ 100 MPa.

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni uktadu drogowego:

Jezdnia

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8mm (AC8S) gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC16W) gr.8cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/32mm (AC32P) gr. 10 cm
- podbudowa pomocnicza z ttucznia 0/45,0 mm, stab. mech. gr. 15 cm
- warstwa z kruszywa naturalnego 0/45,0 mm, stab. mech. gr. 15 cm
- warstwa z mieszanki niezwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 25 cm

o0 Rm=2,5 MPa (uktadana w dwdéch warstwach)
- nasyp budowlany -

RAZEM gr.77 cm
Chodnik
- warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm
bezfazowej
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
- podbudowa pomocnicza z z tlucznia o uziarnieniu 0/45mm gr. 30 cm
(uktadana w dwoch warstwach)
- nasyp budowlany -
RAZEM gr.41 cm
Zjazdy z kostki betonowej
- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor czerwony) grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C 90/3 grub. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63,0 mm grub. 25 cm
(ukt. w dwéch warstwach)
RAZEM grub. 56 cm
Zjazdy z kruszywa famanego
- warstwa z kruszywa famanego 0/31.5 mm gr. 15 cm
stabilizowanego mechanicznie
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej gr. 20 cm
lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub
antropogenicznego) o CBR = 25%
RAZEM gr.35cm

Jezdnia obramowana zostanie kraweznikiem betonowym 15x30 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3
cm i tawie z betonu C12/15 w oporem, z wyniesieniem 12 cm oraz 0-2 cm na zjazdach. Chodnik
zostanie oddzielony od zielenca poprzez obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cem.-piask. 1:4
gr. 3 cm i tawie z betonu C12/15 z oporem, z wyniesieniem 0 cm.

Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe zostato uwarunkowane nastepujgcymi czynnikami:

- rzednymi na wigczeniu do istniejgcego uktadu drogowego

- prawidtowym odwodnieniem

- optymalizacjg robot ziemnych.

Przyjete spadki podtuzne dla projektowanego uktadu drogowego wynoszg od 0,023 do 0,110,
spadek poprzeczny jezdni przyjeto o przekroju daszkowym wynoszgcym 0,02, pochylenie chodnika
w kierunku jezdni wynoszgce 0,02. Wartosci te sg zgodne z "Rozporzadzeniem nr 430".

W ramach opracowania, zaprojektowano umocnienie istniejgcych skarp koszami gabionowymi.

Odwodnienie, roboty ziemne

Na poczatkowym odcinku drogi, wody opadowe odprowadzone zostang do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej. Lokalizacja studzienek zostanie dostosowana do nowego ukfadu
geometrycznego. Od km 0+174,51, wody opadowe zostang odprowadzenie do projektowanych
studzienek sciekowych i dalej, do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Kanalizacja
deszczowa biegnie w kierunku pétnocnym gdzie poprzez istniejgcg studzienke drogowg zostanie
wigczona do sieci kanalizacji deszczowej, zaprojektowanej w ramach zadania rozbudowy ul.
Reformackiej (decyzja na realizacje inwestycji drogowej BGN.6740.1.3.2019 z dnia 04.09.2019 r.).
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Wody powierzchniowe 2z terendéw zielonych zostang zagospodarowane na dziatkach
Inwestycyjnych. Na terenach zielonych zostanie posiana mieszanka traw oraz przeprowadzone
zostang prace pielegnacyjne. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcg norme PN-
S-02205.

.2 Rozwigzania budowlane — budowa sieci kanalizacji deszczowej

I.2.1 Podstawa opracowania
a) mapa sytuacyjno-wysokosciowa (skala 1:500)
b) obowigzujgce normy i przepisy
c) zalecenia inwestora
d) inwentaryzacja stanu istniejacego wraz z wizjg w terenie

1.2.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy odcinka sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Reformackiej, od km 0+174,51 do potaczenia z siecig kanalizacji deszczowej,
wykonywang w ul. tgkowej (decyzja na realizacje inwestycji drogowej BGN.6740.1.3.2019 z dnia
04.09.2019r.).
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stuzy wytgcznie drodze. Nie dopuszcza sig, w dalszym
uzytkowaniu, wpiecia odwodnienia dziatek przylegtych do przedmiotowej kanalizaciji.

1.2.3 Opis przyjetych rozwigzan

Na poczatkowym odcinku drogi, zlokalizowana jest istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej,
wykonana z rur @400. Zaprojektowano zmiane lokalizacji studzienek wodosciekowych,
z dostosowaniem do nowego uktadu drogowego oraz wbudowanie 4 nowych studzienek
z przykanalikami &200.
Od km 0+174,51 projektuje sie wykonanie odprowadzenia wéd deszczowych z drogi za pomoca
studzienek drogowych @1000mm, wpustow ulicznych @500 mm z osadnikiem z wtazami, rusztami
zeliwnymi typu ciezkiego.
Wody opadowe lub roztopowe z omawianego odcinka drogi odprowadzane bedg za pomocag
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej o srednicy @315 zlokalizowanej w projektowanej
drodze. Kanalizacja deszczowa biegnie w kierunku pétnocnym gdzie poprzez istniejgcag studzienke
drogowg zostanie wtgczona do sieci instalacji deszczowej wg osobnego opracowania. Rzedna dna
studzienki wynosi 231,95 m n.p.m. Projektowane spadki podtuzne wynoszg od 0,71% do 11,00%.
Zaprojektowano retencje kanatowa dla rury @1400 na odcinku (S4-S8).
Instalacje odprowadzenia wod deszczowych wykonano z rur PVC SN8 SDR 34 LITE
kielichowych tgczonych na uszczelke gumowsg, o wytrzymatosci 48 kN/m2 o $rednicy @315 mm
i dtugosci 333,60 m.
Zewnetrzna powierzchnia scian studzienki powinna by¢ zabezpieczona w sposéb spetniajgcy
wymagania okreslone w PN-B-10735:1992. Studzienke wyposazy¢ w stopnie ztazowe i zamkng¢
witazem zeliwnym typu ciezkiego zgodnie z PN-H-74124:1993. Poziom gérnej powierzchni wtazu
w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig. PrzejScia przez sciane studzienki wykonac
jako szczelne z zastosowaniem elastycznego srodka uszczelniajgcego.

Obliczenia ilosci wod opadowych odprowadzonych z terenu inwestycji
Zatozenia:

- prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu: p = 20 [%]

- czestotliwos¢ wystepowania deszczu: ¢ = 5 [lat]

- przyjeto czas trwania deszczu: t =15 [min]

- $redni opad roczny: H = 700 [mm]

Natezenie miarodajne opadu deszczu q:
A

q=——
t0,667
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gdzie:

t - czas trwania deszczu w [min];
A — wartos¢ stata dla rocznej sumy opadéw H i prawdopodobienstwa
deszczu miarodajnego p
A= 804
804
150,667
g= 132,00

Dla wyzej wymienionych parametréw natezenie miarodajne opadu deszczu wynosi:

q= 132,00 [dm*s-ha]
llos¢ wéd opadowych odprowadzanych z terenu obliczono zgodnie ze wzorem:
Q= y-F-q
gdzie:
Q - przeptyw miarodajny w [dm?/s];
v - wspotczynnik sptywu
q - sptyw jednostkowy w [dm*/s-ha];
F - powierzchnia zlewni w [ha];

W obliczeniach przyjeto nastepujgce wspoétczynniki sptywu powierzchniowego:

0,90 — droga i chodnik objeta zakresem opracowania
0,20 — tereny przylegte

W1
V2

Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych z terenéw przylegltych

F=1,07[ha]
Q=vy:-F-q=0,2-1,07 - 132,00 = 28,49 dm®/s
Obliczeniowa ilos¢ wdd opadowych z drogi i chodnika objetej zakresem opracowania:odcinek

od istniejgcej studzienki ,,$1”do studzienki ,,S20”

F=0,2775 [ha]
Q=vy, -F-q=0,9-02775- 132,00 = 32,97 dm%s

Razem
Q = 28,49 + 32,97 [dm?/s]

> Q = 61,46 dm’/s =221,26m°h

.3 Rozwigzania budowlane — rozbudowa sieci oswietlenia ulicznego

11.3.1 Podstawa opracowania
a) mapa sytuacyjno-wysokosciowa (skala 1:500)
b) obowigzujgce normy i przepisy
c) zalecenia inwestora
d) inwentaryzacja stanu istniejacego wraz z wizjg w terenie

1.3.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt rozbudowy oswietlenia ulicznego w ul.
Reformackiej.

1.3.3 Opis przyjetych rozwigzan

Parametry oswietlenia ulicznego
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Oprawy oswietlenia ulicznego wyposazone w zrodta swiatta typu LED (13562Lm), bedg
montowane na projektowanych stupach ZN-10 na wysokosci h=8m. Oprawy bedg bezposrednio
przymocowane do wysiegnikdbw jednoramiennych o dt. L=1.0m i kacie 10 stp. Stupy beda
montowane w poboczu z wykorzystaniem ustoi betonowych. Zaktada sie klase oswietlenia na ulicy
ME4, na chodnikach S4.

Dla potrzeb oswietlenia przejscia dla pieszych, zlokalizowanego na wysokosci dziatki nr 622/7
(622/2) projektuje sie oprawy typu LED montowane na projektowanych stupach stalowych
okragtych o wysokosci h=6m. Oprawy bedg bezposrednio przymocowane do wysiegnikow
jednoramiennych o dt. L=1.0m i kacie 5 stp. Stupy bedg montowane w poboczu na fundamentach
prefabrykowanych.

Sterowanie i zasilanie oswietlenia ulicznego.

Zasilanie oswietlenia ulicznego bedzie realizowane przewodem napowietrznym AsXSn
2x25 stanowigcym przedtuzenie istniejgcego obwodu oswietlenia ulicznego. Przewidywane
zapotrzebowanie mocy dla rozbudowywanego oswietlenia ulicznego wyniesie P=0,312 kW.
Projektowane oprawy bedg zatgczane razem z istniejgcymi oprawami oswietlenia ulicznego ul.
Reformackiej. Przewidywane zapotrzebowanie mocy w wysokosci P=0.312kW dla
rozbudowywanego oswietlenia ulicznego miesci sie w przydzielonej przez TAURON mocy
przytgczeniowej dla istniejgcego oswietlenia ulicznego. Oswietlenie przejscia dla pieszych na
wysokosci dziatki nr 622/7 (622/2) bedzie zasilane poprzez kabel NA2XY 5*35, podtgczony do
projektowanego oswietlenia ul. Reformackiej.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przewiduje sie szybkie wytgczenie oraz
zastosowanie opraw i osprzetu elektrycznego w Il klasie ochronnosci.

.4 Rozwigzania budowlane - przebudowa odcinkéw sieci
elektroenergetycznej

I.4.1 Podstawa opracowania
a) mapa sytuacyjno-wysokosciowa (skala 1:500)
b) obowigzujgce normy i przepisy
c) uzyskane warunki techniczne

11.4.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt przebudowy odcinkéw sieci
elektroenergetycznej: sieci napowietrznej Nn, sieci kablowej Nn oraz sieci kablowej SN. W ramach
opracowania zaprojektowano:

- przebudowe trasy linii napowietrznej Nn

- przebudowe trasy linii kablowych Nn

- przebudowe trasy linii kablowych SN

- wykonanie oston rurowych na kablach.

11.4.3 Opis przyjetych rozwigzan

Przebudowa sieci napowietrznej Nn

Linia napowietrzna Nn zasilana ze st. nr 33867

Projektowana rozbudowa ulicy Reformackiej w czesci pétnocnej, wymusza przesuniecie
dwoch istniejgcych stupow linii napowietrznej Nn, oznaczonych nr S3 — P zerdz E10.5/10, S4-P
zerdz E10.5/10. Projektuje sie réwniez wymine istniejgcej linii napowietrznej wykonanej
przewodami 4xAL50+25, na linie napowietrzng wykonang przewodami izolowanymi AsXSn4x70 +
AsXSn2x25 (obcigzalnos¢ diugotrwata 1dd=220A>213A (+30stp. Dla AL) . Wymiana przewodow linii
bedzie wykonana na odcinku czterech przeset linii napowietrznej. W celu wykonania przebudowy
przy stupach nr S3 i S4 zostang zabudowane nowe zerdzie E-10.5/10 wyposazone w odpowiedni
osprzet elektryczny. Obwdd nr 1 linii napowietrznej wykonany przewodami 4xAL50+25 zostanie
zdemontowany. Na istniejgcych i projektowanych stupach zostanie utozona linia napowietrzna
wykonana przewodami izolowanymi AsXSn4x70 + AsXSn2x25 oraz zamontowane istniejgce
oprawy o$wietleniowe. Do projektowanej linii napowietrznej zostang podtgczone przytgcza kablowe
i napowietrzne. Istniejgca linia napowietrzna wykonana przewodami AsXSn4x95 zostanie
przetozona na nowe zerdzie stupoéw nr S3 i S4. Istniejace zerdzie zostang zdemontowane.
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Linia napowietrzna Nn zasilana ze st. nr 3854

Projektowana rozbudowa ulicy Reformackiej w czesci potudniowej, wymusza przesuniecie
dwach istniejgcych istniejgcych stupdw linii napowietrznej Nn, oznaczonych nr S5/3 — P Zzerdz ZN,
S6/3-K zerdz ZN-R (typ A). Projektuje sie posadowienie przy istniejgcych stupach nowych zerdzi
wirowanych E10.5/2.5, E10.5/10 i uzbrojenie je w odpowiedni osprzet dla linii napowietrznej. Na
projektowane zerdzie zostang przetozone istniejgce kable AsXSn 4x50 +AsXSn 2x25 i oprawy
oswietleniowe oraz podtgczone przytgcza napowietrzne. Przytgcza napowietrzne bedg wykonane
nowymi przewodami AsXSn.

Projektowana przebudowa sieci kablowej Nn

Linia kablowa NA2XY-J4x35 Nn zasilana ze st. nr 33867 obw. 2

Istniejgca linia kablowa NA2XY-J4x35 Nn zasilana ze st. nr 33867 obw. 2, na odcinku ok.
21m od stupa S2 linii napowietrznej zostanie odkopana i rozcieta. Do istniejgcego kabla za pomoca
mufy kablowej przelotowej zostanie podtgczony nowy odcinek kabla NA2XY-J4x35. Kabel bedzie
ukltadany poza obszarem projektowanej rozbudowy ulicy i podtgczony do istniejacej linii
napowietrznej AsXSn 4*95 obw. 2. Przejscie kabla pod ulicg bedzie chronione rurg ostonowg
DVK160. Istniejgcy odcinek kabla zostanie zdemontowany.

Linia kablowa NA2XY-J4x120 Nn zasilana ze st. nr 33867 obw. 2

W zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejgcego stupa S4, istniejgca linia kablowa wymaga
przebudowy. Istniejgca linia kablowa NA2XY-J4x120 Nn zasilana ze st. nr 33867 obw. 2, na
odcinku ok. 10m od stupa S4 linii napowietrznej zostanie odkopana i rozcieta. Do istniejgcego
kabla za pomocg mufy kablowej przelotowej zostanie podtgczony nowy odcinek kabla NA2XY-
J4x120. Kabel bedzie uktadany w rurze ostonowej pod ul. Reformackg i podtgczony do istniejgcej
linii napowietrznej AsXSn 4*95 obw. 2 zamontowanej na nowo projektowanym stupie S4. Istniejgcy
odcinek kabla zostanie zdemontowany.

Linia kablowa przyfagcza NA2XY-J4x35 Nn zasilana ze st. nr 33867 obw. 1

W zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejacego stupa S3, istniejgca linia kablowa przytgcza
oraz ztgcze kablowe ZK2-d 3P wymaga przebudowy. Istniejgcy przytgcz kablowy NA2XY-J4x35
zostanie odtgczony od linii napowietrznej oraz ztgcza kablowego i zdemontowany. Istniejgce trzy
wewnetrzne linie kablowe wlz, zostang odkopane na odcinku ok. 3m i odigczone od zigcza
kablowego. Ztacze kablowe ZK2-d 3P zostanie zdemontowane i posadowione w nowej lokalizaciji.
Do zlgcza kablowego zostang podtgczone przytagcza kablowe. Nadmiar kabli wiz zostanie utozony
w ziemi w postaci petli. Zdemontowany kabel przytgcza zostanie podtgczony do ztgcza kablowego
i nowej izolowanej linii napowietrznej AsXSn 4x70.
Prace przetgczeniowe zostang wykonane po zamontowaniu w nowej lokalizacji zerdzi stupa S3
i utozeniu obwodu nr 1 wykonanego przewodami izolowanymi AsXSn4x70.

Projektowana przebudowa sieci kablowej SN
Linia kablowa SN relacja st. nr 33250-33600

Istniejgca linia kablowa HAKFtA 3x240 na odcinku przebiegajgcym pod projektowang ul.
Reformackg zostanie odkopana. Na kable zostanie natozona rura ostonowa dwudzielna. Obok
trasy kabli pod jezdnig zostanie utozona rura rezerwowa DVK200. W dalszym odcinku trasy linii
kablowej SN wystepuje kolizja z projektowang rozbudowg ulicy Reformackiej. Linia kablowa SN na
odcinku ok. 85m zostanie okopana i rozcieta. Nastepnie poprzez mufy kablowe przejSciowe
zostanie podtgczony nowy odcinek linii kablowej wykonany kablami 3xXRUHAKXS 240 utozonymi
w wigzce kablowej. Trasa projektowanego odcinka linii kablowej bedzie przebiega¢ wzdtuz ulicy
Reformackiej poza obszarem rozbudowy. W miejscach przejscia kabla pod wjazdami na posesje,
kable bedg uktadane w rurach ostonowych DVK200.

Linia kablowa SN relacja st. nr 3862-3854

Przebudowa wlotu skrzyzowania ulicy Reformackiej z ulicg Pitsudskiego wymaga réwniez
przebudowy linii kablowej SN HAKnFtA 3x120 relacji st. nr 3862-3854. Linia kablowa SN istniejgca
zostanie rozcieta na odcinku ok. 27m. Nastepnie poprzez mufy kablowe przejsciowe zostanie
podtgczony nowy odcinek linii kablowej wykonany kablami 3xXRUHAKXS 120 utozonymi w wigzce
kablowej. Mufy kablowe bedg zlokalizowane pod chodnikami ul. Pitsudskiego. Kable
projektowanego odcinka linii kablowej, bedg chronione na catej dtugosci rurami ostonowymi
DVK160.

Wykonanie oston rurowych na kablach

Przejscia kabli pod jezdnig oraz zjazdami zostanie zabezpieczone za pomocg rur
ostonowych DVK160.
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1.5 Rozwigzania budowlane - przebudowa odcinkéw sieci
wodociaggowej

1.L5.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500,

- informacja techniczna wydana przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
TWDI/W/523/2019,

- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy

1.5.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt przebudowy sieci wodociggowej wraz
z przebudowg przytgczy, zwigzang ze zmiang lokalizacji sieci wodociggowej poza zakres jezdni, na
chodnik.

1.5.3 Opis przyjetych rozwigzan

Na przedmiotowym odcinku istniejgca sie¢ wodociggowa przebiega pod projektowang
droga. W ramach inwestycji wykonano przebudowe sieci polegajgcg na przebudowaniu istniejgce;j
sieci @250 stal (od ul. Kraszewskiego do ul. Siemiradzkiego) oraz @110 zel. (od ul. Siemiradzkiego
do ul. Pitsudskiego) poza pas drogowy na chodnik. W ramach opracowania wykonano wigczenie
do istniejgcego wodociggu na skrzyzowaniu z ul. Kraszewskiego km 0+249,82 oraz przy
skrzyzowaniu z ul. Brata Alberta Kosiby.

Jako materiat do budowy wodociggu zastosowano rury PE 100 SDR11 (PN16) w sztangach
(rury Wavin, szereg SDR-11) odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe, o parametrach
dopuszczajgcych do stosowania w metodzie bezwykopowej, z mozliwoécig zgrzewania i fgczenia
bez koniecznosci zdejmowania warstw ochronnych.

Dtugosc¢ projektowanej sieci wodociggowej PE100 DN250x22,7 wynosi L=118,1m, natomiast
PE100 DN110x10,0 wynosi L=160,32m.

Projektowany wodocigg przebiega¢ bedzie wzdtuz projektowanej drogi w chodniku. Do
projektowanego wodociggu nalezy podtgczy¢ wszystkie istniejgce przytgcza wodociggowe.
Projektowane zagtebienie wodociggu wynosi 1,5m od osi rury.

Na odejsciu (wezet W6) projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydrant HP
przeciwpozarowy nadziemny DN80. Hydrant ustawia¢ na kolanie ze stopka. Teren wokdét niego
nalezy umocni¢ za pomocg typowych elementow betonowych. Hydrant powinien posiadac
podwojne zamkniecie, drugie zamkniecie w postaci kuli. Korpus hydrantu z Zeliwa sferoidalnego,
z odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz wrzecionem ze stali nierdzewnej. Przy
zabudowie hydrantéw nalezy stosowac ostone odwodnieniowg hydrantu. Przed hydrantem nalezy
przewidzie¢ zasuwe odcinajgcg DN8O0, kotnierzowg, rownoprzelotowg z miekkim uszczelnieniem
klina, wykonang z zeliwa sferoidalnego, na cisnienie nominalne PN16.

Hydrant zlokalizowany bedzie na odgatezieniu sieci wodociggowej. Jako armature
odcinajgcg zaprojektowano zasuwe kotnierzowg z trzpieniem miekkouszczelnionym, np. Hawle,
Jafar — PN 1.0 MPa.

Dla zabezpieczenia rurociggdéw przed wyrwaniem z weztéw wskutek parcia wody i uderzen
hydraulicznych nalezy wykona¢ bloki oporowe wykonywane na budowie z betonu marki "110",
oparte wytgcznie o grunt rodzimy.

Sie¢ prowadzona bedzie w obrebie projektowanej drogi. Prace w pasie drogowym wykonac¢
metodg wykopu waskoprzestrzennego Po wykonaniu prac ziemnych wykona¢ nowoprojektowang
nawierzchnie wg projektu drogowego. Przejscie przez pas drogowy ul. Pitsudskiego nalezy
wykona¢ metodg bezrozkopowg (przepychu lub przewiertu).

Lokalizacja hydrantu, znajdujgcego sie w ul. Brata Alberta Kosiby, pozostaje bez zmian w stosunku
do stanu istniejgcego. Obstuga z istniejacego wodociggu wD100.

1.6 Rozwigzania budowlane — przebudowa sieci gazowej

11.6.1 Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora,
b) Plan sytuacyjno-wysokosciowy,
c) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640),

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. Z 2015r. Poz. 1422),

e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. Z 2016r.
Poz. 1570),

f)  Warunki techniczne z dnia 22.07.2019 PSGKR.ZMSZ.763.478533.4.17

g) Pismo z dnia 22.07.2019 PSGKR.ZMSZ.763.478533.3.17

h) ,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych” Tarndw, grudzien 2016.

i) ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”

1.L6.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt przebudowy sieci gazowej wraz
z przebudowg przytaczy, w zwigzku ze zmiang ukladu geometrycznego ul. Reformackie;j.

1.L6.3 Opis przyjetych rozwigzan

Trasa projektowanej sieci gazowej prowadzona jest na terenie dziatek inwestycyjnych (drogowe;j
oraz dziatek, ktére przejdg na wilasnos¢ Inwestora po uzyskaniu decyzji ZRID). Przed
przystgpieniem do wytyczania trasy teren zostanie poddany makroniwelaciji.

Przedmiotowy obiekt budowlany klasyfikuje sie do | kategorii geotechnicznej, proste warunki
gruntowe (wg opinii geotechnicznej). Masy ziemne po zatozeniu gazociggu bedg ponownie
wykorzystywane do zasypania wykopu pod gazocigg.

Wybrana trasa jest zgodna z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013 r, ,w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie”. Gazocigg powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych pracownikéw, a jego
realizacja prowadzona pod nadzorem technicznym.

Do budowy gazociggu nalezy stosowac rury polietylenowe, cisnieniowe, wyttaczane z polietylenu
niskocisnieniowego o gestosci 0.94-0.96 [g/cm3] posiadajace dopuszczenie PGNIG w Krakowie.
Do taczenia rur PE zaleca sie stosowa¢ metode zgrzewania elektrooporowg (mufy) — do $rednicy
dn 63 (wigcznie) oraz doczolowg — powyzej Srednicy dn 63 (w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie zgrzewanie elektrooporowe dla dymensji powyzej dn 63 PE).

Rurociag z rur PE nalezy taczyé metodg zgrzewania elektrooporowego, przy zastosowaniu
ksztattek (fittingdw) mufowych.

Nalezy zachowa¢ gtebokos¢ posadowienia projektowanej sieci gazowej na poziomie minimum 1,0
[m] liczac od goérnej tworzacej gazociggdéw/rur ostonowych na gazociggach do poziomu
projektowanego terenu, przy czym nie mniej niz 0,5 [m] od spodu konstrukcji nawierzchni.

Zaleca sie wykonywanie sieci przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

Il.L7 Rozwigzania budowlane - budowa kanalu technologicznego,
przebudowa sieci teletechnicznej

Il.L7.1 Podstawa opracowania
a) zlecenie Inwestora,

b) plan sytuacyjno-wysokosciowy,
c) uzyskane warunki techniczne,
d) obowigzujgce normy

Il.L7.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy kanatu technologicznego oraz
przebudowy odcinkdw sieci teletechnicznej, zwigzang ze zmiang uktadu geometrycznego drogi.

W ramach przebudowy odcinkow sieci teletechnicznej, wykonane zostang nastepujgce prace:
o Budowa stupa teletechnicznego betonowego blizniaczego - 8,5 m. — szt 1.
o Przebudowa ( przesuniecie ) kanalizacji teletechnicznej 2 otworowej — rur

RHDPE fi 110/5 - 50,0 m
o Dobudowa kanalizacji teletechnicznej 2 otworowej rurg dwu dzielng typu

RHDPE fi 110/6,3 — 32,0 m
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e Budowa studni kablowych typu SKR1 zasuwowo ryglowanych,
przystosowanych do monitoringu — szt 2.
Budowa tagcznika od studni kablowej na stup rurg RHDPE fi 40/3,7 - 10,0 m .
Budowa kabla do kanalizacji typu XzTKMXpwn 50x4x05 — 50,0 m
Przetgczanie kabla miedzianego 100 p
Wykonanie ztgczy mufami R&Massari XAGA 55
Demontaz stupa blizniaczego SB8,5 — 1 szt.
Demontaz kabla napowietrznego

1.7.3 Opis przyjetych rozwigzan

W zwigzku 2z planowang inwestycjg, zachodzi koniecznos¢ budowy kanatu
technologicznego dwuotworowego dtugosci 498,65 m, z zastosowaniem rur AROTA fi 110/5, na
analizowanym odcinku drogi. Na dlugosci kanatu, zlokalizowane zostang studnie kablowe SK-1 (9
szt.).
Kanat technologiczny nalezy wykona¢ wedtug profilu:
* KTp1 (zbudowany z dwdch rur ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac trzy rury
swiattowodowe i jedng wigzke mikrorur) - na odcinku przebiegajgcym jako przepust pod ul.
Reformackg oraz pod drogami wewnetrznymi,
* KTu1 (zbudowany z jednej rury ostonowej oraz trzech rur swiattowodowych i jednej wigzki
mikrorur) — na pozostatym odcinku.

Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,8m na podsypce piaskowej oraz zasypac piaskiem,
a nastepnie zasypac przesiang ziemig. Projektuje sie tasme ostrzegawczg 20 cm nad utozonymi
rurami (na zasypce piaskowej). W studniach nalezy zakonczy¢ przewdd metalowy z tasmy
lokalizacyjnej, ktéra powinna biegng¢ wzdtuz kanatu technologicznego.

Projektuje sie budowe stupa blizniaczego na dziatce nr 494/5 poza projektowanym
chodnikiem w ul. Reformackiej. Od studni kablowej na rogu ul. Reformackiej projektuje sie tgcznik
na stup rurg RHDPEfi 40 celem przebudowy kabla z starego stupa (do likwidacji) na nowy stup
betonowy 8,5 m blizniaczy.

Projektuje sie przebudowe kanalizacji teletechnicznej 2 otworowej poza obszar kolizji
z projektowanym uktadem drogowym ul. Reformackiej w Wieliczce. W zwigzku z powyzszym
nalezy:

- odkopac studnie kablowg nr 1 i przesung¢ studnie w kierunku ogrodzenia

- na studni nr 1 wymieni¢ rame i pokrywe studni typu ciezkiego

- od studni nr 1 wybudowac¢ przytagcz rurg RHDPE fi 40/3,7 na projektowany stup betonowy
blizniaczy do wysokosci 6,0 m

- kolidujgcg studnie kablowg SKR1 nr 2 nalezy odkopa¢ i zdemontowaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przed uszkodzeniem kabli teletechnicznych, a nastepnie uzupetni¢ rury
kanalizacji tt rurami dwudzielnymi typu RHDPE fi 125/6,3 naktadajgc na koncach istniejgcych
rurach minimum po 1,0 m.

- na wysokosci dziatki nr 493, 1516/1, 1516/2 w okolicy studni nr 4 a 5 nalezy na gtebokos¢ 0,7 m,
wybudowac¢ studnie SKR1 typu ciezkiego, a nastepnie odkopac istniejaca (kolidujgca) kanalizacje
teletechniczng 2 otworowg wraz z okablowaniem na dtugosci kolizji z uktadem drogowy i przeniesc
do nowego wykopu z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci przed uszkodzeniem kabli
teletechnicznych.

- nalezy odkopa¢ studnie nr 5 a nastepnie przesungé poza obszar projektowanego kraweznika,
uzupetni¢ brakujgce rury do przesunietej studni kablowej rurami RHDPE fi 110/6,3

- studnie kablowg nr 14, ktéra jest zasypana i zaasfaltowana pod jezdnig na wysokosci ul.
Reformackiej/Kraszewskiego, nalezy odkopa¢ i zdemontowa¢ z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci przed uszkodzeniem kabli teletechnicznych, a nastepnie uzupetni¢ rury kanalizacji tt
rurami dwudzielnymi typu RHDPE fi 125/6,3

Przejscia kanalizacji pod jezdnig ul. Reformackiej miedzy studniami nr 5- 5/1, oraz studniami nr 13
— 15 nalezy zabezpieczy¢ zbrojong tawg betonowa.

Projektuje sie w studni kablowej nr 1 nalezy wykonac¢ ztgcze na istniejgcym kablu XzTKMX
pw 50x4x05, a nastepni wybudowac kabel XzZTKMXpwn 50x4x05 na projektowany stup nr 1 do
istniejgcej skrzynki SK 100 na stupie nr 2.

Zigcze kabla nalezy zaostonowa¢ XAGA 55, a w skrzynce SK 100 na stupie nr 2 kabel zakohczy¢
na istniejgcych taczowkach KRONE.

Calos¢ przetgczenia kabli nalezy wykona¢ na réwnolegtosci z zachowaniem ciggtosci taczy
teletechnicznych.
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.8 Uwagi koncowe

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektowanych obiektéw ze szczegdélnym
uwzglednieniem technologii prac przy spodziewanych réznych warunkach atmosferycznych.

W przypadku wystgpienia innych gruntéw niz podane w dokumentacji geotechnicznej, nalezy
wezwaé uprawnionego geologa i powiadomi¢ o powyzszym fakcie projektanta.
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lll Inwentaryzacja drzew
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IV Czesé rysunkowa

Zagospodarowanie

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 Rys. nr Z-001
Drogi

Przekroj charakterystyczny A-A, B-B skala 1:50 Rys. nr D-002
Profil podtuzny skala 1:50 Rys. nr D-003

Kanalizacja deszczowa
Profil instalacji kanalizacji deszczowe;j

skala 1:100/250 Rys. nr ID-001 ark.1
Rys. nr ID-001 ark.2

Sie¢ elektroenergetyczna
Schemat strukturalny zasilania linii napowietrznych i kablowych NN

b/s Rys. nr IE-001
Schemat strukturalny zasilania - kabel SN rel. 3862-3854

b/s Rys. nr IE-002
Schemat strukturalny zasilania - kabel SN rel. 33250-33600

b/s Rys. nr IE-003

Sie¢ wodociggowa
Profil instalacji sieci wodociggowej skala 1:100/100 Rys. nr IW-001 ark. 1
Rys. nr IW-001 ark. 2

Sie¢ gazowa

Profil instalacji sieci gazowej - G1-G2 skala 1:100/100 Rys. nr 1G-001
Profil instalacji sieci gazowej - G3-G4 skala 1:100/100 Rys. nr 1G-002
Profil instalacji sieci gazowej - G5-G10 skala 1:100/100 Rys. nr 1G-003
Profil instalacji sieci gazowej - G11-G12 skala 1:100/100 Rys. nr 1G-004
Profil instalacji sieci gazowej - G12-G13 skala 1:100/100 Rys. nr 1G-005
Sie¢ teletechniczna

Schemat rozwiniety b/s Rys. nr IT-001
Przekroje kanatu technologicznego b/s Rys. nr IT-002

V Zalaczniki

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny

VI Dokumenty formalno - prawne

1. Uprawnienia oraz przynaleznos$¢ do izby projektantow i sprawdzajgcych
2. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

Vil Uzgodnienia
1. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego, znak KR.ZUZ.2.421.30.2019.1E z dnia 10.06.2019 r., wydana
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2. Postanowienia sprostowania z urzedu btedéw pisarskich w decyzji pozwolenia wodnoprawnego, znak
KR.ZUZ/2/421/30.2019.IE z dnia 14.06.2019 .

3. Uzgodnienie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji deszczowej, pismo znak
GZD.422.2.1.2019 z dnia 2019.10.21, wydane przez Gminny Zarzad Drég w Wieliczce

4. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej, znak GK.6630.2.987.2019 z dnia 13.11.2019 .

5. Uzgodnienie projektu przebudowy sieci wodociggowej, znak 12/1/W/2019 z dnia 14.11.2019 r,,
wydane przez Zakfad Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z 0.0.

6. Uzgodnienie przebudowy sieci gazowej, znak PSGKR.ZMSM.764.953760.1.19 z dnia 18.12.2019 r.,
wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0.

7. Uzgodnienie projektu rozbudowy oswietlenia ulicznego, znak GZD.4331.33.2019 z dnia 19.12.2019 .,
wydane przez Gminny Zarzad Drog w Wieliczce

8. Uzgodnienie projektu przebudowy sieci teletechnicznej, znak TTISIKU-59079/19/TK 2z dnia
10.01.2020 r. wydane przez Orange Polska S.A.
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9. Uzgodnienie projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej SN znak KSW/TE/TEM/620/4/20 z dnia
31.01.2020 r., wydane przez Kopalnie Soli "Wieliczka" S.A.

10. Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej, znak GK.6630.2.241.2020 z dnia 06.04.2020 r.

11. Postanowienie wyrazenia zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych znak
BGN.670.3.2.2020.W z dnia 24.03.2020 r.

12. Pozytywna opinia skorygowanego rozwigzania projektowego, znak GZD.422.2.1.2019 z dnia
30.03.2020 r., wydana przez Gminny Zarzad Drog w Wieliczce

13. Uzgodnienie projektu z Tauron Dystrybucja S.A.
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