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|. OPIS TECHNICZNY

1. Celizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Dgbrowskiego na catej

dtugosci przebiegu tj. od skrzyzowania z ul. Wileniska do skrzyzowania z ul. Polna.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa wtasciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz

warunkow bezpieczenstwa dla kierujgcych pojazdami samochodowymi oraz pieszych.

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujgce prace:

e rozbudowa ul. Dabrowskiego na diugosci 166,39m tj. od skrzyzowania z ul. Wilernska do
skrzyzowania z ul. Polnag,

e przebudowa obszaréw skrzyzowar zwyktych z w/w ulicami,

e przebudowa zjazddw na posesje przylegle,

e budowa i przebudowa ciggow pieszych,

e usuniecie kolidujacych drzew i krzewow,

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

e Umowa zawarta pomiedzy firmg Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,FAWAL” Filip Walczak, 66-
400 Gorzéw Wlkp., ul. Kobylogdrska 16A a Gming Dobiegniew, 66-520 Dobiegniew, ul. Obrorcéw
Pokoju 24

e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Badania geotechniczne podioza gruntowego,

e Obowigzujgce normy i przepisy techniczne,

e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Przedsiewzigcie objete opracowaniem zlokalizowane jest w potudniowe] czedci miejscowosci
Dobiegniew. (gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, wojewédztwo lubuskie). Inwestycja
realizowana bedzie na dziatkach pasdw drogowych ulic Dabrowskiego, Wileiska i Polna. Ponadto w celu
uregulowania pasa drogowego ul. Dagbrowskiego, w ramach zadania planuje wtgczy¢ do pasa drogowego
dziatki lub ich czesci przylegte do istniejgcego pasa.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach pasa drogowego ulicy Dabrowskiego, pasach ulic przylegtych
w zakresie skrzyzowan z tymi drogami (Wileriska, Polna) oraz dziatek przylegtych do paséw drogowych,
ktorych czesc lub catosc planuje sie wiaczy¢ do pasa drogowego.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach ewidencyjnych nr:

Dziatki projektowanych paséw drogowych drdg gminnych:

dz. nr: 489, 509, 528, 506/6, 507/1 (507), 508/1 (508), 524/1 (524).

obreb ewidencyjny: 13-Dobiegniew,

- w nawiasach podano numery dziatek przed podziatem.

4, Istniejgce zagospodarowanie

4.1 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Dabrowskiego stanowi dwukierunkowa jezdnia drogi gminnej o
nawierzchni z kostki betonowej ,trylinki”. Jezdnia ta jest wykonana o przekroju ulicznym, ograniczona
obustronnie kraweznikami betonowymi. Wzdtuz krawedzi jezdni prowadzony jest obustronny chodnik z
ptyt chodnikowych betonowych. Jezdnia tej ulicy wigczona jest na zasadzie skrzyzowan zwykiych w
jezdnie ulic Wileriskiej (od strony pdtnocnej), oraz Polnej (od streny potudniowej). Szerokosé jezdni ulicy
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Dabrowskiego wynosi od ~6 do ~7m. Wzdtuz krawedzi jezdni zlokalizowane sg pojedyncze niewielkie
drzewa oraz krzewy, ktore ze wzgledu na bliskg lokalizacje wzgledem jezdni rosng w skrajni drogi.
Teren paséw drogowych objetych opracowaniem jest ponadto zagospodarowany pod lokalizacje sieci
uzbrojenia terenu zwigzanych z drogg (o$wietlenie uliczne) jak i te nie zwigzane z droga a stuzace do
obstugi przylegtych do drogi posesji (sieci i napowietrzne linie energetyczne, sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, teletechniczne).

Uksztattowanie terenu w obszarze opracowania jest pod wzgledem wysokosciowym zréznicowane.
Amplituda rzednych terenu waha sig od 71,45 m.n.p.m. {poczatek opracowania w rejonie ul. Wilerskiej),
poprzez 71,95 m.n.p.m. (maksimum w rejonie posesji nr 1) do 69,48 m.n.p.m. (koniec opracowania w
rejonie ul. Polnej).

Stan techniczny obszaru ul. Dabrowskiego nalezy oceni¢ jako zty. W obszarze zaréwno jezdni jak i
chodnikow widoczne sg liczne ubytki, oraz spekania. Krawezniki betonowe sg w duzej czeéci wykruszone
oraz nieréwne. Jedynie obszar skrzyzowania z ul. Wilefiska, ze wzgledu na niedawno wykonang
modernizacje tej ulicy nalezy ocenié jako dobry.

4.2 Odwodnienie

Odwodnienie utwardzonych powierzchni paséw drogowych ulic objetych przebudowa odbywa sie za
pomocy istniejacych odcinkow kanalizacji deszczowej lecz jej stan techniczny oraz znaczace braki
powoduje, ze system odwodnienia jest niewydolny. Przyczynia sie to do postepujacej degradadji
utwardzonych nawierzchni. W/w braki w odprowadzeniu woéd opadowych z powierzchni jezdni
powodujg w czasie ulewnych deszczy sptywanie strugi wody powierzchniowo w kierunku nizej
potoznych terendw ulic powodujgc zalewanie posesji przylegtych lub tworzenie sie rozlegtych zastoisk
wodnych. Woda powierzchniowo prowadzi duze ilodci piasku i zanieczyszczen (szczegdlnie z terenu
parku) powodujgc zanieczyszczanie nawierzchni w/w ulic oraz zamulanie zlokalizowanych tam odcinkdw
sieci kanalizacyjnych. W konsekwencji powstajgce zlewiska i zastoiska wody znaczny sposéb utrudniaja
korzystanie z jezdni jak i chodnikdw, zmniejszajac jednoczesnie bezpieczeristwo, trwatosé jak i estetyke
przedmiotowego uktadu drogowego.

4.3 Oswietlenie
Obszar opracowania jest obecnie cswietlony za pomoca opraw oéwietleniowych umieszczonych na
stupach napowietrznej linii energetycznej. Obiekty te stanowig wtasno$¢ Enea Operator.

4.4 |stniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
e Sie¢ wodociggowa,

e Siec kanalizacji sanitarnej,

e Siec teletechniczna,

e Sjec energetyczna,

e Linie napowietrzne energetyczne.

4.5 Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja.

4.6 Urzadzenia ochrony $rodowiska
Nie wystepuja.

4.7 Zieleh

W obszarze pasa drogowego ul. Dgbrowskiego zlokalizowane sg pojedyncze, niewielkie drzewa oraz
krzewy rosnace w kepach bedgce pozostatoscia zywoptotu. W ramach prac budowlanych zaplanowano
likwidacjg drzew i krzewow ktore kolidujg z planowanym zagospodarowaniem. Ze wzgledu na rozmiar
drzew i powierzchnie krzewdw ich wycinak moze byé wykonana bez zezwolenia.

4.8 Warunki gruntowo-wodne

W ramach prac polowych w dniu 2019.02.08 wykonano w ulicy dwa otwory (wiercenia mechaniczne
obrotowe $widrem $limakowym przelotowym) do gtebokosci 4.0 m p.p.t. (tacznie 8.0 mb), jedno
sondowanie mechaniczng sondg udarowa DPL (wg PN-EN 1997-2 i EN ISO 22476-2) do gtebokoéci 4.0 m
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p.p.t., oraz jedno sondowanie sondg krzyzakowg FVT (wg PN-EN 1997-2) do takiej samej gtebokosci,

wraz z 7 scinaniami gruntdw spaistych.

Punkty otworow wytyczono w nawigzaniu do szczegdtdw terenowych, otwory zniwelowano do pokryw

studzienek kanalizacji sanitarnej w jezdni ulicy, ktérych rzedne podane zostaty na mapie do celéw

projektowych w skali 1:500.

Prace kameralne objety interpretacje wynikéw wiercert i $cinan, obliczenia geotechniczne, oraz

opracowanie zatacznikdw i tekstu opinii.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz prac kameralnych sformutowano nastepujace wnioski:

e W podioZu przeznaczonej do przebudowy ulicy Dgbrowskiego w Dobiegniewie wystepujg zwatowe
gliny pylaste (saclSi), oraz wodnolodowcowe piaski drobne (FSa).

e W otworze nr 1 wystepuje woda o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie na gtebokosci 2.7 m
p.p.t.; tj. na rzednej 69.23 m n.p.m. W otworze nr 2 zaobserwowano jedynie stabe érédglinowe
sgczenie na glebokosci 2.0 m p.p.t.; tj. na rzednej 67.49 m n.p.m.

e W okresach roztopdw i o znacznie zwiekszonej sumie opaddw, poziom wody gruntowej w rejonie
otworu nr 1 moze podnosic sie maksymalnie o ok. 0.4 m w stosunku do stanu stwierdzonego podczas
prac polowych, do giebokosci ok. 2.3 m p.p.t. i rzednej ok. 67.49 m n.p.m. W okresach takich w
rejonie otworu nr 2 na stropie zwatowych glin, na gtebokosci ok. 0.6 m p.p.t., moga pojawia¢ sie
sgczenia wedy infiltracyjne;.

e Warunki wodne sg wobec powyiszego w petni korzystne dla przebudowy ulicy.

e Wedlug kryteridow Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdisztywnych, wersja
11.03.2013 warunki wodne w podtozu badanego terenu s3 dobre.

e Warunki gruntowe réwniez s3 korzystne, poniewaz catos¢ rodzimego podtoza buduja grunty nosne.
W okoto 1/3 dtugosci ulicy (liczac od skrzyzowania z ul. Polng) sg to jednak grunty bardzo
wysadzinowe — zwatowe gliny pylaste (saclSi).

¢ Podtoze drogi w swietle kryteriow ww. katalogu zaliczy¢ nalezy do grupy nosnosci G1, a w ok, 1/3
dtugosci od SE konca trasy do grupy nosnosci G4.

e Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463) przeznaczona do projektowanej przebudowy ulica jest obiektem nalezgcym do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sa proste.

5. Projektowane zagospodarowanie

5.1 Uktad komunikacyjny
Projektowane parametry ulic:
- droga publiczna,
- klasa techniczna: droga dojazdowa (D),
- predkosc projektowa: 30 km/h
- kategoria ruchu: KR1
- dopuszczalny nacisk na 0s: 115kN
- diugosdé osi: 166,39 m,
- przekroj: uliczny ograniczony obustronnie kraweznikami,
- jezdnia: dwukierunkowa,
- szerckosé pasa ruchu: 2,5 m (jezdnia dwupasowa),
- szerckosc chodnika: min. 2,0 m,
- szerokos¢ zjazdow: min. 3,0 m,
- rodzaje nawierzchni:
* jezdnia - kostka betonowa typ BEHATON w kolorze szarym,
e chodniki - kostka betonowa typ CEGtA w kolorze szarym,
* zjazdy - kostka betonowa typ CEGLA w kolorze czerwonym,
- promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0m,
- promienie wyfukowan na zjazdach: 3,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 2,0 metry,



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDGVA LLICY D2 SROWSKEIRGO VY DOZIEGNIEWIE

5.2 Przebieg drég w planie

Jezdnig ulicy objetej opracowaniem stuzgcg do komunikacji przylegtych budynkéw mieszkalnych
zaprojektowano w oparciu o istniejgce zagospodarowanie z dostosowaniem do aktualnych potrzeb i
standardow technicznych.

Ulice Dabrowskiego zaprojektowano jako droge dojazdowa, jednojezdniows, dwukierunkows, o
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych i szerokosci nominalnej 5,0m. Szerokosé¢ jezdni w
obszarze jedynego tuku poziomego zostanie zwiekszona do 7,0 metrow ze wzgledu na niezbedne
poszerzenie na fuku. Ulica Dagbrowskiego na poczatku i koricu swojego przebiegu wtaczana bedzie tak
jak obecnie do istniejgcych jezdni ulic Wilenskiej i Polnej na zasadzie skrzyzowania zwyktego. Objeta
opracowaniem jezdnia bedzie ograniczona obustronnie kraweznikami betonowymi. Qbustronnie wzdtu?
krawedzi jezdni prowadzony bedzie rowniez ciag pieszy o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
szarym. Wzdiuz krawedzi jezdni wykonany bedzie element wizualny w postaci pasa chodnika szer. 20cm
o zmienionej na kolor czerwony kolorystyce. W migjscach zjazddw na posesje przylegie zaprojektowano
zjazdy indywidualne ktérych nawierzchnia wykonana bedzie z kostki betonowej w kolorze czerwonym.
W ramach zadania jako zagospodarowanie uzupetniajgce zaprojektowano wykonanie powierzchni
zielonych. Powierzchnie te bedg wykonane w migjscach nie przeznaczonych dla innego
zagospodarowania i bedg wykonane poprzez humusowanie gr. 10 ¢cm wraz z obsianiem mieszanka
nasion traw.

5.3 Wysokosciowe uksztattowanie drég

Niwelete jezdni ulicy Dabrowskiego zaprojektowano w oparciu o istniejgce uksztattowanie
wysokosciowe tej drogi z uwzglednieniem uksztattowania terenu przylegtego w szczegdlnosci bram
wjazdowych na posesje przylegle. Ponadto wysokosciowe uksztattowanie uwzglednia punkty dowigzan
przebudowywanego odcinka drogi do istniejgcych ulic.

W zwigzku z powyzszym projekt obejmuje jedynie lokalng regulacje wysokoséciowa jezdni szczegdlnie na
odcinkach gdzie jej obecny przebieg jest niekorzystny ze wzgledu na sptyw wod opadowych czy zbyt
wysokie potozenie wzgledem przylegtego terenu, nie przewiduje natomiast znaczacych réznic w
wysokosciowym uksztattowaniu wzgledem stanu istniejgcego.

5.4 Odwodnienie

Odwodnienie utwardzonych powierzchni projektowanej ulicy Dgbrowskiego realizowane bedzie tak jak
obecnie poprzez pochylenia poprzeczne i podtuine jezdni do istniejgcych elementdéw kanalizacji
deszczowej w ul. Wilenskiej.

5.5 Oswietlenie uliczne

Opracowanie nie chejmuje wykonania nowych elementéw oswietlenia drogowego. Oswietlenie bedzie
realizowane tak jak obecnie za pomocg istniejacych opraw odwietleniowych umieszczonych na stupach
napowietrznej linii energetyczne].

5.6 Zielen

W zwigzku z realizacjg zadania zachodzi kolizja pomiedzy projektowanym zagospodarowaniem a
istniejgcy zielenig w postaci niewielkich drzew i krzewdw rosngcych wzdtuz krawedzi jezdni. W zwigzku
z powyzszym powyzsze elementy zagospodarowania zostang usuniete w trakcie prowadzenia prac
przygotowawczych.

W zwigzku z realizacjg projektu planuje sie wykonacd roboty wigzane z odtworzeniem, regulacja oraz
wykonaniem nowych elementow zieleni. W zwigzku z powyzszym wszystkie powierzchnie ktérych nie
planuje sig wykorzystywac nalezy przeznaczy¢ na trawniki poprzez utozenie warstwy humusu i obsianie
mieszankg ziaren traw przeznaczonych na tereny nastonecznione.

Oprocz projektowanych elementdw zieleni, w ramach zadania wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia wszystkich powierzchni zieleni i uporzadkowania terenu w przypadku zniszczenia
istniejgcych powierzchni zielonych (np. sktadowanie materiatdw, sprzetu). W takich przypadkach na
powierzchniach tych nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm oraz obsiac ten teren mieszanka ziaren
traw przeznaczonych na tereny nastonecznione.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
EOZPUGOVGA ULIC T DABROWT KIEGO VY DORIEGNIEWILE

5.7 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z droga

Obszar pasa drogowego ulicy Dgbrowskiego jest obecnie uzbrojona w sieci, ktére nie s3 zwigzane z
obstugg drogi. Sg to przede wszystkim sieci i linie napowietrzne energetyczne, sieci teletechniczne, sieci
wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania nie planuje sie budowy nowych sieci
uzbrojenia terenu nie zwigzanych z drogg a jedynie przebudowe istniejacych sieci w celu likwidacji ich
kolizji z projektowanym zagospodarowaniem zwigzanym z drogg oraz zabezpieczenia istniejacych sieci.
Dotyczy to przede wszystkim sieci teletechnicznej dla ktorej ze wzgledu na kolizie z projektowanym
wyokragleniem  krawedzi jezdni na skrzyzowaniu ul. Dabrowskiego i Polnej zaprojektowano
przeniesienie odcinka tej sieci wraz z budowa nowej studni teletechnicznej oraz zabezpieczeniem
odcinka sieci rurg ostonowa.

5.8 Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja.

5.9 Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania zachodzi konieczno$¢ rozbidrki  wszystkich istniejacych  elementdw
zagospodarowania j.:

e nawierzchnie jezdni, zjazddw i chodnikdw,

e krawezniki, oporniki, obrzeza

Materiaty z rozbiérki w postaci:

e kraweznikdw kamiennych,

e kostki kamienngj,

e kostki betonowej,

stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé je na wskazane przez
Zamawiajgcego skfadowisko.

Pozostate materiaty z rozbidrki stanowig wtasnosé Wykonawcy.

6. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorska. W zwigzku z
powyzszym zastosowanie majg wymagania ogolne opisane w art. 32 ust. 1 w/w ustawy zobowigzujace
Wykonawce robét, iz w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu majacego cechy zabytku do:
wstrzymania prac moggcych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia tego przedmiotu
i miejsca odkrycia oraz niezwlocznego powiadomienia o zaistniatym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow a jesli jest to nie mozliwe przedstawiciela Inwestora (Burmistrza Dobiegniewa).

7. Ochrona $rodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie zalicza sie do wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywal na $rodowisko. Istniejace zagrozenia dla
srodowiska zwigzane z uzytkowaniem obiektu budowlanego jakim jest droga publiczna s3 typowe dla
obiektow o takim przeznaczeniu. Projektowane zagospodarowanie nie spowoduje nowych zagrozen dla
srodowiska gdyz jest ona prowadzona w catosci w obszarze zurbanizowanym miejscowoséci Dobiegniew.
Prace budowlane bedg miaty jedynie charakter modernizacyjny i porzadkujgcy istniejace
zagospodarowanie obszaru miasta w ktérym jest zlokalizowany (nie zmienia sie przeznaczenie terenu).
Ponadto poprawa parametrow geometrycznych i materialowych spowoduje obnizenie poziomu
niektorych niekorzystnych parametréw zanieczyszczer np. hatasu, drgan, emisji spalin czy ilosci
substancji przedostajgcych sig do gleby. Planowane przedsiewzigcie lezy w granicach obszaru specjalne]
ochrony Natura 2000 ,lasy Puszczy nad Drawa (PLB.320016) .

8. Wptyw eksploatacji gbrniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.
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Zestawienie charakterystycznych parametrow

Charakterystyczne parametry zagospodarowania terenu:

Dtugos¢ rozbudowanej ulicy 166,4m,

Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej: 937m?
Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej: 610m?
Nawierzchnie zjazdow z kostki betonowej: 166m?
Zielen: 130m2,

Dtugosc przebudowywanej sieci teletechnicznej: 7m,
llos¢ budowanych studni teletechnicznych: 2 szt.

10.Uwagi koicowe

Wyznaczenie w terenie pofozenia elementdw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania
terenu nalezy wykonac geodezyjnie.

Po zakonczeniu budowy poszczegdinych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzen
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i przekazaé¢ jg do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektéw.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskaé decyzje odpowiednich zarzadcéw drég.
Wykonawca robdt powinien stosowac sie do wszystkich zalecer okres$lonych w zatgczonych
uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzern powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostana
natychmiast na koszt wykonawcy robot. Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich
nalezy przywrdéci¢ teren do stanu poprzedniego.

Ze wzgledu na zagospodarowanie przylegte do pasa drogowego w postaci gestej zabudowy domow
mieszkalnych w stanie technicznym ziym lub budynkdw przedwojennych, przed przystapieniem do
prac budowlanych Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania doktadnej inwentaryzagji
fotograficznej zagospodarowania kazdej posesji w szczegdlnosci obiektéw ktére w trakcie prac (w
zwigzku z prowadzonymi wykopami, zageszczaniem gruntu itp.) moglyby ulec uszkodzeniu.
Dodatkowo dla kazdego z tych obiektéw nalezy wykonac ekspertyze stanu technicznego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowaé sie do
obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowiazujgcych
przepiséw, regulacjii zalecen, w szczegdlnosci okreélonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zataczono
do projektu.

Opracowat:
mgr inz. Filip Walczak

podpis
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[l. RYSUNKI

1.1 Plan orientacyjny - skala 1:25000
2.1 Projekt Zagospodarowania Terenu — skala 1:500
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7 PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE “FAWAL"

JEDNOSTKA yll| Filip Waka;k
| ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzow Wikp.
PROJEKTOWA tel. 095 72 9':1 3330, fax. 095 72 9: 330
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TEMAT Rozbudowa ulicy Dagbrowskiego w Dobiegniewie

miejscowctf;ié: Doblegniew
gmina: Dobiegniew

ADRES powiat: strzelecko-drezdenecki
wojewddztwo: lubuskie

FAZA PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
RYSUNEK PLAN ORIENTACYINY
pata: 07.10.2019 skaLa: 1:25000 NRRYSUNKU: 1 ARKUSZ RYsunku: 1
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Woj. lubuskie

Powiat strzelecko — drezdenecki

Miasto 080601_4 Dobiegniew

Gmina 080601_5 Dobiegniew

Obreb 080601_4.0013 m. Dobiegniew, 080601 5.0018 Stondéw
Miejscowosc¢ Dobiegniew ul. Dgbrowskiego dz. nr 509

GK.6640.1156.2018

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skalg 1:500

Stan aktualizacji na dzieri 22.11.2018 r,
Wykonano dn. 06.12.2018 r.

"DRAFT" Geodezja GEODETA UPRAWNIONY
Marek Zawadzki Mirostaw Borowiecki
ul. Brzozowa 76 Ul. Dgbrowskiego 13A/5

66-446 Osiedle Poznariskie 66-400 Gorzow Wikp.

Upr. nr 15757

Ukfad wspétrzednych ptaskich prostokgtnych ,,2000/5”
Uktad wysokosciowy , Kronsztad 86

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie
urzqdzeri podziemnych, ktdre nie byty zgfaszane do inwentaryzacji
w instytucjach branzowych.

W obszarze aktualizacji nie wystepujg pkt. osnowy geodezyjnej podlegajgce
ochronie.

Zaprojektowane | uzgodnione przez narade koordynacyjng sieci uzbrojenia
terenu wykresiono linig przerywang: g-181.14.

Dla aktualizowanego obszaru nie sprawdzano zapiséw ujawnionych
w Ksiggach Wieczystych dotyczgcych obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
§80ust.6 rozp. MSWIA z dn. 9 listopada 2011 r. (Dz.U.2011.263.1572).

Muapy nie uzupethiono o elementy wyszczegdinione w § 6 ust.1 rozp. MGPIB
Z dnia 21 lutego 1995r. (Dz.U.1995.25.133).

N\
b @ Ve, s
b ® \’\I'.Jfb g

! 1/ \\‘
B e

¥ L.
L)

LEGENDA

BR. DROGOWA

L]

—— =—— = -kraweinik betonowy najazdowy 15x22cm (prosty i fukowy)

- jezdnie - nawierzchnia z kostki betonowej typ BEHATON
w kolorze szarym (kostka bezfazowa)

- zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowe] typ CEGLA 10x20cm
w kolorze czerwonym

- chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm
w kolorze szarym

- zieler - humusowanie gr. 10cm z obsianiem trawg

- kraweinik betonowy zwykly 15x30cm (prosty | fukowy)

— —— —— -opornik betonowy 12x25cm (h=0cm)

- obrzeie betonowe 8x30cm

BR. TELETECHNICZNA

————{F——— - projektowane elementy sieci teletechnicznych

H——N-o-X—H- - likwidowane elementy sieci teletechnicznej

1|

INNE OZNACZENIA
i3,

EWIDENCIA | PODZIAL DZIALEK

=== === - rury ostonowe na sieciach linii teletechnicznej

(o] - lokalizacja odwiertéw geotechnicznych

Istniejgce granice dzialek

REEH |

581

81/1

Linia rozgraniczajaca pasy drogowe drég gminnych
{docelowe granice dziaiek)

Dziatkl w granicach projektowanych paséw drogowych drég
gminnych (dziatki nie objete podziatem)
Dziatki w granicach projektowanych paséw drogowych drog
gminnych (dziatki powstate w wyniku podziatu)
Dziatki powstate w wyniku pedziatu

(potoione poza projektowanymi pasami drogowymi)

Dziatki ulegajace podziatowi

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Filip Walczak

tel. 095 72 94 330, fax.

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"

ul. Kobylogdrska 164, 66-400 Gorzow Wikp.

0957294 330

INWESTOR

66-520 Dobiegniew

1| BURMISTRZ GMINY DOBIEGNIEW
) ul. Obroricdw Pokoju 24

TEMAT Rozbudowa ul. Dgbrowskiego w Dobiegniewie

ul. Wileriska, ul. Dgbrowskiego, ul. Polna

ADRES miasto Dobiegniew; gmina Doblegniew; powiat strzelecko-drezdenecki;
wojewodztwo lubuskie; cbreb ewidencyjny 13-Dobiegniew,

dz. nr: 488, 509, 528 506/6, 507/1 (507), 508/1 {508}, 524/1 (524).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWA ULICY DABROWSKIEGO W DOBIEGNIEWIE

l1l. ZALACZNIKI

. Opinia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow
Opinia Burmistrza Gminy Dobiegniew

Uchwata Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego

Uchwata Zarzgdu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Uzgodnienie Orange Polska S.A

Oswiadczenia projektantdw i sprawdzajgcych wraz z uprawnieniami i wpisami do LIIB
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LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW  Gorzéw Wikp. dn. ...07 11, 2018

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gérze
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynieréw Gdyriskich 75

66-400 Gorzdéw Wielkopolski

tel. 95 7200 521, fax 95 7200 346
www.lwkz pl; delegatura.gorzow@lwkz.pl

ZA-G.5152.76.2019

Gmina Dobiegniew
ul, Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew

pelnomocnik:
Pan Filip Walczak

Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe FAWAL
ul. Kobylogorska 16A
66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: wniosku nr F-P-DOBIEGNIEW2019 3 Gminy Dobiegniew, wystepujgeej za posrednictwem
petnomocnika Pana Filipa Walczaka, reprezentujgcego Przedsigbiorstwo Wielobranzowe FAWAL w Gorzowie
Wikp. z dnia 7. 10. 2019 r. (wphyngl w dniu 8. 10. 2019 r.) w sprawie zaopiniowania rozbudowy ulicy
Dqbrowskiego w Dobiegniewie, gm. loco, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

Lubuski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Zielonej Gérze w nawigzaniu do
przedmiotowego wniosku, w zwigzku z art. 92 ust. 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze Zm.) oraz na
podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2018
I. poz. 1474, 2 2019, poz. 1716) opiniuje pozytywnie planowang inwestycje rozbudowy ulicy
Dabrowskiego w Dobiegniewie na terenie dziatek nr ewid.: 489, 509, 528, 506/6, 507 (507/1),
508 (508/1), 524 (524/1), gm. loco, zawarta w projekcie zagospodarowania terenu, oprac.:
mgr inz. Filip Walczak i mgr inz. Janusz Siemdaj w Gorzowie Wikp. w pazdzierniku 2019 1.

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, iz planowana inwestycja
zlokalizowana jest poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytkéw lub vjetymi w
wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Na terenie ww. inwestycji nie zlokalizowano stanowisk archeologicznych, w zwigzku
Z powyZszym prace ziemne na W/W terenie nie wymagajg zapewnienia badan
archeologicznych. Natomiast wykonawca inwestycji winien byé poinformowany o procedurze
postgpowania W przypadku ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku: zgodnie z
art. 32 ust. 112 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) ,,Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub
ziemnych, odkryl przedmiot, co, do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany: 1) wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzié lub zniszezy¢ odkryty
przedmiol; 2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego

POSWIADCZAM

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

podpis
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odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta); Wéjt
(burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwlocznie, nie diuzej niz w terminie 3 dni,
przekazaé wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw przyjete zawiadomienie, o ktérym mowa

wust. ] pkt 3.”

Z up. Lubuskiego Wojewédzklego

Kons=1watora Fa

Otrzymuje:
1. Adresat - na adres pelnomocnika + 1 egz. projekiu zagospodarowania terenu
a/a (2947) oprac.: insp. Agnieszka Zelek

IADCTAM
7 ORYGINALEM

riodnie
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tel. 957611001 fax. 957611

Mepcilc 1

BURMISTRZ DOBIEGNTIEWA

ul. Obroficéw Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew

041 e-mail: yrzad@dobieenicw.vpl

Dobiegniew, dnia 16.10.2019 r.
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Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,FAWAL?
Filip Walczak

ul. Kobylogérska 16A,

66-400 Gorzéw Wikp.

Znak: RKG.7011.13.2018.JM

OPINIA

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy o

szczegllnych zasadach przygotowania

1 realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze Zm.)
opiniuj¢ pozytywnie wniosek Gminy Dobiegniew, ul. Obroficéw Pokoju 24, 66-520
Dobiegniew, dla zadania pn. ,,Rozbudowa ulicy Dabrowskiego w Dobiegniewie”.

W zalaczeniu przesytam ,,Projekt zagospodarowania

Otrzymuja:
1. Adresat +PZT,
2. Aa+PZT.

terenu™.
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UCHWALA NR .28/ 343/l evrrrrsn

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO
2 dnia ﬁf.ﬁffo’mﬂm% 2019 r.

w sprawie wyrazenia opinii do wniosku dotyczacego planowanej inwestycji pod nazwa;
»Rozbudowa ulicy Dabrowskiego w Dobiegniewie”

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1474, z pdzn. zm.)
uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Opiniuje sig pozytywnie wniosek Burmistrza Dobiegniewa dziatajacego przez pelnomocnika —
Pana Filipa Walczaka, reprezentujacego Przedsigbiorstwo Wielobranzowe FAWAL Filip Walczak
z siedzibg w Gorzowie Wikp., dotyczacy planowanej inwestycji pod nazwa: ,Rozbudowa ulicy
Dabrowskiego w Dobiegniewie”, z uwagi na konieczno$¢ uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej,
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Marszatkowi Wojewddztwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwata wehodzi w Zycie z dniem podjecia.
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UCHWAZLA NR 81/2019
ZARZADU POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 17 pazdziernika 2019 r.

W sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej ,Rozbudowa ulicy
Dabrowskiego w Dobiegniewie”

Na podstawie art. 11b pkt 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)

Zarzad Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego uchwala, co nastepuje:

§ 1. Opiniuje si¢ pozytywnie projektowang inwestycje ,,Rozbudowa ulicy
Dabrowskiego w Dobiegniewie” nie wnoszac uwag do realizacji powyzszej
inwestycji drogowe;.

§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Zarzadu
‘

Bogustaw Kierus

(Gou
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Orange Polska 7 Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
Hurt "FAWAL" Filip Walczak
Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT ul. Kobylogérska 16A

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 66-400 Gorzéw Wikp.

i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 k6dz
tel.: 42 614 63 66 fax.: 42 656 65 50
k6dz, 26 sierpieri 2019 r.

Numer pisma: TTISILU/ASK.215-37453/19
Temat: Uzgodnienie Projektu Wykonawczego "Rozbudowa ulicy Dabrowskiego w Dobiegniewie. Branza

teletechniczna."

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia Projektu Wykonawczego "Rozbudowa ulicy
Dabrowskiego w Dobiegniewie. Branza teletechniczna.” informujemy, ze przedstawiony projekt opiniujemy
pozytywnie pod wzgledem rozwigzar technicznych.

W celu zatwierdzenia w/w dokumentacji nalezy przediozyé Decyzje ZRID (lub zgtoszenie robét
budowlanych).

Z powazaniem

Artur Skoneczny

b Shoowe

Starszy Specjalista ds. béw Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Crange Poltka Spolka Akcyra 7 sedzibs 1 adresem w Warszawse (02-326) przy ulcy Al Jerozohmekse 160, wp.sana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadronego przez Sgo Reponowy dia m.sl Warszowy
XN Wytzial Kray Reestn pod numerem 0200010581 REGON 012100784, NIP 526 02-50.995 2 polrylym w catosc: kepdatern zallad. vym wynoszg..ym 3 937 072 437 zlotvch
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Filip Walczak

(imie i nazwisko projektanta)

Gorzow Wlkp. 07.10.2019rr.

(miejscowosc i data)

ul. Sczanieckiej 31/4
66-400 Gorzow Wikp.

(adres zamieszkania)

26/2002/Gw

{nr uprawnien budowlanych)

konstrukcyjno-budowlana
(specjalnos¢ uprawnien)

do projektowania bez ograniczen
(zakres uprawnien)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji:

ROZBUDOWA ULICY DABROWSKIEGO W DOBIEGNIEWIE

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...............................

(podpis projektanta)



WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wikp., dnia 20.12.2002 1.

RR.IX.LDus/7131-25/02

DECYZJA Nr 26/2002/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art, 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r., Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z p6#n. zm. / oraz
§ 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995r./, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zloZeniu egzaminu z wynikiem

pozytywnym
nadaje

Panu Filipowi Walczak

mgr inzynierowi po kierunku budownictwo
ur. dnia 29 lipca 1974 roku w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ i

Pan Filip Walczak W r—

“podpis

jest upowazniony do;

- sporzqdzania projektow architektoniczno-budowlanych bez ograniczen,
- sprawdzania projektéw objetych tymi uprawnieniami,

sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

]

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Bulowlanego, za
posrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LBS-Q7Z-55R-4KF *

Pan Filip Walczak o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2057/04

adres zamieszkania ul. Sczanieckiej 31/4, 66-400 Gorzow Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-22 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymil.)

* Weryfikacjg poprawnasci danych w niniejszym zaéwiadczenlu mogna sprawdzit za pomoca numeru weryflkacyjnego zaéwladczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sle z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Intynierdw
Budownictwa.




Tomasz Romankiewicz Gorzéw Wlkp. 07.10.2019 r.

(imie i nazwisko projektanta) (miejscowosc i data)
ul. Marcinkowskiego 7d/6
66-400 Gorzow Wlkp.

(adres zamieszkania)

LBS/0074/PO0OD/11

(nr uprawnien budowlanych)

drogowa
(specjalnos¢ uprawnien)

do projektowania bez ograniczen
(zakres uprawnien)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestyciji:

ROZBUDOWA ULICY DABROWSKIEGO W DOBIEGNIEWIE

Sprawdzitem i potwierdzam jego zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

2



LUBUSKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0011/11

Gorzéw Wikp. 26-11-2011r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn .zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin.
zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi ROMANKIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi — budownictwo

urodzonemu 21-05-1977r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0074 /POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. mgrinz .Marek PUCHALSKI.... /.
2. mgr Emilia KUCHARCZ

3. inz. Edward Wigckowski..........[K AL L..........

POSWIAPSZAM

ZA ZGODNOSC Z QRYGINALEM




*kk
‘Szczegoiowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1) Projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Na mocy § 18. 1. rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28-04-
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
; uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej do projektowania bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3. Na mocy § 15.uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie danej specjalnosci.

ok ok %k

" ODNICZACY .
OKF\F(I;}%E%I\M | KWALIFIKACYJNEJ

1. Pan Tomasz Romankiewicz LbusieOkegoel 2 i Budovnicio
Zam. ul. Marcinkowskiego 7D/6 ; 66-400 Gorz6w Wikp. mgr i

2. Okreggowa Rada Izby w/m

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

4. aa

uchalski

POSWIaGTTa AN
ZA ZGODNOSCE z cf;%'al.
podpis
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-295-351-QPF *

Pan Tomasz Romankiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0010/12

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzow Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

POSWIA,;

ZA ZGODNOs

“podpis

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

%



Janusz Siemdaj

(imie i nazwisko projektanta) (miefscowodt i data)

ul. Chodkiewicza 16a/3
66-400 Gorzéw Wikp.

(adres zamieszkania)

1364/98/U

(nr uprawnien budowlanych)

telekomunikacja przewodowa
(specjalnosé uprawnien)

do projektowania bez ograniczen
(zakres uprawnien)

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji:

ROZBUDOWA ULICY DABROWSKIEGO W DOBIEGNIEWIE

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Gorzéw Wlkp. 07.10.2019 r.

(o)
S



Warszawa, dnia 13.12.1998 r.

Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 4473 /08

DECYZJA N 1364/98/U
Pan mgr inz. Janusz Siemdaj
urodzony dnia 21.12.1956 r. w Szczecinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra ¥.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 17.09.1998 r., w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

, nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za pofrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

Ia zgodnost z oryginatem

INSPEKCJA TELEKOMUNIKACTI4A
PARSTVONA i POCZTONA
02-691 Warszawa, ul. O 7
DYREKTOR N
oS ,VA::‘&M ZA ZGODN
a ¥
mgr Agnieszka Sokolowska

ipodpis

[‘\.‘)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-EAE-HK1-DKG *

Pan Janusz Siemdaj o numerze ewidencyjnym LBS/BT/2082/04

adres zamieszkania ul. Chodkiewicza 16a/3, 66-400 Gorzéw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowe]j Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-23 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

B PC3wiamgd-.
“A ZGODNDSE ;

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Ireneusz Dyks Gorzéw Wlkp. 07.10.2019 .

(imie i nazwisko projektanta) (miejscowoét i data)
ul. Promykowa 6a

66-415 Ktodawa

{adres zamieszkania)

DTK-WSB/02470/03/U

(nr uprawnieri budowlanych)

telekomunikacja przewodowa
(specjalnoi¢ uprawnien)

do projektowania bez ograniczen
(zakres uprawnien)

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji:

ROZBUDOWA ULICY DABROWSKIEGO W DOBIEGNIEWIE

Sprawdzitem i potwierdzam jego zgodnosc z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis sprawdzajacego)

13



Rt

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DTK-WSB-6120-3166/03 (2)

DECYZJA Nr DTK-WSBIOZ470/03IU

z dnia 2,9 grudnia 2003 r

| Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra chznoscn z dnia 10 paidziernika 1995 r.
w sprawie samodzle!nych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 .
Nr120, poz 581 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodcks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Irenéusza Dyks 2 dnia 03.10.2003 r.. w sprawi¢ nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadijg Panu int. Ireneuszowi Dyks
: uro@zonmu 07.02.1966 r. w Katowtuch

uprawmcma budowlane w telekomumkacy '

do Projektowania i kierowania robotn:i budowlanymi
» 7 : w specjalnofciach instalacyjnych
i w telekomunikujj przewodowej wraz z infrastriskturg towarzyszgca )
. . !
 waalaesie linii. instalacji i urzadzed linio¥Wych.
» ; ! )
UZASADN!ENIE

Na podstawic zlozonych dokumentow, przez ubicgajacego sig o uprawnienia budo\nrane w u!nnmumh:p Komisja Egzaminacyjna
w posicpowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzita. 2¢ speinit on warunki w zakresic przygotowania zawodowego mczb@dncgo do uzyskan:a
uprawmeh we wrioskowanym zakresic. Jednoczesnie ubicgajacy si¢ ziozyl cgzamin przed Komisia Egzaminacyjna z pozytywnym
winiiern. Wobec powviszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostatecana w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

O¢ decyzj: odwolanike mie pezysluguje. jednak sironic
azadewolonej 2 roiswrygnieia sty prawo zlozena
whiosku O ponowne: rozpatrzenic sprawy do Prezesa
Ureede  Regutacjt  Telckomunibagii  +  Pocaty
{ul Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) w terminic 14 do:
od otrzemania decy)i (M1 027§ 31 129 § 2 Kpa).

jocrﬂe
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VXW-APA-W79 *

Pan Ireneusz Dyks o numerze ewidencyjnym LBS/BT/2118/04

adres zamieszkania ul. Promykowa 6A, 66-415 Ktodawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosSci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-12-01 do 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-06 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgigdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

e



7 awal
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Celizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej ul. Dagbrowskiego na catej

dtugosci przebiegu tj. od skrzyzowania z ul. Wileriska do skrzyzowania z ul. Polna.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa wiadciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz

warunkéw bezpieczenstwa dla kierujacych pojazdami samochodowymi oraz pieszych.

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujace prace:

e przebudowa ul. Dabrowskiego na dtugosci 166,39m tj. od skrzyzowania z ul. Wileriska do
skrzyzowania z ul. Polng,

e przebudowa obszardw skrzyzowan zwyktych z w/w ulicami,

e przebudowa zjazddw na posesje przylegte,

e przebudowa ciggdw pieszych,

e usuniecie kolidujgcych drzew i krzewdw,

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

e Umowa zawarta pomiedzy firmg Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,FAWAL” Filip Walczak, 66-
400 Gorzéw Wlkp., ul. Kobylogérska 16A a Gming Dobiegniew, 66-520 Dobiegniew, ul. Obroricow
Pokoju 24

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Badania geotechniczne podioza gruntowego,

e Obowigzujace normy i przepisy techniczne,

e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Przedsiewzigcie objete opracowaniem zlokalizowane jest w potudniowe] czeéci miejscowosci
Dobiegniew. (gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, wojewddztwo lubuskie). Inwestycja
realizowana bedzie na dziatkach pasdw drogowych ulic Dabrowskiego, Wileriska i Polna. Ponadto w celu
uregulowania pasa drogowego ul. Dgbrowskiego, w ramach zadania planuje wigczy¢ do pasa drogowego
dziatki lub ich czesci przylegte do istniejgcego pasa.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach pasa drogowego ulicy Dgbrowskiego, pasach ulic przylegtych
w zakresie skrzyzowan z tymi drogami (Wileriska, Polna) oraz dziatek przylegtych do paséw drogowych,
ktorych czedé lub catosé planuje sie wigczy¢ do pasa drogowego.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach ewidencyjnych nr:

Dziatki projektowanych pasow drogowych drdg gminnych:

dz. nr: 489, 509, 528, 506/6, 507/1 (507), 508/1 (508), 524/1 (524).

obreb ewidencyjny: 13-Dobiegniew,

- w nawiasach podano numery dziatek przed podziatem.

4. |stniejgce zagospodarowanie

4.1 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Dagbrowskiego stanowi dwukierunkowa jezdnia drogi gminnej o
nawierzchni z kostki betonowej ,trylinki”. Jezdnia ta jest wykonana o przekroju ulicznym, ograniczona
obustronnie kraweznikami betonowymi. Wzdtuz krawedzi jezdni prowadzony jest obustronny chodnik z
ptyt chodnikowych betonowych. Jezdnia tej ulicy wigczona jest na zasadzie skrzyzowan zwyktych w
jezdnie ulic Wileriskiej (od strony pétnocnej), oraz Polnej (od strony potudniowej). Szerokosé jezdni ulicy
Dabrowskiego wynosi od ~6 do ~7m. Wzdtuz krawedzi jezdni zlokalizowane sg pojedyncze niewielkie
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drzewa oraz krzewy, ktére ze wzgledu na bliska lokalizacje wzgledem jezdni rosng w skrajni drogi.
Teren pasow drogowych objetych opracowaniem jest ponadto zagospodarowany pod lokalizacje sieci
uzbrojenia terenu zwigzanych z droga (oswietlenie uliczne) jak i te nie zwigzane z droga a stuzace do
obstugi przylegtych do drogi posesji (sieci i napowietrzne linie energetyczne, sieci wodociagowe,
kanalizacyjne, teletechniczne).

Uksztattowanie terenu w obszarze opracowania jest pod wzgledem wysokosciowym zréznicowane.
Amplituda rzednych terenu waha sie od 71,45 m.n.p.m. {poczatek opracowania w rejonie ul. WileAskiej),
poprzez 71,95 m.n.p.m. (maksimum w rejonie posesji nr 1) do 69,48 m.n.p.m. (koniec opracowania w
rejonie ul. Polnej).

Stan techniczny obszaru ul. Dabrowskiego nalezy ocenié jako zly. W obszarze zaréwno jezdni jak i
chodnikéw widoczne s3 liczne ubytki, oraz spekania. Krawezniki betonowe sa w duzej czesci wykruszone
oraz nieréwne. Jedynie obszar skrzyzowania z ul. Wileriskg, ze wzgledu na niedawno wykonang
modernizacje tej ulicy nalezy oceni¢ jako dobry.

4.2 Odwodnienie

Odwodnienie utwardzonych powierzchni pasow drogowych ulic objetych przebudowa odbywa sie za
pomocy istniejacych odcinkdéw kanalizacji deszczowej lecz jej stan techniczny oraz znaczace braki
powoduje, ze system odwodnienia jest niewydolny. Przyczynia sie to do postepujacej degradacji
utwardzonych nawierzchni. W/w braki w odprowadzeniu wdd opadowych z powierzchni jezdni
powodujg w czasie ulewnych deszczy splywanie strugi wody powierzchniowo w kierunku nizej
potoznych terendw ulic powodujgc zalewanie posesji przylegtych lub tworzenie sie rozlegtych zastoisk
wodnych. Woda powierzchniowo prowadzi duze ilosci piasku i zanieczyszczen (szczegdlnie z terenu
parku) powodujac zanieczyszczanie nawierzchni w/w ulic oraz zamulanie zlokalizowanych tam odcinkéw
sieci kanalizacyjnych. W konsekwencji powstajace zlewiska i zastoiska wody znaczny sposdb utrudniaja
korzystanie z jezdni jak i chodnikdw, zmniejszajac jednoczesnie bezpieczenstwo, trwatoéé jak i estetyke
przedmiotowego uktadu drogowego.

4.3 Oswietlenie
Obszar opracowania jest obecnie oswietlony za pomocg opraw oéwietleniowych umieszczonych na
stupach napowietrzne]j linii energetycznej. Obiekty te stanowig wtasno$c¢ Enea Operator.

4.4 |stniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
e Siec wodociggowa,

e Siec kanalizacji sanitarnej,

e Siec teletechniczna,

e Siec energetyczna,

e Linie napowietrzne energetyczne.

4.5 Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja.

4.6 Urzgdzenia ochrony Srodowiska
Nie wystepuja.

4.7 Zielen

W obszarze pasa drogowego ul. Dgbrowskiego zlokalizowane sa pojedyncze, niewielkie drzewa oraz
krzewy rosngce w kepach bedace pozostatoscig zywopfotu. W ramach prac budowlanych zaplanowano
likwidacje drzew i krzewdw ktdre kolidujg z planowanym zagospodarowaniem. Ze wzgledu na rozmiar
drzew i powierzchnie krzewdw ich wycinak moze by¢ wykonana bez zezwolenia.

4.8 Warunki gruntowo-wodne

W ramach prac polowych w dniu 2019.02.08 wykonano w ulicy dwa otwory (wiercenia mechaniczne
obrotowe $Swidrem $limakowym przelotowym) do gtebokosci 4.0 m p.p.t. (facznie 8.0 mb), jedno
sondowanie mechaniczng sondg udarowa DPL (wg PN-EN 1997-2 i EN ISO 22476-2) do gtebokosci 4.0 m
p.p.t,, oraz jedno sondowanie sondg krzyzakowg FVT {wg PN-EN 1997-2) do takiej samej gtebokosci,
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wraz z 7 scinaniami gruntéw spoistych.

Punkty otwordw wytyczono w nawigzaniu do szczegotéw terenowych, otwory zniwelowano do pokryw
studzienek kanalizacji sanitarnej w jezdni ulicy, ktérych rzedne podane zostaty na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500.

Prace kameralne objety interpretacje wynikoéw wiercen i $cinan, obliczenia geotechniczne, oraz
opracowanie zatacznikow i tekstu opinil,

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz prac kameralnych sformutowano nastepujgce wnioski:

5

W podtozu przeznaczonej do przebudowy ulicy Dabrowskiego w Dobiegniewie wystepujg zwatowe
gliny pylaste (saclSi), oraz wodnolodowcowe piaski drobne (FSa).

W otworze nr 1 wystepuje woda o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie na gtebokosci 2.7 m
p.p.t.; tj. na rzednej 69.23 m n.p.m. W otworze nr 2 zaohserwowano jedynie stabe érédglinowe
sgczenie na gfebokoéci 2.0 m p.p.t.; tj. na rzednej 67.49 m n.p.m.

W okresach roztopdw i o znacznie zwiekszonej sumie opaddw, poziom wody gruntowej w rejonie
otworu nr 1 moze podnosi¢ sig maksymalnie o ok. 0.4 m w stosunku do stanu stwierdzonego podczas
prac polowych, do gtebokosci ok. 2.3 m p.p.t. i rzednej ok. 67.49 m n.p.m. W okresach takich w
rejonie otworu nr 2 na stropie zwatowych glin, na gtebokosci ok. 0.6 m p.p.t.,, moga pojawiac sie
sgczenia wody infiltracyjnej.

Warunki wodne sg wobec powyzszego w petni korzystne dla przebudowy ulicy.

Wedtug kryteriéw Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, wersja
11.03.2013 warunki wodne w podtozu badanego terenu sg dobre.

Warunki gruntowe réwnie? sg korzystne, poniewaz catos¢ rodzimego podtoza budujg grunty noéne.
W okoto 1/3 diugosci ulicy (liczac od skrzyzowania z ul. Polng) sg to jednak grunty bardzo
wysadzinowe — zwatowe gliny pylaste (saclSi).

Podfoze drogi w swietle kryteriow ww. katalogu zaliczy¢ nalezy do grupy nosnosci G1, a w ok. 1/3
dtugosci od SE korica trasy do grupy nosnosci G4.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463) przeznaczona do projektowanej przebudowy ulica jest obiektem nalezacym do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sa proste.

Projektowane zagospodarowanie

5.1 Uktad komunikacyjny
Projektowane parametry ulic:

droga publiczna,

klasa techniczna: droga dojazdowa (D),

predkos¢ projektowa: 30 km/h

kategoria ruchu: KR1

dopuszczalny nacisk na o$: 115kN

dtugosc osi: 166,39 m,

przekrdj: uliczny ograniczony obustronnie kraweznikami,
jezdnia: dwukierunkowa,

szerokos¢ pasa ruchu: 2,5 m (jezdnia dwupasowa),

szerckos¢ chodnika: min. 2,0 m,

szerokos¢ zjazdéw: min. 3,0 m,

rodzaje nawierzchni:

e jezdnia —kostka betonowa typ BEHATON w kolorze szarym,
e chodniki — kostka betonowa typ CEGLA w kolorze szarym,

e zjazdy — kostka betonowa typ CEGtA w kolorze czerwonym,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0m,

promienie wytukowan na zjazdach: 3,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 2,0 metry,

5.2 Przebieg drég w planie
Jezdnie ulicy objetej opracowaniem stuzgcg do komunikacji przylegtych budynkéw mieszkalnych

5
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zaprojektowano w oparciu o istniejace zagospodarowanie z dostosowaniem do aktualnych potrzeb i
standarddw technicznych.

Ulice Dabrowskiego zaprojektowano jako droge dojazdows, jednojezdniows, dwukierunkowa, o
nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych i szerokosci nominalnej 5,0m. Szeroko$¢ jezdni w
obszarze jedynego fuku poziomego zostanie zwigkszona do 7,0 metréw ze wzgledu na niezbedne
poszerzenie na tuku. Ulica Dabrowskiego na poczatku i koricu swojego przebiegu wigczana bedzie tak
jak obecnie do istniejacych jezdni ulic Wileriskiej i Polnej na zasadzie skrzyzowania zwyktego. Objeta
opracowaniem jezdnia bedzie ograniczona obustronnie kraweznikami betonowymi. Obustronnie wzdtuz
krawedzi jezdni prowadzony bedzie réwniez cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze
szarym. Wzdtuz krawedzi jezdni wykonany bedzie element wizualny w postaci pasa chodnika szer. 20cm
o zmienionej na kolor czerwony kolorystyce. W miejscach zjazdéw na posesje przylegle zaprojektowano
Zjazdy indywidualne ktérych nawierzchnia wykonana bedzie z kostki betonowej w kolorze czerwonym.
W ramach zadania jako zagospodarowanie uzupetniajgce zaprojektowano wykonanie powierzchni
zielonych. Powierzchnie te bedg wykonane w miejscach nie przeznaczonych dla innego
zagospodarowania i bgdg wykonane poprzez humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanka
nasion traw.

5.3 Wysokosciowe uksztattowanie drég

Niwelete jezdni ulicy Dgbrowskiego zaprojektowano w oparciu o istniejagce uksztaftowanie
wysokosciowe tej drogi z uwzglednieniem uksztattowania terenu przylegtego w szczegdlnosci bram
wjazdowych na posesje przylegte. Ponadto wysokosciowe uksztattowanie uwzglednia punkty dowigzar
przebudowywanego odcinka drogi do istniejgcych ulic.

W zwigzku z powyzszym projekt obejmuje jedynie lokalng regulacje wysokoéciowa jezdni szczegdlnie na
odcinkach gdzie jej obecny przebieg jest niekorzystny ze wzgledu na sptyw wéd opadowych czy zbyt
wysokie pofozenie wzgledem przylegtego terenu, nie przewiduje natomiast znaczacych réznic w
wysokosciowym uksztattowaniu wzgledem stanu istniejgcego.

5.4 Przekroje poprzeczne

Projektowana jezdnia ulicy Dabrowskiego bedzie miata na catej diugoéci pochylenie poprzeczne
dwustronne o wartoéci 2% zapewniajgce sprawny sptyw wod opadowych z powierzchni jezdni w
kierunku krawedzi jezdni. Chodniki zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni.
Dla zjazdow projektuje sig pochylenie poprzeczne dostosowane do rzednych krawedzi ulicy z jednej
strony oraz rzednych terenu na granicy pasa drogowego.

5.5 Konstrukeja nawierzchni

Jezdnia ul. Dghrowskiego - nawierzchnia z kostek betonowych

® na odcinku od km 0+000,00 do km 0+100,00

- warstwa $cieralna - kostka betonowa typ BEHATON w kolorze szarym

(kostka niefazowana) -gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
- podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cogys -gr. 25 cm
- warstwa wzmacniajgca — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm

grubosc konstrukcji zasadniczej: 46 cm

Jezdnia ul. Dgbrowskieqo - nawierzchnia z kostek betonowych
® na odcinku od km 0+100,00 do km 0+166,39
- warstwa $cieralna — kostka betonowa typ BEHATON w kolorze szarym

(kostka niefazowana) -gr.8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
- podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Ceoss -gr. 25¢cm
- warstwa wzmacniajaca - mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 25 cm

grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 61 cm

ot
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Zjazdy - nawierzchnia z kostek betonowych
- warstwa Scieralna — kostka betonowa typ CEGtA 10x20cm w kolorze czerwonym -gr.8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
- podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cac 3 -gr. 15cm
- warstwa wzmacniajgca — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm

grubosc konstrukeji zasadniczej: 36 cm

Chodniki - nawierzchnia z kostki betonowe;j

- warstwa Scieralna -- kostka betonowa typ CEGtA 10x20cm w kolorze szarym* -gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
- podbudowa pomocnicza — mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Coor -gr.12 cm

grubosc¢ konstrukcji zasadniczej: 23 cm

* Pas chodnika szerokosci 20cm na styku z kraweznikiem nalezy wykonac z kostki betonowej w
kolorze czerwonym

5.6 Zjazdy

W celu zapewnienia komunikacji posesji przylegtych z drogami publicznymi objetymi opracowaniem
projektuje sie wykonanie zjazdéw. Powierzchnia zjazdéw od strony jezdni zostanie dostosowana
wysokosciowo do projektowanej niwelety krawedzi jezdni, natomiast od strony posesji do rzednych
terenu przy zjezdzie.

Na krawedzi zjazdu od strony posesji projektuje sie zakorczenie zjazdu za pomoca kraweznika
najazdowego 15x22cm ustawionego na tfawie z betonu cementowego C12/15 lub w przypadku
istniejgcego umocnienia nawierzchni (na posesji przylegte]) dowigzanie do niej nawierzchni zjazdu.
Projektuje sie wykonanie wszystkich zjazddw na posesje przylegie o nawierzchni z kostki betonowej typ
CEGtA w kolorze czerwonym.

Krawedz pomiedzy nawierzchnig zjazdu a nawierzchnig chodnika nalezy wykona¢ jako linie prosta. Od
strony jezdni, przy zjazdach, na dtugosci 2,0 m zaprojektowano skosy wjazdowe 1:1.

5.7. Chodniki

Do obstugi ruchu pieszego w obrebie projektowanych ulic zaprojektowano wykonanie ciggow pieszych.
Ciagi te wykonane bedg o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym. Chodniki zaprojektowana
jako ciggi nie przeznaczone do postoju pojazdow.

5.8 Krawezniki, oporniki, obrzeza, palisady

Poszczegolne krawedzie powierzchni pasa drogowego zostang umocnione za pomocy kraweznikow i
opornikéw betonowych a w przypadku chodnikéw za pomoca obrzezy chodnikowych betonowych.
Wszystkie w/w obramowania zaprojektowano jako ustawiane natawach z betonu cementowego C12/15
z oporem lub bez oporu. Powierzchnie jezdni nalezy obramowac za pomoca kraweznikéw betonowych
15x30 cm. Krawegzniki te beda ustawiane jako zwykte ze $wiattem wzgledem krawedzi jezdni 10cm. Do
ograniczania krawgdzi jezdni na odcinkach zjazddw zaprojektowano uzycie kraweznikow betonowych
15x22 cm. Krawezniki te bedg ustawiane ze swiattem 4cm wzgledem krawedzi jezdni. Do potaczenia (w
ciggu) poszczegblnych typdw kraweznikdw nalezy stosowaé krawezniki przejéciowe i zwykte i stosowac
je tak aby na diugodci min. 2metréw uzyska¢ przejécie pomiedzy poszczegdlnymi wysokosciami
kraweznikdw.

Do obramowania konstrukeji chodnikéw od strony zieleni nale?y zastosowa¢ obrzeza betonowe o
wymiarach 8x30 cm w kolorze szarym ustawione na tawie z betonu cementowego C12/15 7 oporem.

5.9 Odwodnienie

Odwodnienie utwardzonych powierzchni projektowanej ulicy Dabrowskiego realizowane bedzie tak jak
obecnie poprzez pochylenia poprzeczne i podiuzne jezdni do istniejacych elementéw kanalizacji
deszczowej w ul. Wilenskiej.



PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
POSBUDOWA ULILY U3 EROWSKIEGO VY DOBIEGNIE

5.10 Oswietlenie uliczne

Opracowanie nie obejmuje wykonania nowych elementéw o$wietlenia drogowego. Oéwietlenie bedzie
realizowane tak jak obecnie za pomocg istniejgcych opraw o$wietleniowych umieszczonych na stupach
napowietrznej linii energetyczne;j.

5.11 Zielen

W zwigzku z realizacjg zadania zachodzi kolizja pomiedzy projektowanym zagospodarowaniem a
istniejgcy zielenig w postaci niewielkich drzew i krzewéw rosnacych wzdtuz krawedzi jezdni. W zwiazku
z powyzszym powyzsze elementy zagospodarowania zostang usuniete w trakcie prowadzenia prac
przygotowawczych.

W 2wigzku z realizacjg projektu planuje sie wykona¢ roboty wigzane z odtworzeniem, regulacjg oraz
wykonaniem nowych elementow zieleni. W zwigzku z powyzszym wszystkie powierzchnie ktérych nie
planuje sig wykorzystywac nalezy przeznaczy¢ na trawniki poprzez utozenie warstwy humusu i obsianie
mieszanka ziaren traw przeznaczonych na tereny nastonecznione.

Oprocz projektowanych elementéw zieleni, w ramach zadania wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia wszystkich powierzchni zieleni i uporzadkowania terenu w przypadku zniszczenia
istniejgcych powierzchni zielonych (np. sktadowanie materiatow, sprzetu). W takich przypadkach na
powierzchniach tych nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm oraz obsia¢ ten teren mieszanka ziaren
traw przeznaczonych na tereny nastonecznione.

5.12 Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania zachodzi konieczno$¢ rozbiérki wszystkich istniejacych  elementéw
zagospodarowania tj.:

e nawierzchnie jezdni, zjazddw i chodnikow,

e krawezniki, cporniki, obrzeza

Materiaty z rozbidrki w postaci:

e kraweznikdéw kamiennych,

e kostki kamiennej,

e kostki betonowej,

stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé je na wskazane przez
Zamawiajgcego sktadowisko.

Pozostate materiaty z rozbidrki stanowig wiasnos¢ Wykonawcy.

6. Ochrona konserwatorska

Obszar objgty opracowaniem nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorskg. W zwigzku z
powyzszym zastosowanie majg wymagania ogélne opisane w art. 32 ust. 1 w/w ustawy zobowigzujace
Wykonawce robét, iz w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu majacego cechy zabytku do:
wstrzymania prac mogacych uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia tego przedmiotu
I miejsca odkrycia oraz niezwlocznego powiadomienia o zaistniatym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow a jesli jest to nie mozliwe przedstawiciela Inwestora (Burmistrza Dobiegniewa).

7. Ochrona srodowiska, higiena i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie zalicza sie do wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko. Istniejace zagrozenia dla
srodowiska zwigzane z uzytkowaniem obiektu budowlanego jakim jest droga publiczna sg typowe dla
obiektéw o takim przeznaczeniu. Projektowane zagospodarowanie nie spowoduje nowych zagrozer dla
srodowiska gdyz jest ona prowadzona w catosci w obszarze zurbanizowanym miejscowosci Dobiegniew.
Prace budowlane beda mialy jedynie charakter modernizacyjny i porzadkujacy istniejace
zagospodarowanie obszaru miasta w ktérym jest zlokalizowany (nie zmienia si¢ przeznaczenie terenu).
Ponadto poprawa parametrow geometrycznych i materiatowych spowoduje obnizenie poziomu
niektdrych niekorzystnych parametréw zanieczyszczer np. hatasu, drgan, emisji spalin czy ilodci
substancji przedostajacych sie do gleby. Planowane przedsiewziecie lezy w granicach obszaru specjalnej
ochrony Natura 2000 ,lasy Puszczy nad Drawa (PLB.320016) .
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8.

Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

S.

Uwagi koricowe

Wyznaczenie w terenie pofozenia elementdw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania
terenu nalezy wykona¢ geodezyjnie.

Po zakoriczeniu budowy poszczegolnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzen
podziemnych), naleizy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazaé jg do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wiascicieli lub uzytkownikdw obiektéw.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac¢ decyzje odpowiednich zarzadcéw drog.
Wykonawca robét powinien stosowac sie do wszystkich zalecern okredlonych w zataczonych
uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzeri powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robdt. Po zakoriczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich
nalezy przywrécié teren do stanu poprzedniego.

Ze wzgledu na zagospodarowanie przylegte do pasa drogowego w postaci gestej zabudowy domdw
mieszkalnych w stanie technicznym ztym lub budynkéw przedwojennych, przed przystapieniem do
prac budowlanych Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania doktadnej inwentaryzacji
fotograficzne] zagospodarowania kazdej posesji w szczegolnosci obiektéw ktdre w trakcie prac (w
zwigzku z prowadzonymi wykopami, zageszczaniem gruntu itp.) moglyby ulec uszkodzeniu.
Dodatkowo dla kazdego z tych obiektdw nalezy wykonaé ekspertyze stanu technicznego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestygji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowaé sie do
obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepisow, regulacjii zalecen, w szczegolnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono
do projektu.

Opracowat:
mgrtnz. FilipWalczak

o
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Il. RYSUNKI

1.1 Plan orientacyjny - skala 1:25000
2.1 Plan sytuacyjny - skala 1 :500

3.1 Profile podtuzne - skala 1 :50/500
4.1 Przekroje normalne - skala 1 :50
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LEGENDA

BR. DROGOWA

- jezdnie - nawierzchnia z kostki betonowej typ BEHATON
w kolorze szarym (kostka bezfazowa)

- zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm
w kolorze czerwonym

- chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm
w kolorze szarym

- zielen - humusowanie gr. 10cm z obsianiem trawa

— - kraweznik betonowy zwykty 15x30cm (prosty i tukowy)

e e e - kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm (prosty i tukowy)

—— —— —— - opornik betonowy 12x25cm (h=0cm)

- obrzeze betonowe 8x30cm
INNE OZNACZENIA
'50 - lokalizacja odwiertéw geotechnicznych
EWIDENCIA DZIALEK

Istniejgce granice dziatek
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Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ BEHATON w kolorze szarym (kostka niefazowana)
Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

stab. mechanicznie 0/31,5 Coopa

Warstwa wzmacniajaca - mieszanka kruszywa stab. cementem C1,5/2,0

Warstwa scieralna - kostka betonowa typ BEHATON w kolorze szarym (kostka niefazowana)
Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Podbudowa pemocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

stab. mechanicznie 0/31,5 Cy,,

Warstwa wzmacniajgca - mieszanka kruszywa stab. cementem C1,5/2,0

Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ CEGEA 10x20cm w kolorze czerwonym
Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

stab. mechanicznie 0/31,5 Cgy/3

Warstwa wzmacniajaca - mieszanka kruszywa stab. cementem €1,5/2,0

Warstwa Scieralna - kostka betonowa typ CEGEA 10x20cm w kolorze szarym
Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

stab. mechanicznie 0/31,5 Cso,fa

Krawezniki betonowe 15x30cm (proste i tukowe) na fawie z bet. cementowego C12/15 z oporem
Krawezniki betonowe 15x22cm (proste | tukowe) na fawie z bet. cementowego C12/15 z oporem
Obrzeie chodnikowe betonowe 8x30 cm na fawie z bet, cementowego C12/15 z oporem
Humusowanie - warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem mieszankg nasion traw

Opornik betonowy 12x25 cm na fawie z bet. cementowego C12/15 2 oporem/bez oporu
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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji istniejgcej sieci teletechnicznej Orange
Polska S.A. z projektowana przebudowg ul. Dabrowskiego w Dobiegniewie.

Projekt obejmuje budowe kanalizacji teletechnicznej. studni teletechnicznych. kabli kanatowych
oraz zabezpieczenie istniejgce] infrastruktury teletechnicznej: kanalizacji teletechniczne;j.



1.2, ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) budowa kanalizacji teletechniczne) 2- otworowe) - 10,0025 km tj. 0,0050 kmo
b) budowa studni teletechnicznych SKR-1 — 2 szt.

c) przelozenie kabli kanatowych - 0,016 km

d) likwidacja kanalizacji teletechnicznej 2- otworowej —0,0025 km tj. 0,0050 kmo
e) likwidacja studni teletechnicznych SKR-1 — 1 szt.

f) budowa rur ostonowych -88 m

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) warunkoéw technicznych Orange Polska S.A. Hurt, Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w FLodzi ul.Okoniowa 16, 91-489 Lodz
znak: TTISILU/ASK.215-24367/18 z dn. 07.06.2019r.

b) Danych inwentaryzacyjnych istniejgcej sieci miejscowe] uzyskanych z Orange Polska S.A.

Zielona Gora.

c¢) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-96/TPSA-002/, ZN- 96/TPSA- 004/ do
ZN/TPSA-038/, ZN/TPSA-041,

d) Danych zebranych przez projektanta w terenie.

1.4. INWESTOR

Gmina Dobiegniew ul.Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew

1.5. POWIAZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI.

Niniejszy projekt jest powiazany z projektem budowlanym przebudowy ulicy Dgbrowskiego w
Dobiegniewie.

1.6 _UZGODNIENIA

- Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na terenie objetym projektem, ul. Dgbrowskiego w Dobiegniewie
znajdujg sie nastepujgce urzadzenia Orange Polska S.A:

- kanalizacja teletechniczna 1 1 2 otworowa
studnie teletechniczne
stupki kablowe rozdzielcze

- kable kanalowe miedziane 3 szt.

- stup linii napowietrznej

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajduja sie w kolizji z
projektowang rozbudowg ul.Dabrowskiego w Dobiegniewie co wymusza koniecznos$¢ ich
przebudowy. W niektorych miejscach usytuowanie istniejgcej kanalizacji wymusza tvlko
koniecznos¢ jej ostoniecia ostonami rurowymi.

W



2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ] KANALIZACJI I STUDNI TELETECHNICZNYCH

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej w miejscach
kolizji z projektowana przebudowa ul. Dabrowskiego. Przebudowie podlega jedna studnia, ktéra
znajdzie si¢ w miejscu projektowanego kraweznika na skrzyzowaniu ul. Dabrowskiego z ul. Polna.
Analogicznie przebudowie podlegaja wszystkie przesta kanalizacji istniejacej - kolidujace z
wymienionymi wyzej elementami projektowanej infrastruktury drogowe;j.

Przebudowa polega na wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji ze studniami kablowymi,
umieszczonymi poza projektowanym kraweznikiem, tak aby mozliwe bylo bezkolizyjne przetozenie
istniejacych kabli. W przypadku tylko likwidacji studni (przesunig¢cia wzdtuz istniejacego ciggu
kanalizacji), istniejace rury w tym miejscu likwidowanej studni nalezy potgczy¢ ostonami rurowymi
dwudzielnymi typu A 120PS. Sytuacja taka dotyczy kolidujacej studni z projektowanym
kraweznikiem na skrzyzowaniu przedmiotowych ulic. Przebudowa polega na wybudowaniu nowej
studni na istniejacym ciggu kanalizacji teletechnicznej potozonej poza projektowanym kraweznikiem
zlokalizowanej na ul.Polnej. Drugg projektowang studnig jest studnia na ul.Dabrowskiego. Obie
projektowane studnie nalezy potgczy¢ ostong rurowsg dwudzielng, aby mozliwe bylo bezprzerwowe
przetozenie istniejgcych kabli. Do projektowanej studni na ul.Dgbrowskiego nalezy przesunaé
przgsto istniejace] kanalizacji 2-otworowej, wraz z kablami, dochodzace od pdinocy wzdtuz
ul.Dabrowskiego. W miejscu likwidowane] studni nalezy odtworzy¢ przebieg istniejgcej kanalizacji
za pomocg oston rurowych dwudzielnych. Ostony te nalezy zamontowaé na istniejgcej kanalizacji
pod cala szerokoscia ul.Dabrowskiego. Gtebokos¢ ulozenia rur kanalizacji 0,6m, a pod
ul.Dabrowskiego 0,8m liczac od gdrnej powierzchni rury do nawierzchni terenu. Laczenie rur
wykona¢ przez zabudoweg zlgcz kielichowych 1 uszczelnienie uszczelkg gumows lub masa
uszczelniajaca. Wprowadzenia rur do studni nalezy uszczelni¢ zaprawa cementowa. Projektowane
rury nalezy uklada¢ uwzgledniajac obowigzujace odlegtosci normatywne oraz stosujac odpowiednie
zabezpieczenia (rury ochronne) w stosunku do innych urzadzen podziemnych. Uchwyty
wspornikowe w projektowanych studniach kablowych nalezy montowaé¢ bezposrednio do $cian
studni. Wszystkie projektowane studnie nalezy hermetyzowa¢ zgodnie z zarzgdzeniem nr 17 Prezesa
Zarzadu TP S.A. z dnia 20-06-1995r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci
miejscowej. Prace ziemne wykonywaé recznie wykonujgc takze przekopy prébne w celu
stwierdzenia zgodnosci polozenia istniejagcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym. Wykopy
zasypywa¢ warstwami (0k.20 - 25cm) z odpowiednim zageszczeniem gruntu. Zbedne odcinki
kanalizacji 1 studnia podlegajaca likwidacji, po zdemontowaniu, nalezy przekaza¢ na stan
magazynowy Orange Polska S.A.

Plan projektowanej kanalizacji pokazano na rys. nr 2.
Schemat projektowanej kanalizacji pokazano na rys. nr 3.

Zestawienie wazniejszych materiatldéw pokazano w tabeli nr 2.

222, PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH [ KABLI KANALOWYCH

W istniejacej kanalizacji przeznaczonej do likwidacji w rejonie skrzyzowania ul. Dabrowskiego i
ul.Polnej znajdujg si¢ wieloparowe kable miedziane sieci rozdzielczej. Sa to nastepujace kable:

-KDO01/010/P(61-80) XzTKMXpw 10x4x0.8
- KDO01/02A/R01(01-70/ XzTKMXpw 35x4x0.5
- KDO1/02A/R04(31-80) XzZTKMXpw 25x4x0.5



Przebudowa wymienionych kabli polega na przelozeniu ich do projektowanego przgsta kanalizacji
7 odeinkow kanalizacji przeznaczonych do likwidacji. Niewiclkic zapasy kabli nalezy pozostawi¢ w
projektowanych studniach.

Przelozone istniejgce kable nalezy oznaczy¢. we wszystkich studniach, tabliczkami opisowymi.
Schemat przebudowy kabla pokazano na rys. nr 3.

2.2.3. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNE].

W miejscach kolizji, w ktorych nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgce] infrastruktury
Orange Polska S.A, projektuje si¢ ostonigcie ostonami rurowymi dwudzielnymi istniejace;j
kanalizacji teletechnicznej. Dotyczy to miejsc projektowanych zjazdow z ulic do posesji, oraz
przejséé kanalizacji prostopadtych do ulic. Konce oston rurowych, po zamontowaniu, nalezy
uszezelnié.

Miejsca wymagajace ostoniecia istniejacej kanalizacji teletechnicznej ostonami rurowymi
dzielonymi pokazano na rys. nr 2.

Zestawienie wazniejszych materiatdéw pokazano w tabeli nr 7.

2.2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powodujg koniecznosci zmiany istniejgcego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektéw réwniez w przysztosci nie bedzie
wymagata zmian w istniejacym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac
teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkeji.
Poszczegdlne elementy sieci zaprojektowane sg na gtebokosci 0,6-0,8m ponizej powierzchni terenu.

Projektowane budowle wykonane beda z elementow:
-z tworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury przepustowe 1 ostonowe,
-z betonu — studnie teletechniczne

Szerokos¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekracza¢ 0,5-1,0m w

zaleznosci od warunkow terenowych w danym miejscu.

2.2.6. OCHRONA SRODOWISKA I STREFY OCHRONNE.

Projektowana infrastruktura nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza. gleby i
wod. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywac si¢ z zachowaniem
obowiazujacych odlegtosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku
skrzyzowan i zblizen.

2.3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzegal postanowien.
obowigzujacych norm i przepiséw technicznych oraz rozwigzan stosowanych na terenie dzialania
Orange Polska S.A. w Lodzi, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul.Okoniowa 16, 91-498
L6dz. Prace wykonaé zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami i normami w TP S.A. ZN-96 002.
003-041. Obiekt nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie
realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzér autorski ze strony
- Przedsiebiorstwa Wielobranzowego ,,Fawal” Filip Walczak Sp. z 0.0. ul. Kobylogorska 16A, 66-
400 Gorzow WIkp. oraz nadzor ze strony Oragne Polska S.A. w Lodzi.
Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgloszen u whadeicieli dziatek oraz zapewni¢ wymagane
w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb. Nalezy réwniez zglosi¢ si¢ do Orange Polska S.A.
ul.Okoniowa 16 , 91-498 L6dz celem uzyskania pozwolenia na siec.




Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikle w
trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i uzytkownikiem oraz naniesione w
dokumentacji tak. by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Przestrzega¢ przepisow BHP oraz porzgdkowych w czasie wykonywania robot na drogach
publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywac rgcznie. Po zakonczeniu
prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. :

[stniejgcg oraz projektowang infrastrukture teletechniczng nalezy dostosowaé do
aktualnych rzednych terenowych wynikajgcych z przebudowy przedmiotowych ulic. W przypadku
zmiany rzednych docelowej nawierzchni ulic, chodnikéw i poboczy nalezy zachowaé normatywna
gltebokosé posadowienia infrastruktury telekomunikacyjnej. W miejscach wyptycen docelowej
nawierzchni (obnizenia) nalezy rowniez dostosowad glebokosé istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej do glebokos$ci normatywnej. Prace nalezy wykonywaé ze szczegdlna
ostrozno$cia i starannoscig, aby nie uszkodzi¢ czynnych kabli teletechnicznych.

Ze wzgledu na znaczny odcinek czasowy migdzy opracowaniem projektu (uzyskaniem
materialow paszportyzacyjnych), a realizacjg przebudowy ulic, w przypadku ujawnienia,
koniecznych do przebudowy istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych, a nie pokazanych na
mapach 1 nie ujetych w danych paszportyzacyjnych Orange Polska S.A. wykonawca ma
obowigzek, w porozumieniu z inwestorem, inspektorem nadzoru i stuzbami eksploatacyjnymi
Orange Polska S.A, do ich przebudowy. Podstawa do ich przebudowy bedzie protokot
koniecznosci.

Na czas odbioru koncowego dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza przebudowanej kanalizacji
teletechnicznej kabli kanalowych i ziemnych, pomiary elektryczne kabli oraz inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg wybudowanej infrastruktury teletechniczne;.

Niniejszy projekt bedzie uzgadniany w Lubuskim Urzedzie Wojewodzkim procedurg uzyskania
decyzji ZRiD — Zezwolenie na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej. Projektowana sie¢
teletechniczna znajduje si¢ na terenie, ktory jest wiasnoscig Inwestora, nie wychodzi poza zakres
opiniowania przez Urzad Wojewddzki i nie przechodzi przez dziatki osob trzecich.
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Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,FAWAL” Filip Walczak

66-400 Gorzéw Wlkp. ul. Kobylogdrska 16A tel./fax: 95 7294330
NIP: 599-191-14-60

www.fawal.pl fawal@data.pl

PROJEKTOWANIE, NADZORY, WYKONAWSTWO: DROG | ULIC, PLACOW PARKINGOWYCH, KANALIZACH SANITARNYCH | DESZCZOWYCH, INSTALACII | SIECI ELEKTRYCZNYCH, SIECI WODOCIAGOWYCH | GAZOWYCH

INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

Obiekt: ROZBUDOWA ULICY DABROWSKIEGO W DOBIEGNIEWIE

Adres obiektu
budowlanego: ul. Wileriska, ul. Dgbrowskiego, ul. Polna
Dziatki projektowanych paséw drogowych drdg gminnych:
dz. nr: 489, 508, 528, 506/6, 507/1 (507), 508/1 (508), 524/1 (524).
obreb ewidencyjny: 13-Dobiegniew,
- w nawiasach podano numery dziatek przed podziatem.

ul. Obroncéw Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Inwestor: 4 5 Burmistrz Gminy Dobiegniew

Projekt: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,FAWAL” Filip Walczak
ul. Kobylogérska 16A
66-400 Gorzow WIkp.

Opracowat: megrinz. FilipWalczak UMYV
uprawnienia projektowe w specjalnosci podpis
konstrukcyjno - budowlanej nr 26/2002/Gw
adres:ul. Sczanieckiej 31/4; 66-400 Gorzéw Wikp.

EGZ. NR 5

Gorzow WIkp.
07.10.2019



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robdét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
obiektow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Dgbrowskiego na catej

dtugosci przebiegu tj. od skrzyzowania z ul. Wilenska do skrzyzowania z ul. Polna.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa wtadciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz

warunkow bezpieczenstwa dla kierujgcych pojazdami samochodowymi oraz pieszych.

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujace prace:

* rozbudowa ul. Dgbrowskiego na dtugosci 166,39m tj. od skrzyzowania z ul. Wilenska do

skrzyzowania z ul. Polng,

e przebudowa obszardw skrzyzowan zwyktych z w/w ulicami,

e przebudowa zjazddw na posesje przylegle,

e budowa i przebudowa ciggdw pieszych,

e usuniecie kolidujacych drzew i krzewow,

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektdw zgodnie z planem opracowanym przez wykonawce.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty:
- drogi publiczne ul. Dabrowskiego, Wilenska, Polna.
- zjazdy indywidualne,
- ciggi piesze,
- Sie¢ wodociggowa,
- Siec¢ kanalizacji sanitarnej,
- Sieci teletechniczne,
- Siec energetyczna,
- Linie napowietrzne energetyczne niskiego napigcia i zasilajace oswietlenie drogowe,
- istniejgca zielen wysoka (drzewa).

Obiekty do rozbiorki:
e demontaz kolidujgcego oznakowania pionowego,
e rozbidrka istniejgcych konstrukcji zjazddw,
e rozbidrka nawierzchni ulic objetych pracami budowlanymi,
e rozbidrka istniejgcych ciggdw pieszych z kostki betonowej, ptyt chodnikowych itp.
e rozbidrka obramowan jezdni, zjazddw, ciggdw pieszych i rowerowych,
e rozhiorka istniejacych ogrodzen,
e rozhiorka istniejgcych elementdw sieci teletechnicznej,
e usuniecie kolidujgcych drzew 1 krzewow.

Montaz/budowa:
e nowej konstrukcji jezdni, zjazdow, ciggdw pieszych itp.
e elementow sieci teletechnicznej (studnie),

UWAGA: nie wyklucza sie istnienia sieci lub elementdw infrastruktury podziemnej nie naniesionych na
mapie zasadnicze].

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
7agrozenie mogg stwarza¢ elementy zagospodarowania w poblizu ktérych lub przy ktérych
prowadzone bgda roboty budowlane tj.;
- drogi publiczne (w sytuacji prowadzenia robét podczas ruchu pojazddw),
- studnie istniejgcych kolektordw,
- studnie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,
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- siec energetyczna,

- linia napowietrzna energetyczna,

- drzewa,

- wszystkie elementy o duzych rozmiarach.
Teren placu budowy naleiy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed wejSciem osob
niepowotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50
m.
Przy wykonywaniu robot naleiy stosowad odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrzegawcze |
urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce. W szczegdlnosci dotyczy to nie zamknietego lub
ograniczonego ruchu drogowego.
W przypadku zageszczania gruntu urzagdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami.
Wszystkie wtazy do studni kanalizacyjnych powinny by¢ zabezpieczone niezwtocznie po ich wykonaniu,
a szczegolnie w czasie wolnym od pracy.

4. Przewidywane zagrozenia
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi:
- skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,
- potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,
- osunigcie sie ziemi w wykopach podczas robot ziemnych i kanalizacyjnych - mozliwe,
- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,
- zagrozenie porazeniem pradem w trakcie robot w poblizu linii i sieci energetycznych - mozliwe,

- przysypanie ziemig podczas prac zwigzanych z zasypaniem sieci i elementdw uzbrojenia terenu,
wykonywaniem nasypdw oraz wymiang gruntu - mozliwe,

- zagroienia zwigzane z przygnieceniem przy roztadunku materiatéw budowlanych, wycince
drzew itp. - mozliwe

- natknigcie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania
prac ziemnych (niewypaty} - mozliwe.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowad kazde stanowisko pracy i instruowac

pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robdt, w szczegdlnosci zawartych w

dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Maszyny robocze moga by¢ obsfugiwane wylacznie przez osoby, ktdre ukonczyty odpowiednie

szkolenia i legitymuja sie stosownymi dokumentami.

6. Roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia
Strefy szczegdinego zagrozenia
Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegdlnego zagrozenia, wykonawca powinien
opracowac szczegotowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajace wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przestrzegac stosowania tych instrukgji.
Szczegdlne zagrozenia bezpieczeristwa
Szczegdlne zagrozenia mogg wystapic przy nastepujacych robotach:
- roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,
- roboty ziemne w gtebokich wykopach — kolektory kanalizacyjne i wodociggowe — zagrozenie
przysypaniem ziemig,
- roboty przy montaiu studni i kolektordow — zagrozenie przygnieceniem,
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
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roboty zwigzane z realizacjg sieci energetycznych - zagrozenie porazeniem pradem
elektrycznym,

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych - zagrozenie
potrgceniem przez pojazd,

roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t — budowa kanalizacji deszczowej.

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowaé przefozonego o grozacym niebezpieczenstwie.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia zycia lub zdrowia nalezy niezwlocznie wstrzymad
roboty i podjgé niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

7. Srodki organizacyjno-techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia.
Maszyny i urzadzenia

Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiadac DTR,

Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiadac¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofanis,

Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg byé w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Prowadzenie robot

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwlocznie przerwac¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreélenia,
czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatdw lub przedmiotdow trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzic¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymad, wylaczy¢ oraz zabezpieczyé przed oscbami postronnymi i zglosié ten fakt
przetozonemu,

Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane
z uzytku oraz wyrainie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czyscic i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione,
Szczegdblng ostrozno$c zachowad podczas roziadunku masy betonu cementowego.

Oznakowanie roboét

Budowe nzlezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

Nalezy utrzymywacd w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktdrymi oznakowana jest budowa,

W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania
i wstrzymania ruchu pojazdow.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI
LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwonic¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:
- swoje imie i nazwisko,
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= nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku {(nazwe ulicy, wskazdwki dot. lokalizacji),

- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzyto,
- w jekim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
Nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktora pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,
Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktdrym zdarzyt sie wypadek,
W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

8. Uwagi koncowe
W czasie wykonywania robdt nalezy scisle stosowac sie do obowigzujgcych przepisow BHP, a w
szczegolnosci:

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogalnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesénia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Opracowat:
mgr[nz. Filip Walczak

NON
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