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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany przebudowy drogi lesnej w
lesnictwie Jezioro zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego
Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Drogi Lesne — poradnik techniczny Warszawa — Bedon 2006
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Jezioro. Droga ma
dhugos¢ 3007,03 m i zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 3096/4, 3096/6,
3095/2, 3095/5, 3095/4, 3095/3, 3095/6, 3116/1, 3116/2, 3116/3, 3128/1, 3128/2, 3128/3,
3127/1, 3126/1, 3125/3, 3125/1, obreb 0024 Wilczyny, jednostka ewidencyjna 280806 2
gmina Srokowo
Droga ma charakter drogi technologicznej, po ktorej prowadzony bedzie transport drewna
oraz komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka lesna.
. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Projektowany przebieg drogi pokrywa si¢ z istniejacym $ladem drogi gruntowej. Stan
techniczny drogi na pierwszym odcinku okoto 125 m. nalezy oceni¢ jako dobry, na
dalszym odcinku jako $redni i zty. W nawierzchni wystepuja gtebokie koleiny. Na stan
techniczny drogi maja wptyw niekorzystne warunki gruntowo-wodne, brak prawidtowego
profilu podtuznego i poprzecznego oraz brak odwodnienia w postaci rowow drogowych
powoduje powstawanie zastoisk wodnych oraz dalsza degradacje podtoza gruntowego.
Na rozpatrywanym terenie nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach przebudowy zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego,
wykonanie rowow przydroznych, budowe przepustow po koronag drogi i pod zjazdami
oraz wykonanie zjazdé6w na drogi boczne.
Projekt jest zgodny 2z postanowieniami decyzji o warunkach zabudowy nr
RGT.6730.18.2019
Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art.3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane
obejmuje nieruchomosci nr ew. 3096/4, 3096/6, 3095/2, 3095/5, 3095/4, 3095/3, 3095/6,
3116/1, 3116/2, 3116/3, 3128/1, 3128/2, 3128/3, 3127/1, 3126/1, 3125/3, 3125/1 obreb
0024 Wilczyny, jednostka ewidencyjna 280806 _2 gmina Srokowo
. Zestawienie wielkos$ci charakteryzujacych inwestycje
e Dlugos¢ drogi —3007,03 m
e Szerokos¢ jezdni z kruszywa tamanego — 3,50 m,
e Szeroko$¢ poboczy z kruszywa lamanego 2 x 0,50 m,
e Szerokos$¢ korony drogi - 4,50 m
e Powierzchnia jezdni z poboczami — okoto 13532 m?
. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolczesnej
Teren inwestycji nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
. Warunki dotyczace ochrony sSrodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi
Teren na ktérym planowane jest przedsiewzigcie znajduje si¢ czeSciowo na terenie
obszaru Natura 2000 — dyrektywa ptasia Ostoja Warminska  PLB280015. W
bezposredniej bliskosci w odlegtosci okoto 25 m znajduje si¢ Rezerwat Bajory.
Stosownie do §3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
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oddzialywa¢ na §rodowisko (Dz.U.2016.71 j.t.) do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na srodowisko zalicza si¢ drogi o nawierzchni twardej o dlugosci
catkowitej powyzej 1 km. Jak wynika z podanych parametrow technicznych
projektowana konstrukcja drogi posiada¢ bedzie nawierzchni¢ z kruszywa naturalnego.
Zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.2068 t.j.) droga o nawierzchni z
kruszywa naturalnego zalicza si¢ do drog gruntowych, co powoduje ze, brak jest podstaw
do zaliczenia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, wymienionych w w/w rozporzadzenie
rady Ministrow, a tym samym brak jest podstaw prawnych do wszczecia postgpowania i
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkow roslin 1 zwierzat, oraz nie naruszy spojnosci krajowego systemu
obszaréw chronionych. Z uwagi na potozenie inwestycji na obszarze ochrony ptakow
planowang inwestycj¢ nalezy zrealizowac poza sezonem rozrodu zwierzat.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO
Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego
Inwentaryzacja stanu istniejacego
Drogi Lesne — poradnik techniczny Warszawa — Bedon 2006
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami
Cel i zakres projektu
Opracowana dokumentacja stanowi branz¢ drogowa. Projekt ma na celu okreslenie
parametrow geometrycznych i konstrukcyjnych projektowanej drogi lesnej w Lesnictwie
Jezioro o dtugosci 3007,03 m.
Opinia geotechniczna
Badania warunkow gruntowo — wodnych opracowata na zlecenie autora projektu firma
Soft — Soil z siedzibg w Szczytnie. Prace polowe obejmowaty tacznie 12 sondowan
technicznych o glebokosci do 2,5 m ppt.
Na podstawie badania warunkow gruntowo-wodnych stwierdza si¢, ze w miejscu
lokalizacji projektowanej drogi panujg proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt
mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych).
W podtozu do glebokosci wykonanych sondowan (2,5 m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzgdowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa zmieszanych nasypow
niekontrolowanych zbudowanych gléwnie ze zwiru przemieszanego z glebg i lokalnie
gruzem lub otoczakami. W miejscach wykonania badan migzszos¢ tej serii wynosi do 0,5
m ppt. Lokalnie w miejscach stabszego podloza migzszo$¢ nasypoéw rosnie do wartoSci
1,1 m ppt. Nie wyklucza si¢, ze w miejscach posrednich pomigdzy otworami grunty te
oraz nasypy, 0siagaja wieksze migzszosci, co probowano wyeliminowa¢ poprzez dobor
miejsca wykonania badan.
Plejstocen reprezentowany jest w przewadze przez wilgotne i nawodnione utwory
fluwioglacjalne — wyksztatcone jako piaski drobne z domieszka kamieni w stanie na
pograniczu luznego 1 $rednio zageszczonego. W miejscach wystepowania torfu (okolice
otworu nr 11) piaski te s3 w stanie luznym. Nawodnienie piaskow wzmaga ich tendencje
do uplynniania si¢ i utraty parametrow wskazanych w opracowaniu. Lokalnie w strefach
stabszych warunkéw gruntowo — wodnych nawiercono zastoiskowe utwory spoiste jako
gliny pylaste z przewarstwieniami piaskow pylastych i drobnych. Zastoiskowe podtoze
wystepuje w stanie od plastycznego do twardoplastycznego.
W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do glebokosci
wykonania otworow udokumentowano wystepowania wod gruntowych. Lustro wod ma
charakter swobodny oraz cze$ciowo napiety — w zalezno$ci od otworu. Zaktada sig
mozliwo$¢ znaczacych wahan wysokosci lustra wod — zakres wahan do 0,3 m od stanu
obecnego.
Glegbokos¢ przemarzania na rozpatrywanym terenie wynosi 1,40 m.

Stan techniczny drogi

Projektowany przebieg drogi pokrywa si¢ z istniejgcym Sladem drogi gruntowej. Stan
techniczny drogi nalezy oceni¢ jako zly, na wigkszo$ci przebiegu droga jest
nieprzejezdna. W nawierzchni wystepuja glebokie koleiny przekraczajace gltebokos¢ 30



cm. Na stan techniczny drogi majg wptyw niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Brak
prawidlowego profilu podluznego i poprzecznego oraz brak odwodnienia w postaci
rowow drogowych powoduje powstawanie zastoisk wodnych oraz dalsza degradacje
podtoza gruntowego.

Droga przebiega przez teren pofaldowany, deniwelacja terenu nie przekracza 13 m.
Maksymalny spadek podtuzny wynosi okoto 6%.

Na rozpatrywanym terenie nie wystgpuja sieci uzbrojenia terenu.

Zdjecia drogi




5.

Rodzaj i zakres robé6t drogowych
Roboty drogowe:

e Karczowanie karp

e Wymiana gruntow organicznych

e Wykonanie robot ziemnych z wigzanych z ksztattowanie przekroju poprzecznego

drogi oraz wykonaniem rowow,

Profilowanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
e Budowa przepustow.

Parametry geometryczne

Do celow projektowych przyjeto nastgpujace dane geometryczne:

e Szerokos$¢ jezdni z kruszywa tamanego .........ccocceevieiiiiiiiiinnne, 3,50 m
e Szerokos$¢ poboczy z kruszy famanego..........ccoceevieeiiennnnne 2x0,50m
e S7eroko$¢ Korony dro@i........ccuvveviiiiiieiiiiiiiciicseee 450 m

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni drogi z kruszywa tamanego
e Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31.5 mm, 12 cm
e Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 mm, 20 cm

e podtoze gruntowe



10.

11.

12.

Razem 32cm

Konstrukcja nawierzchni drogi z kruszywa tamanego odcinek z poszerzeniami,
e Nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31.5 mm 15¢cm
e Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5 mm na poszerzeniach, 17 .cm
e podtoze gruntowe

Razem 32cm

Podane grubosci dotycza warstw po zageszczeniu.

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowaé kruszywo tamane Csojzo.

Uksztaltowanie drogi w planie

Przebieg drog, tacznie z wspotrzednymi punktow charakterystycznych osi, przedstawia
rysunek — projekt zagospodarowania terenu. Na zalamaniach osi trasy zaprojektowano
tuki poziome o promieniu od 15 do 350 m.

Profil podluzny

Maksymalny spadek podtuzny drogi wynosi 6,3%. Zatamania niwelety zostaty
wyokraglone tukami o promieniach od 300 m do 3000 m.

Odwodnienie

Na czgéci drogi od km 1+500 do km 2+939 zaprojektowano przydrozne rowy chtonne o
przekroju trojkatnym i glgbokosci $rednio 0,5 m. Nachylenie skarp rowu wynosi 1:1.5.
Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane s3a ksztalttowanie korpusu drogi 1 wykonaniem rowow
przydroznych. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ na odktad wykonawcy.

Bilans rob6t ziemnych zostal obliczony w programie Civil 3D. Przekroje poprzeczne
drogi dotaczono do projektu.

Korpus drogowy nalezy ksztattowa¢ z gruntéw niewysadzinowych, takich jak zwir,
pospoika, piaski grube, piaski $rednie.

Na odcinku od km 2+745 do km 2+810 nalezy dokona¢ wymiany gruntu do spagu
warstwy no$nej. Grunty organiczne w postaci torfu i piaskow humusowych nalezy
zastgpi¢ gruntami budowlanymi tj., piaski grube i $rednie, pospotka lub zwir. Migzszos¢
wymienianej warstwy wynosi srednio 0,4 m. Urobek pochodzacy z robdt ziemnych nalezy
wywiez¢ poza teren budowy w miejsce uzgodnione z inwestorem.

Wymieniang warstwe nalezy zagescic do wskaznika zageszczenia rownego 0.95 wg
Proctora.

Przepusty

Pod korong drogi zaprojektowano 3 przepusty z rury karbowanej PP-B SN 8 o $rednicy
600 mm. Rure przepustu utozy¢ na lawie z pospdtki o grubosci 30 cm, tawe zwirowa
odseparowa¢ od podtoza gruntowego warstwa geowtokniny polipropylenowej o
wytrzymato$ci na rozcigganie nie mniejszej niz 20 kN/m. Kolejne pasma geowldkniny
uktada¢ na zaktad o szerokoSci nie mniejszej niz 0,50 m. WIlot i wylot przepustu
zabezpieczy¢ brukiem z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, spoiny
uzupehi¢ zaprawg cementowg M4. Dane lokalizacji, przekroju oraz dlugosci przepustu
zawarto w tabeli ponize;j:



Wykaz przepustow
Ip. km D [m] L [m]
1. 0+853,4 0.60 11,00
2+224,3 0.60 7,80
2+781,4 0.60 9,60

13. Zjazdy
Konstrukcja nawierzchni zjazdow jest identyczna z konstrukcjg nawierzchni drogi z
kruszywa tamanego. Wykaz zjazdow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Lokalizacja Strona Powierzchnia w Uwagi
m2
1. 0+010,2 L 66 profilowanie
2. 0+043,3 L 90 profilowanie
3. 0+124,3 L 83 profilowanie
4, 0+484,3 P 101
5. 0+488,6 L 101
6. 0+995,8 P 103
7. 1+304,7 L 94
8. 1+310,9 P 92
9. 1+410,5 L 96
10. 1+467,4 P 62
11. 1+648,2 L 103 Przepust DN
4006,0m
12. 1+649,5 P 103 Przepust DN
4006,0m
13. 1+745,4 p 56 Przepust DN
4006,2m
14. 1+902,5 L 90 Przepust DN
4006,0m
15. 2+181,8 L 91 Przepust DN
4006,0m
16. 2+385,7 P 107 Przepust DN
4006,0m
17. 2+421,6 L 104 Przepust DN
4006,0m
18. 2+498,5 P 92 Przepust DN
4006,0m
19. 2+695,3 P 76 Przepust DN
4006,0m
20. 2+955,5 L 63
Razem 1773

Przepusty po zjazdami wykona¢ z rur karbowanych PP SN 8 DN 400 mm.

14. Podbudowa
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubos$ci
20 cm po zageszczeniu. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00.
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki 0/31.5 mm, ktorej krzywa uziarnienia
miesci si¢ migdzy krzywymi dobrego uziarnienia.
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Mieszanka 0/31.5 mm

Jako wymagania maja znaczenie tylko podane na rysunku warto$ci liczbowe.

Jezeli posiadane mieszanki zwirowe nie maja wilasciwego sktadu to mozna ich skiad
poprawi¢ poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiatdéw z réznych zwirowni
badz doziarnienie mieszanki kruszywem lamanym.

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych mieszanki nie moze przekracza¢ 0,3% jej ciezaru.
Wilgotno$¢ mieszanki zwirowe] podczas zaggszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci
optymalnej. Gdy wilgotno$¢ mieszanki jest zbyt mata nalezy ja zwilzy¢. Zageszczenie
wykona¢ walcem gladkim samojezdnym.

Nawierzchnia z kruszywa lamanego

Ze wzgledu na dobry stan techniczny drogi na odcinku pierwszych 125 m, nawierzchni¢
jezdni oraz zjazdow nalezy podda¢ wytacznie profilowaniu z udzialem rozscielonej
warstwy mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm o $redniej grubosci 5 cm. Na dalszym
odcinku nawierzchnig¢ nalezy wykonaé z kruszywa tamanego 0/31.5 mm o grubosci 12 i
15 cm po zageszczeniu. Kategoria procentowych zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub famanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym —
Csorzo.

Krzywa uziarnienia:
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SDV — obszar uziarnienia, w ktorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki
(S) deklarowana przez dostawce / producenta.

Materialem do wykonania nawierzchni z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Wymagany wskaznik zaggszczenia warstwy nawierzchni wynosi 1,00.

Technologia wykonania robot

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materialdow, sprzetu, badan
laboratoryjnych, odbioru robot =zawarte s3 w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Uwagi wykonawcze

Inwestor po wybudowaniu drogi zapewni odpowiednie utrzymanie:

- uzupetnienie ubytkow w nawierzchni kruszywem famanym,

- profilowanie drogi wiosng, latem i jesienig oraz po kazdych intensywnych opadach
deszczu.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia zrywki na projektowanej drodze.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
stvkvta Iadres Przebudowa drogi le$nej w le$nictwie Jezioro
obleKtU: na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnym:
3096/4, 3096/6, 3095/2, 3095/5, 3095/4, 3095/3, 3095/6, 3116/1,
3116/2, 3116/3, 3128/1, 3128/2, 3128/3, 3127/1, 3126/1, 3125/3,
3125/1,
obreb 0024 Wilczyny, jednostka ewidencyjna 280806_2 gmina
Srokowo
Branza: Drogowa
INWESTOR: Nadlesnictwo Srokowo
Ul. Lesna 1, 11-420 Srokowo
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Zespot projektowy
roiektant mgr inz. Maciej drodowa WAM/0030/POOD
pro) Bartosiewicz g 1




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Karczowanie karp

o Wymiana gruntow organicznych

Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z  ksztattowaniem  przekroju

poprzecznego drogi oraz wykonaniem rowow,

e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

o  Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
e Budowa przepustow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji nie wystegpuje infrastruktura uzbrojenia terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujq.

4.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- ruch drogowy obok prowadzonych robot
- praca maszyn drogowych, spycharek, rowniarek, koparek, walcow itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860), w szczegdlnosci
uwzgledniajgc:
e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

6. Wskazanie  $rodkow  technicznych i1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:
e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

odprowadzenia sciekow, odpadow i ich utylizacji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

zapewnienia tqcznosci,

urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.



Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosc¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu.

W terenie moze znajdowac sie¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemmnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdl wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemoZzZliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staly jego dozor.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywac zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z
pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdzniejszymi zmianami).



Tabela robot ziemnych

s |Powerzovis || US| powersvis | O | Colcatt| Cal k| oy

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
0+025.000 0.11 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0+050.000 0.14 3.15 0.00 0.19 3.15 0.19 2.96
0+075.000 0.12 3.25 0.04 0.53 6.41 0.72 5.68
0+100.000 0.00 1.46 0.42 5.74 7.86 6.46 1.40
0+125.000 0.00 0.03 0.05 5.89 7.90 12.35 -4.45
0+150.000 0.32 4.06 0.06 1.36 11.96 13.71 -1.75
0+175.000 0.44 9.48 0.00 0.80 21.43 1451 6.93
0+200.000 0.41 10.62 0.14 181 32.05 16.32 15.73
0+225.000 0.47 11.00 0.06 248 43.05 18.79 24.26
0+250.000 0.80 15.86 0.00 0.77 58.91 19.56 39.34
0+275.000 0.53 16.68 0.01 0.12 75.59 19.68 55.91
0+300.000 0.65 14.86 0.00 0.17 90.45 19.85 70.60
0+325.000 0.50 14.38 0.02 0.25 104.83 20.10 84.73
0+350.000 0.31 10.02 0.08 1.15 114.85 21.25 93.60
0+375.000 0.92 15.36 0.00 0.96 130.21 22.20 108.00
0+400.000 0.65 19.66 0.00 0.04 149.87 22.25 127.62
0+425.000 0.46 13.84 0.01 0.17 163.71 22.41 141.29
0+450.000 0.28 9.24 0.07 1.05 172.94 23.46 149.48
0+475.000 0.29 7.13 0.07 1.82 180.08 25.28 154.80
0+500.000 0.35 8.07 0.04 1.44 188.14 26.72 161.42
0+525.000 0.59 11.85 0.01 0.68 199.99 27.40 172.59
0+550.000 0.38 12.25 0.11 1.45 212.24 28.85 183.39
0+575.000 0.46 10.58 0.02 1.59 222.82 30.44 192.38
0+600.000 0.56 12.75 0.01 0.41 235.57 30.85 204.71
0+625.000 0.68 15.47 0.00 0.18 251.04 31.03 220.01
0+650.000 0.45 14.13 0.02 0.32 265.17 31.35 233.82
0+675.000 0.76 15.24 0.00 0.29 280.41 31.64 248.77
0+700.000 0.56 16.50 0.00 0.07 296.92 31.72 265.20
0+725.000 0.58 14.25 0.00 0.11 311.17 31.82 279.35
0+750.000 0.51 13.68 0.01 0.15 324.85 31.98 292.87
0+775.000 0.77 16.05 0.00 0.12 340.90 32.10 308.80
0+800.000 0.46 15.43 0.01 0.13 356.33 32.23 324.10
0+825.000 0.51 12.15 0.01 0.26 368.48 32.49 336.00
0+850.000 0.36 10.88 0.05 0.72 379.37 33.21 346.16
0+875.000 0.47 10.34 0.02 0.82 389.71 34.03 355.67
0+900.000 0.49 11.99 0.01 0.38 401.70 34.41 367.29
0+925.000 0.63 14.08 0.00 0.20 415.78 34.61 381.17
0+950.000 0.61 15.61 0.00 0.13 431.39 34.74 396.65
0+975.000 0.40 12.70 0.15 1.95 444,10 36.69 407.41
1+000.000 0.53 11.70 0.01 2.04 455.79 38.72 417.07
1+025.000 0.08 7.66 0.54 6.94 463.46 45.66 417.80
1+050.000 0.60 8.48 0.02 6.98 471.94 52.64 419.30
1+075.000 0.55 14.35 0.03 0.63 486.30 53.27 433.02




1+100.000 0.62 14.55 0.01 0.57 500.84 53.84 447.00
1+125.000 0.59 15.03 0.00 0.22 515.88 54.06 461.81
1+150.000 0.80 17.39 0.00 0.12 533.27 54.19 479.08
1+175.000 0.63 17.96 0.00 0.10 551.23 54.29 496.94
1+200.000 0.72 16.93 0.00 0.06 568.16 54.35 513.81
1+225.000 0.47 14.93 0.02 0.21 583.09 54.56 528.53
1+250.000 0.49 12.02 0.05 0.81 595.11 55.38 539.73
1+275.000 0.35 10.52 0.09 1.71 605.63 57.08 548.55
1+300.000 0.32 8.36 0.16 3.14 613.99 60.22 553.78
1+325.000 0.60 11.53 0.00 2.02 625.52 62.23 563.28
1+350.000 1.57 27.23 0.00 0.00 652.75 62.23 590.52
1+375.000 0.56 26.67 0.04 0.49 679.42 62.72 616.69
1+400.000 0.58 14.24 0.06 1.25 693.66 63.98 629.68
1+425.000 0.45 12.85 0.01 0.89 706.51 64.87 641.64
1+450.000 0.35 10.01 0.09 1.20 716.52 66.07 650.45
1+475.000 0.35 8.71 0.24 4.15 725.23 70.22 655.01
1+500.000 1.59 24.08 0.02 331 749.31 73.53 675.78
1+525.000 0.89 30.98 0.06 0.97 780.29 74.50 705.80
1+550.000 1.14 25.32 0.05 1.40 805.62 75.90 729.72
1+575.000 0.74 23.47 0.06 1.46 829.09 77.35 751.73
1+600.000 031 13.10 0.33 4.90 842.19 82.25 759.94
1+625.000 0.59 11.25 0.10 5.37 853.44 87.63 765.81
1+650.000 2.72 41.34 0.00 1.28 894.78 88.90 805.88
1+675.000 1.93 58.10 0.00 0.07 952.88 88.98 863.91
1+700.000 0.34 28.42 0.20 251 981.31 91.49 889.82
1+725.000 0.11 5.62 0.97 14.52 986.92 106.01 880.91
1+750.000 0.71 10.43 0.09 13.15 997.35 119.16 878.19
1+775.000 3.61 54.70 0.00 1.05 1052.05 120.22 931.83
1+800.000 3.05 83.17 0.00 0.00 1135.22 120.22 1015.01
1+825.000 244 68.78 0.00 0.07 1204.00 120.29 1083.71
1+850.000 0.77 40.24 0.18 2.36 1244.24 122.64 1121.60
1+875.000 1.42 27.45 0.05 2.93 1271.69 125.57 1146.12
1+900.000 4.04 66.99 0.00 0.68 1338.68 126.25 1212.43
1+925.000 151 68.18 0.02 0.22 1406.87 126.48 1280.39
1+950.000 3.77 65.87 0.00 0.22 1472.73 126.70 1346.03
1+975.000 2.90 83.16 0.00 0.03 1555.90 126.73 1429.17
2+000.000 251 67.56 0.00 0.10 1623.46 126.83 1496.63
2+025.000 2.26 59.67 0.01 0.22 1683.13 127.05 1556.08
2+050.000 2.05 53.99 0.01 0.28 1737.12 127.33 1609.79
2+075.000 212 52.15 0.00 0.24 1789.27 127.57 1661.70
2+100.000 1.91 50.39 0.00 0.15 1839.66 127.72 1711.94
2+125.000 2.68 57.34 0.00 0.05 1897.01 127.77 1769.24
2+150.000 3.27 74.54 0.00 0.00 1971.55 127.77 1843.78
2+175.000 1.59 60.63 0.02 0.22 2032.18 127.98 1904.19
2+200.000 0.50 26.06 0.70 8.85 2058.24 136.84 1921.40
2+225.000 0.61 13.79 0.33 12.85 2072.02 149.69 1922.33
2+250.000 1.38 24.90 0.02 441 2096.92 154.09 1942.83




2+275.000 2.72 51.24 0.00 0.35 2148.16 154.44 1993.72
2+300.000 3.15 73.13 0.00 0.13 2221.29 154.57 2066.71
2+325.000 2.28 67.45 0.00 0.10 2288.74 154.67 2134.07
2+350.000 1.55 47.84 0.02 0.32 2336.58 154.99 2181.59
2+375.000 1.55 38.67 0.02 0.48 2375.25 155.47 2219.78
2+400.000 0.93 30.93 0.05 0.88 2406.19 156.36 2249.83
2+425.000 294 48.30 0.00 0.68 2454.49 157.04 2297.45
2+450.000 1.72 58.26 0.04 0.55 2512.75 157.59 2355.16
2+475.000 1.20 36.53 0.05 1.17 2549.29 158.76 2390.53
2+500.000 0.50 21.57 0.23 3.46 2570.86 162.22 2408.63
2+525.000 1.80 28.81 0.01 3.02 2599.67 165.25 2434.42
2+550.000 2.60 55.02 0.00 0.12 2654.69 165.37 2489.32
2+575.000 2.48 63.55 0.00 0.01 2718.24 165.38 2552.86
2+600.000 2.68 64.54 0.00 0.02 2782.78 165.40 2617.38
2+625.000 3.33 75.17 0.00 0.00 2857.95 165.40 2692.55
2+650.000 2.10 67.90 0.00 0.00 2925.85 165.41 2760.45
2+675.000 1.95 50.80 0.01 0.13 2976.65 165.54 2811.11
2+700.000 2.18 51.87 0.00 0.15 3028.52 165.69 2862.83
2+725.000 3.09 66.01 0.00 0.02 3094.53 165.71 2928.82
2+750.000 2.78 73.50 0.00 0.00 3168.03 165.71 3002.32
2+775.000 1.52 53.60 0.07 0.87 3221.63 166.59 3055.04
2+800.000 3.40 63.08 0.00 0.84 3284.71 167.43 3117.28
2+825.000 2.86 81.21 0.02 0.30 3365.92 167.73 3198.19
2+850.000 1.76 57.23 0.03 0.65 3423.15 168.38 3254.77
2+875.000 2.13 48.43 0.00 0.42 3471.58 168.80 3302.79
2+900.000 2.18 53.90 0.00 0.11 3525.48 168.90 3356.58
2+925.000 1.97 51.82 0.00 0.05 3577.31 168.95 3408.35
2+950.000 1.26 40.45 0.00 0.02 3617.75 168.97 3448.78
2+975.000 157 35.39 0.00 0.02 3653.15 168.99 3484.16
3+000.000 3.45 65.73 0.00 0.05 3718.88 169.04 3549.84
3+007.026 3.90 25.87 0.00 0.01 3744.75 169.06 3575.70




