
Przekrój podłużny

skala 1:50
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umocnienie skarpy brukiem z kamienia

łamanego16/20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

spoiny wypełnić zaprawą cementową
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Widok z góry

skala 1:50

umocnienie skarpy brukiem z kamienia

łamanego16/20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

spoiny wypełnić zaprawą cementową

rura z strukturalna karbowana PP

fundament z pospółki 0/31.5 mm (górne 5 cm luźne) - 30 cm

geowłóknina separacyjno-wzmacniająca wytrzymałość na rozciąganie

20 kN/m

Widok wlotu

skala 1:50

przekrój poprzeczny

skala 1:50

rura z strukturalna karbowana PP

fundament z pospółki 0/31.5 mm (górne 5 cm luźne) - 30 cm

zasypka z gruntu G1

(pospółka)
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Wykaz przepustów
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a [%] b [%] e [m] f [m] kąt [°]

1.
0+853,4

0.60 11.00 74.10 74.15 76.57 -3.0 -3.0 2.34 2.34 105

2.
2+224,3

0.60 7.80 80.11 80.15 81.15 -3.0 -3.0 2.25 2.25 90

3. 2+781.4 0.60 9.60 70.55 70.50 72.14 -3.0 -3.0 2.26 2.26 95

narzut kamienny z kamieni

polnych śr. ~15 cm

w dwóch warstwach

narzut kamienny z kamieni

polnych śr. ~15 cm

w dwóch warstwach

narzut kamienny z kamieni

polnych śr. ~15 cm

w dwóch warstwach

narzut kamienny z kamieni

polnych śr. ~15 cm

w dwóch warstwach

geowłóknina separacyjno-

wzmacniająca

wytrzymałość na

rozciąganie 20 kN/m
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