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SPIS TRESCI

l. Kopia uprawnien budowlanych i1 zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
Il. Mapa do celéow projektowych
I1l.  Opis techniczny do projektu budowlano-architektonicznego
V. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
V. Tabela rob6t ziemnych
VI.  Czg$¢ graficzna
e Rysunek nr D-1 Plan sytuacyjny



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego

Inwentaryzacja stanu istniejacego

Drogi Lesne — poradnik techniczny Warszawa — Bedon 2006

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
p6zniejszymi zmianami

Cel i zakres projektu
Opracowana dokumentacja stanowi branz¢ drogowa. Projekt ma na celu okreslenie
parametréw geometrycznych i konstrukcyjnych projektowanej drogi lesnej w Lesnictwie
Jezioro o dhugosci okoto 1354 m.
. Stan techniczny drogi

Projektowany przebieg drogi pokrywa si¢ z istniejagcym $ladem drogi gruntowej. Stan
techniczny drogi nalezy oceni¢ jako zty. W nawierzchni wystepuja koleiny. Na stan
techniczny drogi maja wplyw niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Brak prawidlowego
profilu podtuznego i poprzecznego powoduje powstawanie zastoisk wodnych oraz dalszg
degradacj¢ podtoza gruntowego.
Droga przebiega przez teren pofaldowany, deniwelacja terenu nie przekracza 13 m.
Maksymalny spadek podtuzny wynosi okoto 6%.
Na rozpatrywanym terenie nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

Zdjecia drogi
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4. Rodzaj i zakres robot drogowych
Roboty drogowe:

e Karczowanie karp
e Wykonanie robo6t ziemnych z wigzanych z ksztaltowanie przekroju poprzecznego

drogi
e Profilowanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
e Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

5. Parametry geometryczne
Do celow projektowych przyjeto nastgpujace dane geometryczne:

e Szerokos$¢ jezdni z kruszywa tamanego .........ccoccevveeiiiniieiinene, 3,50 m
e Szerokos$¢ poboczy z kruszy famanego .........ccccceevieeiiennnnne 2x0,50m
e Szeroko$¢ korony drogi

6. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni drogi z kruszywa tamanego

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

0/31.5 mm, 12 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5 mm, 20 cm
podloze gruntowe

Razem 32cm

Podane grubosci dotycza warstw po zageszczeniu.
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Do wykonania nawierzchni nalezy stosowaé kruszywo tamane Csgyao.

Uksztaltowanie drogi w planie

Przebieg drog, tacznie z wspotrzednymi punktow charakterystycznych osi, przedstawia

rysunek D-1 — Plan sytuacyjny.

Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sg ksztattowanie korpusu drogi.

Korpus drogowy nalezy ksztalttowa¢ z gruntéw niewysadzinowych, takich jak zwir,

pospoika, piaski grube, piaski srednie.

Urobek pochodzacy z robot ziemnych nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce

uzgodnione z inwestorem.
Podbudowa

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubo$ci

20 cm po zageszczeniu. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki 0/31.5 mm, ktorej krzywa uziarnienia

miesci si¢ migdzy krzywymi dobrego uziarnienia.
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Mieszanka 0/31.5 mm

Jako wymagania maja znaczenie tylko podane na rysunku warto$ci liczbowe.

Jezeli posiadane mieszanki zwirowe nie majg wilasciwego sktadu to mozna ich sktad
poprawi¢ poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiatow z ré6znych zwirowni
badZ doziarnienie mieszanki kruszywem tamanym.

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych mieszanki nie moze przekracza¢ 0,3% jej cigzaru.
Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej. Gdy wilgotno$¢ mieszanki jest zbyt mata nalezy ja zwilzy¢. Zageszczenie
wykona¢ walcem gltadkim samojezdnym.

Nawierzchnia z kruszywa lamanego

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31.5 mm o grubosci 12 cm po
zageszezeniu. Kategoria procentowych zawarto$ci ziaren o powierzchni przekruszonej lub
famanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym — Csgy3o.
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Krzywa uziarnienia:
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SDV — obszar uziarnienia, w ktérym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki
(S) deklarowana przez dostawce / producenta.

Materialem do wykonania nawierzchni z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakoéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Wymagany wskaznik zaggszczenia warstwy nawierzchni wynosi 1,00.



