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OPINIA GEOTECHNICZNA

z badan warunkow gruntowo - wodnych dla zadania:

,Projektowana przebudowa drogi lesnej w Lesnictwie Jezioro”
gmina Srokowo, pow. ketrzynski, woj. warminsko-mazurskie

Niniejsze badania wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej. Celem badan
geotechnicznych byto okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych panujacych na
terenie projektowanej przebudowy drogi lesnej Lesnictwie Jezioro — zgodnie z
zakresem wskazanym na zatagczonych mapa dokumentacyjnych. Warunki te
okreslono dla celdéw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - w tym w
szczego6lnosci Rozporzadzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463: w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1. Zakres prac

1.1.

1.2.

1.3.

Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowigzaniu
do kamieni wyznaczajacych granice dziatek. Jako podktad geodezyjny
wykorzystano fragment mapy, na ktérej zaznaczono miejsca wykonania
badan.

Prace polowe obejmowaty wykonanie 12 sondowan geotechnicznych o
gtebokosci maksymalnej do 2,5 m ppt. W trakcie wykonywania wiercen
prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntu, badania
makroskopowe pobranych prob oraz pomiary poziomoéw wdd
gruntowych. Sondowania zlikwidowano po osiggnieciu zaktadanej
gtebokosci i dokonaniu pomiaru lustra wod podziemnych.

Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

mape dokumentacyjng (zat. nr 1a-1b do opinii). Mapa ta zostata
opracowana na materiale otrzymanym od Zamawiajgcego. Na mapie
0znhaczono miejsca wykonania sondowan.

Objasnienie znakdw i symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 2).

Karte sondowan geotechnicznych (zat. nr 3.1-3.3).

Niniejsze opracowanie tekstowe.



2. Potozenie i rzezba terenu

Teren badan potozony jest w obrebie geodezyjnym Wilczyny, gmina Srokowo.
Przebieg planowanej przebudowy drogi =zostat wskazany na mapach
dokumentacyjnych.

Wskazuje sie dwie strefy stabszych gruntéw — wydzielonych na mapach.
Uksztattowanie terenu jest mato zr6znicowane na badanym odcinku drogi lesnej —
przewyzszenia osiggajg réznice wysokosci do 13 m. Na mapach wskazano takze
miejsca koniecznosci wykonania lub modernizacji przepustéw drogowych z racji
migracji wod. Zaznacza sie ze badania miaty charakter punktowego rozpoznania
podfoza i zasiegdw gruntdédw stabych — stad zaktada sie mozliwosc¢ ich szerszego lub
wezszego obszaru zalegania.

Lokalizacje badan geotechnicznych przedstawiono na fragmencie zatgczonej
do opracowania mapy dokumentacyjne;.

3. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza sie, ze w miejscu
lokalizacji przebudowy drogi panujg proste warunki gruntowe. W dwéch wskazanych
miejscach zlozonos¢ poditoza jest wieksza — jednak sg to odcinki krotkie oraz
zalegania gruntow stabych jest ptytkie i nie stanowi znacznego utrudnienia w
wykonaniu prac ziemnych. Projektowang przebudowe drogi powinno sie zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA nr 839 z
24.09.1998 r. oraz normg PN-B-02479 z 08.1998 r. atakze Rozporzadzeniem
MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych).
Kategorie geotechniczna obiektu ustala projektant.

W podtozu do gtebokosci wykonanych sondowan (2,5m ppt) udokumentowano
utwory czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to  wystepujaca  przypowierzchniowa  warstwa  nasypow
niekontrolowanych — gtéwnie zwiru przemieszanego z glebg i lokalnie gruzem lub
otoczakami — wykonanymi w trakcie obecnego Kkorzystania i wzmacniania
nawierzchni drogi. W miejscach wykonania badan migzszos¢ tej serii wynosi do
0,5 m ppt. Lokalnie w miejscach stabszego podtoza migzszos¢ nasypow rosnie do
wartosci 1,1 m ppt. Nie wyklucza sie, ze w miejscach posrednich pomiedzy otworami
grunty te osiggaja wieksze migzszosci.

Plejstocen reprezentowany jest w przewadze przez wilgotne i nawodnione
utwory fluwioglacjalne. Utwory sypkie to piaski drobne z domieszkg kamieni w stanie
na pograniczu luznego i srednio zageszczonego. W miejscach wystepowania torfu
(okolice otworu nr 11) — piaski te sg w stanie luznym. Nawodnienie piaskéw wzmaga
ich tendencje do uptynniania sie i utraty parametréw wskazanych w opracowania.
Lokalne w strefach stabszych warunkéw gruntowo — wodnych nawiercono
zastoiskowe utwory spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste z przewarstwieniami
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piaskow pylastych i drobnych. Zastoiskowe podioze wystepuje w stanie od
plastycznego do twardoplastycznego.

4. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do
gtebokosci wykonania otworéw udokumentowano wystepowanie poziomu wod
gruntowych. Wody te odnotowano na gtebokosciach podanych na kartach wiercen.
Lustro wdéd ma charakter swobodny oraz czesciowo napiety —w zaleznosci od
otworu. Zakfada sie mozliwo$¢ znaczacych wahan wysokosci lustra wéd — zakres
wahan do 0,3 m od stanu obecnego. Wysokie stany bedzie mozna zaobserwowac
szczegdblnie w mokrych porach roku i w czasie roztopdw pokrywy $nieznej.

5. Charakterystyka geotechniczna podioza

W podtozu omawianej dziatki, ponizej powierzchni terenu zalegajg grunty
o jednolitej genezie, litologii i réznych parametrach geotechnicznych, w zwigzku,
z czym wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto
zgodnie z normg PN-81/B-03020 w Kkorelacji ze stopniem zageszczenia (lp) dla
gruntow sypkich oraz w korelacji ze stopniem plastycznosci (I)) dla gruntéw
spoistych. Ceche wiodacg okreslono na podstawie badahn polowych. Wartosci
parametrow geotechnicznych podane ponizej nalezy traktowac, jako ustalone
metoda ,B” wg PN-81/B03020.

Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

warstwa I - to organiczne utwory stabono$ne — namuly i torfy lokalnie przewarstwione i
przemieszane z piaskami humusowymi. Grunty te charakteryzuja sie duzg
scisliwoscia i niskimi oporami na scinanie. Na podstawie doswiadczenia regionalnego
mozna przyjac dla nich Tima = 0,030 Mpa.

warstwa Il - obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobne i pylaste. Piaski te sg w stanie luznym
o lp = 0,25 + 0,35. Zakres ID wpisano na podstawie wykonanych sondowan DPL w
dnie otworéw na réznej ich gtebokosci. Zakres ilosci udaréw Ny zawierat sie w
przedziale ponizej 10 na jednostke diugosci. Na podstawie takich pomiaréw
oszacowano zageszczenie na réznych gtebokosciach. Dla warstwy tej przyjeto
uogolniong wartos¢ stopnia zageszczenia w wysokosci Ip = 0,35.

Wilgotno$¢ naturalna: - wilgotne wh=16 %

Gestos¢ objetosciowa: - wilgotne p= 1,75 [kN/m°]
Wilgotnos¢ naturalna: - nawodnione W, =24 %

Gestos¢ objetosciowa: - nawodnione p= 1,90 [kN/m°]

Kat tarcia wewnetrznego: o = 29,7°
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: Mo = 46 611 [kPa]

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: Eo" =34 772 [kPa]
Wspélczynnik filtracji: k = (0.12+0.023)- 10'3[m/s]
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warstwa lIlla - to wilgotne i mokre zastoiskowe utwory spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste i pyty

piaszczyste w stanie miekkoplastycznym. Dla warstwy tej przyjeto obliczeniowg
wartos¢ stopnia plastycznosci w wysokosci I, = 0,35 oraz

Wilgotnos¢ naturalna: W, =20 %

Gestosé objetosciowa: p = 2,05 [t/m"]

Kat tarcia wewnetrznego: a" =12,4°
Spéjnosé gruntu ¢, = 11,9 [kPa],
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: M," = 21 280 [kPa]
Modut pierwotnego odksztaicenia gruntu: E," = 14 899 [kPa]

warstwa lllb - to wilgotne i mokre zastoiskowe utwory spoiste wyksztatcone jako pyty piaszczyste |

pyty w stanie twardoplastycznym. Dla warstwy tej przyjeto obliczeniowg warto$é
stopnia plastycznosci w wysokosci I, = 0,20 oraz

Wilgotnos¢ naturalna: w,=18 %
Gestosé objetosciowa: p=2,10 [t/m’]

Kat tarcia wewnetrznego: " = 14,8°
Spaojnos¢ gruntu ¢, = 16,9 [kPa],
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: Mo = 29 400 [kPa]
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: Eo" = 20 580 [kPa]

Do obliczeh nalezy przyjmowac¢ wspoétczynnik y, = 1 + 0,1 obnizajacy warto$¢ parametru
geotechnicznego.

Pod wzgledem stopnia konsolidacji grunty spoiste warstwy Ill nalezy zaliczy¢ do grupy ,C”
zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

6. Whioski geotechniczne

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

W Udokumentowane w podfozu fundamentowym grunty rodzime z
wytgczeniem gruntdéw holocenskich (piaski humusowe, gleba oraz
nasypy niekontrolowane) posiadajg dobre parametry nosnosci
odpowiednie dla celéw modernizowanej drogi.

Zgodnie z opracowaniem pod nazwg "Katalog typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i potsztywnych " (Wyd. GDDKIiA oraz
Politechnika Gdanska - 2013 r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie - podtoze gruntowe pod przyszte ulice powinno by¢
niewysadzionowe o zageszczeniu IS = 1,0 i wtérnym modutem
odksztatcenia 100 Mpa, dla kategorii ruchu KR1 i KR2 oraz
wskaznikiem zageszczenia IS = 1,03 i wtornym modutem odksztatcenia
120 Mpa dla kategorii ruchu KR3 i KR4.

Na badanym terenie mamy do czynienia z grupg nosnosci G1 — G3
gtéwnie niewysadzinowe w dobrych warunkach wodnych. Grupy
nosnosci wskazano na zataczonej mapie dokumentacyjnej.

Z racji wrazliwosci podtoza wskazane bytoby dokonanie
geotechnicznego odbioru dna wykopu w celu kontroli nalezytosci i
starannosci jego wykonania, co gwarantowa¢ bedzie zachowanie
umieszczonych w opracowaniu parametrow geotechnicznych podtoza.
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6.5. Prace ziemne i fundamentowe =zaleca sie wykona¢ szczegoélnie
starannie i nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

R/
**

nasypy (wypetnieni wymian gruntu) formowac¢ z pospotek
piaszczysto — zwirowych.

nawiercone podfoze spoiste oraz grunty sypkie w obecnosci wod
podskérnych w skazanych rejonach G3, fatwo ulega
uplastycznieniu tak wiec nalezy ograniczy¢ i wprowadzi¢
specjalne zalecania pracy ciezkiego sprzetu budowlanego w
wskazanych obrebach stabszego podtoza.

nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu
ponizej  projektowanego poziomu posadowienia  ulegta
naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu lub grunty
zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usunac¢ i zastgpic
nasypem budowlanym.

Doty fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi i przemarznieciem.

Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy
PN-B-06050.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu zgodnie z normg PN-81/B-
03020 wynosi h, = 1,4 m ppt.

OPRACOWAL: OPRACOWAL:
inz. Grzegorz Prusik mgr Tadeusz Zarucki
upr. geol. Xl kat. Nr 49/POM upr. geol. VIl kat. Nr 1055
CERTIFICATE
Polish Commitee of Geotechnics
Nr 115
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