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1.  Czes$¢ ogolna.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej] Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania dotyczace prac z wigzanych z wykonaniem o$wietlenia ulic Lipowej, Klono-
wej, Ksigzy Dabkow w Gniazdzewie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna moze by¢ wykorzystana do prowadzenia robdt zwigzanych z instala-
cja elektryczng w terenie.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenie rob6t zwigzanych z wyko-
naniem instalacji elektrycznych i obejmuja linie zasilajace w terenie.

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakresie uktadania kabli w ziemi przewiduje si¢ nast¢pujgce prace towarzyszace robotom
podstawowym:
= trasowanie linii kablowych — powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez
odpowiednig jednostk¢ (np. przedsigbiorstwo geodezyjne); za zgodg inwestora traso-
wanie linii moze przeprowadzi¢ przedsi¢biorstwo wykonawcze.
= zabezpieczenie wykopoéw — Sciany wykopdw otwartych nalezy zabezpieczy¢ przed
osuwaniem si¢, wykopy w miejscach dostepnych dla os6b nie zatrudnionych przy ro-
botach nalezy zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi z tablicami ostrzegawczymi, a w
nocy $wiattami ostrzegawczymi.
= zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych — przejscia powinny by¢ wyznaczone w miejscach
zapewniajacych bezpieczenstwo, w miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykonac¢ od-
powiednie pomosty

1.5. Informacje o terenie budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z aktualnymi postanowieniami wta-
sciwych jednostek w sprawie realizacji inwestycji budowlanych i remontowych w zakresie
instalacji elektrycznych.
Jednostka wykonawcza jest kierownik robdt instalacyjnych, ktory posiada odpowiednie
uprawnienia do petnienia tej funkcji, wystepujacy w charakterze Wykonawcy i wspotpracuja-
cy z Zamawiajagcym. Wykonawca robot instalacyjnych ma prawo korzysta¢ z urzadzen palcu
budowy w ramach zasad okreslonych w umowie wspdtpracy z Zamawiajagcym lub General-
nym Wykonawcg .
W zakresie organizacji placu budowy wykonawca rob6t powinien mie¢ zapewnione przez
generalnego wykonawce:
= ogrodzenie placu budowy;
= odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i magazynowe, jezeli s3 nie-
zbedne w procesie budowy;
= odpowiedni dojazd na plac budowy;
= zasilanie w energi¢ elektryczng w ilosciach i o parametrach niezb¢dnych w do zapew-
nienia procesu budowy;
* 13cznosc¢ telefoniczng z placu budowy;



= otrzymanie dokumentacji technicznej oraz wglad do dokumentéw pozwolenia na bu-
dowe, umowy na zlecony zakres, projekt organizacji rob6t, harmonogram robét bu-
dowlano-montazowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia,
ktéry jest sporzadzany przez Kierownika Budowy w porozumieniu z odpowiednimi Kierow-
nikami Robét.

1.6. Nazwy i kody rob6t budowlanych
Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

1) Wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych;

= Dziat 45 — Budownictwo; Kod CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

= Grupa 45.3 — Roboty instalacyjne w budynkach; Kod CPV 45310000-0

= Klasa 45.31 — Roboty instalacyjne elektryczne; Kod CPV 45310000-3

= Kod CPV 45316100-6 — Instalowanie urzadzen o§wietlenia zewngtrznego;
= Kod CPV 45316110-9 — Instalowanie urzadzen o§wietlenia drogowego.

1.7. OKkreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami definicjami podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zesp6l cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakdw i sposoboéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Deklaracja zgodnoS$ci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Normg wyro-
bu, niemajacg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslo-
nego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych
wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (cer-
tyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami praw-
nymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu
lub wyrobu.

Rozdzielnica elektryczna — zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki
funkcjonalne, stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami
zwar¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodéw
instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg rozdzielniceg, w zaleznosci od
potrzeb moze spetnia¢ nastepujace funkcje taczeniowe, rozdzielcze i zabezpieczania.

Klasa ochronnos$ci — umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si¢ ciat sta-



tych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudo-
wa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespol aparatury i systemOw polaczen we-
wngetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementdw potagczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym za-
bezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad ob-
wodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnaliza-
cyjne, zwiazane danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materiatow dodatkowych, stosowa-
nych przy ukladaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awa-
rii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnoleglych przewo-
dow itp.
Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddow:

- rury przepustowe,

- systemy mocujace,

- koncoéwki kablowe,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodoéw, dtawice, ziaczki i szyny, zaciski ochronne

itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektryczne] przezna-
czone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania lub rozdziatlu energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elek-
trycznej w inng forme energii (Swiatlo, ciepto, energie¢ mechaniczng itp.).

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet §wiatta, ochrony zrédet swiatta
przed wpltywami zewnetrznymi i ochrony §rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta
swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymian¢ zrédet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrédet §wiatta w formie: klosza, odbtys$nika, rastra, aba-
Zuru.

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elek-
trycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢
pod napigciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czegscig czynng).

Czes¢ dostepna — przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przed-
miotu, bedaca w zasiggu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o
przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze srodkow pomocni-
czych np. drabiny, stupotazow itp.), ktoéra podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem,



jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaktécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrOw, charakterystyk lub uktadu pracy urza-
dzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Napiecie dotykowe Ud (Zrodtowe przy dotyku) — napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu do-
ziemnym pomiedzy przewodzaca czescia, ktdéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez czlo-
wieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja si¢ stopy.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym (ochrona przeciwporazeniowa) - zespot
srodkéw zmniejszajacych ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Ochrona podstawowa — ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w warunkach bra-
ku uszkodzenia.

Ochrona przy uszkodzeniu — ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym przy poje-
dynczym uszkodzeniu.

Ochrona uzupelniajaca - ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym stosowana w
miejscach, w ktérych wystepuje zwigkszone ryzyko porazenia na skutek matej impedancji
styku ludzi z ziemig lub z elementami budynku.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Doku-
mentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego.

2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac kable, sprzet, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty
stosowane powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz.U. 2004 nr 6, poz.
41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959).

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materialdéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozo-
nych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do prefabrykacji 1 montazu rozdzielnic oraz wykonania instalacji elek-
trycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (nor-
mach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w terenie posiadaty izolacje wg wymogow przy-
stosowane do uktadania w ziemi.

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowa¢ aluminium, liczba zyt: 4.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV/kV.

Izolacja zyt: XLPE, zewngetrzna powloka z PVC.



2.2.2. Systemy mocujace kable

Koncéowki kablowe wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie lub skrgcanie; ich zastosowanie
utatwia podlaczanie i umozliwia wielokrotne odlaczanie 1 przytaczanie przewodoéw do insta-
lacji bez konieczno$ci kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia sys-
temowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz 1 zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna
kilka grup materiatéw: oznaczniki przewoddw, dtawice, ziaczki i szyny, zaciski ochronne

1tp.
2.2.3. Oprawy oSwietleniowe

Podstawowe dane techniczne opraw o$wietleniowych:
* moc: 62 W,
e zrédto Swiatta: LED,
e napigcie zasilania: 230 V 50 Hz
e temperatura barwowa: 4000 K,
e strumien $wietlny: 8613 Im,
e stopien ochrony: IP65.
Podstawowe dane techniczne Zrddet §wiatta:
e 7rodla §wiatta spetniajagce wymagania wyroboéw budowlanych.

2.2.4. Shupy i wysiegniki

Podstawowe dane stupéw 1 wysiegnikow:
e okragte,
e ze stali ocynkowane;j.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do rob6t montazowych.
Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowg, jesli spelniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji pro-
jektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechne-
go lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowa-
nia wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowychi prefabrykacji — wyrobéw i mate-
riatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dzienni-
ka budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w
krazkach (oznaczenie ,,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawa-
niem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli para-
metrow (ciggtos¢ zyt, przekroj)



Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomochiczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szcze-
gblnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgo-
ceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zarbwno miejscu tych robét, jak tez przy wy-
konywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku mate-
riatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Kierow-
nika robdt instalacyjnych.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych, prace nalezy wyko-
nywac recznie.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i beda okreslone w projekcie organiza-
cji robot.

Podczas transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

S. Wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznych.

Instalacje nalezy wykonywac zgodnie z projektem oraz poleceniami Kierownika Robot.

W zakres wykonywanych rob6dt wchodzi instalacja oswietleniowa w terenie.

Wykonawca ma obowigzek wykonania instalacji oraz montazu urzadzen w sposob zgodny z
obowigzujacymi zasadami oraz wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi ponizej wymaganiami
0gO6lnymi:

» do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewoddéw, kabli, sprzetu,
osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie.

* instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciggla dostawe
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownikow.

* nalezy zapewniC bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

= [Instalacja powinna zapewnia¢ ochron¢ $rodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektro-
magnetycznego.

* instalacje elektryczne nie moga by¢ zrodtem zakltocen elektromagnetycznych (EMI).

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg rob6t, jakosci zastosowanych materiatow i
elementow oraz zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i
badania materialéw i robdt. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci
wykonywanych robot przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. Zastosowane urzadzenia



oraz kable powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci, wydane przez produ-
centa.

W trakcie robdt powinny by¢ przeprowadzane kontrole stanu wykonywanej instalacji. Po za-
konczeniu robot nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robo6t
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w kolej-
nosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdélowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmia-
rowych rob6t podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat
wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien.
Dalszy podzial przedmiaru rob6t nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidu-
alnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy nakta-
doéw rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpo-
wiadajace robotom podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru rob6t dotyczg umoéw z wynagro-
dzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar rob6ot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot
wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomie-
niu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie 1 zakresie obmierzanych robot. Powiado-
mienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest nie-
zbedna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. W
przypadku popetnienia btedu w iloSciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji tech-
nicznej lub opuszczeniu pozycji, Wykonawca zobowigzany jest ukonczy¢ wszystkie roboty
budowlane. Korekta ewentualnych btgdéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi ina-
czej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik roboét.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow
Dtugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢
do dwoch znakéw po przecinku.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprze¢t pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robdt. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru rob6t, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego
realizacjag umowy.



7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzaé¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw ro-
bot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szki-
cami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8.  Odbiory robét budowlanych.

Podczas wykonywania robdt budowlanych zwigzanych z prowadzeniem instalacji elektrycz-
nych przewiduje si¢ nast¢pujace rodzaje odbiorow:

= 0dbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

= odbidr czesciowy;

= 0odbidr etapowy;

* rozruch technologiczny

= odbidr koncowy;

= 0odbior po okresie rekojmi;

= odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustali
harmonogram odbioréw rob6t budowlanych.

Przystepujac do przekazania Zamawiajacemu czesci lub catosci instalacji elektrycznych Wy-
konawca musi okaza¢ protokoly z odpowiednich pomiaréw, dokumentacje, instrukcje eksplo-
atacji oraz wszelkie niezbedne aprobaty.

Przystepujac do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajace-
mu nast¢pujace dokumenty:

= o$wiadczenie Kierownika robdt o zgodnos$ci wykonania instalacji elektrycznych z do-
kumentacja projektowa 1 warunkami pozwolenia na budowg.

» dokumentacje powykonawczg;

= szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specy-
fikacje z umowy z uzupetnieniem lub zamienne);

» dziennik budowy, montazu ksiagzke obmiar6w (oryginaty)

= protokoly odbioréw czesciowych, etapowych, robdt znikajacych i ulegajacych zakry-
ciu;

» odpowiednie dokumenty dopuszczajgce materialy do stosowania w budownictwie;

* rysunki zwigzane z wykonaniem robo6t towarzyszacych inwestycji (np. przetozenie in-
stalacji podziemnych, itp.)

= geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

= kopie mapy zasadniczej powstala w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji sieci.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg po-
zytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgle-
dem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji odgromowej nie po-
winny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- Jjezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci insta-
lacji z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownikai trwatosci
instalacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jed-
noczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot, wykonac je ponownie i powtdrnie zglo-
si¢ do odbioru,

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9, Rozliczenia robot

Zamawiajacy (lub Generalny Wykonawca), w umowie zawartej z Wykonawca okresli czy
rozliczanie wykonanych rob6t podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym
czy ryczaltowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty. Rozliczenia za wykonane roboty
dokonane bedg na podstawie swiadectw ptatnosci wystawionych przez Wykonawce po akcep-
tacji przez Zamawiajacego. W przypadku dopuszczenia zawartg Umowa pomiedzy Wyko-
nawcg a Zamawiajagcym przejsciowych swiadectw ptatnosci sg one wystawiane przez Wyko-
nawce i akceptowane przez Zamawiajacego na podstawie ,,wykazu robot wykonanych cze-
sciowo”.

Podstawg platnosci bgda ceny jednostkowe materiatow zawarte w kosztorysie ofertowym
sporzadzonym przez Wykonawce i bedacym zatgcznikiem zawartej Umowy.

Dopuszcza si¢ inne formy rozliczania i platnosci za wykonane roboty pod warunkiem jedno-
znacznego ich okreslenia w zawartej pomigdzy stronami Umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa.
Podstawga wykonania rob6t budowlanych jest dokumentacja projektowa.

10.2. Przepisy Prawne

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016 z p6dz-
niejszymi zmianami)

= Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

= Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153 pdzniej-
szymi zmianami).

= Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowe-
go zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i1 elementow bezpieczenstwa
(Dz. U. 2003 nr 91, poz. 858).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
koéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 z pdzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

10.3. Normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podsta-
wowe, ustalenie ogélnych charakterystyk, definicje
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PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-HD 60364-6:2008
N SEP-E-001. Norma SEP

Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycz-
nym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzia-
lywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przete-
zeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepi¢eciami atmosferycznymi lub Iaczenio-
wymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed pra-
dem przet¢zeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér Srodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywéow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa
dlugotrwala przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony
przed przepi¢ciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i 1aczenia
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dob6r i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Opra-
wy oswietleniowe i instalacje oSwietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona przeciw-
poraZeniowa

12



N SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
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