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I.  OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja 
Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi w zakresie wykonania 

oświetlenia ulicznego w m. Mieroszyno, ul. Lipowa. Latarnie wraz z linią kablową i szafką 
oświetleniową SO znajdować się będą na działkach nr 281/7, 282/7, 283/1, 284/4, 285/2, 
286/4, 287/2, 288/4. 

2. Istniejący stan zagospodarowania działek 
Na działkach nr 281/7, 282/7, 283/1, 284/4, 285/2, 286/4, 287/2, 288/4 znajduje się dro-

ga gruntowa oraz złącza kablowo-pomiarowe przy granicach z działkami budowlanymi. Na 
terenie działki znajdują się sieci: elektroenergetyczne, wodne, sanitarne. 

3. Projektowane zagospodarowanie działek 
Na działkach projektuje się 9 latarni ulicznych oraz szafkę oświetleniową SO. Pomię-

dzy szafką pomiarową a szafką oświetleniową, a następnie latarniami ułożona zostanie linia 
kablowa niskiego napięcia. 

4. Zestawienie powierzchni i wymiarów poszczególnych budynków i części zagospo-
darowania terenu. 
Bilans powierzchni i poszczególne powierzchnie nie ulegają zmianie. 

5. Informacja czy działka lub teren podlega ochronie 
Nie dotyczy. Teren nie został wpisany do rejestru zabytków. 

6. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
Nie dotyczy. 

7. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i nie powoduje zagrożenia dla 

higieny i zdrowia jej użytkowników. 

8. Ocena terenu inwestycji pod kątem występowania objętych ochroną gatunków 
roślin   i zwierząt 
Na terenie inwestycji nie występują rośliny oraz zwierzęta objęte ochroną gatunkową. 

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi  
Po przeprowadzonej analizie, w oparciu o odrębne przepisy, stwierdza się, że projekto-

wane oświetlenie uliczne, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia jego użytkowników, a  jego obszar oddziaływania nie ma negatywnego wpływu na 
otoczenie.  

10. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr 
kultury współczesnej 
Nie dotyczy. Projektowane oświetlenie uliczne nie znajduje w strefie ochrony archeolo-

gicznej.  
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11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Po przeprowadzonej analizie, stwierdza się, że obszar oddziaływania projektowanego 

oświetlenia ulicznego nie ma negatywnego wpływu na jego otoczenie, obszar oddziaływania 
zamyka się w granicach przedmiotowych działek i nie wykracza poza ich granice. Obszar 
oddziaływania został określony na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących zawie-
rających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych 
obiektów i granic nieruchomości.  

Zgodnie z interpretacją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo 
DPR/MK/I/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003r.) podstawą do przeprowadzonej analizy 
stanowiły akty prawne, które mogą wprowadzać związane z obiektem ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenu takie jak: 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane; 
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie; 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny opowiadać sieci gazowe i ich usytu-
owanie; 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuow-
anie;  

� Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych; 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska; 
� 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 

składowania odpadów, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach; 

� 8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne; 
Inwestycja objęta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepisów ujętych w po-
wyższych ustawach i rozporządzeniach. Obszar oddziaływania mieści się w granicach działek 
Inwestora. 

12. Analiza zacienienia i przesłaniania 
Nie dotyczy. 

13. Lokalizacja miejsc postojowych na terenie działki 
Nie dotyczy. 

14. Podstawa opracowania 
Podstawowe dane do opracowania dokumentacji: 

� mapa do celów projektowych, 
� obowiązujące przepisy i normy, 
� Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Od-

dział w Gdańsku nr P/17/022522, z dnia 28.04.2017, 
� wytyczne Inwestora, 
� wizja lokalna. 

15. Przepisy i normy 
Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami podanymi w obowiązujących polskich 

normach, w szczególności PN-HD 60364 i PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-004. W przypadku 
braku polskich uregulowań dotyczących konkretnych rozwiązań stosowane będą normy IEC. 
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16. Dobór opraw 
Dla ulicy przyjęto klasę oświetleniową CE5 (wymagane natężenie oświetlenia to 7,5 lx 

przy równomierności nie mniejszej niż 0,4).  
Dobrano oprawy ze źródłem LED  montowane na sześciometrowych słupach z wysię-

gnikami o wysokości i  długości równej 2 m. W każdym słupie umieszczona będzie tabliczka 
przyłączeniowa podziałowa (wg schematu znajdującego się na rysunku E-2), do której należy 
podłączyć kabel zasilający, oraz podstawa bezpiecznikowa z wkładką D01 6A.  

Oprawy charakteryzują się poniższymi parametrami: 
� moc: 62 W, 
� źródło światła: LED, 
� napięcie zasilania: 230 V 50 Hz 
� temperatura barwowa: 4000 K, 
� strumień świetlny: 8613 lm, 
� stopień ochrony: IP65, 
� żywotność: 100 000 h. 

Przy doborze konkretnego typu i producenta oprawy należy wykonać obliczenia, których wy-
niki należy przedłożyć do akceptacji Inwestora i Projektanta. 

Należy stosować słupy i wysięgniki okrągłe, ze stali ocynkowanej metodą zanurzenio-
wą (ogniową). Zabezpieczenie antykorozyjne musi zapewniać trwałość elementów i ich bez-
obsługowe użytkowanie przez co najmniej 15 lat. Do montażu słupa użyte zostaną fundamen-
ty betonowe dostosowane do typu słupa, zgodnie z zaleceniami producenta. Należy stosować 
fundamenty o wymiarach nie mniejszych niż wymiary podane na rysunku E-3. 

17. Zasilanie oświetlenia 
Zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA 

Oddział w Gdańsku nr P/17/022522, z dnia 28.04.2017 szafka oświetlenia ulicznego SO zo-
stanie zasilona z projektowanej szafki pomiarowej (wg opracowania Energa-Operator SA). 

Z szafki pomiarowej wyprowadzona będzie linia kablowa YAKXS 4x25 do szafki 
oświetleniowej SO. 

18. Szafka oświetleniowa  
Szafka SO wykonana będzie w oparciu o obudowę z tworzywa sztucznego montowaną 

na fundamencie z tworzywa sztucznego . Dno szafki należy wysypać keramzytem. Wyposa-
żona będzie w następujące aparaty: 

� rozłącznik główny, 
� ochronnik przepięciowy, 
� rozłączniki bezpiecznikowe, 
� wyłączniki nadprądowe, 
� styczniki, 
� przekaźniki, 
� zegary astronomiczne, 
� złączki. 

Układ sterowania umożliwiać będzie załączenie oświetlenia w dwóch grupach: 1/3 
opraw i 2/3 opraw. Dla każdej grupy wykonane zostaną przełączniki trybu pracy umożliwia-
jące sterowanie zdalne i sterowanie lokalne. Dla trybu lokalnego możliwe będzie ręczne załą-
czenie lub wyłączenie opraw oraz sterowanie według przekaźnika astronomicznego. Należy 
zastosować przekaźniki astronomiczne umożliwiające ustawienie czasu wyprzedzenia załą-
czenia i opóźnienia wyłączenia oraz przerwy nocnej. 

Widok rozdzielnicy wraz z zestawieniem materiałów należy przedstawić do akceptacji 
Inwestora i Projektanta. 
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19. Sposób układania kabli w terenie 
Kable zostaną ułożone zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-004. Kable należy ukła-

dać na głębokości 70 cm na co najmniej 10-centymetrowej warstwie piasku. Ze względu na 
sąsiedztwo czynnego uzbrojenia terenu prace należy wykonywać ręcznie. Ułożone kable za-
sypać 10 centymetrową warstwą piasku, na następnie warstwą piasku lub gruntu rodzimego. 
Trasę kabli oznaczyć na całej długości i szerokości siatką, folią lub folią perforowaną w kolo-
rze niebieskim. Folię ułożyć należy na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 
35 cm nad ułożonymi kablami. 

Skrzyżowania kabli z innymi kablami elektrycznymi i innymi sieciami zaleca się wyko-
nywać w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowania i pod kątem zbliżonym do 
90°. W miejscu skrzyżowania i na długości co najmniej 50 cm w obie strony od miejsca 
skrzyżowania należy chronić przed uszkodzeniami za pomocą osłony. 

Na kablach należy założyć oznaczniki zawierające poniższe informacje: 
� właściciel, 
� typ kabla, 
� relacja (skąd-dokąd), 
� rok budowy lub przebudowy. 

20. Sposób montażu latarni 
Fundamenty słupów oświetleniowych należy pomalować w całości masą gruntującą as-

faltowo-kauczukową. Wykopy będą wykonywane ręcznie, aby nie uszkodzić istniejącej infra-
struktury podziemnej. Fundamenty posadowione będą tak, aby ich górna krawędź znajdowała 
się na wysokości 5±1 cm ponad poziomem terenu. Należy stosować podwójne nakrętki i kap-
turki na śruby oraz zabezpieczyć połączenia skręcane wazeliną techniczną. 

Słupy ustawione będą wnękami w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Na słupach 
od strony jezdni, na wysokości 1,8 m należy umieścić oznaczenia (numerację) słupów. Wy-
sokość liter 5 cm.  

21. Ochrona przeciwporażeniowa 
Zasilanie latarni realizowane jest w układzie sieci TN-C. Jako środek ochrony przy 

uszkodzeniu zastosowane będzie samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie urzą-
dzeń ochronnych przetężeniowych. 

Wraz z kablami należy prowadzić płaskownik PFe/Zn 30x4, do którego należy podłą-
czać wszystkie słupy. 
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II.  INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
Nazwa i adres   
obiektu budowlanego: Oświetlenie uliczne 

działki nr 281/7, 282/7, 283/1, 284/4, 285/2, 286/4, 287/2, 
288/4 
Gmina Puck, Mieroszyno, ul. Lipowa 
 

Inwestor:   Gmina Puck 
ul. 10 Lutego 29  

    84-100 Puck  
     
Projektant:   mgr inż. Michał Hanowicz  
 

1. Opis. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) poniżej wymienia się informacje dotyczące 
zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac związanych z wykonaniem oświetle-
nia. 

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów” 

� próbne odkopy pozwalające na zlokalizowanie kolizji z istniejącym czynnym i unie-
czynnionym uzbrojeniem terenu, 

� ułożenie okablowania w terenie, 
� montaż fundamentów i słupów wraz z oprawami, 
� montaż szafki oświetleniowej, 
� wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony od porażeń oraz re-

zystancji uziemienia i ciągłości połączeń - wg PN-HD 60364-6:2008.  

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 
� istniejące czynne uzbrojenie terenu. 

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia – „wykazanie elementów zagospodarowania działki 
lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 

� istniejące czynne uzbrojenie terenu. 

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 
występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagro-
żeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia” 
Skala Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

wysokie wpadnięcie do rowu wykop pod linie kablowe, fun-
damenty itp. 

od rozpoczęcia wykopów do czasu ich zasypania 

wysokie porażenie prądem montaż instalacji zasilających pomiary elektryczne, prace pod napięciem 

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 
pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 
 Pracownicy wykonujący prace montażowe winni być przeszkoleni w zakresie wyko-
nywanych prac: 

� w pobliżu urządzeń pod napięciem, 
� pomiarowych pod napięciem, 
� na wysokości powyżej 5 m. 
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§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych organizacyj-
nych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budow-
lanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapew-
niających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wy-
padek pożaru, awarii i innych zagrożeń” 
 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

� teren robót i wykopy należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego, 
� robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności, 
� nie wykonywać prac pod napięciem z wyjątkiem prac pomiarowych, 
� pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z 

uprawnieniami do wykonywania pomiarów. 

2. Uwagi końcowe. 
 W oparciu o w/w „informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, wyko-
nawca robót winien opracować „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
 Opracowany plan należy uzgodnić z inwestorem. 
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III.  ZAŁ ĄCZNIKI 
 

 Gdańsk, listopad 2017 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu 

projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
 
 Oświadczam, iż projekt budowlany przebudowy drogi w zakresie wykonania oświe-
tlenia w Mieroszynie, ul. Lipowa został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 Projektant 
 mgr inż. Michał Hanowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 Sprawdzający 
 mgr inż. Dawid Żyliński 
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