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KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2015/830)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : SOLUSCOPE PA
Kod produktu : 2295000.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Dezynfekcja wyrobéw medycznych.
W celu uzyskania szczegétowych informacji dotyczacych produktu nalezy zapozna¢ sie z trescig etykiety.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : 1 SOLUSCOPE.
Adres : 100 rue du Fauge, ZI Les Paluds.13400.AUBAGNE.FRANCE.
Telefon : +33 (0)4 91 83 21 22. Fax: +33 (0)4 91 83 21 10.
Nazwa firmy 2: Laboratoires Anios- 59260 Lille-Hellemmes - Francja - www.anios.com
e-mail : fds@anios.com
1.4. Numer telefonu alarmowego : +33 (0)1 45 42 59 59.
Stowarzyszenie/Organizacja : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Ciekta utleniajaca, Kategoria 2 (Ox. Liqg. 2, H272).

Substancja powodujaca korozje metali, Kategoria 1 (Met. Corr. 1, H290).

Toksyczno$¢ ostrag - droga pokarmowa, Kategoria 4 (Acute Tox. 4, H302).

Dziatanie zrace na skoére, Kategoria 1A (Skin Corr. 1A, H314).

Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 (Eye Dam. 1, H318).

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe), Kategoria 3 (STOT SE 3, H335).

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnegoo - zagrozenie przewlekte, Kategoria 1 (Aquatic Chronic 1, H410).
2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia :

OOO®

GHSO07 GHS05 GHS09 GHSO03

Hasto ostrzegawcze :
NIEBEZPIECZENSTWO
Identyfikatory produktu :

EC 231-765-0 HYDROGEN PEROXIDE

607-002-00-6 KWAS OCTOWY

EC 201-186-8 KWAS NADOCTOWY

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia :

H272 Moze intensyfikowa¢ pozar; utleniacz.

H290 Moze powodowac korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu .

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Ogdlne :

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Zapobieganie :

P210 Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia
i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P261 Unika¢ wdychania par.
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P273
P280

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Reagowanie :

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotow.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjaé catg zanieczyszczong odziez.
Sptukaé skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWY CH: wyprowadzié lub wynie$é poszkodowanego na
Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Przechowywanie :

P403 Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Usuwanie :

P304 + P340

P305 + P351 + P338

P501
2.3. Inne zagrozenia

Zawarto$¢/pojemnik usuwac¢ do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw jako odpad niebezpieczny.

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegolnie duze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na licie opublikowanej przez
Europejska Agencje Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Ryzyko rozktadu w przypadku kontaktu z katalizatorem rozktadu, alkaliami, reduktorami, produktami tatwopalnymi.

Produkt jest zwigzkiem utleniajacym i wchodzacym w reakcje. Istnieje niebezpieczenstwo rozktadu w wyniku podgrzania lub ciepta.

Ostrzezenie! W zwigzku z obecnoscig korka do usuwania gazéw, opakowania musza by¢ koniecznie przechowywane w prawidtowej pozycji

pionowej (korek u gory), w celu unikniecia wytworzenia nadmiernego cisnienia (ryzyko wycieku/lub pecznienia)

SEKCJA 3 : SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

Opisy oznaczen H oraz EUH: patrz sekcja 16.

3.2. Mieszaniny

Skiad :
Identyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %
CAS: 7722-84-1 GHS07, GHS05, GHS03 B 25<=x% <50
EC: 231-765-0 Dgr [1]
REACH: 01-2119485845-22 Ox. Lig. 1, H271
Acute Tox. 4, H302
HYDROGEN PEROXIDE Skin Corr. 1A, H314
Acute Tox. 4, H332
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412
INDEX: 607-002-00-6 GHS02, GHS05 B 25<=x%<10
CAS: 64-19-7 Dgr [1]
EC: 200-580-7 Flam. Liqg. 3, H226
REACH: 01-2119475328-30 Skin Corr. 1A, H314
KWAS OCTOWY
CAS: 79-21-0 GHS06, GHS05, GHS09, GHS02 [1] 25<=x%<10
EC: 201-186-8 Dgr

REACH: 01-2119531330-56

KWAS NADOCTOWY

Informacja o sktadnikach :

Flam. Liqg. 3, H226
Self-react. D, H242
Org. Perox. D, H242
Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 4, H312
Skin Corr. 1A, H314
Acute Tox. 3, H331
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 10

[1] Substancja, dla ktérej istniejq limity narazenia w miejscu pracy.
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SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
NIGDY nie wywotywa¢ wymiotéw u nieprzytomnej osoby.
Przypomnienie: osoba nieprzytomna musi by¢ potozona w pozycji bocznej ustalone;j.
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
W wypadku narazenia na inhalacje :
Oddali¢ osobe od miejsca narazenia i przenies¢ ja na $wieze powietrze.
W przypadku wystapienia probleméw z oddychaniem (na przyktad silny kaszel) :
Umiesci¢ osobe w pozycji potsiedzacej, w spokojnym i cieptym miejscu, unies¢ klatke piersiowa.
Natychmiast zadzwoni¢ po pomoc lekarska.
W wypadku zanieczyszczenia oczu :
Jesli konieczne, zdja¢ soczewki kontaktowe.
Pluka¢ duza iloscig czystej, miekkiej wody przez okoto 15 minut, trzymajac jednoczesnie powieki szeroko otwarte.
Nie nalezy ptuka¢ wodg oka, ktére nie zostato uszkodzone.
Wykona¢ natychmiast dodatkowe zabiegi lecznicze na oddziale okulistyki lub w gabinecie okulistycznym. Pokazaé opakowanie lub etykietke.
Kontynuowa¢ ptukanie az do przybycia pomocy lekarskiej.
W wypadku zanieczyszczenia skéry :
Jesli jest to mozliwe, nosi¢ rekawice kauczukowe podczas pierwszego opatrywania urazéw
Natychmiast zdja¢ skazone lub zanieczyszczone ubranie. Nie uzywaé powtérnie zanim nie zostanie odkazone.
Pluka¢ duzg iloscig wody przez 15 minut.
Jesli strefa skazona jest rozlegta i/lub wystepuja uszkodzenia skory, nalezy zasiegna¢ porady lekarskiej lub hospitalizowac.
W wypadku potkniecia :
Przeptuka¢ usta, nie podawac nic do picia, nie wywotywac¢ wymiotéw, uspokoi¢ osobe, Natychmiast odprowadzi¢ jg do szpitala lub do lekarza.
Pokaza¢ lekarzowi etykietke.
W przypadku wydobywania sig¢ gazu, po potknigciu lub wymiotach, istnieje ryzyko dostania sie produktu do ptuc (niebezpieczenstwo wdychania).
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Prosze zobaczy¢ sekcje 11
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanym
Prosze uwzgledni¢ zalecenia lekarza

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Substancje utleniajace oddali¢ od zrédia ognia.
Kazda substancje tatwopalng oddali¢ od zrédta ognia.
Rozpyla¢ wode aby ochtodzi¢ powierzchnie wystawione na dziatanie ognia i chroni¢ personel.
W razie pozaru, jesli jest to mozliwe bez podejmowania szczegolnego ryzyka, nalezy oddali¢ kontenery wystawione na dziatanie ptomieni i
przechowywac je w bezpiecznym miejscu, z dala od zrédia ciepta.
W razie pozaru zewnetrznego, istnieje niebezpieczenstwo rozktadu prowadzace do wydzielania sie tlenu, wzmagajacego pozar.
Niebezpieczenstwo powstania nadcis$nienia i wybuchu, w przypadku rozktadu w zamknietych pojemnikach.
5.1. Srodki gasnicze
Schiadza¢ pojemniki znajdujadze sie blisko ognia aby zapobiec rozsadzeniu opakowan.
Odpowiednie srodki gasnicze
Strumien rozpylonej wody, piana, suchy proszek i dwutlenek wegla.
Nieodpowiednie srodki gasnicze
Zwiazki organiczne.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W wyniku pozaru czesto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Uzywaé autonomicznego aparatu ochrony drég oddechowych i kompletnego kombinezonu ochronnego.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznac¢ sie ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Osoby, ktére nie sa chronione trzymac z daleka.
Umiesci¢ wszystkie zrodta zaptonu poza zasiegiem niebezpieczenstwa i trzymac je z daleka.
Unika¢ wdychania oparéw.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [18921-55561-14448-010866] - 2019-10-20 - 15:26:02




KARTA CHARAKTERYSTYKI (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH) Wersja 6.1 (08-06-2018) - Strona 4/10
SOLUSCOPE PA - 2295000

Wyeliminowa¢ jakiekolwiek mozliwe Zrédto zaptonu i wietrzy¢ pomieszczenia.
Unika¢ jakiegokolwiek kontaktu ze skérg i oczami.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Powstrzymac i zebra¢ wyciek lub rozlany materiat przy pomocy niepalnego absorbujacego materiatu jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia
okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.
Nie wyrzuca¢ do $rodowiska naturalnego.
NIE ZAMYKAC hermetycznie uszkodzonych pojemnikéw, dotyczy to réwniez beczek (niebezpieczenstwo wybuchu zwigzane z rozktadem
substanciji).
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Rozproszona substancje wchtania¢ przy pomocy niepalnego materiatu absorbujacego, i zmie$¢ lub usunaé¢ szufelkg. Odpady witozy¢ do beczek w
celu ich usuniecia. Nie miesza¢ ich z innymi odpadami. Zanieczyszczong powierzchnie my¢ duzg ilo$cig wody.
Nie odzyskiwac¢ substancji w celu powtérnego uzycia.
NIE uzywac¢ tkanin, trocin, materiatow fatwopalnych.
Nie wyrzuca¢ do $rodowiska naturalnego.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Zalecenia dotyczace usuwania produktu : sekcja 13.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Produkt do uzytku zewnetrznego - Nie potykac.

Unika¢ wszelkiego kontaktu ze skéra, z oczami i z ubraniem.

Obchodzi¢ sie z produktem, przestrzegajac instrukcji opisanej na etykietce.

Nie zamykac¢ hermetycznie zbiornika.

Niebezpieczenstwo nadci$nienia i wybuchu w przypadku rozktadu w zamnknietych pojemnikach i w systemie rur.

Zapobieganie pozarom :

Stosowaé w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.
Przechowywac z daleka od jakiegokolwiek zrédta zaptonu - nie pali¢ tytoniu.
Przechowywac z daleka od materiatu tatwopalnego.
Zalecany sprzet i sposoby postepowania :
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac sie do $rodkow ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.
Nie przechowywac¢ razem z materiatami tatwo palnymi.
Unika¢ wdychania oparéw.
Prysznic, aparat do ptukania oka i zrédto wody w poblizu.
Natychmiast zmieni¢ mokre i zanieczyszczone ubrania robocze.
Zapewni¢ prawidtowe wietrzenie pomieszczenia.

Zakazany sprzet i sposoby postepowania :

W pomieszczeniach, w ktérych mieszanina jest uzywana, nie wolno pali¢, je$¢ ani pic.
Nigdy nie otwiera¢ opakowan pod ci$nieniem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac tylko i wytacznie w oryginalnym zbiorniku, w miejscu chtodnym i dobrze wentylowanym, z daleka od $wiatta, materiatéw palnych,
czynnikéw redukujgcych (amin), kwaséw, zasad, sktadnikow metali ciezkich (Srodkow przyspieszajacych reakcje, sykatyw, soli metali)
Zalecana temperatura przechowywania: od +5°C do +25°C.

Nie zamyka¢ hermetycznie zbiornika.

Zawsze transportowac i przechowywac zbiorniki w pozycji pionowe;j.

Niebezpieczenstwo wystapienia nadcisnienia i wybuchu w przypadku rozktadu w zamknietych zbiorniakch i w systemie rur.
Nie przekraczac¢ daty przydatnosci do uzycia wskazanej na opakowaniu.

Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Przechowywanie na podtodze odpornej na kwasy.

Przygotowac¢ kuwete do przechowywania duzych ilosci.

Przechowywac z dala od substancji niezgodnych (patrz sekcja 10)

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Przeznaczone do uzytku profesjonalnego
W celu uzyskania wskazéwek dotyczacych produktu, odnie$¢ sie do paragrafu 1

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dane tego rozdziatu odnoszg sie do specyficznego produktu, wybranego w niniejszym dokumencie. Jesli praca odbywa sie jednoczesnie z
dwiema substancjami chemicznymi lub jest wystawiona na dziatanie innej substancji chemicznej, nalezy wzig¢ to pod uwage przy wyborze
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indywidualnego wyposazenia ochronnego.
Warto$é Graniczna Ekspozydji i Srednia Warto$é Ekspozycji) cytowane ponizej, sa opisane pod Nr CAS danej substancji. Paragraf 3 precyzuje
nazwe chemiczng odpowiadajaca numerowi CAS.
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Graniczne wartosci narazenia zawodowego :
- Unia Europejska (2017/164/UE, 2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Uwag i :
64-19-7 25 10 50 20 -
- Niemcy - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS VME : VME : Przekroczenie Uwagi
64-19-7 10 ppm 2(1)
25 mg/m3
- Belgia (Rozporzadzenie z dn. 19/05/2009, 2010) :
CAS TWA: STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
7722-84-1 1 ppm
1,4 mg/m3
64-19-7 10 ppm 15 ppm
25 mg/m3 38 mg/m3
- Francja (INRS - ED984 :2012) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Uwagi : Nr wg
francuskiej
Tabeli choréb
zawodowych :
7722-84-1 1 1.5 - - - -
64-19-7 - - 10 25 - -
- Hiszpania (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), maj 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
7722-84-1 1 ppm
1,4 mg/m3
64-19-7 10 ppm 15 ppm
25 mg/m3 37 mg/m3
- Polska (2014) :
CAS NDS: NDSCh: Ceiling : Definicja : Kryteria :
7722-84-1 0,4 mg/m3 0,8 mg/m3
64-19-7 25 mg/m3 50 mg/m3
- Republika Czeska (Rozporzadzenie nr 361/2007) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
7722-84-1 1 mg/m3 2 mg/m3 |
64-19-7 25 mg/m3 35 mg/m3 |
79-21-0 0,6 mg/m3 1,2 mg/m3 |
- Stowacja (Rozporzadzenie nr 300/2007) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
7722-84-1 1 ppm 1,4 mg/m3
1,4 mg/m3
64-19-7 10 ppm
25 mg/m3
- Szwaijcaria (SUVA 2015) :
CAS VME VLE Valeur plafond Notations
7722-84-1 0,5 ppm 0,5 ppm SSC
0,71 mg/m3 0,71 mg/m3
64-19-7 10 ppm 20 ppm SSC
25 mg/m3 50 mg/m3

8.2. Kontrola narazenia
Odpowiednie kontrole techniczne

Upewni¢ sie, ze wentylacja pomieszczen jest prawidtowa. Stezenia w powietrzu, w miejscu pracy nie powinny przekracza¢ wartosci granicznych
przewidzianych dla normalnych warunkéw uzywania.

Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej

Stosowany sprzet ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wiasciwym stanie.
Przechowywac sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy roboczej.
Przy uzywaniu nie wolno jes$¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyprac jg przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje,
zwlaszcza w zamknietych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
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Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Przed kazdym uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne z ostong boczna zgodne z norma PN-EN 166.
Okulary korekcyjne nie zapewniajg ochrony.
Przewidzie¢ w miejscu pracy aparat do ptukania oka.
Zapewni¢ dostep do wody (do przemycia).
- Ochrona dtoni
Uzywaé odpowiednich rekawic chronigcych przed chemikaliami, zgodnych z normg PN EN-374.
Dobér rekawic zalezy od zastosowania oraz od dtugosci ich uzywania na stanowisku roboczym.
Rekawice ochronne nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanowiska roboczego, uwzgledniajac : inne $rodki chemiczne ktére moga by¢ stosowane,
niezbedng ochrone przed zagrozeniami fizycznymi (przeciecie, przektucie, ochrona termiczna), wymagana tatwo$¢ manipulacji.
Zalecane sg rekawice butylowe lub nitrylowe.
Jesli rekawice maja znaki zuzycia, musza natychmiast zosta¢ zastgpione przez nowe.
- Ochrona ciata.
Unika¢ zanieczyszczenia skory.
Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prana.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czesci ciata.
Natychmiast zmieni¢ mokre i zanieczyszczone ubranie ochronne.
- Ochrona drég oddechowych
Unika¢ wdychania oparéw.
W razie niewystarczajacej wentylaciji, potaczonej z ryzykiem przekroczenia Warto$ci Granicznej Ekspozyciji/Sredniej Wartos$ci Ekspozycji nosié
odpowiednie $rodki ochrony drég oddechowych.
Uzywac filtréow typu B1P1 lub B2P2

SEKCJA 9 : WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Informacje ogéine

Stan fizyczny : ptynna ciecz
Zapach: staby, charakterystyczny zapach kwasu octowego
Kolor: bezbarwny

Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska :
pH : nie wyszczegdlniona.

silnie kwasny.

Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : nie wyszczegolniona.
Przedziat temperatury zaptonu : nie dotyczy.
Cisnienie pary (50°C) : nie wyszczegdlniona.
Gestosé : +/-1.1
Rozpuszczalno$¢ w wodzie : Rozpuszczalny.
Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia : nie wyszczegdlniony.
Temperatura samozaptonu : nie wyszczegdlniona.
Temperatura rozkladu/Zakres temperatur rozktadu : nie wyszczegdlniona.

9.2. Inne informacje
pH czystego produktu <2

SEKCJA 10 : STABILNOSC | REAKTYWNOSC
Produkt to substancja utleniajaca i reaktywna. Niebezpieczenstwo rozkladu pod wptywem podgrzewania oraz ciepta.
10.1. Reaktywnos¢
Brak niebezpiecznej reakcji w przypadku przestrzegania zalecen/wskazéwek dotyczacych przechowywania oraz postugiwania sie produktami.
Wchodzi w reakcje egzotermiczne z zasadami.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postepowania z nig zalecanych w sekgji 7.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Patrz sekcje 10.1i10.2i 10.5
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢
Nie miesza¢ z produktami zawierajacymi chlor.
Rozktad pod wptywem ciepfa i Swiatta.
Unika¢ wystawienia na dziatanie stonica.
10.5. Materiaty niezgodne

Silne zasady.
Produkty zawierajace chlor.
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Mosigdz, miedz, aluminium, Zzelazo, cynk
Katalizatory rozktadu, alkalia, czynniki redukujace, zelazo, stal galwanizowana, stal miekka, metale niezelazne, aluminium: mozliwo$¢
niebezpiecznej reakc;ji (rozktad produktu z wydzieleniem tlenu).
Ryzyko korozji metali dotyczy produktu w stanie stezonym w kontakcie ze stalg nieobrobiong lub stopem na bazie aluminium.
W zalecanej dawce uzytkowej, produkt jest kompatybilny z wszystkimi materiatami spotykanymi w ramach zalecanych zastosowan.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W wysokiej temperaturze istnieje mozliwo$¢ wytworzenia sie niebezpiecznych produktéw rozktadu, takich jak: dym, tlenki i dwutlenki wegla, tlenki
azotu.

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
11.1.1. Substancje
Niewypetnione
11.1.2. Mieszanina
Dane toksykologiczne mieszaniny (pochodzace z badan lub zastosowanej metody konwencjonalnej) sa opisane ponize;j.
Toksycznos$¢ ostra :
Szacowana toksyczno$¢ — ostra (ATE)* :
ATE doustnie : ]300-2000] mg/kg
* zgodnie z metodg obliczeniowg przedstawiong w rozporzadzeniu CLP (Klasyfikacja, Oznakowanie, Pakowanie) Cze$¢ 3, Rozdziat 3.1, na
podstawie danych poszczegélnych sktadnikéw produktu.
W przypadku potkniecia: oparzenia systemu trawiennego oraz gornych drég oddechowych, bdle w jamie brzusznej, wymioty krwig powazne
uszkodzenia bton $luzowych oraz ryzyko perforaciji.
Mozliwos$¢ powstania toksycznego obrzeku ptuc w przypadku diugiego wdychania produktu.
Ryzyko zatoru gazowego.
Ryzyko sennosci i zawrotéw.
Dziatanie zrace/drazniace na skore :
Silne podraznienie skory, oparzenia, zaczerwienienie, zapalenie skéry, obumarcie tkanek.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy :
Powazne uszkodzenia oczu
Oparzenia, charakteryzujace sie uczuciem utrudnienia lub bélu, nadmierne mruganie oczami, tzawienie i zaczerwienienie, nabrzmienie spojoéwki.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub na skore :
Produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrozenia.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze :
Produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrozenia.
Rakotworczos¢ :
Produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrozenia.
Toksycznosé dla uktadu rozrodczego :
Produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrozenia.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe :
Moze powodowa¢ podraznienie dréog oddechowych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane :
Produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrozenia.
Zagrozenie spowodowane aspiracja :
Produkt nie jest klasyfikowany w tej kategorii zagrozenia.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
Ponizsze informacje oparte sa na danych dotyczacych sktadnikéw.
Unika¢ wylewania produktu do ciekéw wodnych.
12.1. Toksycznosé
12.1.1. Substancje
Niewypetnione
12.1.2. Mieszaniny
Toksyczno$¢ chroniczna:
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
12.2. Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt ten degraduje sie w wodzie - rozktad w kwasie octowym, wodzie i tlenie.
Kwas octowy fatwo ulega biodegradaciji.
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12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych.
12.4. Mobilnosé w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wiasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.
Nie nalezy ponownie uzywac¢ tych samych opakowan.
Nie wylewa¢ do ciekéw wodnych.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Odpady :
Zarzagdzanie odpadami powinno sie odbywac¢ bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla srodowiska, w
szczegolnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.
Poddac¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami najlepiej przez koncesjonowang firme zajmujaca sie
przetwarzaniem odpadow.
Brudne opakowania :
Oprdézni¢ catkowicie pojemnik. Zachowac¢ etykiete(y) na pojemiku.
Przekazaé¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej sie przetwarzaniem odpadéw.
2014/955/WE, 2008/98/EWG :
18 01 06 * chemikalia sktadajace sie z substancji niebezpiecznych lub zawierajace takie substancje
20 01 14 * kwasy
Dla informagciji:
Kod odpadu jest podany w celach informacyjnych.
Kod odpadéw musi zosta¢ nadany przez uzytkownika, wedtug zastosowania produktu.
18=0dpadki pochodzace z zabiegéw medycznych lub weterynaryjnych i/lub zwigzanych z nimi badan (za wyjatkiem odpadéw kuchennych oraz
restauracyjnych nie pochodzacych bezposrednio z zabiegéw medycznych)
20=0Odpadki komunalne (odpadki domowe oraz podobne odpady pochodzace z handlu, przemystu oraz administracji) w tym frakcje zbierane
oddzielnie

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt przewozi¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla
powietrznego (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).

14.1. Numer UN (numer ONZ)
3149

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
UN3149=NADTLENEK WODORU | KWAS NADOCTOWY W MIESZANINIE, zawierajgcej kwas(y), wode i nie wigcej niz 5% kwasu
nadoctowego, STABILIZOWANEJ

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- Klasyfikacja :

5.1+8
14.4. Grupa pakowania
Il
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
- Substancja niebezpieczna dla $rodowiska :
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14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR/RID Klasa Kod Gr.Pakow  Nalepka Numer LQ Przepisy EQ
szczegoln
e
5.1 OcC1 I 5.1+8 58 1L 196 553 E2
IMDG Klasa 2°Label Gr.Pakow | LQ EmS Przepisy EQ
szczegoln
e
5.1 8 1l 1L F-H,8-Q 196 E2
IATA Klasa 2°Label Gr.Pakow  Passager Passager Cargo Cargo note
5.1 8 1l 550 1L 554 5L A96
5.1 8 1l Y540 05L - - A96

W przypadku ilosci limitowanych patrz cze$¢ 2.7 OACI/IATA oraz rozdziat 3.4 ADR i IMDG.
W przypadku ilosci wytaczonych patrz cze$¢ 2.6 OACI/IATA oraz rozdziat 3.5 ADR i IMDG.
14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

Kat.

EQ
E2
E2

Tunel

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace sie w punkcie 2:
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Informacje uzyskane na podstawie analizy bezpieczenstwa chemicznego substancji obecnych w produkcie zostaty zamieszczone w
odpowiednich rozdziatach tej karty charakterystyki za kazdym razem, kiedy jest to konieczne.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sg nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sg na naszej

obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspodlnoty europejskiej.

Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbednych $rodkéw aby spetnia¢ wymagania prawne.

Informacje zamieszczone w tej karcie charakterystyki powinny byé uwazane za opis wymogow bezpieczenstwa obowigzujgcych w odniesieniu do

tej mieszaniny.

Zaleca sie przekazanie uzytkownikom informacji znajdujacych sie w niniejszej fiszce danych bezpieczenstwa - ewentualnie w przystosowanej

formie.

Informacje te dotyczg specyficznego produktu i nie sg wazne po potaczeniu tego produktu z innymi produktami. Produkt nie moze by¢ uzywany
do innych celéw niz te wyszczegodlnione w rubryce 1, bez wczesniej otrzymanych pisemnych instrukcji co do sposobu manipulaciji.

ZMIANY WPROWADZONE W STOSUNKU DO POPRZEDNIEJ WERSJI

-§2
-§11
Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekcji 3 :
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H242 Ogrzanie moze spowodowac pozar.
H271 Moze spowodowaé pozar lub wybuch; silny utleniacz.
H290 Moze powodowacé korozje metali.
H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H302 + H332 Dziata szkodliwie po potknieciu lub w nastepstwie wdychania.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .
H331 Dziata toksycznie w nastgpstwie wdychania.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
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H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Skroéty :

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotyczaca
miedzynarodowego transportu drogowego materiatéw niebezpiecznych).
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Migdzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Miedzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale (Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotyczace miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.
GHSO03 : ptomien nad okregiem
GHSO05 : dziatanie zrace
GHSO07 : wykrzyknik
GHSO09 : $rodowisko
PBT: Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna.
vPVB : Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii.
SVHC : Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy.
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