ANTYSEPTYKA SKORY

Preparat na bazie alkoholu etylowego (85%) do dezynfekcji skéry,
dezynfekeji higienicznej i chirurgicznej rak.
WL ACCWOSY/ZALETY PREPARATU i

preparat przeznaczony do cgdine] antyseptyki skory réwnlez przed procedurami naruszajacyr clagtosd skéry

Q
o hypoalergiczny preparat w plynie do odlazania skdty, higleniczneji chirurgiczne] dezynfekeil rak
o nahazie jednego alkcholu etvowego, hajhardzie} przyjaznego dla skéry o neutratnym pH
o zawiera substange plelegnujace i tagodzace podraznienia; pantend, bisabosol, witamian E, glicaryna
o pesiada pelne spektrumn mikrobdjcae Juz w 15 sekund, wykazuje dziatanle milrobdicze powyzej 3 godzin
o  przebadany dermatologicznie, moze by stosawany do bardzo wrazliwe] | podatnej na alergle skéry
o dostepny rawnlez w systermie zarmknigtym
[ WEASWORQ BIOBOICTE i
- Spektrum ' Czas dzjatania
Antyseptyka skéry 30 sekund
Chirurgiczna dezynfekcja rak (PN-EN 12791) 1,5 minuty
Higieniczna dezynfekeja ral  (PN-EN 1500) 20 sekund
Bakterie {(EN137272), Grzyby (EN13624), Pratki (EN14348), 15 sekund
Wirusy; Vacclinia, Rota, Adeno, Norg {EN 14476)
Pelne wirusobdjcze: Polio (EN 14476) 30 sekund
[fsPosdR Uzvan: .

Higleniczna dezynfekcia raks

Manieié na czyste dionle co najmnle] 3 mi preparaty | weleraé doldadnie w skére rak przez minimem 30 sekund
wykorzystujac technike Ayliff'a, Rece przez caly czas dezynfekcji powinny by zwilzone preparatem,

Chlrurgiczna dezynfekeja rak:

Nanieéd na czyste dionie co najmnlef 3 mi preparatu | welerad dokiadnle w skdre rak 1 przedramiona przez minimum
45 sekund wykorzystulac technile Ayliff'a, czynnoSE nalezy wykana¢ dwukrotnie, Rece przez caty czas dezynfeki
powinny by¢ zwilzone preparatem

Dezynfekeja skory:

Narlesé preparat na czysta skére paprzez spryskiwanie lub gazik, przeclarad nim skare | pozostawi¢ do wyschnigela,
Czas dziatania 30 sekund.

[T PRODUKT ZAMERA SUBSTANGE CZYNNE: 1
Etanol ~ 85g; $rodki pielegnujace
T KOMPATYBILNOSC PRODUKTU:

Chemisept Vir+ w skiadzle zawiera alkohol etylowy oraz substancje plelegnujaca skére, tak dobrany skiad zapewnia
aptymalne warunki dezynfelcii, moze byl stosowany do bardzo wrazliwe] i podatnej na alergie skaory, Preparat Jast
przeznaczony do dezynfekgi nieuszkodzonej i niezmitenfone] chorobowo skory.

[ CERTYRIATY | ATESTY: i
pozwolenie nr 6385/15 na obrot produktem bigbdjezym
[ KONFEKGIONOWANEE: 1
4

Buteika 0,1L 12x0,1L

Butelka 0,25L atomizer 12x0,25L

Butelka 0,5L (eurodyspenser) 12x0,5L

Butelka 1L 12x1L

Dispenso JL (system zamknlgty) 12x3L

Kanister 5L Ix5L

Blachem Sp. z 0.0, Cheml~-Pharm AS
ul. Alejkowa 21/89 Pollu 132
15-528 Sowlany 10917 Tallinn

Tel/Fax: 085 6671 21 21 ESTONEA
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| SEKCJA 1. IDENTYFIKAGJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA ]

1.1. identyfikator produktu:
Nazwa handlowa produktu;: CHEMISEPT VIR+

Numer UF{; RA8H-9CR4-FO01-G689

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1,2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Produkt antyseptyczny. Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.

1.2.2. Zastosowania odradzane:
fnne niz wymienione w sekcji 1.2.1

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

ProjectMed

Adres: ul. Alejkowa 21 paw. B9 15-528 Sowlany

telffax: +48 85 661 21 21

Osoba odpowiedzialna za kartg: Tomasz Surowiec, e-mail: handlowy@biachem.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:
112 ~ telefon alarmowy centrum powiadamiania ratunkowego

‘ SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) hr 1272/2008

Flam. Lig. 2 — Substancje ciekie tatwopalne kategoria zagrozenia 2 z przypisanym zwrotem okreslajgcym
rodzaj zagrozenia:
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary

Eve lrrit. 2 — Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na aczy kategoria zagrozenia 2 z przypisanym
zwrotem okreslajacym rodzaj zagrozenia:
H319 Dziala draznigco ha oczy

Zagrozenia fizyczne: produkt jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie, produkt wysoce tatwopalny
Zagrozenie dla zdrowia: produkt jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla zdrowia, dziata
draznigco w kontakcie z oczami

Zagrozenie dla $rodowiska: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla $rodowiska

2.2. Elementy oznakowania:

Piktogramy:

GHS 02
Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty okreslajgce rodzaj zagroZenia:
H225 Wysaoce latwopalna ciecz i pary
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H319 Dziata draznigco na oczy

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci
Ogdine:

Zapobieganie:

P210 Przechowywac¢ z data od #rédet ciepla, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, ofwartego ognia i
innych Zrédel zapfonu. Nie palic.

P233 Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety

Reagowanie:

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie plukaé wadg przez kilka minut,
Wyjad soczewki kantaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal plukad

Przechowywanie:

P403 + P235 Przechowywad w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chiodnym miejscu
Usuwanie:

P501 Zawartosé/pojemnik usuwaé do  firm posiadajgcych  odpowiednie  uprawnienia, zgodnie z
Krajowymi/miedzynarodowymi przepisami

2.3. Inne zagrozenia:

Produkt nie spetnia kryteriow PBT |ub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl rozporzgdzenia REACH.

Produkt nie zawiera skladnikow zaklasyfikowanych jako SVHC w ilosci powyzej 0,1 % wag.

Produkt nie zawiera skladnikéw zaklasyfikowanych jako substancie o wlasciwosciach zaburzajgcych
funkcjonowanie ukfadu hormenalnego w ilosci powyZej 0,1 % wag.

Produkt zawiera niskowrzace, tatwopalne skfadniki, pary produktu tworzg palnefwybtichowe mieszaniny z
powietrzem

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH ]

3.1. Substancje:
Nie dotyczy

3.2, Mieszaniny:
Produkt jest mieszaning. Sklad: etanol, substancie pomocnicze nie klasyfikowane jako stwarzajgce
zagrozenie, mieszanina $rodkéw skazajacych

Klasyfikacje substancji stwarzajgcych zagrozenie zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelg 3.1
zatgcznika VI do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z uwzglednieniem
iego aktualizacji, danych REACH, danych dostarczonych przez producenta oraz danych literaturowych,

r . REACH numer . s Kategorie
Nr CAS NrWE | Nrindeksowy rejestracyjny Nazwa chemiczna | Zawartosé zagrofenia Zwroty H
. EraL ano.nn.s | 01-2119457610- . x 75-<100 | Flam. Liq. 2, Eye
64-17-5 200-578-6 | 603-002-00-5 43X etanol*, % wag. Irit. 2 H225, H319
ey s Flam, Liq. 2, Acute
75-65-0 | 200-889-7 | 603-005-00-1 01‘2;11?;‘;1321 2 meopropan2-| < 1 s wag, | Tox. 4 (inh), Eye Haze, oy
' Irrit. 2, STOT SE 3 '

* - substancia, dla ktdrej okreslono wspdinotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy

** - klasyfikacja (rozszerzona) zagrozen dla zdrowia stwarzanych przez substancjg oparta jest na danych
rejestracyjnych REACH

*** - klasyfikacia zagrozen stwarzanych przez substancje jest zgodna z tabelg 3.1 zatgcznika Vi do
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008

Znaczenie kategorii zagrozenia oraz zwrotéw H patrz sekcja 186.
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'SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis $rodkow pierwszej pomocy:

Zalecenia ogélne:

W przypadku kontaktu z produktem wywolujacym niedyspozycje natychmiast wezwac zawodows siuzbe
zdrowia. Pokazad lekarzowi oznakowanie z karty charakferystyki produktu. Poinformowaé lekarza o
udzielonej pierwsze] pomaocy poszkodowanemu. Nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

Ochrona oséb udzielajacych pierwszej pomocy:
Nie nalezy podejmowaé zadnych dzialan, ktére stwarzalyby ryzyko dia kogokelwiek chyba, ze jest sie
odpowiednio przeszkolonym. Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwlocznie usungé.

Skazenie skory: Zdjaé zanieczyszczong odziez. Skazong skdre umy¢ dokladnie wodg. Jezeli wystapig
utrzymujgce sig objawy podraznienia skontaktowac sie z lekarzem

Skazenie oczu: Przemywaé odpowiednim plynem do przemywania oczu lub czystg woda, utrzymujge
powieki otwarte, przez co najmniej 10 minut. Usuna¢ soczewki kontaktowe, jezeli poszkodowany je nosi.
Jezeli podraznienie si¢ utrzymuje skontaktowaé sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne: Usungé poszkodowanego z miejsca harazenia na Swieze powietrze, co w
wigkszosci przypadkéw powinno byé wystarczajace. W przypadku zlego samopoczucia zapewni¢ pomoc
lekarska.

Spozycie: Natychmiast po polknigciu, osobie przytomnej, poda¢ do wypicia duzg ilosci wody. Wymioty
prowokowad jedynie w obecnosci wykwalifikowanego personelu medycznego. Zapewni¢ pomoc lekarskg.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia:
Ostre objawy ~ brak danych

Opdznione objawy — brak danych

Skutki narazenia — brak danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy [ekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym:
Informacija dla lekarza: brak antidotum, stosowac leczenie objawowe

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze:

Stosowne Srodki gasnicze: dwutlenek wegla, piany odporne na alkohol, proszki gasnicze, rozproszone
prady wody.

Srodki gasnicze, ktére nie moga byé uzywane ze wzgleddw bezpieczenstwa: silny strumien wody —
ryzyko rozprzestrzenienia pozaru

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning:
Przy spalaniu produkiu moga wydziela¢ sie predukty spalania — tlenki wegla, inne szkodliwe gazy. Unikad
wdychania produktow spalania, moga stwarzac zagrozenie dla zdrowia. '

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:

Bezwzglednie stosowaé niezalezny aparat oddechowy i odpowiednia odziez ochronng w trakcie akcji
gasnicze] lub podczas prac porzadkowych natychmiast po pozarze w zamknigtych Iub stabo wentylowanych
pomieszczeniach,

Zalecenia ogélne: usunaé z zagrozonego obszaru osoby niepowolane, niebiorace udziatu w likwidowaniu
pazaru. W razie potrzeby wezwaé Straz Pozarng tel. 998.

Dodatkowe uwagi: pary produkiu tworzg mieszaniny palne/wybuchowe z powietrzem. Opakowania nie
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objete pozarem, narazone na dziatanie ognia lub wysokie] temperatury chiodzié wodg, z bezpiecznej
odlegtosci {moga eksplodowaé w wyniku wzrostu ciénienla wewnatrz nich), o lle to mozliwe usungé je z
obszaru zagrozenia. Pozary obejmujace duZe ilosci produktu gasié z bezpiecznej odlegtosei lub zza oslon.
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczone wody pogasnicze usuwaé zgodnie odpowlednimi przepisami, Nie
wolno wprowadzac waéd pogasniczych do kanalizacii.

EEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1. Dla 0s6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy:

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgcym sie produktem. Unikaé kontaktu ze skérg i oczami. Unikaé
wdychania par produktu, Stosowac odziez ochronng (robocza) i rekawice ochronne.

Usungc¢ potencjalne zrddta zaplonu, oglosié zakaz palenia. Zapewnié odpawiednia wentylacje. Nie dopuscié
do zbierania sig oparéw w ilodciach mogacych tworzyé stezenia palnefwybuchowe.

W przypadku awarii duzych rozmiardw zawiadomi¢ otoczenie o awarii, wezwaé odpowiednie shizby
ratownicze (np. Straz Pozarng, Policjg). Usunaé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorace udzialu w
likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzgdzi¢c ewakuacje. Oznakowaé i zam knaé strefe zagrozenia,
Usungé potencjalne zrédta zaptonu, oglosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych.,

6.1.2. Dla oséb udzielajacych pomocy:
Zapoznad sie z informacjami z sekcji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wéd gruntowych i powierzchniowych. Nie splukiwaé da
kanalizacji. W przypadku skaZenia $rodowiska zawiadomié odpowiednie wtadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i sluzace do usuwania
skazenia:

W przypadku rozszczelnienia pojemnika, uwalhienia sie produktu, przeniesé produkt do pustego pojemnika
lub uszkodzone opakowanie umiescié w opakowaniu awaryinym. Mate ilosci uwolnionego produktu
przysypa¢ niepalnym materiatem chlonnym (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy, itp.)
zebra¢ do zamykanego pojemnika i przeznaczy¢ do utylizacji. Prace porzgdkowe wykonywaé przy
odpowiedniej wentylacji. Miejsce skazenia zmy¢ doktadnie woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Indywiduaine $rodki ochrony - sekcja 8
Hylizacja cdpaddw — sekcja 13

ESEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAM! | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania:

Unikac¢ kontaktu z produktem, wdychania par. Unikaé zanieczyszczenia aczu. Zapewnié odpowiedniag
wentylacjg/wyciag w miejscu pracy, zapobiegacd tworzeniu szkodliwych stezen par w powietrzu, pracowaé w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegad zasad higieny osobiste] i stosowaé odziez ochronng
zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty.

Specjalne srodki zabezpieczajgce przed pozarem i eksplozja:

Ryzyko palne/wybuchowe mieszaniny par produktu i powietrza.

Zapobiega¢ tworzeniu palnych/wybuchowych stezen par w powietrzu, wyeliminowaé zrédia zaptonu — nie
uzywac¢ otwartego ognia, nie palié, nie uzywaé narzedzl iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych na
elektryzacje. Chroni¢é zbiorniki przed nagrzaniem, instalowaé urzadzenia elektryczne w wykonaniu
przeciwwybuchowym, Unikaé gromadzenia sig tadunkéw elektrostatycznych.

Stosowac zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Higlena przemyslowa:
- zapewni¢ wiasciwg wentylacje podczas pracy (wentylacja ogdlna i miejscowa wywiewna)
- stosowad z dala od potencjalnych zrédet zaptonu, nie palié przy pracy z produktem




KARTA CHARAKTERYSTYKI
i sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 zmieniajgcym
@ rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Stro;\a
5z13
Biachem Edycja Data wydania Data aktualizacji
01 04.02,2023 -

- zapewni¢ stanowisko do piukania oczu w przypadku ich skazenia

- natychmiast zdjgé zanieczyszczong produktem odziez

- rece umyé woda z mydlem przed jedzeniem, paleniem papierosdw i po zakonczeniu pracy
- stosowaé krem ochronny do rgk

- nalezy przestrzegaé zwyktych srodkdw ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Przechowywaé w oryginalnych, wilasciwie oznakowanych, szczelnie zamknigtych opakowaniach w
chiodnym, wentylowanym miejscu, speiniajgcym, w przypadku magazynowania duzych ifosci produktu,
wymagania dla magazynéw materialow cieklych tatwopalnych.

W miejscu magazynowania przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego plomienia, stosowania
narzedzi iskrzacych. Zapobiegad gromadzeniu sie tadunkéw elektrostatycznych.

Pojemniki chroni¢ przed dziataniem ciepta i bezpodrednim dziataniem promieni stonecznych.

Przechowywaé poza zaslegiem dzieci. :

7.3. Szczegblne zastosowania konicowe:
Patrz sekcja 1.2.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli:
Wartosci graniczne narazenia:

Sktadnik stwarzajacy zagrozenie Nr CAS NDS, mg/m? NDSCh, mg/m?®
atanol 64-17-5 1900 -
2-metylopropan-2-ol 75-65-0 300 | 450

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 1. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezert i natezen czynnikéw szkodliwych dia zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.
U, z 2018r., poz. 1286) z aktualizacjami

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci skfadnikéw stwarzajacych zagrozenie w
powietrzu — metodyka pomiaréw:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiarow czynnikdow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

PN-ISO 4225:1999 Jakosé powietrza. Zagadnienia ogéine, Terminologia

PN Z-04008-7:2002 Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania probek powietrza w
srodawisku pracy i interpretacja wynikow.

PN-EN 689+AC:2019-06 wersja angielska. Narazenie na stanowiskach pracy. Pomiary narazenia
inhalacyjnego na czynniki chemiczne. Strategia badania zgodnosci z wartosciami dopuszczalnymi

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezent stwarzajacych zagrozenie komponentow w powietrzu
oraz procedury kontrali czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostgpne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw
panujacych w migjscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkdw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw powinny speiniaC wymagania zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r.

Najwyzsze dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym DSB:
Dla produktu i jego sktadnikéw nie okreslono wartosci DSB.

Wartosci DNEL i PNEC:
Brak danych dia produkiu



KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE} 2020/878 zmieniajacym

rozporzadzenie (WE) nr 1807/2006 (REACH) Strana
- 6213
Biachem Edycja Data wydania Data aktualizacji
01 04.02.2023 -

Poziom nie powodujacy zmian (DNEL) dla robotnikéw (dotyczy etanolu):

Schemat narazenia Droga wartosé DNEL
Diugotrwaly — skutki cgdinoustrojowe Wdychanie 950 mg/m?
LDlugcﬂrwaly - skutki ogdlnoustrojowe Kontakt ze skdrg 343 mgikg m.c./doba

Poziom nie powodujacy zmian (DNEL) dla ogéinej populacji (dotycz etanolu);

Schemat narazenia Droga warlosé DNEL

Diugotrwaty — skutki ogdlnoustrojowe Wdychanie 114 mg/m?
!Elugoirwaly — skutki ogdinoustrojowe Koniakt ze skorg 206 mg/kg m.c./doba |
LDlugotrwaly — skutki ogélnoustrojowe Patknigcie 87 mg/kg m.c./deba

Poziomy PNEC (dotyczy etanolu):

PNEGC — slodka woda 0,96 mg/!

PNEC — moerska woda 0,79 mg/l

PNEC ~ biologiczna oczyszczalnia $ciekdw 580 mg/l
PNEC — osad (woda slodka) 3,6 mg/kg s.m. osadu
PNEC - osad (woda morska) 2,9 mgr/kg s.m. osadu
PNEC — gleba 0,63 mg/kg s.m. gleby

8.2. Kontrola narazenia:

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli:

Wentylacja ogdlna pomieszczenia iflub miejscowa instalacja wyciggowa oraz instalacja elektryczna w
wykonaniu przeciwwybuchowym.

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:

a) Ochrona drég oddechowych — w normalnych warunkach, przy dostateczne] wentylacji nie jest
konieczna, wymagana przy narazeniu na wysokie stezenia par produktu. Stosowaé maske lub péimaske
skompletowang z pochtaniaczem typu A {filtr par organicznych)

b) Ochrona rgk — zalecane rekawice ochronne, Material, z ktdrego wykonane sg rekawice musi byé
nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Stosowaé rekawice ochronne z kauczuku neoprenowego
lub nitrylowego. Grubosé min. 0,4 mm. Jesli przewidywany |est diugotrwaly lub czesto powtarzajacy sie
kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 8 (czas przebicia wigkszy niz 480
minut zgodnie z PN-EN 374). Jesli przewidywany jest tylko krotki kontakt z produktem, zalecane jest
noszenie regkawic o klasie ochrony 5 lub wyzszej (czas przebicia wigkszy niz 240 minut zgodnie z PN-EN
374). Poniewaz produkt jest mieszaning skladajacq sie z kilku substancji, to odpornosci materialdw, z ktdrych
wykonano rekawice nie moizna weczesniej wyliczyé | dlatego tez musi by¢ oha sprawdzona przed
Zastosowaniem, Od producenta rgkawic naleZy uzyskaé informacje na temat czasu przenikania przez nie
substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie rgkawic | natychmiastows ich
wymiang, jesli wystapig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub
zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztalcie).

¢) Ochrona oczu — wymagane okulary ochronne lub pefna ochrona twarzy

d) Ochrona skéry - zalecane ubranie ochronne (robocze)

e) Zagrozenia termiczne ~ nie dotyczy

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 140:2001 Sprzgt ochrony ukiadu oddechowego. Pétmaski i cwierémaski. Wymagania, badanie,
znakowanie

PN-EN 143:2021-07 wersja angielska. Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie,
znakowanie

PN-EN 149+A1:2010 Sprzet ochrony ukladu oddechowego. Pétmaski filtrujgce do ochrony przed czgstkami.
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 14387:2021-07 wersja angielska. Sprzet ochrony ukiadu oddechowego. Pochfaniacze |
filtropochianiacze. Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 374-1:2017-01 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czesé 1:
Terminologia | wymagania dotyczace skutecznosci w zakresie ryzyka chemicznego

PN-EN 374-2:2020-03 wersja angielska Rekawice chronigce przed substanciami chemicznymi i
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mikroorganizmami. Czesé 2: Wyznaczanie odpornosci na przesigkanie

PN-EN 16523-1+A1:2018-11 wersja angielska Wyznaczanie odpornosci materiatu na przenikanie substancji
chemicznych. Czes$é 1. Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych cieklych substancji chemicznych w
warunkach cigglego kontaktu

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania

PN-EN 14605+A1:2010 Odziez chronigca przed cieklymi chemikafiami. Wymagania dotyczace odziezy
ochraniajacej cafe ciato, z potgczeniami nieprzepuszczajgcymi cieczy w postaci plynnej (Typ 3) lub
rozpylonej (Typ 4), lgcznie z wyrobami zapewniajgcymi tylko czedciowq ochrone ciata (Typy PB[3] i PB[4])
PN-EN ISO 20344:2022-04 wersja angielska. Srodki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia

EN 407:2020 Regkawice ochronne i inne wyposazenie ochronne dia rgk w przypadku zagrozenia termicznego
{cieplo i/lub ogien)

Gdy stezenie substancji stwarzajgcych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony
indywidualnej nalezy dokonywad 2z uwzglednieniem steZenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku
pracy, czasu narazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez
producenta $rodka ochrony indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub, gdy stezenie substancjl na stanowisku
nie jest znane, stosowaé érodki ochrony indywidualnej izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny
skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spetniac wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje,
naprawe i odkazanie.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska:
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, sciekow ub
gleby.

%SEKCJA 9, WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia: ciecz

b} Kolor: bezbarwna

¢} Zapach: charakterystyczny, alkoholowy
d) Temperatura topnienia/krzepnigcia: nie 0znaczono

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 80°C
f) Palnosé materiatow: produkt wysoce tatwopalny

a) Dolna i gérna granica wybuchowosci: hie oznaczono

h) Temperatura zaplonu: 20°C

i) Temperatura samozaptonu: ok. 400°C

i) Temperatura rozktadu: nie oznaczono

k) pH: 6,0-7,0

I) Lepkosé kinematyczna (40°C): nie 0znaczono

m) Rozpuszczalnosé: catkowicie mieszalny z woda
n) Wspotczynnik podziatu: n-oktanoliwoda: nie oznaczono

o) Preznosé pary (20°C): 26 kPa

n) Gestosé (20°C): nie oznaczono

q) Wzgledna gestosc pary: nie oznaczono

r) Charakterystyka czastek: nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Zawartosé lotnych zw. organicznych: 86,64 % wag.

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagroZenia fizycznego: nie dotyczy

9.2.2, Inne wiasciwosci bezpieczenstwa:

Wiasciwosci wybuchowe: pary produktu tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace: nie wykazuje
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EEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé:
Nie dotyczy

10.2. Stabilnosé chemiczna:
Pradukt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 -~ warunki przechowywania).

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Nie sg znane

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé:
Zrodia ciepta, zaplonu, wysoka temperatura

10.5. Materiafy niezgodne:
Silne utleniacze, kwasy, alkalia

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu:
W normalnych warunkach stosowania nie sg znane.

|SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGIGZNE ]

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008:

a) Toksycznosé ostra:

Toksycznosé ostra doustna: brak danyeh dla produktu

Toksyczno$¢ ostra kontakt ze skdra: brak danych dla produktu

Toksycznosc ostra inhalacyjna: brak danych dla produktu

Klasyfikacji produktu pod katem toksycznosci ostrej dokonano metodg obliczeniowg zgadnie z wytycznymi
zawartymi w Zatgezniku |, punkt 3.1.3.6

Toksycznosc ostra doustnie: ATE (oszacowane) > 2000 mglkg ~ produkt nie jest klasyfikowany jako
stwarzajgcy zagroZenie toksycznoscig ostrg po polknigciu

Toksycznoéé ostra kontakt ze skérg: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg ~ pradukt nie jest klasyfikowany
jako stwarzajgcy zagrozenie toksycznoscia ostra w kontakcie ze skorg

Toksycznosé ostra inhalacyjnie: ATE (oszacowane) > 20 mg/dm¥4h (pary) — produkt nie jest
klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie toksycznoscig ostrg przy wdychaniu

b) Dziatanie zrace/drazniace na skére: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione,
dziata potencjainie draznigco w kontakcie z skéra, moze usuwaé naturaing warstwe tuszczu ze skory
powaodujac jej przesuszenie

c) Powazne uszkodzenie oczuldziatanie draZnigce na oczy: produkt jest klasyfikowany jako draznigecy
(kategoria zagrozenia 2)

d) Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikagji
nie sg spelniane

e) Dziatanie mutagenne na komérki rozrodeze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione, produkt nie zawiera sktadnikéw stwarzajgcych zagrozZenie umieszczonych w wykazie substancii i
produktéw o dzialaniu mutagennym

f} Dziatanie rakotwércze: w oparciu o dostepne dane, kryteria kKlasyfikacji nie sg speinione, produkt nie
zawiera skladnikéw stwarzajgcych zagrozenie umieszczonych w wykazie substangji i produktéw o dzialaniu
rakotwéreczym

g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione,
produkt nie zawiera skiadnikéw stwarzajgcych zagrozenie umieszczonych w wykazie substancji i produktow
o dziataniu szkodliwym na rozrodczosé

h} Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: w oparciu o dostepne dane,
kryteria klasyfikacji nie sg spelnione. Etanol powoduje u cziowieka zatrucie ostre {az do Smiertelnych),
podastre, lekkie i przewlekte. Wchtaniany jest gléwnie drogg pokarmowa, a takze przez pluca i blony
Sluzowe dr6g oddechowych. Pary w stezeniach ponizej 5 % w powietrzu wehianiajg sig przez pluca szybko.
Etanol dziata na organizm cziowieka narkotycznie i powoduje ciezkie schorzenia narzadow trawienia {stany
zapalne blony sluzowej Zoladka), systemu sercowo-naczyniowego, watroby a gtdwnie ukladu nerwowego, na
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ktdry dziata réwniez porazajaco. Zwieksza i ujawnia dziatanie wigkszosci trucizn. Srodki nasenne poteguja
dziatanie alkcholu

i) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane harazenie: w oparciu o dostepne dane,
kryteria klasyfikacji nie sa spelnione. Powtarzajgce sie lub diugotrwate naraZzenie na dziatanie par moze
powodowaé zaburzenia ze strony ukladu nerwowega i pokarmowego. MoZe doj$é do uszkodzenia watroby i
nerek. Diugotrwaly lub czesty kontakt z preduktem powoduje wysuszenie, pekanie i przewlekle stany
zapalne skory

i) Zagrozenie spowodowane aspiracjg: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa speinione

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych dla produktu

11.2.2. Inne informacije

Dane toksykologiczne dla skladnika stwarzajacego zagrozenie (etanol):

Narazenie na dziatanie par: wysokie steZzenia par powodujg podraznienie blon sluzowych gdrych drdg
oddechowych (drapanie w nosie i gardle, kaszel) | oczu (pieczenie, {zawienie), bdle i zawroty glowy,
nudnosci, wymioty, zaburzenia réwnowagi [ koordynac)i ruchdw, pobudzenle, sennosé; przy diszszym
narazeniu mozliwe zaburzenia oddychania, zaburzenia ze strony osrodkowego ukladu nerwowego, utrata
przytomnosci,

Skazenie oczu; prysniecie cieczy do oka powoduje podraznienie blon Sluzowych i spojowki, pieczenie,
zaczerwienienie, lzawienie.

Skazenie skéry: przy dlugotrwatym lub czestym kontakcie moze powodowad zaczerwienienie, swedzenie,
wysuszenie i pekanie skary, :

Polkniecie: w zatruciu doustnym mogg wystapi¢ zaburzenia zolgdkowe {nudnosci, wymioty, béle brzucha,
biegunka), bdle i zawroty glowy, zaburzenia rdwnowagi i koordynacji ruchéw. Spozycie duzych ilosci
powoduje ograniczenie $wiadomoédci § utrate przytomnosci, zaburzenia oddechu, czynnodci serca:
tachykardie, spadek lub zwigkszenie cisnienia tetniczego krwi, arytmie, migotanie komér, zatrzymanie akcji
serca.

Skutki narazenia przewleklego:

Powtarzajgce sie lub diugotrwate narazenie na dziatanie par moze powodowaé zaburzenia ze strony ukladu
nerwowego i pokarmowego. Moze dojsé do uszkadzenia watroby | nerek.

Diugotrwaly iub czesty kontakt z ciecza powoduje wysuszenie, pekanie i przewlekie stany zapalhe skéry.

SEKCJA 12, INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé:
Brak danych dla produkiu

12.2. Trwalo$é i zdolnos¢ do rozkiadu:
Sktadniki produktu fatwo ulegajg biodegradacji

12.3. Zdolnosé do bioakumulacfi:
Brak danych dla produktu

12.4. Mohilnosé w glehie:
Brak danych dla praduktu

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT | vPvB:
Produkt i jego sktadniki nie spelniajg kiyteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl rozporzadzenia
REACH.

12.6. Whasciwosdci zaburzajace funkcjonowanie uldadu hormonalnego.
Brak danych dla produktu

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania:
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla $rodowiska. W postaci handlowej nie stanowi
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Zhacznego zagrozenia dla srodowiska.
Dolozy¢ starannosci, by produkt nie przedostal sie do gleby, Zradel wody pitnej, zbiornikdw wodnych itp.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z QDPADAMI ]

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Odpad produktu: pozostatosci produktu skladowaé w oryginalnych pojemnikach. Nie usuwaé do kanalizacji.
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd powierzchniowych | gruntowych. Nie skladowaé na wysypiskach
komunainych. Porozumie¢ sig z producentem preparatu w sprawie mozliwosci przerobu odpaddw. Jesli nie
ma takiej mozliwosci, przekaza¢ do utylizacji w zaktadzie posiadajgcym zezwolenie w zakresie zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw. Utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kod odpadu: 14 06 03 Inne rozpuszczalniki | mieszaniny rozpuszczalnikow,

Usuwanie zuzytych opakowar: odzysk (recykiing) Iub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych
przeprowadzac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu
mozna powtdrnie wykorzystac.

Kod odpadu: 16 01 10* — opakowania zawlerajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone.

SEKCJA 14, INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny [D: 1170

14.2, Prawidlowa nazwa przewozowa UN: ETANOL, ROZTWOR
14.3. Klasa{-y) zagrozenia w transporcie: 3

14.4. Grupa pakowania; il

14.5. Zagrozenie dla Srodowiska: nie

14.6. Szczegdine srodki ostroZnosdci dia uzytkownikéw:  patrz sekcja 7.1
Transport lgdowy ADR

Kod klasyfikacyjny towaru niebezpiecznego: F1
Nurner nalepki ostrzegawczej: 3
Kod przejazdu przez tunela: D/E
14.7. Transport luzem zgodnie z instrumentami IMO: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczetistwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dia
substanciji lub mieszaniny:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z
2022r. poz. 1818)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolei i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE | 2000/21/WE

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawle
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/\WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujgce do postepu haukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1 ATP)

- Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania | pakowania substancji i mieszanin (2 ATP)

- Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania | pakowania substancji i mieszanin (3 ATP)
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- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikaci,
oznakowania i pakowania substancjt i mieszanin {4 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 pazdziernika 2013r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania | pakowania substancji i mieszanin {5 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajgce, w celu wigczenia zwrotow
okreslajacych zagrozenie i zwrotdw okreslajacych $rodki ostroznodci w jezyku chorwackim oraz
dostosowania do postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (WE) nr
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji i mieszanin (6 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015r. zmieniajace rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego | Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, w celu dostosowania go do postepu naukowo-technicznego {7 ATP)

- Rozparzadzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniajace, w celu dostosowania do
postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (8 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujgce do postgpu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania | pakowania substancji i mieszanin (9 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. dostosowujgce do postgpu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji | mieszanin (10 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r. dostosowujgce do postgpu naukewo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (11 ATP)

- Rozporzadzenie Komisfi (UE) 2019/521 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniajgce, w celu dostasowania do
postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (12 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (LE) 2018/1480 z dnia 4 pazdziernika 2018 r. zmieniajgce, w celu dostosowania
do postepu naukowa-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania
rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/776 (13 ATP)

- Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/217 z dnia 4 pazdziernika 2019 r. zmieniajgce, w celu
dostosowania do postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (WE) nr
1272/2008 w sprawie Klasyfikacji, oznakowania | pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie
sprostowania tego rozporzadzenia (14 ATP)

- Rozporzadzenie Delegowane Komisji {UE (UE) 2020/1182 z dnia 19 maja 2020 r. zmieniajgce, w celu
dostosowania do postepu naukowo-technicznego, ¢zesé 3 zatgcznika VI do rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin (15 ATP)

- Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/643 z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniajgce, w celu
dostosowania do postepu naukowo-technicznego, cze$é 1 zatgcznika VI do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin (16 ATP)

- Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/849 z dnia 11 marca 2021 r. zmieniajgce, w celu
dostosowania do postepu naukowo-technicznego, czeéé 3 zalgcznika VI do rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego | Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin (17 ATP)

- Rozporzadzenie Komis|i (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017r. zmieniajgce rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin poprzez dodanie zatacznika w sprawie zharmonizowanych informacji zwigzanych z pomocg w
nagtych przypadkach zagrozenia zdrowia

- Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2020111 z dnia 29 pazdziernika 2019r. zmieniajace
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie zalgcznika w sprawie zharmonizowanych informacji
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zwigzanych z pomocg w naglych przypadkach zagrozenia zdrowia

- Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.
U, 2 2018r., poz. 1286)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 61)

- Rozporzgdzenie ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r, zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U, z 2021r,, poz. 325)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2011r,, nr 33, poz. 166}

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 paZdziernika 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
badari i pomiardw czynnikéw szkodliwych dfa zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1995)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy” {tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650)

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r, w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy
zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity Dz, U. z 2016r. poz.
1488)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. W sprawie wartosci odniesienia dia
niektorych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., nr 16, poz. 87)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancjl szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speinic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r,, poz. 1311)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz, U. 2 2020r. poz.1219)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz. 699}

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. W sprawie katalogu odpadéw” (Dz. U. z 2020r.,
poz. 10)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym {tekst jednolity
Dz. U. z 2023r. poz. 160)

- Oswiadczenie rzadowe z dnia 15 Iutego 2021r. w sprawie wejécia w Zycie zmian do zalacznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. z 2021r., poz. 874)

15.2. Ocena bezpieczefistwa chemicznego:
Dia produktu nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego

EEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Objasnienia kategorii i zwrotéw zagrozenia dotyczacych substancji stwarzajgcych zagrozenie wchodzgcych
w sktad produktu:

Flam. Lig. 2 Substancja ciekta latwopalna kategoria 2

Acute Tox. 4 {inh) Toksycznoéé ostra (po narazeniu inhalacyjnym) kategoria zagroZenia 4

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy kategoria zagrozenia 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kategoria zagrozenia 3

H225 Wysoce latwopalna ciecz i pary

H319 Dziala draznigco na oczy

H332 Dziala szkodliwie w nastepstwie wdychania

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych

Wyjasnienie skrétéw i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki:
UF1 — (Unique Formula Identifier) niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej
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PBT — trwalosé, zdolno$¢ do bioakumulac]i | toksycznosé

vPvB — bardzo duza trwatosé i bardzo duza zdolnosé do bicakumulacii

CAS — Chemical Abstracts Service

WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie [stniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym Iub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancfi Chemicznych, lub w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "Na-longer polymers®

NDS — najwyi2sze dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w Srodowisku pracy

NDSCh ~ najwyzsze chwilowe dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w srodowisku pracy
DSB - dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

DNEL — Derived No Effect Level, Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

PNEC — Predicted No Effect Concentration, Przewidywane stgzenie niepowodujgce zmian w srodowisku
DGW — dolna granica wybuchowosci

GGW - gdrna granica wybuchowosci

LD50 — dawka powodujgca 50% przypadkow smiertelnych

LC50 — steZzenie powodujgce 50% przypadkdw smiertelnych

EC50 — stezenie powodujgce 50% reakcje przezyciows

Numer UN — numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR — europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
RID — reguiamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towardw niebezpiecznych

{CAQ — instrukcje techniczne dla bezpiecznego transporty materiatéw niebezpiecznych drogg powietrzng
PCN — Poison Center Notification {portal powiadomien odrodka zatruc

Karte charakterystyki sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca
2020r. zmieniajacym zalgcznik [ do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2008 Farlamentu Eurapsjskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Klasyfikacji produktu metodg obliczeniowa dokonano na podstawie zawartosci sktadnikow stwarzajgcych
zagrozenie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancii i mieszanin, zmieniajgcym i
uchylajacym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 1907/20086.

Szkolenia:

Osoby majace stycznosé z produktem pized przystgpieniem do pracy, nalezy przeszkolicé odnosnie
wtasciwosci | sposobu postepowania z wiw produktem. Stosowad zgodnie ze sposobem u2ycia zaleconym
przez producenta,

Zrodta danych na podstawie ktorych opracowano karte charakterystyki:

Karta zostala opracowana na podstawie kart charakierystyk poszczegélnych skiadnikéw, danych
literaturowych oraz posiadanej wiedzy | doswiadczenia, z uwzgiednieniem aktualnie obowigzujacych
przepisdw.

ECHA European Chemicals Agency, hitp:/fecha.europa.eu/

Zastrzezenia:

Dane zawaite w karcie nalezy traklowa¢ wylgeznie jako pomoc dla bezpiecznege postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$é wynikajacs z
niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewladciwego zastosowania produkiu.

Karte charakterystyki sporzadzil: dr Piotr Mikolajewicz
Karta opracowana przez: F.U, VELA (tel. kont. +48 782282392, e-mail: biuro@vela-doradztwo.pl)
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PREZES
Urzedu Rejestracii Produktow Lecznicych,
Wyrobow Meiyczaych i Produkidw Biobdjczych

- Warszaws, 2{]15 _.m” ﬂg

dhavereTrane

Tomasz Surowie¢ prowadzacy
dzinlalnoéé gospodaresy pod nazwa:
PROJECTMED Tomasz Surowice
ul, Konwaliowa 3/23 '
15-674 Binlystok

DECYZJA

Na podstawie art. 54 ust. la, ust. 2 i ust. 5 ustawy 2 dnia 13 wrzesnia 2002 r. o produktach
biobjezych (Dz. U, 2 2015 r., poz. 242), w zwigzlu 7 att, 1 rozporzgdzénia delegowanego
Komisji (UE) nr 736/2013 z dnia 17 maja 2013 r. zmieniajacego rozparzgdzenie Parlamentu

Ewopejskiego i Rady nr 528/2012 w odniesieniu do czasu trwania programu prac

polegajgeych na océnie istniejacych biob6jezych substancji czynayeh, wydaje sig

pozwolenie fr 6385/135 na obrét produlttem biohdjezym
Chemisept Virt

1, Nazwa produktu biobéjezego:

Chemisept Virt+

2, Rodzaj i postaé uzytkowa produktu biobéjezego i jego przezanaczenie:

kat. 1, gr. 1 wi zalgoznika V do roxporzadzenia Parlamentu Buropejskiego i Rady (UE)
pr 528/2012 z donia 22 wmaja 2012 v w sprawie udostgpniania na rynku { stosowania
produktow blobojezych, (Dz. U, UEL_IG?); '
Ciecz. Preparat do  higleniczngi 1 chirwrgiczne] dezynfekeji .rak oraz dezynieke]i
nie uszkodzonej i chorobowo mnie zmienionej skory o dzigtaniu  bakteriobéjezym,
grzybobidjezym, pratkobdjezym i wirusobdjczym.

3. Imie i nawwislo lub nazwa oraz adres lub siedziba podmiotu odpowiedzialnego:
Tomasz Surowiee prowadzqey dzialalnosé gospodarczg pod nazwy: PROJECTMED Tomasz
Surowiee; i, Konwaliowa 3/23, 15-674 Biatystok

4. Chemiczna nazwa substancji czynnej (fub fnna pozwalajaca na ustalenie tozsamosel
gubstancji czynnej), jej zawartosé w produkeie biobdjezym oraz nwzwa i adres
wyhwvorey:

Substangja czynna; ‘ Wytworea;
Etanol, CAS: 64-17-5 « INEOS ENTERPRISES,
[zaw. 85 1/100g) ENTERPRISE ~ HOUSE,  SOUTH

PARADE, PO BOX 9, RUNCORN,
CHESHIRE, WAT 4E, Wielka Brytania

UR.DRB:RBR.420,0154.2015.MC1




5. Nazwa i adres wytwérey produkii biohdjezego:

CHEMI-PHARM A8, Pollu 132 Tallinn, 10917 Estonia

6. Rodzaj opakowania:

butelka (polietylen wysokiej gestogei (HDPE)}

7. Okres waznoet produkty b‘iohéjez’ego‘:.

2 lata od daty produkeji

8. Zakres { warunki obrotu i stosowania;

Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania

9, Inne postanowienia decyzji:

Tres¢ oznakowania opakowania stanowi zalacznik do ninigjsze decyzji,

Pozwolenie zachowuje wainoéé do daia 2024-12-31

UZASADNIENIE

Od uzasadnienia niniejsze) deeyzji odstapiono na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu |
postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2013 r, poz. 267 ze ziw.), poniewaz uwzglednia
ona weglodel 2addnie strony:

Pouczenje:

Od niniejszej decyzji, na podstawis art, 127 § 3 i art, 129 § 2 ustawy =z diig 14 czérvea
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (D2, U. 22013 1, poz. 267 ze zm,), stronie
stuzy prawo do wniesienia wiiosku o ponowne tozpatrzenie sprawy do Prézesd Urzedu
Rejestracji Produktéwe: Leczniczych, Wyrobow Medyeznych i Produktéw Biobojezych,

w terminic 14 dni od dnia dorgezenia decyzji,
£
/
Zupdingninis Plhzosy
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Zolacznikis

L. “Fresé oznakownnia opakowania:

Quzymujg; _

1. Strona reprezéntowina przez pelnomociiika; Pani Malgorzata Jodkowska
2.0k

UR.DRB.RBR.420.0154,2015.MC1
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CHEMISEPT VIR+*

Zastosowanie:

Alkoholowy preparat do dezynfekeji higieiticzne] | chirurgiczne] rak 1 dezynfekeji nie uszkodzonej |
chorobowo hie zmienione] skéry.

‘Pziatanie:

Preparat o dziataniu bakteriohdjezym, grzybobiGjezym, pratkobdjezyin i wirusobdjezym w czasie 30 sekund

oraz w przypadku chirurgicznej dezynfekeli dzfatante przediuzone powyze] 3 godzin.
Spoadb ugycla:
Higleniczna dezynfekcfa rak:

Nanieé na czyste suche dlonie co najmniej 3 ml preparatu | welera¢ dokladnie w gkore rak przez minimum 30
sekund.

Chirurgiczna dezynfekcla rgk:

Nanie&6 na czyste suche dlonie co najmniej 3 ml preparatu | welerad doidadanie w-skére ralk | przadramidha przez
minimem 45 sekund, czynnosé nalezy wyltonad dwukjolnie.

Dezynfekcfa skory:

Nanosi¢ preparat na czystq skére poprzez. spryskiwanle lub gazik, przecierad nim skorg | pozostawic. do
wyschnigcla. Czes dzialanfa 30 sekund. Preparal jost przeznaczony do dezynfekel wylgcznie niggszkodzone] 1
niszmienicngj chorabowe skory:

Wynlkl-badan mikrobiologicznych:

.Czas dziafania

EN 1500 Higleniczna dezynfékcja rak
EN 13727 Baklerlobdjczy

EN 13624 Drozdzake | grzybobdjczy 30 sekund
EN 142348 Pratkohojczy (w tym pratki gruzlicy)
EN 14476 Wirusobojezy (Noro, Adene i Polio)
EN 12791 Chirurglezna dezynfekeia rak 1,5 minuty

Uwagi 0 bezpleczernstwle:

Produkt zawiera substancle czynne: etanol 85 g/ 100 g produkty.

Niebezpleczeristwo

H225 Wysoce latwopalna clecz | pary

P210 Przechowywaé z dala od Zrédel clapla, goracych powigrzehni, 2rédel iskrzenia, otwartego ognla Innyeh £rodet
raptody. Nie palic

P233 Przechowywad pojemnik szozelnie zamknigty

P403 + P236 Przechowywadw dobrze wentylowanym misjsou. Przechowywat w chiodnym miefscu.

Szezegblowe informacje dotyczace hezpleczafistwa znajdujg sle w karcle charakterystyki produkiy, dostepng dle
uzytkownika prowadzacago dziatalnosé zawodows,

Pigrwsza pomogc: _ .

W kontakele ze skéra: ta droga riarazenia nle wystgpuje przy stosowaniu produkiu zgodnie z przeznaczenlem

W kontakeie 7z pezargl: usungé suszewki koptaktowe jezéllposzkodowany Je nosi, przemywad aozy blezaca wodd
nze min. 10 minut utizvimulac powieki ofwarte. Jezeli wystania ohiawv podraznienia, skontaktowad sie z




lekarzem

W praypadky spozyels; w przypadku polknlecia dokiadnie twyplukaé usta woda, podad osoble przytomne) do picia
wode w duzej ilodci, skontaldowad sle 2 lekarzem w przypadku wyplela duzej ilosai produklu,

Po parazeniu droga addechowa: wyprowadzié poszkodowanego z miejsca narazenla, zapewni¢ dostep éwiezego
powietrza, przy tfudnosciach z oddychaniem podawad ten, w razle potrzeby skontaktowad sle z feliarzem

Skutki narazenia: , , ,

Ostre objawy ~ produkt moze mie¢ miefscowe -dzialanie draznigee wobec ooz (zaczerwlenienie, pieczénia,
lzawienie), polknigcie produkiu moze powedowaé bole hrzucha, mdiasci, wymioty, wdyehanie par prodikiy moze
| wywolag efekt zawrctow | bolu glowy. '

Wentylacja:

Unika¢ kontaktu z produktem, wdychania par. Unikad zanieczyszezenla oczu.  Zapewnl odpowiednig
wentylacie/wyclag w migjscu pracy, zapoblegad tworzeniu szkodliwych stgzen par w powietrzu, pracowac w dobize
wentylowanych pornieszczaniach. Przestrzegad zasad higieny ossbiste] | stosowaé odziaz ochrenna.

Postepowanie z odpadami: _ o
Zalecenia dotyczace mieszaniny; Porezumied sig z praducentam produlu w sprawle mozliwodel przerobu
odpaddw. Jesil nie ma takie] mozliwoser, przekazat do utyllzagji w zakledzie posladajgcym zezwolenie w zakresie
zblerania, fransportu, odzysk lub unieszkodliwiania cdpadéw {odpad niebezpieczny). Nie wprowadzad do
kanalizacjt,

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowar:; nalezy wyrzucat jedynte calkowicle oproznione opakowania, Gdzysk
(recykling) lub unieszkodliwlanke odpadow opakewaniowyeh Rrzeprowadzaé zgodnle z obowigzujacymi
przepisami, Opakowania wielokrotnegn uzytku, po aczyszezeniu mazna powtdrnié wykorzystac.

Postad produktu: clecz

llos¢ produktu w opakowaniy:

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UZYTKU PROFESJONALNEGO

Data produkejii......... o DA WAZN0ECT.. e

Numer seriit ... Numer pozwolenias...............

Podmict odpowiedzialny: Producent!
ProjectMed Tomasz Surowlec CHEMI-PHARM A8
U, Konwaliowa 3/23 Poltu 132 Tallinh
16-874 Biatystok 10917 Estonia

tel./fax 86 684 21 21
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yrzad Rejestracyl Produkfdw Lecmlozyoh, 28?5 _1[],, ﬂ 3
Wmbdw Hedyczavch | Produbtéw Bishiozvah
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