STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE — PRZELOZENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI,

o UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL.
e e L JANA MATEJKI 1 W PRUSZCZU GDANSKIM WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miasto: Pruszcz Gdanski
Ulica: Jana Matejki 1, 83-000 Pruszcz Gdarnski
Kategoria obiektu budowlanego: I1X

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Pruszcz Gdanski 220401_1
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obreb 12
Numery dzialek ewidencyjnych: 91,92

ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
WKP/0131/POOS/08
2 Projektowanie bez ograniczer w
. i e specjalnosci instalacyjnej w zakresie : :
Projektant Szymon SR % Lk Instalacje sanitarne
Ratajczak sieci, mstalaql.l urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/0143/PWOS/17
Projektowanie bez ograniczen w
g mgr inz. specjalnosci instalacyjnej w zakresie : :
Sprawdzajacy Marek Jarych sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, Inswlapieisanitaime 19 s
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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bl JKC PrzEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACSI "WIK" Sp. 2 0.0.

Pruszcz Gd., dnia 19.07.2021r.
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Gmina Miejska

Pruszcz Gdanski

ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdanski

WT/0050/2021
WARUNKI TECHNICZNE

przylaczenia do sieci wodociggowej istniejgcej Szkoty Podstawowej nr 3 w Pruszczu
Gdanskim przy ul. Matejki dz. nr 91, 92 obr 12 w Pruszczu Gdanskim - rozbudowa
skrzydia budynku szkoty.

Na podstawie §10 Rozdziat 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego. poz. 1571 z dnia 29 marca 2019r.) oraz w zwigzku z wnioskiem
nr Ldz. 4335/21 z dnia 09.07.2021r. Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
,WiK” Sp. 0.0. w Pruszczu Gdanskim informuje, ze przytaczenie planowanego do rozbudowy
skrzydta Szkoty Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdanskim przy ul. Matejki 1, dz. nr 91, 92
obr. 12, nalezy wykonaé z uwzglednieniem nastepujacy warunkow.

I.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Dla projektowanej rozbudowy budynku, zasilanie w wodg zaprojektowac¢ z istniejgcego
przytacza wodociggowego.

2. W zawigzku z rozbudowa istniejagcego budynku i zapewnienia odbioru $ciekdw z czesci
projektowanej nalezy zaprojektowac rozbudowe instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
w nawiazaniu do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej.

3. Sie¢ wodociagowa, ktéra jest w kolizji z projektowanym budynkiem nalezy przebudowac
w spos6b zapewniajgcy dostawe wody dla budynku zasilanego z istniejgcego ukiadu.

ILPARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI WOD-KAN, INSTALACJI
ZEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZYLACZA
WOD -KAN.
1. Sieci i przytacza wodociggowe:

1.1 Do budowy sieci wodociggowych osiedlowych stosowa¢ rury PE RC SDR 17 PN 10 na

cisnienie 1,0 MPa.

1.2 Przylacza wodociggowe wykonaé z rur PE HD SDR 11 PN 16 na ci$nienie 1,6 MPa.

1.3 Wiaczenie ( wcinke) do wodociggu dokonuje PWiK WiK” Pruszcz Gdanski.

1.4 Wigczenie do wodociggu wykona¢ poprzez nawiertke lub poprzez obejme:

= Obejma potéwkowa do rur PE z odejsciem gwintowanym z zasuwq odcinajagcag
wintowana,

REGON 192643157
NIP 593-23-32-401

ul. Grunwaldzka 1
83-000 Pruszcz Gdanski /
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= nawiertka NWZ do rur PE gdzie mostek nawiertowy do rur PE zintegrowany jest

fabrycznie z zasuwg odcinajgca,

Korpus , obejma, zasuwa :zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG40 ),

Sruby i nakretki taczace potéwki obejmy ze stali nierdzewnej ,

Zasuwa miekko uszczelniana petnoprzelotowa z niewznoszacym sig¢ wrzecionem,

Klin ogumowany EPDM dopuszczony do kontaktu z wodg pitna,

Cisnienie nominaine PN16,

Zabezpieczenie antykorozyjne : pokrycie epoksydowe-proszkowe, grubo$¢ min.

250um, odporne na przebicie metoda iskrowa 3000V jakos¢ powtoki potwierdzona

certyfikatem RAL wydanym przez GSK,

=  Obejma potdwkowa, zasuwa i obudowa jednego producenta,

= Wymagane dokumenty do nawiertek: atest PZH, krajowa deklaracja wiasciwosci,
Certyfikat GSK.

1.5 Nad rurociggami z tworzyw sztucznych na wysokosci 20cm nad gorng krawedzig rur
uktadaé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200
mm z zatopiong wkiadkg metalowa. Koricéwki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek zasuw i
hydrantéw.

1.6 Na sieciach i przytgczach montowaé zasuwy z migkkim doszczelnieniem i potréjnym
uszczelnieniem diawic, obudowg teleskopowag i skrzynkg uliczng do zasuw
zamontowang na plytce betonowej. Na nawierzchniach nieutwardzonych
dodatkowo stosowaé zabezpieczenie gornej ( nawierzchniowej) czgsci skrzynki
poprzez tzw. ,medalion” (ptytka betonowa z otworem, metodg tradycyjng obetonowac
skrzynke w kwadracie 50cmx50cm)

1.7 Zasuwy

=  Kkorpusy i pokrywy wykonane z zeliwa sferoidalnego,

=  kliny zasuwy z nawulkanizowang powtokg elastomerowg z atestem PZH,

wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowym i polerowanym gwintem, od $rednicy 250
mm tozyskowane,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu ,oring”,

ruby taczace pokrywe z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,
nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany,
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jakosci REL,

.8 Hydranty

gtowice wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG 400,

zamkniecie kulowe,

kolumna wykonana ze stali szlachetne;j,

wszystkie czeéci zewnetrzne wykonane z materiatéw odpornych na korozje,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowym polerowanym gwintem,
wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,oring”,

mozliwo$é catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknigtym,
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku, jakosci RAL.

.9 Ksztattki zeliwne:

Ksztattki wykonane jako odlew monolityczny,

Wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,

Potaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501),

Cisnienie robocze PN10/PN16,

Dtugo$é zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101

Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg posiadajgcg atest
higieniczny PZH do wody pitnej,

= Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego — zabezpieczone/pomalowane farbg proszkowg
epoksydowg o grubosci powioki 250-500 pm odporng na przebicie elektryczne 3kV w
kolorze niebieskim,

1.10 Przej$cia rurociggéw przez sciany wykonac w tulejach ochronnych stalowych wraz z
uszczelnieniem (manszeta).

1.11 Sieci wodociggowe projektowaé w ciggach komunikacyjnych, w celu
zagwarantowania statego dostepu dla gestora sieci.

1.12 Zagtebienie wodociggu nie moze by¢é mniejsze niz 1,5m.

1.13 Wodomierz projektowaé w studni wodomierzowej lub wydzielonym pomieszczeniu w

budynku. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie
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przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci (zawor antyskazeniowy), wynikajgce
z normy PN-EN 1717:2002.

1.14 Studnie wodomierzowe nalezy projektowac, wykonywacé z PE lub betonowe szczelne.
Przy projektowaniu studni wodomierzowych konieczne jest uwzglednienie
miejscowych warunkéw dotyczgcych poziomu wéd gruntowych i wybdr
odpowiedniego rozwigzania ich zaizolowania.

1.15 Zabudowe wodomierza ( konsole wodomierzowg) nalezy projektowaé pod
wodomierze ultradzwiekowe KAMSTRUP stosownie do dobranej srednicy.

1.16 Zawér odcinajacy przed wodomierzem zaprojektowa¢ jako grzybkowy
gwintowany. _

1.17 Przedsiebiorstwo ,WiK “zastrzega prawo do zmiany $rednicy wodomierza gtownego
na podstawie rzeczywistych przeptywéw na przytagczu wodociggowym podczas
eksploatacji przytacza.

1.18 Oznakowanie zasuw i hydrantow wykonywaé na typowych tabliczkach w kolorze
niebieskim, z umieszczeniem ich na stupkach lub na Scianach zewnetrznych
budynkéw.

1.19 Pozostate wymagania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz wytycznymi producenta.

2. Sieci, instalacje i przytacza kanalizacji sanitarnej
2.1 Do budowy sieci, instalacji i przytagczy kanalizacji sanitarnej stosowac rury PVC klasy

S, tgczonych na kielichy z uszczelnieniem gumowym

2.2 Na przytaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowa¢ studnig¢ rewizyjng (inspekcyjna,
dopuszcza sie stosowanie studzienek z tworzywa sztucznego o $rednicach DN 425 i
DN 315) na terenie posesji w odlegtosci ok. 1m od linii regulacyjnej ulicy;

2.3 Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciw zalewowych na
instalacji wewnetrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢c wentylowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2.4 \Wlgczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek rewizyjnych wykonac
przy zastosowaniu tulei ochronnych z uszczelkami.

2.5 W studzienkach rewizyjnych na nowych kanatach ulicznych nalezy stosowac
prefabrykowane, monolityczne dno potaczone z najnizszym kregiem. Na istniejgcych
sieciach ulicznych dopuszcza sie stosowanie jako fundamentu studni — Zzelbetowej
piyty petnej wylewanej oraz wymurowanie dolnej cze$ci studni z cegly kanalizacyjne;j.
Stosowacé wtazy zeliwne DN 600 z zamknigciem zatrzaskowym.

2.6 Pozostate wymagania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz wytycznymi producenta.

lILINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1.

Budowa sieci i przytgczy lub instalacji wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego, projektu
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do parnstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Plan sytuacyjny, projekt uzgodni¢ z PWiK ,WiK”", do ktérego nalezy zatgczy¢ niniejsze
warunki techniczne.

W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozern wynikajacych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, PWiK zaleca
zlozyé w_Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdarnskim (Referat Uzgodnien
Dokumentacji Projektowej) , ul. Wojska Polskieqo 16 wniosek o objecie narada

koordynacyjna _sytuowania przylaczy. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony

przez Staroste

Wybudowane sieci, przylacze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wiasnoscig
Odbiorcy. Przytacza i sieci bedace w posiadaniu PWIK bedg utrzymywane przez PWIK.
Wiaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze koncowym
stwierdzajgcym sprawnos$¢ techniczng wybudowanych przytgczy.
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5. Do protokotu odbioru koricowego sieci lub przetgcza kanalizacyjnego niezbgdne jest
dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (wskazane w wersji
elektronicznej) i wyniku (rejestracji) badania droznos$ci sieci kamera.

6. Do protokotu odbioru koncowego sieci lub przytgcza wodociggowego niezbedne jest
dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze (wskazane w wersji
elektronicznej).

7. Pobor wody z sieci i przytaczy bedzie mozliwy po zainstalowaniu wodomierzy,
dostarczeniu pozytywnych wynikéw z badania prébek wody.

8. Przy projektowaniu sieci i przytgczy z wigczeniem do sieci prywatnych lub przechodzacych
przez tereny prywatne nalezy uzyska¢ pisemng zgode od wiascicieli ternu lub sieci, oraz
zapewni¢ stuzebno$¢ przesytu na rzecz Przedsigbiorstwa ,WIK".

9. Warunki techniczne wazne s3 przez okres 2 lat od ich wydania.
Pruszé& ¢ ?(;soidﬂ'ggmq,g%p?.ZOZﬁ. ,
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Pruszcz Gdarniski, 02.09.2021r.

APA ARCHES Sp. z o.0. sp. k.
ul. Jawornicka 8/229
60-161 Poznan

Dot. pisma z dnia 26.08.2021r. L. dz. AK/0108195/VII/2021.

W zwigzku z realizacjga projektu, rozbudowy budynku szkoly
podstawowej nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdanskim,
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WiK” Sp. z .0.0. informuje,
iz zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr WT/0050/2021
z dnia 19.07.2021:

sie¢ wodociggowy, ktora jest w kolizji z projektowanym budynkiem
nalezy przebudowaé w sposob zapewniajacy dostawe wody dla
budynku zasilanego z istniejacego ukladu.

Z powazaniem

/A tﬁ: 10
]
\LILI i |

REGON 192643157
NIP 593-23-32-401

ul. Grunwaldzka 1 3\'
83-000 Pruszcz Gdanski
tel. 58 682 20 74

19158692 12 H Bank Spoldzielczy w Pruszczu Gdanskim nr 57833500030115892020000001
e-mail:wik@home.pl Sad Rejonowy w Gdansku VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000075937



2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej, ktéra jest w kolizji

z projektowanym budynkiem.

3. WyKkorzystana dokumentacja

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

3.1.

podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodgce biuro architektoniczne
uzgodnienia branzowe

katalogi urzadzen

uzgodnienia z Inwestorem

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane — Dz. U. 2019 poz. 1186 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Opinia geotechniczna dla projektu koncepcyjnego pomieszczen sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdariskim, ul. Matejki 1

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowe;j istniejgcej Szkoty Podstawowej nr 3
w Pruszczu Gdanskim (...) z dnia 19.07.2021r. o numerze Ldz. 4536/21/UD/ZP

Zatozenia koncepcyjne TECHNOLOGII FONTANNY REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA
ZWIAZANEGO Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ S.P. NR 3 W PRUSZCZU
GDANSKIM

Normy

Spis norm wykorzystanych przy opracowaniu projektu wykonawczego:

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych iogdélne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 7: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

oraz pozostate obowigzujgce normy i przepisy techniczne w zakresie swego obowigzywania.



4. Zalozenia projektowe

v Sie¢ wodociggowa, ktéra jest w kolizji z projektowanym budynkiem nalezy przebudowac
w sposdb zapewniajacy dostawe wody dla budynku zasilanego z istniejgcego uktadu.

Do budowy sieci wodociggowej stosowac rury PE RC SDR 17 PN 10 na ciénienie 1,0 MPa.
Wigczenie (wcinke) do wodociggu dokonuje PWiK WiK Pruszcz Gdarski.

Zagtebienie wodociggu nie moze niz mniejsze niz 1,5m.

Zdemontowang armature (rury, ksztattki, zawory) nalezy podda¢ utylizacji.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt uzbrojenia nie wykazanego na rysunku
IZ_400 nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

NN NS

v' Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem.

5. Rozwigzania materialowe

Przytgcze projektuje sie z rur PE RC SDR 17 PN 10 na ci$nienie 1,0 MPa. Rury z PE nie wymagajq
zadnej ochrony przed korozja. Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznych. Zmiany
kierunku trasy wodociggéw z PE wykonaé przez montaz odpowiednich ksztattek fabrycznych
taczonych elektrooporowo lub przez taczniki uniwersalne.

Wigczenie (wcinke) do wodociggu dokonuje PWiK WiK Pruszcz Gdariski.

Do projektu przyjeto zagtebienie normatywne dla istniejagcego wodociggu. Rzeczywiste rzedne
wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej ustali¢ w trakcie budowy i po wykonaniu przekopéw
kontrolnych lokalizujgcych istniejaca siec.

Nad rurociggami na wysokos$ci 20cm nad gdrng krawedzig rur ukfada¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z wtopiong wktadkg metalowa. Koricowki
tasmy wprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi projektuje sie bloki oporowe. Betonowe
bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy trdjnikach, tukach, zasuwach, hydrantach
oraz opaskach do przytgczy wodociggowych. Szerokos$¢ bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza
niz odlegtoé¢ écian wykopu od $cianki przewodu. Blok powinien opierac sie o grunt nienaruszony.

Dla zatoméw nalezy wykonaé w przestrzeni miedzy rurg a pionowg $ciang wykopu zageszczong
mieszanine piasku z cementem w stosunku 1:4. Dla katéw réwnych 90 stopni przy $rednicy Dz110
oraz dla tréjnikéw przy odejéciu rownym lub wiekszym Dz110 nalezy wykonac bloki oporowe.

Pod armature nalezy wykona¢ bloki podporowe z zageszczonej mieszaniny piasku i cementu
w stosunku 1:4.

Ogolne uwagi dotyczace uzbrojenia:

- armatura kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz powloka z farby epoksydowej,
naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 pm, o ci$nieniu nominalnym nie mniejszym
niz PN10,

- przy potaczeniach kotnierzowych stosowac stalowe $ruby, nakretki, podkiadki, z oryginalnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykonanym przez producenta i uzywac kluczy
dynamometrycznych,



- przy pofaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z wktadami metalowymi,

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN1092-2-PN10,

- teren wokoét uzbrojenia nalezy umocni¢ np. za pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych lub
kostki brukowej,

- armatura winna posiadac certyfikat dopuszczajacy do stosowania dla wody pitnej,

- oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic
tworzywowych umieszczanych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach, na wysokosci ok. 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci wiekszej niz 5
m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z wyciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy
wodociggowe obowigzuje tto biate a cyfry, litery, uktad wspétrzednych i obrzeza w kolorze
niebieskim.

- przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami muszg byé stosowane
teleskopowe obudowy do zasuw. Koricdwka trzpienia do klucza winna znajdowa¢ sie 15-20 cm
pod pokrywa skrzynki do zasuw. Pofgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢
zabezpieczone przed przesunieciem za pomoca zawleczki. Skrzynka uliczna do zasuw o
wymiarach zgodnie z normg DIN 4056, o $rednicy pokrywy min. 150 mm, wysoko$¢ skrzynki min.
270 mm. Teren wokét skrzynki nalezy umocni¢ np. za pomocy prefabrykowanych piyt
betonowych lub kostki brukowej w promieniu min 0,5m.

6. Préba cisnieniowa i dezynfekcja

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami na cisnienie prébne 1,0
MPa. Przed hydrauliczng préba szczelnosci nalezy przewdd oczyscié, a w czasie badania umozliwié
dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Korncdwki rurociggu oraz wszystkie odgatezienia nalezy zamkng¢
za pomocyg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a caly przewdd zabezpieczyé przed
przesunieciem w planie i w profilu. Kazda rura wymaga maksymalnego obsypania w $rodku swej
dtugosci. Na badanym odcinku przewodu wodociggowego nie nalezy instalowaé armatury przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci. Ci$nienie prébne na manometrze powinno utrzymywac sie
przez min. 30 minut. Wykonane przylacza wodociggowe winny by¢ doktadnie przeptukane
i zdezynfekowane po pomysinie przeprowadzonej probie szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy
wykona¢ wodg wodociggowq o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.
Wode do ptukania nalezy pobra¢ z najblizszego istniejgcego hydrantu. Po ptukaniu wode nalezy
odprowadzi¢ do najblizszej istniejgcej studzienki kanalizacyjnej. Dezynfekcje rurociggu przeprowadza
sig przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 250 mg/I. Po
uptywie 24 godzin nalezy przeptukac rurociag czysta wodg wodociggowa do zaniku jawnego zapachu
chloru. Po zakoriczeniu powtdérnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich
wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wiaczenie wodociggu do sieci
wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni,
w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtdrzyc.

7. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu projektowanej
trasy wodociggowej. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne
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poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na ewentualng korekte
trasy kolektoréw i rurociggdw lub wykonanie specjalnych zabezpieczeri uzbrojenia wzgledem
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegto$ci miedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy
o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejgcej
sieci. Rury uktadaé zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci
wodociggowe;j.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie
z Instrukcjg Producenta rur oraz znorma PN-EN 1610: 2015 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia rob6t, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ $wiattem sztucznym —
ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

Dno wykopu nalezy uksztattowaé odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci
bezposrednio przed wykonanie podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego
dno wykopu nalezy wyréwnac zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowac nadsypke
o gruboéci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni. Ukfadanie nalezy rozpoczynac od
dolnego korica odcinka, tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Do
zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki
wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzasarki ptytowe (max cigzar uzyteczny 1.0 kN).
Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana Srednim ubijakiem.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie min. 0,4m, jako zapas potrzebny
na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢c w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Zgodnie z normg PN-02205:1998 Zasypki wykopdw na instalacje, ktéry mowi, ze: Zasypki
waskoprzestrzennych przekopdéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na
drodze, powinny uzyskaé do gtebokosci 1,2 m wskaznik zaggszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej
gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkéw tagodzacych skutki
osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstylidw,
ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W projekcie przewidziano catkowita wymiang gruntu. Roboty
odpowiednio zsynchronizowaé z robotami drogowymi. Przed przystgpieniem do prac ziemnych
w miejscach skrzyzowania kanalizacji deszczowej z kanalizacjg sanitarng, wodociggami o $rednicy
wiekszej lub réwnej Dz90 oraz w miejscu wiaczenia do istniejgcego wodociggu nalezy wykonac
wykopy kontrolne w celu weryfikacji ich potozenia wzgledem rzednych projektowanego wodociagu.
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8. Umocnienie scian wykopu

Wymagania przy wykonaniu umocnien pionowych $cian wykopdéw zostaty opisane w polskiej
normie branzowej PN-90 /M-4 7850. Wykonawca robo6t powinien przedstawié¢ Inzynierowi do
akceptacji, projekt szalowari poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania
szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna
krawedZ umocniert powinna wystawac 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wéd deszczowych. Nie mozna usuwaé umocnieri pionowych $cian wykopéw po
zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej
struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Takie obnizenie
struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw tak na zgdang niwelete kanalizacji
lub drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy, zatem sukcesywnie usuwa¢é szalunki, idac od
dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

9. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robét konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw wodociggéw.
Dopuszczalne sg odchytki kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczajgce 10 cm i nie
naruszajace granic nieruchomosci gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie
zaznaczona w terenie za pomocy kotkdw osiowych, kotkéw swiadkéw, kotkéw krawedziowych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci ustalié¢ repery tymczasowe. Dla
wytyczonej trasy kanatéw dokona¢ przekopéw kontrolnych w miejscu wystepowania elementéw
uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz gtebokoéci posadowienia.
Wykopy te wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie
wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementdéw uzbrojenia podziemnego, nalezy
zabezpieczy¢ je wedtug wymagan gestorow tych urzadzen. Przed przystapieniem do robét nalezy
odtworzy¢ w terenie przebieg i posadowienie istniejagcego uzbrojenia podziemnego.
W przypadku niezgodnosci z projektem lub obowigzujgcymi przepisami powiadomié i zawezwaé
nadzor autorski.

10. Zabezpieczenie przej$c¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ utozenie kiadek w miejscach przejs¢ dla
pieszych. Doktadna lokalizacja przej$¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie
okreslona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przejé¢ nalezy zwréci¢ uwage, aby szeroko$é
mostkdw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczno$é
zabezpieczenia przejs¢ poreczg ochronng o wys. 1,1 m. Przejscia powinny byé dobrze o$wietlone
w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

11. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robét

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
projektuje sie zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng. W przypadku skrzyzowan kanatéw z pozostatymi
instalacjami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub
stalowych stosujac sie Sciéle do zalecen uzytkownikdw poszczegdlnych sieci.
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12. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a takze

przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy réwniez stosowac sie do zalecen

producenta rur.

13. Uwagi konncowe

Prace ziemne wykonaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow iurzadzen Sciekowych
w gospodarce komunalnej.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiadcicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie.

Kanaty i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ prébie szczelnosci oraz zgtosic ja
do odbioru technicznego.

Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

Catoé¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Catoé¢ robdt wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robét.

Doktadna lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac pod nadzorem
wtaécicieli i uzytkownikéw, stosujac sie do ich zalecerh odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Wykonaé¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowarnn z innymi sieciami zwfaszcza przy
skrzyzowaniu z obiektami gdzie nie ma mozliwosci ich przebudowy.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez
Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane — Dz. U. 2019 poz. 1186 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.
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UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

UWAGA:
Bezwzglednie nalezy zweryfikowa¢ rzedng posadowienia rurociggu wykonanego w wczesniejszym

etapie prac, a do ktérego nastgpi wiaczenie zgodnie z niniejszg dokumentacja.

Oprafo\waf:

3%

| k -
Upr. Nr kKP/ 0131/PO0OS/08
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14.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

Przepisy BHP dotyczqce prowadzenia robot

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity z Dz. U. z 2003r.
Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zagrozenia moggce wystqpic¢ podczas realizacji robot

Porazenia pragdem elektrycznym:

a) zrédfa zagrozenia:

koryta kablowe biegnace w sasiedztwie instalacji,

rozdzielnia elektryczna,

sprzet spawalniczy: zabezpieczenie butli tlenu i acetylenu; przestrzeganie odpowiednich
odlegtosci pomiedzy ptomieniem a butlami gazowymi (min 1 m), odpowiednia
kolorystyka i dtugo$¢ przewodéw gazowych (min 5 m); sprawdzenie stanu reduktoréw
i odpowiednie wykonanie zaciskow,

elektronarzedzia: szlifierka katowa,

b) stopien zagrozenia - bardzo duzy

Urzadzenia muszg bezwzglednie posiada¢ wazne przeglady techniczne, posiada¢ sprawng
instalacje przeciwporazeniowg. Obstuga musi by¢ przeszkolona oraz posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Bezwzglednie obowigzuje zakaz samowolnego wprowadzania zmian przez
nieuprawnione osoby.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowanym

c) zrédio zagrozenia

transport materiatow budowlano-instalacyjnych,
przetadunek materiatéw budowlano-instalacyjnych,
transport urzadzen instalacyjnych,

montaz elementoéw,

d) stopien zagrozenia - duzy

Do transportu materiatu nalezy bezwzglednie uzywaé¢ maszyn sprawnych technicznie -
dopuszczonych do eksploatacji przez Dozér Techniczny (wcigganie kanatdw i urzadzen
wentylacyjnych). Dobiera¢ nalezy obcigzenie do parametréw maszyn roboczych.
Stosowac nalezy bezwzglednie atestowane zawiesia sprawne technicznie.

Zagrozenie przy pracy z uzyciem maszyn roboczych

a) irodta zagrozenia

dzwig samojezdny (uszkodzenie ciata przez ruchome czesci maszyn)

b) stopien zagrozenia - duzy
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— Maszyny muszg obstugiwaé bezwzglednie operatorzy posiadajacy aktualne $wiadectwa
kwalifikacji. Pracownikéw pracujacych w obrebie maszyn bezwzglednie nalezy przeszkoli¢
z okresleniem zagrozen.

Hatas
a) zrddto zagrozenia
— dzwig samojezdny,
— elektronarzedzia,
b) stopien zagrozenia - $redni.
— Stosowac nalezy bezwzglednie indywidualne, posiadajace atesty ochronniki stuchu takie
jak: wkiadki przeciwhatasowe i nauszniki przeciwhatasowe

Upadek na ptaszczyznie
a) zirddto zagrozenia
— podesty,
— ciggi komunikacyjne,
b) stopien zagrozenia - $redni
— Zwrdci¢ nalezy szczegdlna uwage na wyznaczanie bezpiecznych doj$¢, utrzymywadé
w porzadku i czystosci. Pracownicy muszg bezwzglednie stosowa¢ obuwie robocze.

Czesc opisowa
Zakres robot

Przewidywany zakres prac:
— zewnetrzna sie¢ wodociggowa

Mozliwe jest rowniez wystgpienie innych nieokreslonych kolizji z innymi kablami i rurociggami.
Sposéb prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem realizacji robot

Instruktaze nalezy dokonywaé codziennie przed rozpoczeciem prac i udokumentowaé
wpisem w ksigzce instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy
odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujgcej prace.

W instruktazu uwzgledni¢:

a) informacje o warunkach atmosferycznych,

b) bezpieczne metody wykonywania prac,

c) informacje o wystepujacych zagrozenia oraz sposobach zabezpieczania sie przed skutkami
wystepujacych zagrozen,

d) zasady komunikowania sie miedzy pracownikami,

e) zasady bezpiecznego uzywania rusztowan,

f) zasady bezpiecznego wykonywania prac na wysokosci,

g) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegolnosci:
— udzielania pierwszej pomocy,
— sposobu postepowania na wypadek wystgpienie zagrozenia zdrowia lub zycia, -
— powiadamiania stuzb ratowniczych,
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Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe - 999
Straz pozarna - 998

Policja - 997

Stuzby zintegrowane - 112

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Do wykonywania prac zatrudnia¢ nalezy wytacznie sprzet sprawny technicznie
z wykwalifikowang obstugg posiadajaca aktualne uprawnienia.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Plac budowy:

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ po protokélarnym przekazaniu placu budowy przez Inwestora.
Ogrodzenie placu budowy:

Plac budowy nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ ogrodzeniem z wyraznym oznakowaniem
tablicami informacyjnymi:

11

UWAGA!! UWAGA!!
Teren budowy PRACA NA
WYSOKOSCI

Na okres nocny zapewni¢ oswietlenie placu budowy
Zatrudnienie:

Do robét budowlano-instalacyjnych zatrudni¢ pracownikdéw posiadajgcych aktualne badania
lekarskie oraz odpowiednie zdolnosci psychofizyczne.

UWAGI:

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do niniejszej informacji do planu bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia bez akceptacji projektanta stanowi naruszenie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 23 lutego 1994 roku nr 24 poz. 83 z zm.).

Opracowat; L

Szymon Rataj
Upr. Nr WKP70131/P0O0S/08
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15. Zestawienie materiatow

UWAGA
Przed zamowieniem wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Zestawienie rozpatrywac tqcznie z czescig opisowq i rysunkowq dokumentacji.

15.1. Sie¢ wodociagowa
LP Nazwa lloé¢ Jednostka
1 Rura PE 40 RC SDR 17 PN 10 211 m
2 Tréjnik 40 mm 4 kpl
3 Kolano 40 mm, kat 147° 1 kpl
4 Kolano 40 mm, kat 176° 1 kpl
5 Kolano 40 mm, kat 175° 1 kpl
6 Kolano 40 mm, kat 108° 1 kpl
7 Kolano 40 mm, kat 169° 1 kpl
8 Kolano 40 mm, kat 126° 1 kpl
9 Kolano 40 mm, kat 117° 1 kpl
10 Kolano 40 mm, kat 171° 1 kpl
11 Kolano 40 mm, kat 87° 1 kpl
12 Piasek - podsypka i obsypka 10 m3
15.2. Demontaze
LP Nazwa llos¢ Jednostka
rura 41 m
rura wB40 194 m
3 rura wA50 57 m

18




16. Spis rysunkow
NR | NR RYS NAZWA RYS SKALA
1 | 1Z_400 | ZEWNETRZNE DOZIEMNE INSTALACJE SANITARNE 1:500
2 | 1Z_401 | PROFIL ZEWNETRZNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ DO PRZEBUDOWY 1:100:200
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