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Nr katalogowy Produkt
Długość drenu 
łączącego (cm)

Materiał luer / luer lock
Jedn. handlowa 

(szt)

5523710 Drainobag 150 VL 123 PCV luer 30

5523702 Drainobag 150 V 65 PCV luer 30

5523753 Drainobag 150 bez drenu PCV luer 30

55237371 Drainobag 150 VL lock 123 PCV luer lock 30

55237611 Drainobag 150 bez drenu PCV luer lock 30

Drainobag® 300 i Drainobag® 600 - wysokociśnieniowy system drenażu ran

 wysokociśnieniowe butelki 300 ml i 600 ml

- zaopatrzone we wskaźniki próżni

- trwała skala pojemności

- zacisk ślizgowy dla zatrzymania drenażu (wyłączenia podciśnienia)

- łatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości

 dren łączący z zaciskiem ślizgowym zakończony łącznikiem do drenów
Redona Ch 6-18

 podwójnie pakowany, sterylny

Nr katalogowy Długość drenu łączącego (cm) Materiał luer / luer lock
Jedn. handlowa 

(szt.)

Drainobag 300 V

5522322 123 PCV luer 30

55223401 123 PCV luer lock 30

Drainobag 300

5522390 bez drenu łączącego PCV luer lock 30

Drainobag 600 V

5523649 123 PCV luer lock 25

5523606 123 PCV luer 25

Drainobag 600

5523682 bez drenu łączącego PCV luer lock 30

Zastosowanie wyrobu:
System Drainobag® - służy do odprowadzenia krwi lub wydzieliny z ran i jam ciała w celu zapobieżenia powstawania krwiaków i cyst 
rzekomych. Gwarantuje lepsze przystosowanie/zabliźnianie i stabilizację powierzchni ran i zmniejszają ryzyko zakażenia.


		2024-01-19T07:55:40+0100




