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VASOFIX® SAFETY - AUTOMATYCZNA OCHRONA PRZED PRZYPADKOWYM ZAKtLUCIEM.
CHRONI PRZED ZRANIENIEM IGLA | ZWIAZANYM Z TYM ZAGROZENIEM ZDROWIA.

Kazdy detal w budowie Vasofix® Safety ma swojg wartos¢

w

naktucie
rozwarstwiajace

Uniwersalny szlif tylny

Materiat kaniuli

Elastyczne skrzydetka

Oznaczenia

Port iniekcyjny

Komora kaniuli

Zatyczka z filtrem
hydrofobowym

Zatrzask

bezpieczenstwa

Zastosowanie wyrobu: bezpieczna kaniula do zyt obwodowych z portem
do dodatkowych wstrzykniec¢

Uniwersalny szlif tylny

= kgt wprowadzenia igly zgodny z zaleceniami”

= wyjatkowo ostre ostrze kaniuli minimalizuje bol podczas wktucia

= dzieki uniwersalnosci szlifu naktucie V jest bezpieczniejsze i zmniejsza
ryzyko infekcji®

Materiat kaniuli

= dwie wersje PUR (poliuretan) lub FEP (teflon)

= FEP wywotuje najstabszg reakcje zyt wsrdd badanych teflonow®
= bez PCV, bez DEHP, bez lateksu

= wtopione 4 paski RTG

Kodowane kolorystycznie elastyczne skrzydetka mocujace
= duze i wygodne

= stabilne podczas mocowania

= posiadajg otworki wentylacyjne

Oznaczenia

= nazwa producenta na kaniuli oraz na igle umozliwiajaca identyfikacje
producenta w przypadku incydentu medycznego, zwigzanego z pacjen-
tem i reklamacji produktu

Port iniekcyjny (boczny, gérny)

= szybkie i tatwe bezigtowe podanie leku, eliminacja ryzyka zaktucia

= zatrzaskowy mechanizm zamykajacy na kolumnie portu. Port domykany
recznie

= mechanizm blokujgcy uniemozliwia przypadkowe otwarcie sie koreczka
portu przez co minimalizuje ryzyko infekcji

= mozliwo$¢ zabezpieczenia dostepu do portu poprzez obrot koreczka o 180°

= centralne umiejscowienie portu wobec skrzydetek rownomiernie
rozktada nacisk wywotany podawaniem leku

Komora kaniuli

= wysoce transparentna

= umozliwia szybka wizualizacje krwi

= szybkie potwierdzenie prawidtowego umiejscowienia kaniuli

Zatyczka z filtrem hydrofobowym

= membrana hydrofobowa chroni przed ekspozycja na krew

= jest przepuszczalna dla powietrza zgodnie z definicjg PN 10555-5

= szczelnie osadzony koreczek eliminuje ryzyko przypadkowego odfgczenia
= ukryty trzpien koreczka zmniejsza ryzyko kontaminacji

Metalowy zatrzask bezpiecznstwa

= samoaktywujacy - nie wymaga aktywacji przez uzytkownika
= nie mozna oming¢ samoaktywacji zatrzasku

= metalowy zatrzask w technologii pasywnej

= tworzy mechanizm chronigcy przed zranieniem®

= rekomendowana technologia zatrzasku®

Kaniula pakowana pojedynczo. Sterylizowana tlenkiem etylenu.
Bez zawartosci PVC i lateksu.



/estawienie produktowe

Vasofix® Safety, Introcan® Safety

Numer produktu Numer produktu Srednica Dtugos¢ Przeptyw (ml/
(cal) g(mm) min)

Vasofix Safety®
FEP PUR

4269071S-01 24 & 0.7 x 19 22

] 42680915-01 4269098S-01 22 1 0.9 x 25 36
. 42692175-01 20 1 1.1 x 25 65
. 42681135-01 4269110S-01 20 i v 1.1 x 33 61
[ | 4268334S-01 4269330S-01 18 e 1.3 x 33 103
[ | 4268130S-01 4269136S-01 18 KA 1.3 x 45 96
42681565-01 4269152S-01 17 i @ 1.5 x 45 128

[ ] 4268172S-01 4269179S-01 16 2 1.7 x 50 196
. 4268210S-01 42692255-01 14 2 2.2 x 50 343

Introcan Safety®

4254503-01 4253523-01 24 e 0.7 x 19 22

. 4254511-01 4253540-01 22 1 0.9 x 25 35
. 4254546-01 4253574-01 20 1 1.1 x 25 65
] 4254538-01 4253566-01 20 j e 1.1 x 32 60
. 4254562-01 4253604-01 18 j s 1.3 x 32 105
[ | 4254554-01 4253590-01 18 g 1.3 x 45 100
. 4254570-01 4253612-01 16 2 1.7 x 50 210
. 4254597-01 4253639-01 14 2 2.2 x 50 345

opakowanie zbiorcze 200 sztuk (4x50 szt.)

O Wstrzyknigeia i wlewy dozylne. G.Piegdon.Warszawa 1999;str. 13 ' DYREKTYWA RADY 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 . w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczacej zapobiegania
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Vialon oraz 3 rodzajéw dozylnych kaniul teflonowych u 400 pacjentow chirurgicznych. J. Anaesth. Clin. Pharmacol., 1998, 14, 29-40.
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