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zatgcznikami i 111
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i.V. i.V.
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Przeznaczenie

Systemy trokaréw elastycznych sg uzywane w operacjach endoskopowych
do wprowadzania instrumentdw i endoskopéw w pole operacyjne.
Elastyczne trokary mogg byé stosowane wytgcznie w potaczeniu z
odpowiednimi silikonowymi zaworami klapowymi.

Elastyczne trokary do torakoskopii s uzywane bez silikonowego zaworu
klapowego.

Kod Basic-UDI DI:

4039239000001320ZQ

Numer artykutu

Opis

EJ651R

PIERSCIEN Z ZAWOREM DO INSUFLACJI S. 5.5MM

EJ650R

PIERSCIEN Z ZAWOREM DO INSUFLACJI S. 10MM

Przeznaczenie

System trokaréw wielokrotnego uzytku znajduje zastosowanie w
operacjach laparoskopowych z zakresu chirurgii ogélnej, ginekologii i
urologii. Stuzy do stworzenia i utrzymania dostepu do pola operacyjnego
dla instrumentéw i endoskopdw w operacjach laparoskopowych. Mozna
wprowadza¢ instrumenty endoskopowe o Srednicy 5 mm (trokar 5 mm), 5
-10 mm (trokar 10 mm) i 5-12 mm (trokar 13 mm). Stuzy do wytworzenia i
utrzymania dojscia do pola operacyjnego dla instrumentéw i endoskopdw
w operacjach laparoskopowych technikag HASSON. Mozna wprowadzac
instrumenty endoskopowe o Srednicy do 5 -10 mm (trokar 10 mm). Moga
by¢ one uzywane tylko w potaczeniu z odpowiednig silikonowg zastawka
klapowa.

Kod Basic-UDI DI:

40392390000013192A

Numer artykutu

Opis

EJ640P

NAKtADKA REDUKCYJNA DO MOD TROKARU 10-5MM

EJ641P

NAKtADKA REDUKCYJNA 12.5-10.5MM
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Przeznaczenie

Trokary sg stosowane w operacjach endoskopowych do wprowadzania
instrumentéw i endoskopdw w pole operacyjne. Korpusy
trokaréw/otwory trokaréw do recznego otwierania mogg by¢ stosowane
wytacznie w potgczeniu z tulejami trokaréw systemu trokaréw MIT oraz z
silikonowg zastawka klapowa.

Kod Basic-UDI DI:

403923900000131624

Numer artykutu

Opis

EJ581R

TYLKO KORPUS TROKARA S. 13MM

EJ700R KORPUS TROKARA 5.5MM

EJ710R KORPUS TROKARA RECZNIE OTWARANY 5.5MM

EJ750R KORPUS TROKARA 10MM

EJ760R KORPUS TROKARA RECZNIE OTWARANY Z INSUFL.
10MM

Przeznaczenie

Rekawy redukcyjne sg stosowane podczas operacji w ogélnej chirurgii
laparoskopowej, ginekologii i urologii, aby zapobiec przeciekom podczas
wprowadzania instrumentow o mniejszej srednicy do trokaréw 5/ 10- /
12- /13- / 20 mm oraz aby bezpiecznie wprowadzac igty lub waciki np.
przez jednostke zaworu trokara.

Kod Basic-UDI DI:

40392390000013192A

Numer artykutu

Opis

EJ642P

NAKtADKA REDUKCYJNA 13/10/5.5MM

Przeznaczenie

Rekawy redukcyjne sg stosowane podczas operacji w ogdlnej chirurgii
laparoskopowej, ginekologii i urologii, aby zapobiec przeciekom podczas
wprowadzania instrumentéw o mniejszej $rednicy do trokaréw 5/ 10- /
12- /13- / 20 mm oraz aby bezpiecznie wprowadzac igty lub waciki np.
przez jednostke zaworu trokara.

Kod Basic-UDI DI:

403923900000131828

Numer artykutu

Opis

EJ624P

NAKtADKA USZCZELNIAJACA DO NAKtADKI
REDUKCYJNEJ 20 DO 10MM
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