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SENTAI

Prowadniki do plastyki wiencowej

Prowadniki o sredniej sile podparcia (MS) z pokryciem hydrofilnym wykonane
ze stali nierdzewnej (316L) w technologii core-to-tip zapewniajagce mozliwosé
ksztaltowania koncowki, trwatos¢ nadanej krzywizny oraz doskonate
przeniesienie sily obrotowej na koniec dystainy.

Srednica zewnetrzna prowadnika wynosi 0.014” / 0.37mm/.

Dostepne dtugosci 190 i 300 cm

Rodzina lideréow wiencowych SENTAI:
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- MARVEL 0,99, koncéwka robocza (spirala) 17cm, koncowka cieniujgca 3cm,
dostepna kohcowka J i prosta

SAMURAI

Inner Coil

- SAMURAI 0,59, wewnetrzny oplot (Inner Coil Technology — ICT), kohcowka
robocza (spirala) 20cm, koncdéwka cieniujgca 4cm, dostepna koncéwka J i prosta,
pokrycie hydrofilne zredukowane na kohcu dystalnym na odcinku 1 cm

- SAMURAI RC 1,2g, wewnetrzny oplot (Inner Coil Technology — ICT), kohcowka
robocza (spirala) 24cm, koncowka cieniujgca 4cm prosta

UWAGA: Niniejszy opis zawiera jedynie charakterystyke sprzetu i prezentuje jego parametry techniczno uzytkowe (stan na dzieri weryfikacji). W zadnym wypadku nie moze byc traktowany
jako Zrédto wskazari i przeciwwskazarn do stosowania. Nie jest tez materiatem reklamowym.

Niniejszy dokument zostat stworzony wytqcznie na potrzeby postepowania zamdowieniowego, w oparciu o instrukcje uzywania i inne oficjalne dokumenty wytwdrcy. Opis ten nalezy
traktowac wyfqcznie jako materiat pomocniczy, gdyz nie jest on zamiennikiem instrukcji uzywania. Przed zastosowaniem sprzetu Boston Scientific nalezy bezwzglednie zapoznac sie z
aktualnq instrukcjq obstugi dotqczong do produktu.



FIGHTER

- FIGHTER 1,59 taperowany do 0,009, kohcowka robocza (spirala i przezroczysty
polimer) 18cm, koncéwka cieniujgca 3,5cm prosta

JUDO

- JUDO 1 1g taperowany na dtugosci 6 cm do 0,008”, korncowka robocza (spirala)
15cm, koncowka cieniujgca 3,5cm prosta, sita penetracji 31 gf/mm?

- JUDO 3 3g taperowany na dtugosci 6 cm do 0,008”, koncowka robocza (spirala)
15cm, koncowka cieniujgca 3,5cm prosta, sita penetracji 93 gf/mm?

- JUDO 6 69g taperowany na dtugosci 6 cm do 0,008”, korncowka robocza (spirala)
15¢cm, koncowka cieniujgca 3,5cm prosta, sita penetracji 185 gf/mm?

HORNET

—

- HORNET 10 - 10g taperowany do 0,008”, koncéwka robocza (spirala) 15cm,
koncowka cieniujgca 3,5cm prosta, sita penetracji 308 gf/mm?

- HORNET 14 - 14g taperowany do 0,008, koncowka robocza (spirala) 15cm,
koncéwka cieniujgca 3,5cm prosta, sita penetracji 432 gf/mm?2

Przediuzka do prowadnikéw SENTAI:

- STRETCH, 150cm

UWAGA: Niniejszy opis zawiera jedynie charakterystyke sprzetu i prezentuje jego parametry techniczno uzytkowe (stan na dzieri weryfikacji). W zadnym wypadku nie moze byc traktowany
jako Zrédto wskazari i przeciwwskazarn do stosowania. Nie jest tez materiatem reklamowym.

Niniejszy dokument zostat stworzony wytqcznie na potrzeby postepowania zamdowieniowego, w oparciu o instrukcje uzywania i inne oficjalne dokumenty wytwdrcy. Opis ten nalezy
traktowac wyfqcznie jako materiat pomocniczy, gdyz nie jest on zamiennikiem instrukcji uzywania. Przed zastosowaniem sprzetu Boston Scientific nalezy bezwzglednie zapoznac sie z
aktualnq instrukcjq obstugi dotqczong do produktu.
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