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Na potrzeby zdalnego sterowania oswietleniem ulicznym zostat
opracowany kontroler o$wietlenia o nazwie eBLOC-Z. Podtaczony
do ztacza Zhaga pozwala na sterowanie oprawamiz zasilaczami typu
DALI lub 1..10V, jak i komunikacje z innymi podzespotami oprawy
o$wietleniowej (np. termistory NTC). eBLOC-Z pozwala na
komunikacje radiowa, za pomoca ktérej mozna do niego przesytac
komendy, konfiguracje oraz odbierac alerty o zdarzeniach i aktualne
wartosci parametréw. eBLOC-Z jest uzywany jako kontroler w
oprawach firmy LUG, moze by¢ sprzedawany jako osobny produkt
domontazuw oprawach innych producentéw.

eBLOC-Z

Dane zbierane przez kontroler

eBLOC-Z s przekazywane przez

ruter lub bezposrednio do systemu

zarzadzania. W przypadku braku potaczenia
radiowego dane sg buforowane w kontrolerze
przez kilkadziesigt godzin i wszystkie historyczne dane
z bufora sg przekazywane do systemu po powrocie R
komunikacji. W przypadku braku potaczenia rutera z systemem

zarzadzania, dane sg przechowywane na ruterze nawet do tygodnia

iwysytane do systemu po przywrdceniu potaczenia.

Dowiedz sie wiecej
o naszej ofercie SMART:

www.lug.com.pl/Urban

DANE PODSTAWOWE

= Kontroler radiowy 2.4 GHz z komunikacjg w standardzie Thread albo
LTE Cat M1/2G z wbudowang anteng

= Ztacze systemowe 4-stykowe w standardzie Zhaga

= Sterowanie mocg za pomocg interfejsu DALI lub wyjscia 1..10 V
wybieranego programowo

= Systemowe wejscie logiczne Sensor Input

"  Wbudowany czujnik temperatury NTC i czujnik zmierzchowy

Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Data utworzenia dokumentu: 14-12-2020

Wbudowany odbiornik GNSS (opcja)

Wbudowany czujnik natezenia oswietlenia

Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem dziatania po zaniku
zasilania

Dedykowany do systemu sterowania o$wietleniem BIOTcloud
Zywotno$é do 100 000 h

5 lat gwarandji

Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych



®

M KONTROLEReBLOG-Z M= BIOT

Grupa katalogowa: SMART

GRUPALUG

DOSTEPNE WERSJE
Kod Montaz Zasilanie Rodzaj osprzetu wy'“if’z'l [mm]
770030.001 zewnetrzny 24V DC Komunikacja Thread 80 59
770030.002 zewnetrzny 24V DC 'ﬁ‘:'{;ﬂg'ﬂ‘;;éfﬁ,’f;sd 80 59
770030.004 zewnetrzny 24V DC K°mi"|‘é‘§a‘{iazgzjﬁcg,§2";/ 2% 8059
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA
MODULU MODULU ELEKTRYCZNEGO
PARAMETRY ZASILANIA Napiecie zasilania [U, ]: 15...24 V DC Masa netto: 150 g
Moc wejsciowa [P, ]: 0,5 W Zywotnoé¢ (Ta = 70°C): 100 000 h
G ja: 5 lat
PARAMETRY Maks. liczba sterowanych urzadzer DALI [n]: 5 varanga

WYJSCIA/WEJSCIA Zastosowanie: do opraw zewnetrznych

Maks. prad obciazenia wyjscia 1...10V [I,]: 10 mA
Maks. napiecie wejéciowe

linii Sensor Input [Usu): 24V

Min. napiecie wejsciowe stanu wysokiego

na linii Sensor Input [Us, o 10V

Maks. napiecie wejéciowe stanu niskiego

na linii Sensor Input [Us, a0l 4V

): 40 ... +70°C
Temperatura magazynowania [T ]: -30 ... +85°C
Wilgotno$¢ wzgledna [h]: 10 ... 90%

Stopien ochrony: IP66

Odpornos¢ mechaniczna: 1K09

~ PARAMETRY Temperatura otoczenia [T
SRODOWISKOWE

INNE Protokot czestotliwosci radiowej: IEEE 802.15.4,
6LoWPAN, Thread
Pasmo czestotliwosci: 2,4 GHz

OPIS ZtACZ MODULU
1 24V Power Wejscie zasilania
2 -DALI/-1...10V Wyjscie ujemne DALIi DIM 1...10V,
Sensor GND GND dla zasilania 24V oraz wejscia Sensor Input =
Power GND e 0 — ) o
3 +DALI/+1...10V Wyjécie dodatnie DALIi DIM 1...10V
4 Sensor Input Wejscie czujnika zewnetrznego
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