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Dziekujemy za wybér aplikacji Urban i platformy biotcloud.

Dokument zawiera informacje, jak skonfigurowac i korzystac¢ z aplikacji Urban, bedacej czescig
platformy biotcloud. W przypadku pytan, ktére wykraczajg poza zakres tej instrukciji, nalezy
skontaktowac sie z Centrum Pomocy BIOT sp. z 0.0.

www.biotcloud.com

Urban Manual by biotcloud.com | 2



biotcloud

WPROWADZENIE
Czym jest biotcloud?
Czym jest Urban?
Podstawowe pojecia uzywane w srodowisku biotcloud
Urzadzenie
Komponent
Grupa
POI
Slot
Klaster
Border router
Urzadzenie typu Legacy
Harmonogram os$wietlenia
Klient
Lokalizacja
Uzytkownik
Uwierzytelnianie dwupoziomowe (2FA)
Role uzytkownika
Zdarzenia
Typy urzadzen
Kontroler iBLOC
Router HUBiot
Oprawy LUG
Oprawy legacy
2.LOGOWANIE
Tworzenie konta
Logowanie do systemu
Resetowanie hasta

Wylogowanie z systemu
3.ZARZADZANIE KONTEM

INTERFEJS APLIKACJI URBAN
Pasek gérny
Menu
Okno gtéwne

Panel boczny

FUNKCJE MENU GLOWNEGO
Panel gtowny
Mapa
Grupy

Urban Manual by biotcloud.com | 3

N N N N N N N oo oo o007 11 gl oo

O 0 o 00 0

(o]

10
10
10

10
10
11
12



Tryb budowania
Klastry
Alerty
Inwentarz
Analiza danych
Raporty
Uzytkownicy

Harmonogramy oswietlenia

PANEL BOCZNY

Funkcje panelu bocznego

Informacje wspdlne

Oprawa SMART
Informacje podstawowe
Status i ustawienia oswietlenia
Pomiar mocy
Przynaleznos$¢ do grupy
Przynaleznos¢ do klastra
Pomiar temperatury
Alerty
Parametry
Informacje
Komendy

Router HUBiot
Informacje podstawowe
Pomiar mocy
Zarzadzanie szafka
Metryki
Alerty

Informacje

ANEKSY

Ikony i ich znaczenie

i biotcloud

Urban Manual by biotcloud.com | 4

13
13
15
16
16
17
17
18

20
20
21
21
21
21
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
26
26
26

26
26



1.1.

1.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

biotcloud

WPROWADZENIE

Czym jest biotcloud?

biotcloud to platforma chmurowa pozwalajgca na zarzadzanie infrastrukturg miejska. Zawiera ona
oprogramowanie dziatajgce na urzagdzeniach zainstalowanych w terenie, mechanizmy bezpieczenstwa
i transmisji danych miedzy tymi urzgdzeniami a serwerami, moduty wspomagajgce proces produkciji
tych urzadzen, oprogramowanie dla serwerdw oraz aplikacje www i mobilne bedace interfejsami dla
uzytkownika.

Czym jest Urban?

Urban wchodzi w sktad platformy biotcloud i jest aplikacjg www do zarzadzania inteligentnym
oswietleniem w miescie.

Podstawowe pojecia uzywane w srodowisku biotcloud

Urzadzenie

Urzadzenie elektryczne tgczace sie z systemem biotcloud, sg zainstalowane w infrastrukturze
miejskiej. Urzadzenia dziatajgce w ramach tego systemu posiadajg unikalne identyfikatory oraz inne
dane (hasta dostepowe do platformy, numery seryjne, adresy MAC, itd.), nadane przez biotcloud
podczas procesu produkcji. Urzgdzeniami sg np. oprawa Avenida LED, czy router HUBIot.

Komponent

Czes¢ urzadzenia elektrycznego, zwykle wystepujgca opcjonalnie lub wielokrotnie w urzadzeniu. Np.
termistor typu NTC jest opcjonalny w oprawie oswietleniowej. Podobnie jest z zasilaczami typu DALI,
czy miernikami mocy — moga by¢ opcjonalne, jak i czasami moze ich by¢ wiecej niz jedna sztuka w
urzadzeniu.

Grupa

Grupa jest zbiorem urzadzen podzielonych wg typu posiadanych komponentéw (np. zrédet $wiatta czy
zasilaczy), pozwala na fatwe sterowanie wieloma podobnymi urzgdzeniami.

POI

Z ang. Point Of Installation — miejsce instalacji urzadzenia. Dla o$wietlenia ulicznego typowo jest to
stup oswietleniowy, lecz w przypadku innych urzadzen (np. router) moze to by¢ szafka elektryczna lub
inne miejsce.

Slot

Slotem nazywamy wyznaczone w POl miejsce, w ktérym moze by¢ zainstalowane urzadzenie. Zwykle
jeden POI (np. stup o$wietleniowy) zawiera 1 slot, lecz niektére POl moga zawieraé wiele slotow
przeznaczonych dla wielu urzadzen.

Klaster

W przypadku urzadzen, ktére komunikujg sie za pomocg radiowego standardu Thread (pracujagcego w
pasmie 2.4GHz i uzywajacego standardéw 802.15.4 i 6lowpan) wystepuje pojecie klastra. Jest to zbioér
urzadzen Thread pracujgcych w jednej sieci. Moga sie one ze sobg dowolnie komunikowa¢. Kazdy
klaster stanowi tzw. mesh, czyli samoorganizujaca sie sie¢. Standard Thread zapewnia, ze urzadzenia
same wyliczajg optymalne trasy komunikacji miedzy sobg i robig to w sposoéb, ktéry zapewnia
samo-uleczalnos¢ sieci: w przypadku awarii jednego lub kilku urzagdzen mesh automatycznie zmieni
swoja konfiguracje tak, by zapewni¢ najlepszg mozliwg komunikacje miedzy urzadzeniami.
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1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

i biotcloud

Urzadzenia bedace w réznych klastrach nie moga sie wprost komunikowaé — catg komunikacje trzeba
przekierowac¢ na zewnatrz klastra za pomocg urzadzenia typu Border router (opisane ponizej) — i w
klastrze docelowym drugim Border routerem skierowa¢ ruch z zewnatrz do klastra.

Klastry w standardzie Thread majg ograniczenia co do rozpietosci oraz ilosci urzadzen w sieci.
Doktadne liczby zalezg od wielu czynnikéw, w tym od sity sygnatu miedzy urzagdzeniami.

Border router

Border router to w standardzie Thread urzadzenie, ktére tgczy komunikacje mesh z resztg $wiata (czyli
ma np. Modem GSM/UMTS lub gniazdo Ethernet) — zwykle tgczy sie z internetem.

Urzadzenie typu Legacy

biotcloud jest platforma tgczaca urzadzenia okreslane mianem “smart” — ktére zwykle zawieraja jakis
procesor, oprogramowanie i czesto potrafig sie tgczy¢ ze $wiatem zewnetrznym za pomoca radia.
Podczas wdrazania nowoczesnej infrastruktury czesto zachodzi potrzeba wspétpracy z prostszymi
urzadzeniami, ktére nie sg przygotowane do wspétpracy z nowoczesng infrastruktura. Platforma
biotcloud nazywa te urzadzenia urzadzeniami legacy i pozwala np. na oznaczanie ich na mapie czy
dodawanie do inwentarza.

Harmonogram oswietlenia

W przypadku urzadzen zawierajgcych zrodta swiatta platforma biotcloud umozliwia zdefiniowanie
harmonogramoéw oswietlenia. Taki harmonogram zawiera informacje o dniach, w ktérych jest aktywny
(z mozliwoscig definiowania zakresu dat, wybierania dni tygodnia czy poszczegdlnych dni
$wigtecznych) oraz informacje o pozadanym poziomie o$wietlenia o réznych porach danych dni.
Zaréwno grupy jak i pojedyncze urzgdzenia moga mie¢ przypisane harmonogramy oswietlenia w celu
automatyzacji kontroli o$wietlenia.

Klient

Klientem nazywamy firmy, samorzady lub organizacje zarzadzajace infrastrukturg Smart City i
posiadajgce dostep do platformy biotcloud. Zwykle klient ma zdefiniowanych kilku uzytkownikéw o
réznych uprawnieniach, jak i posiada mozliwos¢ zarzadzania przynajmniej jedng lokalizacja.

Lokalizacja

W systemie biotcloud lokalizacja to obszar geograficzny (np. miasto, obszar infrastrukturalny, itp.), w
ktérym pracujg zarzadzane urzadzenia. Zwykle jedna lokalizacja jest zarzadzana przez jednego
klienta.

Uzytkownik

W ramach konta klienta mozna zdefiniowaé rézne poziomy dostepu do systemu dla réznych ludzi w
organizacji. Zwykle klient posiada przynajmniej jednego uzytkownika z petnymi prawami
administratora, oraz kilku innych uzytkownikéw o mniejszych prawach. Jeden uzytkownik moze mie¢
rézne uprawnienia u kilku klientéw. Np. jeden serwisant moze obstugiwac urzgdzenia w kilku
miastach.

Uwierzytelnianie dwupoziomowe (2FA)

Aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo systemu oraz zmniejszy¢ prawdopodobienstwo wykradzenia danych
logowania, biotcloud wspiera mechanizm uwierzytelniania dwupoziomowego (z ang. 2-Factor
Authentication). Mechanizm ten polega na uzywaniu 6-cyfrowych kodéw czasowych, z ktérych kazdy
jest generowany przez zewnetrzne urzgdzenie lub token sprzetowy i wazny tylko przez 30 sekund.
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Role uzytkownika

Uprawnienia poszczegodlnych uzytkownikéw definiuje sie za pomoca rél. Kazda rola okresla
uprawnienia do operacji, ktore moze wykonac¢ dany uzytkownik. Np. rola administratora pozwala
wykonywacé wszystkie operacje w systemie, podczas gdy inne role nie pozwalajg np. usuwa¢ innych
uzytkownikow.

Zdarzenia

Zdarzeniem nazywamy fakt wystgpienia stanu wyjgtkowego na ktéryms urzadzeniu (np. zanik
zasilania). Platforma biotcloud utrzymuje stan kazdego zdarzenia, by przy wys$wietlaniu pokazaé
uzytkownikowi ile razy dane zdarzenie wystgpito oraz czy w danym momencie sytuacja wrdcita juz do
normy. Dodatkowo uzytkownik moze potwierdzi¢ odebranie informacji o zdarzeniu, co pozwala
odrézni¢ nowe zdarzenia od sytuacji juz rozwigzanych.

Typy urzadzen
Kontroler iBLOC

Na potrzeby zdalnego sterowania oswietleniem ulicznym zostat opracowany kontroler oswietlenia o
nazwie iBLOC. Posiada on rézne warianty, pozwalajgce na sterowanie zasilaczami typu DALI, 1..10V,
jak i komunikacje z innymi podzespotami oprawy o$wietleniowej (np. termistory NTC). iBLOC pozwala
na komunikacje radiowg w standardzie Thread, za pomoca ktérej mozna do niego przesytaé komendy,
konfiguracje oraz odbiera¢ alerty o zdarzeniach i aktualne wartosci parametréw. iBLOC moze byé
sprzedawany jako osobny produkt do montazu w oprawach réznych producentéw, jest tez uzywany
jako kontroler w oprawach firmy LUG.

Router HUBIot

HUBIot jest border routerem (zwanym tez wymiennie gateway’em lub hubem) pozwalajgcym na
komunikacje poprzez Internet (za pomocag GSM lub Ethernet) pomiedzy serwerami biotcloud (i
uzytkownikiem), a urzadzeniami pracujgcymi w standardzie Thread, takimi jak kontroler iBLOC. HUBIot
posiada 2 niezalezne moduty radiowe do komunikacji Thread, dzieki czemu komunikacja miedzy
klastrami Thread nie wymaga komunikacji z serwerami. Pozwala to implementowa¢ funkcje typu
oswietlenie nadazne — ktére dziata w czasie rzeczywistym bez nadzoru z chmury.

HUBiot moze by¢ instalowany na stupie, $cianie lub wraz z miernikami elektrycznymi w szafkach
rozdzielczych w celu analizy sieci elektrycznej i automatycznego wykrywania usterek w instalacjach
oswietleniowych starego typu, gdzie oprawy nie sg podtgczone bezposrednio do systemu biotcloud.

Oprawy LUG

Sa to oprawy wyposazone na etapie produkcji w kontroler iBLOC lub kontroler typu NEMA/Zhaga,
dzieki czemu tacza sie z systemem biotcloud i w wyniku tego moga by¢ monitorowane i zarzadzane
przez system. Platforma biotcloud jest zintegrowana z procesem produkcji opraw oswietleniowych
firmy LUG, dzieki czemu urzadzenia zarejestrowane w systemie sg widziane przez uzytkownika wprost
jako produkty LUG (np. Avenida, Urbano, itd.) — oraz ich podstawowe techniczne parametry sg
dostepne wprost z interfejsu uzytkownika. Oprawy te okreslane sg mianem opraw z funkcjg SMART.

Oprawy legacy

Sa to oprawy niewspétpracujgce z kontrolerem iBLOC i wskutek tego pozbawione funkcji
bezposredniego monitorowania, gdyz nie tgczg sie bezposrednio z systemem biotcloud. W przypadku,
gdy klient posiada zainstalowane oprawy takiego typu, mozna ich liste oraz lokalizacje zaimportowac¢
do biotcloud, dzieki czemu mozliwa jest ich wizualizacja w aplikacji Urban.
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2.2.

2.3.

2.4.

biotcloud

2.LOGOWANIE

Tworzenie konta

Do zalogowania sie jest wymagane posiadanie konta w platformie biotcloud. W przypadku nowych
klientow konieczny jest kontakt z firmg BIOT sp. z 0.0., w celu zatozenia nowego konta klienckiego, i
jego poprawnego skonfigurowania (np. podania obszaréw geograficznych). W tym procesie dla klienta
zaktadany jest uzytkownik o prawach administratora, ktéry pézniej tworzy konta uzytkownikow
potrzebne w jego organizacji i nadaje im odpowiednie role.

Logowanie do systemu

W celu zalogowania sie do systemu niezbedne jest wykonanie ponizszych czynnosci:

W witrynie biotcloud.com nalezy klikng¢ przycisk STREFA KLIENTA

Nalezy wprowadzi¢ nazwe uzytkownika oraz hasto. We wprowadzanych danych rozrézniane sg mate
i wielkie litery.

Kliknij przycisk ZALOGUJ SIE.

Jesli masz aktywne uwierzytelnianie wielopoziomowe (zalecane), podaj czasowy kod ze swojego
urzadzenia 2FA i zatwierdzZ go.

Resetowanie hasta

W przypadku zgubienia lub zapomnienia hasta moze zosta¢ ono zresetowane. Moze to by¢ wykonane
albo klikajac na przycisk Zapomniates hasta? w ekranie logowania, albo przez administratora
lokalizacji na stronie zarzadzania kontem uzytkownika.

Resetowanie hasta w ekranie logowania:

W witrynie internetowej biotcloud.com kliknij tgcze Zaloguj sie znajdujace sie w prawej gérnej czesci
ekranu.

Kliknij tagcze Zapomniate$ hasta?, wprowadz nazwe uzytkownika i kliknij przycisk ZRESETUJ HASLO.
Platforma biotcloud wysle wiadomo$¢ e-mail z instrukcjami oraz linkiem do zresetowania hasta.

Wylogowanie z systemu

Gdy uzytkownik jest gotowy do wylogowania sie z ustugi biotcloud, powinien klikng¢ opcje Wyloguj na
liscie rozwijanej swojej nazwy uzytkownika znajdujgcej sie w pasku gérnym.

3.ZARZADZANIE KONTEM

W ekranie zarzadzania kontem uzytkownik moze zmieni¢ podstawowe informacje dotyczace swojego
konta. Aby przejs$¢ do ekranu zarzagdzania kontem nalezy klikngé nazwe uzytkownika na pasku gérnym
po prawej stronie, a nastepnie nacisng¢ przycisk Twoje konto.

W ekranie zarzadzania kontem mozna ustawi¢/zmienic:

nazwe uzytkownika

adres email

hasto

wyswietlany jezyk

kanat dla powiadomien — sms lub email
uwierzytelnianie 2-etapowe

W celu aktywacji mechanizmu uwierzytelniania wielopoziomowego konieczne jest uzycie
zewnetrznego generatora kodéw, np. darmowej aplikacji Google Authenticator dostepnej na telefony
komérkowe.
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biotcloud

Ekran zarzadzania kontem jest interfejsem platformy biotcloud i jest wspdlny dla wszystkich aplikac;i
wchodzacych w sktad platformy (np. Urban).

Moje konto

Dane osobiste

Nazwa uzytkownika == Ve
Podaj podstawowe informacije
(twoje imig, adres e-mail i numer
telefonu), aby utatwié
uzytkownikom ustug BIOT Adres e-mail | — r Vi
rozpoznanie ciebie i kontakt z
tobag.
Hasto Haslo zostalo zmienione 2 lata temu Va
Jezyk Polski Va
Uwierzytelnienie 2-etapowe Wylgczone o
Ostatnie logowanie & minut temu
Metody kontaktu
y _ss=@biotcloud.com VAl |
Ustaw kanaly dla powiadomier Adres e-mail N N -
Poziom powiadomiefi: Wszystkie
F——— a0 |
sms * s/ 8

Poziom powiadomiefi: Krytyczne

-+ DODAJ NOWA METODE KONTAKTU

Moje aplikacje BIOTcloud

#) urBaN

powered by min BI0T

Rys. 1. Ekran zarzadzania kontem uzytkownika.

W ekranie zarzadzania kontem uzytkownika wyswietlana jest takze informacja o dacie ostatniego
logowania.

INTERFEJS APLIKACJI URBAN

Gtowny widok aplikacji podzielony jest na 4 obszary: pasek gérny, menu, okno gtéwne i panel boczny.

W zaleznosci od uprawnien uzytkownika oraz od wykupionej licencji aplikacja Urban moze mie¢
niektére funkcjonalnosci ukryte lub nieaktywne.

Interfejs aplikacji Urban zalezy od licencji wykupionej przez klienta. Niektére funkcjonalnosci (np.
zarzadzanie miejscami parkingowymi, sensorami jakosci powietrza czy zarzadzanie zgtoszeniami o
awariach oswietlenia) sg opcjonalne.

Pasek gérny

Za pomoca paska gérnego uzytkownik moze przetgczaé widoki miedzy réznymi lokalizacjami lub
kontami klienckimi do ktérych ma dostep.

Na pasku zlokalizowane jest tez menu uzytkownika, za pomoca ktérego mozna przejs¢ do panelu
zarzadzania kontem lub wylogowac sie.
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4.2.

4.3.

4.4,

biotcloud

Menu

Menu znajdujace sie po lewej stronie interfejsu Urban jest dla uzytkownika gtéwnym elementem
nawigacji pomiedzy réznymi ekranami aplikacji. To menu zawiera zaktadki, ktére aktywujg wszystkie
gtéwne ekrany aplikacji — opisane w dalszej czesci tego dokumentu.

Okno gtéwne

W zaleznosci od wybranej opcji w tym miejscu wyswietlane sg gtéwne dane aplikacji. Moze to by¢
mapa, lista urzadzen lub wiadomosci, raporty, itd.

Panel boczny

Po wybraniu elementu w oknie gtéwnym (np. zaznaczeniu POI) po prawej stronie interfejsu, w panelu
bocznym przedstawione sg szczegdtowe informacje dotyczace zaznaczonego elementu. W celu

x .

zamkniecia panelu bocznego nalezy nacisngc¢ ikone

FUNKCJE MENU GLOWNEGO
Panel gtowny

Ekranem startowym po zalogowaniu jest panel gtéwny. Tutaj prezentowane sg zbiorcze statystyki i
ogodlne informacje o danej lokalizaciji.

W gérnej czesci panelu prezentowane sg informacije ile urzadzen danego typu zgtasza jakies$ aktywne
zdarzenia (np. brak tacznosci, przekroczona temperatura, itd.). Ponizej prezentowany jest miesieczne
zuzycie energii. Dalej prezentowane sg wykresy z miernikéw mocy w oprawach oswietleniowych oraz
szafkach elektrycznych. W dolnej czesci panelu prezentowana jest skrétowa lista najnowszych
zdarzen w systemie.
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- Panel gtéwny
Q@  Mapa
a Alenye
= Inwentarz
Raporty
- Uzytkownicy
Oéwietlenie
Er Plan $wiecenia
Sieci energetyczne

¥ Infrastruktura

£3  Ustawienia

Solution provided by

2LUG

LUG S.A. Capital Group

Powered by i:ii biotcloud

Q -

Panel gtéwny

wtorek, sierpiert 4. 2020, 10:22

» Oswietlenie 1 21 3 Rutery 1 4 Sloty 1 241 Punkty instalacji 864
Wilgotnosé: 80%
c Wiatr: 4.43 km/h
" 1 6 Cignienie: 1010 hPa
Zachmurzenie: 87%
Wschod slofica: 05:19
Lekki deszcz A oK 1179 oK 14 Zainstalowane 1241 Zainstalowane 878
Zachod storica: 20:40
Wymaga uwagi 34 Wymaga uwagi Niezainstalowane 0 Niezainstalowane ~ -14

Zuzycie energii i= Widok

100 MWh

80 MWh

Catkowita moc * Oprawy + Ostatnie 7 dni Catkowita moc - Oprawy * Ostatnie 30 dni

180 kW

< ;m ‘A‘\‘t’ /\ /\ /\ A /\ /\ A <
Rys. 2. Przyktadowy widok panelu gtéwnego.

5.2. Mapa

Mapa to gtéwny widok lokalizacji pokazujgcy zaréwno punkty instalacji wraz z urzagdzeniami na nich
zainstalowanymi. Mapa prezentuje takze grupy i klastry.

Widok mapy mozna przesuwac, skalowac i obraca¢ w 3D za pomocg myszki (przesuwanie i
skalowanie) i klawisza CTRL (po wcisnieciu ktérego za pomocg myszki mozna obracaé widok).
Powiekszanie i pomnigejszanie mapy realizowane jest za pomoca przewijania myszka lub przyciskami

Q  Q

Klikniecie na POl powoduje jego podswietlenie oraz pojawienie sie panelu bocznego prezentujgcego
szczegoty danego POl — wszystkie urzagdzenia na nim zainstalowane, jak i puste sloty na
niezainstalowane jeszcze urzadzenia. Zawartos¢ i funkcjonalno$¢ panelu bocznego opisana jest w
dalszej czesci niniejszego dokumentu.

w lewym, gérnym rogu mapy.

Przy kazdym POI wyswietlane jest kilka ikonek w zaleznosci od zawartosci:

ikona szarej zaréwki (Q) oznacza urzadzenie legacy

AT\

e ikona z6tej zardwki (“\ - /‘) oznacza oprawe os$wietleniowg typu smart
e ikona routera ( e ) oznacza urzadzenie typu hub (np. HUBiot)

p
e ikona miernika (== ) oznacza miernik mocy

e ikona wykrzyknika na czerwonym tle ( 0) oznacza aktywne zdarzenie

e ikona wykrzyknika na szarym tle (
systemu

) oznacza urzadzenie dodane do slota, ale nie wtgczone do

Urban Manual by biotcloud.com | 11
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Rys. 3. Mapa prezentujgce POI, urzadzenia oraz przyktad alertu.

Na mapie mozna wigczac rézne warstwy za pomocg przycisku 9 . Po nacisnieciu przycisku
wyswietlana jest lista warstw, ktdre mozna pokazaé lub ukry¢:

oswietlenie — pokazuje oprawy oswietleniowe

mierniki mocy — pokazuje mierniki mocy

routery — pokazuje routery

sieci energetyczne — pokazuje przebieg sieci energetycznej danego klastra, o ile zostat
zaimportowany z pliku zawierajgcego projekt oswietlenia

czujniki — pokazuje zamontowane czujniki

budynki — pokazuje zabudowe

natezenie ruchu — pokazuje przyblizone informacje o ruchu drogowym

tryb satelitarny — pokazuje widok satelitarny

Grupy

Po kliknieciu przycisku grupy ( o ), w panelu bocznym pojawia sie lista zdefiniowanych grup dla
wybranej lokalizacji. Jesli uzytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, znajduje sie tam réwniez
przycisk umozliwiajgcy utworzenie nowej lub edyciji istniejgcej grupy. Tworzenie nowej grupy jest
zarezerwowane dla projektantéw oswietlenia lokalizacyjnego.

Tworzgc nowa grupe, projektant musi podac unikalng nazwe dla grupy, a nastepnie narysowac na
mapie wielokat, aby doda¢ do niego urzadzenia. Wszystkie inteligentne urzgdzenia znajdujgce sie w
obszarze wielokata sg automatycznie dodawane do edytowanej grupy. Edycja wielokata grupowego
odbywa sie poprzez klikniecie przycisku EDYTUJ, ktory daje mozliwos¢ edycji wielokatéow — przez
nacisniecie klawisza CTRL/CMD i jednoczesne klikniecie dowolnego punktu wielokata. Podczas
edytowania grupy mozesz réwniez usung¢ urzadzenia z grupy, modyfikujac jej wielokat, aby nie
zawierat niechcianych urzadzen.

Po utworzeniu grup projektant moze zmieni¢ konfiguracje danej grupy klikajgc na nig w panelu
bocznym. Na panelu bocznym zostang wéwczas wyswietlone szczegdty danej grupy wraz z
zestawieniem urzadzen nalezacych do danej grupy, pogrupowanych wedtug typéw komponentéw
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5.2.2.

biotcloud

($wiatto, moc, sie¢ itp.) oraz panel do przypisywania harmonograméw oswietlenia lub funkcji

astroclock.

Tryb budowania

Tryb budowania jest przeznaczony dla projektantéw oswietlenia w danej lokalizacji przed wdrozeniem

systemu — i zwykle nie jest uzywany podczas normalnego dziatania systemu.

Jesli uzytkownik ma odpowiednie uprawnienia, w lewym dolnym rogu mapy widoczny jest przycisk

aktywacji trybu budowania () - w trybie tym uzytkownik moze zarzadzaé¢ POl i slotami.

Przyktadowy panel boczny POl w trybie budowania wyglada jak ponizej:

'JURBAN Q  Zielona Gora Gorzowska..  ~

-H Panel glowny e o a & kla e aly
9 Mapa

A Alerty

= Inwentarz

)
m Raporty q

- Uzytkownicy

Oéwietlenie

S=  Plan $wiecenia

Sieci energetyczne

¥ Infrastruktura

£x  Ustawienia

Solution provided by

SLUG

LUG S.A. Capital Group.
9, TrRvBBUDOWANIA I+ IS SRS

Powered by ¥ biotcloud o~
B Dinapbox]

Tryb budowania aktywny

Rys. 4. Panel boczny dla POl w trybie budowania.

Dodanie POl realizowane jest przez klikniecie przycisku Dodaj punkt instalacji (o) i kliknieciu na
mapie w docelowym miejscu gdzie dany POl powinien sie znajdowaé. Po zaznaczeniu POl w trybie
edycji uzytkownik moze podaé w razie potrzeby precyzyjne dane geograficzne danego punktu, jak i

doda¢ do niego sloty na urzadzenia.

POI #49
51.9592691, 15.5453027

(@ sLoT #6219 - PUSTY

HISTORIA MONTAZU

O —

® 7

X

Slot nie byt obsadzeny

Przed dodaniem oprawy, konieczne jest utworzenie slotu. Po utworzeniu slotu, mozna do niego doda¢

urzadzenie za pomocag przycisku Dodaj urzadzenie ( @ ). Aby dodaé urzadzenie SMART potrzebny
jest kod QR wydrukowany na tym urzadzeniu — aplikacja poprosi o podanie tekstu w nim zawartego

(mozna go odczyta¢ dowolnym czytnikiem kodéw QR).

" ]

Przycisk Edytuj / w pasku bocznym udostepnia opcje ‘usun’.

POI, ktérych nie sg zainstalowane urzadzenia sg widoczne tylko w trybie budowania. Poza trybem

budowania POI, w ktérych nie sg zainstalowane urzgdzenia sg niewidoczne.
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5.2.3. Klastry

Tworzenie i zarzadzanie klastrami jest przeznaczone dla projektantéw oswietlenia w danej lokalizacji
przed wdrozeniem systemu — i zwykle nie jest uzywane podczas normalnego dziatania systemu.

Tryb zarzadzania klastrami wigczany jest przyciskiem i powoduje pokazanie panelu bocznego z
listg klastréw oraz mozliwos$cig dodania nowego klastra. Uzytkownik moze usung¢ dany klaster za
[ ] =

pomocg przycisku lub zobaczyé¢ sloty w tym klastrze za pomocg przycisku znajdujagcego
sie przy kazdym klastrze.

Klaster zawiera sloty — urzagdzenia w tych slotach bedg automatycznie dotgczane do
odpowiadajgcego im klastra, réwniez w przypadku awarii i wymiany urzadzenia na nowe.

Nalezy pamietac, ze po dodaniu urzadzenia SMART do slota, musi ono takze zosta¢ dodane do
klastra. W innym przypadku nie potgczy sie ono z systemem.

Urban Manual by biotcloud.com | 14
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5.3. Alerty
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Rys. 5. Przyktadowy widok ekranu mapy z widocznym klastrem.

= Kanat
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CLS-URBINO PREMIUM
LED
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CLS-URBINO PREMIUM
LED

SLOT #2198
CLS-URBINO PREMIUM
LED

SLOT #2107
CLS-URBINO PREMIUM
LED

SLOT #2228

CLS- URBINO LED

Ekran alertéw pokazuje liste zdarzen obecnych i historycznych, ktére zaszlty w danej lokalizacji.
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Alerty

- W alerty

Poziom Stan Typ

® Nieaktywne ~ ORteway
roziqezony

©) Nieaktywne Gateway
roztgezony

0] Nieaktywne ~ Coreway
rozigczony

@ Nieakywne ~ C3eWay
roztgczony

Nieaktywne ~ Coreway
roztgczony
Gatewa

Nieaktywne .
roziqezeny

Grupa

1K03, Cata obwodnica
bez tunely, Cala
obwodnica z tunelem

1K03, Cata obwodnica
bez tunely, Cala
obwodnica z tunelem

K03, Cata obwodnica
bez tunelu, Cala
obwodnica z tunelem

1K03, Cata obwodnica
bez tunely, Cala
obwodnica z tunelem

1K03, Cata sbwodnica
bez tunelu, Cala
obwodnica z tunelem

K03, Cata obwodnica
bez tunely, Cata
cbwodnica z tnelem

Czas <

4 dni temu

4 dni temu

4 dni temu

4 dni temu

4 dni temu

4 dni temu

Czas
Trwania

8min

8min

8min

8min

8min

8min

[}

Urzadzenia

#2404

#2755

#2404

#183

#2755

#2780

Rys. 6. Przyktadowy ekran alertow.
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cLs
URBINO
LED

Tagi Wystapienia

1-25z1124
tgcznosé 1
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tacznosé ]
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fgoznose 7

' B %
11
e u
¢ §
L2 |
L2 |
¢ =
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Potwierdzenie

Po kliknieciu na urzadzenie wyswietlany jest panel boczny z detalami danego urzadzenia. Uzytkownik

moze tez zatwierdzi¢ otrzymanie wiadomosci o kazdym zdarzeniu.

Ekran umozliwia filtrowanie zdarzen (opcja pojawia sie w panelu bocznym po kliknieciu myszka w

ikone filtrowania w gérnym prawym rogu nagtéwka tabeli) utatwia uzytkownikom precyzyjniej

przegladaé/wyszukac¢ alerty. Mozna filtrowa¢ wg takich parametréw alertéw jak poziom, stan, typ,

grupa, czas wystepowania, tagi czy status potwierdzenia.
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5.4.

5.9.

biotcloud

Tabelaryczna prezentacja utatwia uzytkownikom sortowanie informac;ji. lkona strzatki w dét lub w gére
umieszczona obok nazwy nagtéwka kolumny wskazuje, ktéra kolumna jest domyslinie sortowana;
aktywuje sie po najechaniu/kliknieciu myszka na komarke nagtéwka kolumny.

Dodatkowo - istnieje mozliwos¢ otrzymywania powiadomien o alertach na adres email lub w postaci
wiadomosci tekstowych SMS. Aby dokonaé subskrypcji nalezy w ekranie ‘Uzytkownicy’ zatozy¢ zesp6t
(przycisk ,Zespoty”), nastepnie doda¢ cztonkdw zespotu i zdefiniowaé warunki (przycisk ,Reguty”) w
jakich system ma wysta¢ powiadomienie.

Inwentarz

Ekran inwentarza pokazuje liste urzadzen posiadanych przez danego klienta w wybranej lokacji.
Pozwala on na szybkie zlokalizowanie urzadzenia, wyswietlenie panelu bocznego z jego szczegdtami,
czy tez pokazanie odpowiedniego POI.

Opcja filtrowania pozwala precyzyjniej wyszukac konkretne urzadzenia podajagc podstawowe dane
identyfikacyjne (ID urzadzenia, typ, model), punkcie instalacji (POI), przynaleznos$ci do grupy czy
przypisanym harmonogramie oswietlenia.

Tabelaryczna prezentacja utatwia uzytkownikom sortowanie informac;ji. lkona strzatki w dét lub w gére
umieszczona obok nazwy nagtéwka kolumny wskazuje, ktéra kolumna jest domyslinie sortowana;
aktywuje sie po najechaniu/kliknieciu myszka na komarke nagtéwka kolumny.

52 Panel gléwny Filtry inwentarza X
Inwentarz
Q  Mapa WYBRANE FILTRY
A Alenyo Urzadzenia ( ) 1D Urzqdzenia =
= Inwentarz 1D Urzqdzenia <, Typ Model Data Instalacji POl Stan Sie¢ Grupa Typ Wszystkie -
M  Raporty llos¢ wierszy na stronie 25~ Mode! Wszystkie -
.. o >
= Uzytkownicy Q  URZADZENIE #4566 Oprawa CLS-URBINO PREMIUM LED 22.07.2020 POl #1267 oK Polaczony 3K01 (bez
Oéwietlenie
Q URZADZENIE #4548 Oprawa CLS-POWERLUG MINI LED 14.07.2020 POl #1842 oK Polaczony 3KOT (tun  plan Swiecenia Wszystkie -
Er Plan $wiecenia
Q URZADZENIE #4547 Oprawa CLS-URBANO LED 14.07.2020 POl #1269 oK Polgczony 3KO01 (bez
Sieci energetyczne
¥ Infrastruktura o
() URZADZENIE #4546 Oprawa CLS-URBINO PREMIUM LED 14.07.2020 POI #1267 0K Pofaczony 3K01 (bez
Q  URZADZENIE #4545 Oprawa CLS-URBINO PREMIUM LED 14.07.2020 POI #1266 oK Pofaczony 3K01 (bez

Q  URZADZENIE #4544 Oprawa CLS-URBINO PREMIUM LED 14.07.2020 POI #1263 oK Polaczony  3KO1 (bez
£z Ustawienia
Sohition providedby Q  URZADZENIE #4539 Oprawa CLS-URBINO PREMIUM LED 14.07.2020 POI #1266 oK Potaczony  3K01 (bez
LUG
Q  URZADZENIE #4537 Oprawa CLS-URBANG LED 14.07.2020 POl #1268 oK Polaczony  3KOT (bez

LUG S.A. Capital Group

Powered by i bioteloud
(@ URZADZENIE #4455 gateway Border Router A2 v1 1.07.2020 POl #1830 oK Polaczony

Rys. 7. Przyktadowy ekran inwentarza z uruchomiong opcja filtrowania.

Analiza danych

Ekran analizy danych umozliwia wizualizacje informacji historycznych, zawartych w systemie. W tym
celu nalezy stworzy¢ Analize danych (przycisk ,Dodaj analize”), zdefiniowa¢ dane (przycisk ,Dodaj
zestaw danych”), zakres urzadzen (lista wyboru ,Filtr grupowy”) i wybra¢ przycisk ,Zastosu;j”.
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Rys. 8. Ekran raportu.
Raporty
INCOMING

Ekran Raportow umozliwia tworzenie pojedynczych oraz cyklicznych raportéw tabelarycznych. Istnieje
mozliwo$¢ wystania raportu na wskazany adres email, o oprawach niedziatajgcych / wytgczonych /
uszkodzonych niezwtocznie po wykryciu zdarzenia. Raporty mozna eksportowaé¢ w formacie pdf.

W celu stworzenia Raportu (przycisk ,Dodaj raport”), zdefiniowa¢ zakres danych poprzez wybranie i
skonfigurowanie dostepnych Widgetéw Danych (przycisk ,Dodaj widget danych”) i wybra¢ przycisk
»Zapisz”.

Uzytkownicy

Ekran uzytkownikéw pozwala osobom z uprawnieniami administratora zarzagdza¢ uzytkownikami
majacymi dostep do danej lokalizacji, dodawa¢ nowych uzytkownikéw, zmienia¢ im role i usuwac ich.

W przypadku, gdy dany uzytkownik juz jest zarejestrowany w systemie biotcloud, lecz nie ma praw
dostepu do danej lokalizacji nalezy dodac¢ jego konto do listy uprawnionych uzytkownikow, natomiast
w sytuaciji, gdy uzytkownik nie ma jeszcze konta nalezy takie konto utworzy¢. Stuza do tego
odpowiednie przyciski w prawym gérnym rogu ekranu: Dodaj uzytkownika (dodawanie istniejgcego
uzytkownika) lub Utwérz uzytkownika (tworzenie i dodawanie nowego uzytkownika)

W przypadku istniejacego uzytkownika, administrator lokacji moze ustawi¢ role uzytkownika
(okreslane tez jako uprawnienia) lub usuna¢ uzytkownika z listy uzytkownikéw lokalizacji. Aby
przypisac role uzytkownikowi, nalezy uzy¢ przycisku USTAW ROLE (role zostaty opisane w osobnym
rozdziale). Aby usunaé¢ uzytkownika z listy, nalezy uzyé przycisku USUN.

Uzytkownik nie moze usunga¢ siebie samego z listy.
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Rys. 9. Przyktadowy ekran uzytkownikdw.

Harmonogramy oswietlenia

A
+&, Utworz

USTAW ROLE

USTAW ROLE

USTAW ROLE

USTAW ROLE

USTAW ROLE

USTAW ROLE

USTAW ROLE

USTAW ROLE

USTAW ROLE

USTAW ROLE

HSTAW ROIF

W celu automatycznego sterowania oswietleniem ulicznym w platformie biotcloud mozna tworzy¢

harmonogramy oswietlenia. Plany te mozna nastepnie przypisa¢ do grup lub do poszczegdlnych
urzadzen, dzieki czemu urzadzenia te beda automatycznie realizowaty przypisany plan nawet w
przypadku braku potgczenia z serwerami.

Na ekranie harmonogramoéw os$wietlenia pokazana jest lista aktualnie zdefiniowanych
harmonogramoéw wraz z podstawowymi informacjami o nich.

Aby utworzy¢ nowy harmonogram oswietlenia nalezy uzy¢ przycisku Dodaj nowy w goérnej prawe;j
czesci okna gtéwnego.

W celu wprowadzenia zmian w istniejgcym planie swiecenia nalezy uzy¢ przycisku EDYTUJ.
Aby usunaé plan $wiecenia nalezy uzy¢ przycisku USUN.

Podczas tworzenia nowego planu lub edycji istniejgcego, uzytkownik moze zdefiniowaé wiele
parametréw harmonogramu, takich jak:

okres obowigzywania — maksymalnie do 365 dni
tryb pracy: kazdego dnia, w wybrane dni tygodnia lub w wybrane dni (dowolne daty)
aktywowanie powtarzania co roku: zawsze, do okreslonego dnia, przez wybrany okres czasu
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Rys. 10. Ekran harmonogramu oswietlenia

Gtéwna sekcja ekranu — miejsce, gdzie poprzez manipulacje ustawieniami poszczegélnych punktéw
(Poziom $wiatta, Czas rozpoczecia zmiany (absolutny lub relatywny do wschodu/zachodu stonca, Typ
zmiany (geometryczna krzywa zmiany poziomu $wiatta, wyliczana na podstawie obecnego oraz
kolejnego punktu)), uzytkownik wprowadza ustawienia dziennego schematu swiecenia dla danego
harmonogramu.

W centralnej czesci ekranu edycji harmonogramu oswietlenia znajduje sie wykres prezentujacy jego
wizualny schemat - informacje prezentowane sg w formie wykresu poziomu $wiecenie (% na osi Y) w
przestrzeni czasowej wynoszacej jedng dobe (24h na osi X). Punkty zmian $wiecenia sg tatwe w
manipulaciji, aby uzytkownik mégt utozy¢ zgodny z oczekiwaniem wzorzec.

Nad wykresem znajduje sie suwak pozwalajgcy na symulacje harmonogramu oswietlenia —
manipulujgc nim mozna wybraé pozadana date z ustawionego zakresu i zobaczy¢ jak wykres bedzie
wygladat w wybranym dniu. Miedzy suwakiem a wykresem pojawiaja sie takze komunikaty warunkowe
- informuje o potencjalnych konfliktach wystepujacych w przypadku wyboru sgsiadujgcych punktéw o
ré6znych parametrach (np. wybrane punkty o czasie absolutnym i wzglednym (wobec storica) w bliskim
sgsiedztwie).

Punktowe zmiany w sposobie $wiecenie opraw przedstawione sg w formie ponumerowanych punktéw
na wykresie schematu dziennego, oraz w liscie tabelarycznej ponizej — oba elementy korespondujg ze

sobg. Wywotanie edycji punktu nastepuje poprzez klikniecie na wybrany punkt na schemacie lub ikone
edycji w liscie wierszy tabelarycznych punktow ponizej.

Klikajac na wykresie mozna tworzy¢ punkty, przez ktére bedzie przechodzita krzywa. Punkty te mozna
przesuwac za pomocg myszki, oraz ustawiac ich parametry klikajgc na nie:
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Dodaj punkt

Poziom §wiecenia

Q

Czas punktu Bezwzgledny

Wschad storica

Zachdéd stonca

Rys. 11. Przyktadowy ekran edycji planéw Swiecenia.
Podczas edycji danego punktu uzytkownik wybiera:

pozadany poziom $wiatta

czas w ktdrym dany punkt powinien sie znajdowa¢ — mozna tu wybrac czas bezwzgledny w ciggu
doby, lub czas wzgledny wzgledem wschodu lub zachodu stonca

ksztatt krzywej przej$cia miedzy réznymi poziomami swiatta: liniowa, skokowa, wyktadnicza,
logarytmiczna, wyktadniczo-logarytmiczna, logarytmiczno-wyktadnicza

PANEL BOCZNY

Funkcje panelu bocznego

Panel boczny jest miejscem, gdzie prezentowana sg informacje: detale urzadzen, POI, panele
kontrolne do wysytania komend do urzadzen, ale tez listy i detale grup czy klastrow.

Ten paragraf opisuje zawarto$¢ panelu bocznego POI (i urzadzen w nim zainstalowanych) — inne
tresci wyswietlane w panelu bocznym zostaty opisane w odpowiadajgcych im sekcjach.

Przyktadowy panel boczny wyswietlajgcy POl wraz z zainstalowanymi w nim 2 urzadzeniami pokazany
jest ponizej:
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Rys. 12. Przyktadowy panel boczny.

Informacje wspdlne

Po wys$wietleniu panelu bocznego wys$wietlane sg informacje wspdlne oraz informacje specyficzne dla
wszystkich typéw urzadzen. Informacje wspdlne obejmuija:

Numer punktu instalacji (np. Punkt instalacji 11)
Wspétrzedne geograficzne punktu instalacji (po kliknieciu na przycisk IKONA

Przycisk Pokaz na mapie w pasku tytutowym przesuwa mape do danego POI.

Ponizej pasku tytutowego widaé¢ panele urzadzen. Kazdy z tych paneli mozna rozwingé (przycisk

), by zobaczy¢ szczegoty i panel sterujacy urzadzenia. Panele te pokazujg tez stan online/offline
urzadzenia, nazwe, numer identyfikacyjny i zdjecie. Przycisk Odswiez pobiera z urzadzenia aktualne
dane dla prezentowanych parametréw. Przycisk Daj aktualny status pozwala wysta¢ do urzadzenia
komende sprawdzenia statusu, co pozwala sprawdzi¢ zaréwno tgcznos¢ z danym urzadzeniem jak i
aktualne parametry urzadzenia.

Panel urzadzenia po rozwinieciu zawiera informacje zalezne od urzadzenia i jego komponentéw. Moga
to by¢ informacje o zrodle(-tach) $wiatta, aktualne parametry danego urzadzenia, czas pracy, itd.
Dodatkowo panel ten zawiera liste zdarzern wygenerowanych przez dane urzadzenie oraz historie
komend do niego wystanych.

Oprawa SMART

Informacje podstawowe

Po rozwinieciu panelu bocznego dla oprawy pojawia sie zestaw informacji podstawowych. Obejmuje
on:

numer urzadzenia
status (online/offline)
model oprawy

W sekcji informacji podstawowych znajduje sie przycisk wywotania komendy status urzadzenia.
Status i ustawienia oswietlenia

Rozwijajgc sekcje oswietlenie, uzytkownik otrzymuje dostep do informacji na temat biezgcego statusu
oswietlenia:

Czasu ostatniej aktualizacji informaciji
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Poziomu $wiatta

Czasu pracy oprawy

Cykli zataczen

Ustawienia poziomu $wiecenia
Planu swiecenia

Punkt instalacji #1167
16.8569507, 52.3516975
RZADZENIE #2424 O c o
CLS-URBANO LED

900132 00327

Oswietlenie «11
Ostatnia aktualizacja: nigdy

Q  Poziom swiatta

Czas pracy oprawy
Cykle zalgczen

Ustawienie poziomu $wiecenia
Ustaw poziom $wiatta

[4=

3= Plan $wiecenia

Oswietlenie #14
Ostatnia aktualizacja: nigdy

Q  Poziom $wiatta
Czas pracy oprawy

Cykle zatgczen

Ustawienie poziomu éwiecenia

Ustaw poziom swiatta

3= Plan éwiecenia

Miernik mocy «7
Ostatnia aktualizacja: nigdy

Grupy

Obwodnica Poznania - wszystiie

o a

METRYKI ALERTY

Ostatnia aktualizacja: nigdy
@ Calkowity czas pracy
() Cykle zalgczen

L Temperatura CPU

® x

Nie polaczony O

[
PRZYPISZ

USTAW
PRZYPISZ

[ vnzeozeniewzazs O G £ Niepolaczony O

CLS-URBANO LED
900132.00327

Rys. 13. Przyktadowy widok panelu bocznego — zamontowane dwie oprawy SMART, pokazany rozwiniety widok jednej z nich.

Wartosci parametréow sg wyszarzone, gdy urzadzenie jest w stanie offline i nie ma z nim tgcznosci.

Aby wyswietli¢ wartosci historyczne nalezy klikng¢ na warto$¢ danego parametru — wéwczas
aplikacja Urban pokaze wykres historyczny danego parametru:

Urban Manual by biotcloud.com | 22



Punkt instalacji #1197 » Urzadzenie #2394 + Komponent #7

i i

Moc czynna

|

01/08/2020 22:00
® Moc ezynna: 163.6 W
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Ostatnie 7 dni ~

[] Zacznij od wartosci minimalnej [7] Petna precyzja danych

Rys. 14. Przyktadowy wykres mocy czynnej urzadzenia.

Wykres mozna przesuwac i skalowa¢ za pomoca myszki lub uzywajac do tego suwaka
umieszczonego pod wykresem. Za pomocg przetgcznika ‘Zacznij od wartosci minimalnej’ mozna
przeskalowa¢ 0$ Y wykresu tak, aby nie rozciggata sie do zera, a koficzyta na najmniejszej
wyswietlanej wartosci.

6.3.3. Pomiar mocy

Jesli kontroler iBLOC zainstalowany w oprawie wyposazony jest w modut pomiaru mocy, wartosci
zmierzone dostepne sg w sekcji Miernik mocy. Wielkosci mierzone, dostepne po rozwinieciu sekcji
zawarte sg w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wartosci mierzone przez miernik mocy w oprawie SMART.

Wielko$¢ mierzona Jednostka

Moc czynna W
Moc pozorna VA
Energia czynna MWh
Energia bierna kvarh
Energia pozorna MVAh
Napiecie \
Prad A
Czestotliwosé: Hz
Wspotczynnik mocy usredniony -

6.3.4. Przynaleznos¢ do grupy

Ta sekcja informacji pokazuje informacje, do jakich grupy zostato przypisane wybrane urzadzenie.
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Przynaleznos$c¢ do klastra
Ta sekcja informaciji pokazuje informacje, do jakiego klastra przynalezy wybrane urzadzenie.
Pomiar temperatury

Jesli oprawa wyposazona jest w termometr NTC mozliwy jest odczyt temperatury panela LED przez
kontroler iBLOC. Temperatura wyswietlana jest w panelu bocznym dla oprawy w °C.

Alerty

Sekcja ta prezentuje status biezacych zdarzen wraz z informacja o dacie kiedy wystgpito oraz ilosci
wystgpien. W sekcji tej mozliwe jest potwierdzenie zdarzenia.

Parametry

Sekcja ta dostarcza informacje o:

Catkowitym czasie pracy oprawy od momentu wigczenia zasilania
llosci cykli zatgczen kontrolera iBLOC
Temperaturze mikroprocesora sterujgcego pracg kontrolera iBLOC

Informacje

Sekcja zawiera informacje o wersji oprogramowania na urzgdzeniu, docelowej konfiguraciji, oraz inne,
o ile sg dostepne w systemie.

Komendy

Sekcja ta prezentuje liste wszystkich komend wywotanych na urzadzeniu. Prezentowana lista zawiera
nazwe komendy, date jej wykonania, uzytkownika wywotujgcego komende oraz status.

Router HUBIot

Informacje podstawowe

Po rozwinieciu panelu bocznego dla routera pojawia sie zestaw informacji podstawowych. Obejmuje
on:

Numer urzadzenia
Status (online/offline)
Model

W sekcji informacji podstawowych znajduje sie przycisk wywotania komendy status urzadzenia.
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Rys. 14. Przyktadowy widok panelu bocznego z widokiem Routera.

6.4.2. Pomiar mocy

Jesli router HUBiot komunikuje sie z tréjfazowym miernikiem mocy to panelu bocznym wyswietlane sg
wartosci zmierzone dla kazdej z faz. Zostaty one zaprezentowane w ponizszej tabeli.

Tabela 2. Wartosci mierzone przez miernik mocy podtaczony do routera HUBIot.

Wielkos¢ mierzona Jednostka

Moc czynna W
Moc bierna VAr
Moc pozorna kVA
Energia czynna pobrana MWh
Energia bierna pobrana kvarh
Energia czynna oddana kWh
Energia bierna oddana Mvarh
Napiecie Vv
Prad A
Wspotczynnik mocy -
Tangens Phi -
Czestotliwos¢ Hz

6.4.3. Zarzadzanie szafkg

W przypadku routera w wersji szafkowej, HUBiot-2, moze on:
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Monitorowa¢ status drzwi szafki: otwarte/zamkniete
Wykrywac tryb pracy: reczny wytgczony/reczny wigczony/tryb zegara astronomicznego/tryb
automatyczny

e Sterowac praca przekaznikéw obwodoéw: otwarty/zamkniety

6.4.4. Metryki

Sekcja ta dostarcza informacje o:

Czas ostatniej aktualizacji informac;ji
Uzyciu procesora:

o Przez aplikacje

o Obcigzenie w ciggu ostatnich 5 minut

o Obcigzenie w ciggu ostatnich 15 minut
Pamieci

o Catkowite zuzycie pamieci fizycznej
Catkowite zuzycie pamieci wirtualnej
Pamie¢ fizyczna aplikacji
Pamie¢ wirtualna aplikacji
Liczba proceséw
Procesy uruchomione

o  Procesy zablokowane
e status sieci
o ilos¢ danych odbieranych przez Ethernet

ilos¢ danych pobieranych przez Ethernet
pakiety odebrane przez Ethernet
pakiety pobrane przez Ethernet
llos¢ danych odebranych po GSM/UMTS
llo$é danych pobranych po GSM/UMTS
llos¢ pakietéw odebranych po GSM/UMTS
llo$¢ danych pobranych po GSM/UMTS
e czas pracy od ostatniego witgczenia

6.4.5. Alerty

o O O O O

o O O O O O O

Sekcja ta prezentuje status biezgcych zdarzen wraz z informacjg o dacie kiedy wystgpito oraz ilosci
wystapien. W sekcji tej mozliwe jest potwierdzenie zdarzenia.

6.4.6. Informacje

Sekcja zawiera informacje o wersji oprogramowania na urzadzeniu, docelowej konfiguracji, oraz inne,
ile sg dostepne w systemie.

7.  ANEKSY

7.1. lkony iich znaczenie

Prezentacja graficzna urzadzen zmienia sie w zaleznosci od wtgczonych na mapie warstw.
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Wiele urzgdzeri w jednym punkcie instalacji (POI)

Oprawa z Miernikiem Online WYL

Oprawa Offline (WYt) Oprawa z Miernikiem Offline (WYL)

Dprawa Online We Oprawa z Miernikiem Online WE

Luminaire whieter Offline (OFF)
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Klaster opraw o$wietleniowych

Pasek stanu warstwy funkcjonalnej - 26ity dla Wt i szary dla
WYL urzgdzen w klastrze

lkona warstwy funkcjonalnej - zarowka do warstwy oswietlenia
Kolor warstwy funkcjonalnej - Zotty dla warstwy oSwietlenia
Liczba urzgdzen w klastrze

Pasek stanu loT - niebieski dla Online i szary dla urzgdzeri
Offline w klastrze



