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Zoptymalizowana pod wzgledem funkcjonalnym nowoczesna oprawa LED,
ktéra w sposob odpowiedzialny $rodowiskowo dopetnia rodzine opraw URBINO
LED o rozwigzania dla nizszych punktéw mocowo-strumieniowych. Spetnia
wymagania projektu Rozswietlamy Polske.
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DANE OPTYCZNE

DANE OGOLNE

Kod

Montaz: na stupie 860/40mm, na wysiegniku g60/40mm
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.035 m?
Kolor: szary

Klosz: szyba hartowana

Sprawnos¢ zasilacza: <93%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera Zrédto Swiatta: tak

Rodzaj osprzetu: DALI D4i

Przytacze elektryczne: przewdd max 2x2,5 mm?
Sposob Swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 015

0dbtysnik: biaty

ULOR/DLOR: 0% / 100%

Zywotnos¢ LED (L90): 100000 h

Gwarangja: 5 lat

Zastosowanie: Sciezki rowerowe, alejki spacerowe,
chodniki, garkl , parkingi, dworce, osiedla mieszkaniowe,
tereny publiczne, place zabaw, promenady, droglgmmne
drogi miejskie, drogl osiedlowe, przejécia dla pieszych

Informacje dodatkowe: oprawa w wersji standardowej
Eosmda odporno$¢ koroz ijnq zgodna z klasa (4, NTC,

eznarzedziowy dostep do komory zasilacza, zasilacz Ddiz
ptynna regulacja mocy od 20% do 100% (dok{adnosc do 1%),
autonomiczna redukcja 5 pozioméw. Zasilacz umozliwia
odczyt czasu pracy oraz zuzycie energn oprawy i jest
wyposazony w czujniki termiczne zabezpieczajace przed
przegrzaniem. Zabezpieczenie przed przepieciem 6/10 kV, cos
fi > 0,90 THD < 25% dla zakresu mocy od od 50% do 100%,
2 gnlazda Zhaga Book18*, panele LED opraw wyposazone w
kostki przytaczeniowe

Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowig czesci oprawy

Rodzaj
osprzetu

Strumien oprawy

Moc oprawy [W] [Im]

Skutecznos¢
[Im/W]

LIGHT FACTORY

Temperatura Zakres temperatury pracy
barwowa [K] (RI/Ra F°(]

®

Kod

DALI D4i 57 9150
DALI D4i 47 7550

Wymifw* [mm] llos¢ opraw llosé Masa netto

napalecie  wopakowaniu [ka]

160
160

470200 100 60 1 45
470200 100 60 1 45

dard,

*Zdjecie oraz rysunek wymi

vy oprawy j (nie lednia ztacza ZHAGA).

4000 >70 -40.... +40
4000 >70 -40.... +50
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Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%; toleranqa mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien swiatfa, rozktad natezenia swiatta i wydaj Ina zostaty zbadane wedtug normy EN 1S0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

ym, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych sub.

Ogolne Warunki Gwarandji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

informagje o

Parametry w karcie katalogowej podawane sq dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotycza wylacznie opraw ych w Srodowisk

Data utworzenia dokumentu: 31-01-2024
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ydzi Technicznego Przygotowania Produkdji LUG.

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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POZOSTALE ZDJECIA

LIGHT FACTORY

®

podwdjne ztacze Zhaga (rozszerzenie indeksu: .875) podwadjne ztacze Zhaga (rozszerzenie indeksu: .875)
AKCESORIA
Kontroler eBLOC-N - Komunikacja 790013.001 HUBIoT-1EU na stup
770020.001 Thread
790013.002 HUBIoT-1 EU natynkowy
Kontroler eBLOC-N - Komunikacja
770020.002 Thread + lokalizagja GNSS 790013.003 HUBIoT-1 EU na stup Ethernet
770020.004 Kontroler eBLOC-N - Komunikadja LTE 790013.004 HUBIoT-1 EU natynkowy Ethernet
) Cat M1/2G + lokalizacja GNSS - 790013.101 HUBIoT-1 Global na stup
770030.001 Kontroler eBLOC-Z - Komunikacja Thread 790013.102 HUBIoT-1 Global natynkowy
0030002 Kontroler eBLOC-Z - Komunikacja Thread 790013.103 HUBIoT-1 Global na stup Ethernet
: + lokalizacja GNSS 790013.104 HUBIoT-1 Global natynkowy Ethernet
Kontroler eBLOC-Z - Komunikacja LTE Cat
770030.004 M1/26 + lokalizacja GNSS
*Zdjecie oraz rysunek wymiarowy oprawy dardowej (nie lednia ztacza ZHAGA).
Wcelu oprawy w $rod ywnym, np. o zwiekszonym stezeniu siarki, soli lub innych sub: ji agresywnych, w jestk zWy Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.
Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%; toleranqa mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumien swiatfa, rozktad natezenia swiatta i wydaj Ina zostaty zbadane wedtug normy EN 1S0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Ogolne Warunk| Gwaranql dostgpne na naszej stronie www.lug.com.pl

h i mocach dla poszczegdlnych indekséw wskazane sq na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane sg dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotycza wylacznie opraw ych w Srodowisk

Data utworzenia dokumentu: 31-01-2024

Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych





