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Zarzadzanie czestoscig pracy serca (CRM) // Leczenie tachyarytmii // Elektroda

Plexa ProMRI S

Tréjbiegunowa elektroda o aktywnej fiksacji dla wszczepialnego
kardiowertera-defibrylatora (ICD) do warunkowego stosowania w badaniu rezonansem
magnetycznym ProMRI"

Najwazniejsze cechy produktu

- BIOTRONIK ProMRI® pozwala pacjentom - Mechanizm $rubowy o maksymainej
w okreslonych warunkach na poddanie sie gietkosci zapewnia bezurazowa fiksacje.
badaniu rezonansem magnetycznym.

- Dwubiegunowe wykrywanie i stymulacja
- Cienki korpus z silikonu o grubosci 7,8 F przy odlegtos$ci 11 mm od koricéwki do
z powtoka o powierzchni Silglide® jest pierscienia. :
kompatybilny z prowadnikiem 8F.

- Powtoka fraktalna i uwalnianie sterydéw
- Projekt cewki wytadowczej Protek® zapewnia niskie wartosci progowe i
zmniejsza wrastanie tkanki i pozwala na optymalny odczyt.
skuteczne dostarczanie energii.

Informacje dotyczace zamowien

Model Zlacza Fiksacja Dlugosé Nr
. zamdwienia
Plexa ProMRI S 65 DF 4 (1x) wyciggana $ruba 65 cm 402266
Plexa ProMRI S 75 DF 4 (1x) wyciggana $ruba 75¢cm 402267
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Plexa ProMRI S

Dane techniczne

Do warunkowego stosowania w badaniu rezonansem magnetycznym

ProMRI® W celu fgczenia urzadzen do warunkowego badania rezonansem magnetycznym, patrz instrukcja
,ProMRI® - systemy warunkowego stosowania w obrazowaniu magnetycznym’
Dane techniczne
Biegunowos¢ Tréjbiegunowa
Zastosowanie Prawa komora
Rodzaj fiksacji Aktywna
Diugos¢ catkowita 65; 75 cm
Elektroda koncowki
Powierzchnia 4,5 mm?
Materiat Platyna/lryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Fiksacja Wyciggana $ruba sterowana elektrycznie
Wyciagana dtugo$¢ 1,8 mm
Maksymalna liczba obrotéw dla wydtuzenia 20
Rodzaj sterydu Octan deksametazonu (DXA)
llo$¢ sterydu 0,93 mg
Czynnik wigzacy steryd Guma silikonowa
Elektroda pier§cienia
Powierzchnia 24,5 mm2
Materiat Platyna/Iryd
Struktura powierzchni Irydowa, fraktalna
Odlegtosc do koncowki elektrody 11 mm
Cewka wyladowcza Protek®
Diugos¢ 50 mm
Powierzchnia 290 mm?
Odlegtos¢ do koncowki elektrody 17 mm
Srednica 2,6 mm (7,8 F)
Materiat Platyna/Iryd
Przewodnik
Konstrukcja Przewdd; cewka
Izolacja Silikon
Struktura powierzchni Powloka Silglide®
Srednica 2,6 mm (7,8 F)
Zalecany prowadnik 8F ;
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Ja, nizej podpisana, mgr Anna Lyskawa-Lowinska, Thumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego (TP/2455/05),
poswiadczam zgodnos¢ ttumaczenia z zalaczonym dokumentem w jezyku angielskim.

Nr repertorium: 96/2017. Poznan, dnia 20 marca 2017 roku.
Pobrano oplate za ttumaczenie 3 stron a 1125 znakow.




