BEZDOTYKOWY TERMOMETR
RAK-F103

(do pomiaru temperatury na czole)

Instrukcja obstugi

Przed uzyciem termometru prosze¢ doktadnie zapoznac sig z jego instrukcjg obstugi
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1.WSTEP | KLASYFIKACJA

Urzadzenie to jest bezdotykowym termometrem na podczerwien stosowanym do
pomiaru temperatury na czole. Termometr mierzy temperature ciata poprzez
gromadzenie promieniujgcego ciepta emitowanego przez czoto. Jest to urzadzenie
dziatajace w prosty, higieniczny, niezawodny i bardzo doktadny sposob. Przy pomocy
jednego przycisku uzytkownicy moga uzyskac doktadny odczyt w ciagu jednej sekundy.
Termometr ten jest powszechnie stosowany w szkotach, szpitalach, urzedach celnych
iwdomu. Termometr ten jest rébwniez zdolny do pomiaru temperatury przedmiotow
w zakresie 0-118°C. Jest on wykorzystywany w rolnictwie i przemysle.

Termometr ten jest zaliczany do wewnetrznie zasilanych urzadzen medycznych klasy Il
iklasy uzytkowejBF. Klasa wodoszczelnosci: IPX0. Jest zabronione uzywanie tego
termometru w obecnosci znieczulajgcego gazu palnego lub mieszaniny gazu ztozonej
z powietrza i tlenu lub podtlenku azotu. To urzadzenie charakteryzuje sie ciggtoscig pracy.
Jest klasyfikowane jako lla wedtug standardéw UE.

2.ZASADADZIALANIA

Kazdy obiekt moze generowa¢ pewng czes¢ energii w postaci promieniowania
podczerwieni, jako temperature wtasng. Energia promieniowania i rozktad dtugosci fali
zwigzane sg z temperaturg powierzchni. Na tej podstawie termometr moze wykrywac
promieniowanie podczerwieni w zakresie 5-14 um za pomoca bardzo dokfadnego,
produkowanego w Niemczech czujnika podczerwieni. Przy zastosowaniu tego bardzo
doktadnego iwysokiej jakosci czujnika oraz specjalnych przelicznikéw i kalibraciji,
termometr ten jest w stanie poda¢ doktadna temperature ciata

3.PODSTAWOWE WLASCIWOSCIURZADZENIA

* Posiada niezawodny czujnik produkowany w Niemczech

« Catkowicie nowa, opatentowana sonda zapewnia duzg doktadno$¢ pomiaru

» Doskonata adaptacja do temperatury otoczenia. Doktadne i niezawodne pomiary nawet
w ekstremalnym srodowisku

* Tryb pracy ,Ciato” i ,,Przedmiot”. Zmiana trybu pracy przy pomocy jednego przetacznika

+ Sygnat dzwiekowy sygnalizujgcy goraczke lub wysokg temperature (poziom alarmu
moze by¢ okre$lony przez uzytkownika)

* Automatyczne przywotanie ostatniego odczytu

* Duzy wy$wietlacz LCD z podéwietleniem

* Dostepny odczytw skali°C/° F

+ Automatyczne wytgczanie termometru



4. PARAMETRY TECHNICZNE

Metoda pomiaru

Bezdotykowa

Efektywna odlegto$¢ pomiaru

3-5¢cm

Zakres

ciato czlowieka 32-42,9 °C (85,9-109,2 °F )
obiekt 0-100 °C (32-212 °F)

Dokfadno$¢ pomiaru

ciato cztowieka £ 0,2 °C /0,4 °F
obiekt+1,0 °C / 1,8°F

Rozdzielczos¢

01°CI°F

Warunki pracy

10-40 °C (50-104 °F) < 80% wilgotnosci wzglednej
bez kondensacji

Warunki przechowywania

-25-55 °C (-13-131 °F) < 90% wilgotnosci
wzglednej bez kondensacji

Zasilanie

prad staty 3V / 2 AA baterie alkaliczne

Pobor mocy

urzadzenie wytgczone <5 uyW
padczas pomiaru temperatury < 30 yW

Wskazanie poziomu zasilania

wskaznik niskiego poziomu zasilania

Pamig¢

automatyczne przywotanie ostatniego odczytu

Wyswietlacz

podswietlany wyswietlacz LCD

Skala odczytu

stopnie Celsjusza lub Fahrenheita

Automatyczne wytgczanie

po 18 sekundach

Wymiary

83 x 145 x 42 mm

Waga

137g




5. RYSUNEK

przycisk ustawienia

tabliczka znamionowa

)
przycisk pomiaru— numer
raczka
pokrywa baterii
%4 ,0 m?

wyswietlacz LCD

153,0 mm




6. OPIS IKON

Funkcja lkona Opis
. . Gdy pojawi |Bateria jest na wyczerpaniu, ale termometr
Pozpm natadowania sig dziata sprawnie. Prosze jak najszybciej
baterii e !
wymienic¢ baterie.
Gdy miga  |Bateria jest wyczerpana i termometr nie dziata
‘ ‘: prawidiowo. Prosze natychmiast wymienic
baterig.
Gdy jest Bateria jest wystarczajgco natadowana.
hiewidoczna
Sygnat dzwiekowy Gdy jest Sygnat dzwigkowy wigczony
ﬂ))) widoczna
Gdy nie jest [Sygnat dzwigkowy wylgczony
widoczna
Tryb pomiaru Body temp Pomiar temperatury ciata
Object temp Pomiar temperatury przedmiotu
Skala odczytu oc Stopnie Celsjusza
°F Stopnie Fahrenheita
Wyswietlacz ArRAA  |Wartosé temperatury
temperatury [N[RAN]N]
Pamie¢ Wartos¢ ostatniego odczytu temperatury




7 .OPIS DZIALANIA PRZYCISKOW

Przyciski .
Y Opis
MENU Aktywuje menu i zapisuje ustawienia
@ Zwigksza parametr lub wybiera odpowiedni parametr przy
ustawianiu parametru
Zmniejsza parametr lub wybiera odpowiedni parametr przy
- ustawianiu parametru
1.Naci$nij go jeden raz, aby zmieni¢ tryb ciato/obiekt.
S ET 2 Wielofunkcyjny przycisk, naci$nij go przez diugi czas do F1, a nastepnie nacisnij go jeden
raz do F2, F3, F4 (Patrz ponizsza tabela konfiguracji, aby sprawdzi¢ funkcje F1, F2, F3, F4)

8. USTAWIENIA

Uzytkownik moze zmieni¢: skale odczytu pomigdzy stopniami Celsjusza lub Fahrenheita;
wigcz lub wytgcz sygnat dzwigkowy; wartosci alarmowe; zakres odchylenia; tryb pomiaru
pomigdzy pomiarem temperatury ciata ludzkiego lub temperatury przedmiotu. Prosze
odnie$c¢ sig do ponizszej tabeli.

. Wartos¢ .
Menu Funkcja o -+ Ry Uwagi
F-1 Ustawienie skali °C °F °C
odczytu
F-4 Wigczenie/ wytgczenie |OFF ON ON
sygnatu dzwigkowego
F-2 Ustawienie poziomu |Zmniejszenie [Zwiekszenie |38,0°C Efektywny
alarmu 00,1°C 00,1°C zakres:
37,0-42,0°C
F-3 Kalibracja Zmniejszenie Zwigkszenie | 0°C Efektywny
00,1°C 00,1°C zakres:
0,0-3,0°C




Po wigczeniu menu ustawien, uzytkownicy mogg bezposrednio wybra¢ poszczegoine
funkcje (F1/F2/F3/F4), aby wprowadzi¢ okreslone ustawienia.

Nowe ustawienia nie zostangzapisane, jesli termometr zostanie przypadkowo wytgczony
podczas przeprowadzania procedury ustawienia.

Urzadzenie nie bedzie wykonywac¢ pomiaru temperatury po aktywacji menu ustawien. Dla
wykonania pomiaru nalezywyj$¢ z ustawien.

UWAGA:

1. Warto$¢ temperatury ciata jest uzyskiwana z dynamicznej kompensaciji

temperatury srodowiska i temperatury powierzchni czotfa.
2. Wartos¢ temperatury przedmiotu oznacza temperature powierzchni przedmiotu.
Temperatura uzyskana na czole jest temperaturg powierzchni czota, a nie temperaturg
ciata.
3. Odchylenie od doktadnej wartosci moze by¢ zawarte w zakresie od 0°C do 3,0°C
w zaleznosci od odlegtosci z jakiej wykonuje sie pomiar, temperatury otoczenia, réznicy
w rodzaju skéry, itp. Domyslna warto$¢ odchylenia wynosi 0,8°C.
Na przyktad: jesli zmierzona temperatura ciata wynosi 36,2°C i gdy spodziewana jest
temperatura 37,0°C , to uzytkownik moze przetgczy¢ na "F-4", aby ustawi¢ warto$¢ na
poziomie 1,6°C, iwéwczaswartosépomiaruwyniesie 37,0°C.

9. POMIARY

9.1 Temperatura ciata

* Nacisng¢ przycisk pomiaru, aby wigczy¢ termometr i wéwczas pojawi sie ekran
startowy (Rys.9.1). Po wys$wietleniu 0000 i po ustyszeniu dwéch sygnatow
akustycznych, wysSwietlona zostanie warto$¢ ostatniego odczytu i termometr jest
gotowy do pomiaru (Rys.9.2).

« Upewnic sig, czy termometr jest w ustawiony natryb ,Ciato”.

« Zachowac¢ odlegtos¢ od 5 do 8 cm pomigdzy gorg brwi a sondg (Rys.9.3). Nacisngé

przycisk pomiaru i gdy rozlegnie si¢ "sygnat akustyczny" to oznacza, ze pomiar jest

zakonczony i na ekranie zostanie wyswietlona warto$¢ temperatury (Rys.9.4). Jezeli

warto$¢ temperatury przekroczy ustawiong warto$¢ alarmu (domysina warto$¢ alarmu

wynosi 38°C), to wéwczas rozlega sig¢ trzykrotny sygnal akustyczny jako

zasygnalizowanie tejalarmowej wartosci.

« Po przeprowadzeniu pomiaru, jesli termometr nie jest uzywany przez 30 sekund, na

ekranie pojawi si¢ symbol "OFF" (patrz Rys.9.5) i po sygnale akustycznym termometr

automatycznie sig wylgczy.
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UWAGA:

1) Czujnik i powierzchnie sondy nalezy oczysci¢ przed i po uzyciu termometru.

2) W celu zapewnienia doktadno$ci pomiaru zaleca sig, aby rozpocza¢ pomiar po
dziesigciu minutach od umieszczenia termometru w nowym $rodowisku.
3) Odczeka¢ 10 minut, aby dokona¢ pomiaru temperatury ciata, gdy poprzednio
dokonano pomiaru bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperatury przedmiotu.
4) Odczekac¢ 5 minut, aby rozpocza¢ pomiar, gdy wystepuje duza réznica temperatury
pomiedzy mierzonym obiektem (przedmiot lub ciato cztowieka) a otoczeniem.
5) Wiatr, woda, pot, $rodki kosmetyczne na czole mogg mie¢ wptyw na pomiar
temperatury. Nie nalezy mierzy¢ temperatury ciata w czasie mniejszym niz 30 minut po
treningu, kapieli lub positku.

9.2 Temperatura przedmiotu

« Nacisng¢ przycisk pomiaru, aby wigczy¢ termometr (Rys.9.6).

« Upewnic sig, czy termometr jest w trybie ,Obiekt”.

« Zachowa¢ odlegtos¢ od 5 do 8 cm pomigdzy powierzchnig przedmiotu a sonda.
Nacisna¢ przycisk pomiaru. Gdy rozlegnie sie "sygnat akustyczny" to oznacza, ze pomiar
jestzakonczony i na ekranie zostanie wyswietlona warto$¢ temperatury (patrz Rys.9.7).

« Po dokonaniu pomiaru, jesli termometr nie jest uzywany przez 30 sekund, na ekranie
pojawi sie symbol "OFF" (patrz Rys.9.8) i po sygnale akustycznym termometr
automatycznie sig wytacza.
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UWAGA:

1) Warto$¢ w tym trybie jest temperaturg powierzchni przedmiotu, a nie jego

wnetrza.
2) Domyslna warto$¢ emisyjna podczerwieni wynosi 0,95. Odczyty bedg odbiegaty od
rzeczywistej temperatury w zaleznosci od réznicy emisyjnosci. Na przyktad, odczyt ze
stali nierdzewnej bedzie oczywiscie nizszy od rzeczywistej temperatury. Nalezy uwaza¢
na OPARZENIE.

9.3 Przekroczenie zakresu pomiarowego

Tryb ,,Ciato”:

Gdy zmierzona warto$¢ jest nizsza niz 35,5°C, na ekranie pojawi si¢ symbol Lo (patrz
Rys.9.9) i rozlegnie sie trzykrotnie sygnat akustyczny. Gdy warto$¢ pomiaru jest wyzsza
niz 42,0°C, na ekranie wyswietlony zostanie symbol Hi (patrz Rys.9.10) i rozlegnie sig
trzykrotnie sygnat akustyczny.

Tryb “Obiekt”:

Gdy zmierzona warto$¢ jest nizsza niz 0°C, to na ekranie pojawi sie Lo (Rys.9.11)
irozlegnie sie trzykrotnie sygnat akustyczny. Gdy warto§¢ pomiaru jest wyzsza niz
118,0°C, na ekranie wy$wietlony zostanie symbol Hi (Rys.9.12)

irozlegnie sie trzykrotnie sygnat akustyczny.

UWAGA:

Gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 10,0°C lub wyzsza niz 40,0°C, to na

ekranie pojawi sie¢ symbol Err (Rys. 9.13). Nie wolno wéwczas dokonywaé
pomiaru. Nie jest tezzapewnionadoktadno$é pomiaru.

Object temp Object temp

Body temp Body temp

to [ [lo | W | Lrr
() ()] ()] [}

(Rys.9.9) (Rys.9.10) (Rys.9.11) (Rys.9.12) (Rys.9.13)

t

10. WYMIANA BATERII

« Otworzy¢ pokrywe baterii i wyja¢ zuzyte baterie.

« Whozy¢ 2 baterie alkaliczne AA i zamkna¢ pokrywe baterii. Po wiozeniu nowych
baterii, rozlegnie sig¢ dwukrotnie sygnat akustyczny. Jezeli ten sygnat sie nie pojawi, to
wowczas nalezy sprawdzi¢, czy dodatni i ujemny biegun sg umieszczone poprawnie.



A UWAGA:

1) Wyja¢ baterie w sytuacji, gdy termometr nie jest uzywany przez dtuzszy czas.
2) Baterie nalezy utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wktada¢ baterii do
ognia.

11. KONSERWACJA | DODATKOWE WSKAZOWKI

« Upewni¢ sig, czy czujnik i powierzchnia sondy s3g czyste, poniewaz ma to wptyw na
doktadno$¢ pomiaru.

«Czyszczenie sondy:

1. Uzy¢ patyczka z bawetniang korcéwka lub migkkiej szmatki nasgczonej wodg lub
alkoholemi przetrze¢ obudowe.

2. Uzy¢ patyczka z bawetniang koncéwkg lub migkkiej szmatki nasgczonej alkoholem
idelikatnie przetrze¢ powierzchnie czujnika lub wgtebienie sondy. Nie uzywac
termometruzanimalkohol nie odparuje.

* Przed uzyciem termometru prosz¢ doktadnie zapoznaé si¢ z niniejszg instrukcjg
obstugi. Upewni¢ sig, czy baterie sg prawidtowo wiozone.

« Nie wolno wktada¢ termometru do jakiegokolwiek ptynu lub wystawia¢ na dziatanie
Swiatta stonecznego lub bardzo niskiej temperatury.

« Silne uderzenie w termometr moze spowodowac jego uszkodzenie. Termometru nie
wolno samodzielnie rozbiera¢ na czesci.

« Trzymacé termometr poza zasiggiem dzieci.

« Nie uzywaé termometru w przypadku silnych zakt6cen elektromagnetycznych.

« Wyniki pomiarbw mogg si¢ rézni¢ z powodu zastosowania niewtasciwych metod
pomiaru. Prosze przeéwiczy¢ pomiary, aby nabra¢ pewnosci w prawidtowosci obstugi.

« Wyniki pomiaréw nie moga zastgpi¢ diagnozy lekarza.

* Termometr nie wymaga specjalnej konserwacji. W przypadku awarii, prosze
skontaktowaé sig z dystrybutorem lubimporterem.



12. WYKRYWANIE | USUWANIE USTEREK

Opis

Rozwigzanie

Ekran LCD wyswietla
symbol Lo lub Hi

1.Wiatr, woda, pot, $rodek kosmetyczny na czole moga wptywac na
pomiar.

2. Sprawdzi¢ ustawienie wartosci odchylenia. Warto$¢ domysina wynosi
0,8°C.

3. Jezeli podczas prowadzenia pomiaru temperatura otoczenia ulega
zbyt duzej zmianie, lub gdy termometr jest uzywany do pomiaru niskiej
temperatury bezposrednio po wykonaniu pomiaru wysokiej temperatury,
to wowczas moze pojawic sig réznica wynikéw. Termometr nalezy
przetrzymac w relatywnie stabilnym otoczeniu przez 10 minut, aby
uzyskac¢ rownowage cieplng przed rozpoczeciem nowego pomiaru.

4.Zapewni¢ odlegtos¢ pomiarowg od 5 do 8 cm.

Brak reakcji po
naci$nieciu przycisku
pomiaru

1.Wyjac¢ i ponownie wiozy¢ baterie.

2.Sprawdzi¢, czy termometr nie jest ustawiony w trybie menu. Podczas
procedury ustawiania menu, termometr nie jest w stanie zmierzy¢
temperatury i dlatego nie reaguje po nacisnigciu przycisku.

Brak obrazu lub
zaktocenie obrazu

Wyja¢ i ponownie wiozy¢ baterie.

Brak sygnatu
akustycznego

Sprawdzi¢ czy sygnalizator dzwiekowy nie jest wytgczony.

Termometr wytgcza sie
natychmiast po jego
wigczeniu

Sprawdzi¢ zuzycie baterii lub wyja¢ i ponownie wiozy¢ baterie.
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